
otwór okienny o wym.: 200x125

prefabrykowane naświetle okienne

odwadniane do wewnątrz pom. kotłowni;

przykryte kratą stalową ocynkowaną

istn. kanał wentylacyjny nawiewny 50x25 cm b/z

WIDOK NA ELEWACJĘ

tuleja stalowa DN150

rura czarna bez szwu

przejście gazoszczelne

wg detalu "A"

proj. szafka gazowa wentylowana o wym. 95x90x25 cm

z zaworem odcinającym gazu i automatycznym 

zaworem odcinającym np. typu MAG

otwór w ścianie o wym. 208x133 cm

prefabrykowane naświetle okienne

odwadniane do wewnątrz pom. kotłowni;

przykryte kratą stalową ocynkowaną

EI60 b/z EI60 b/z

obudowa istn. kanału wentylacyjnego wywiewnego

płyta g-k o 2x gr.15mm dla uzyskania kl. odporności ogniowej EI120

regulator kotła nr 1 b/z

regulator kotła nr 2 b/z

rozdzielnia elektryczna kotłowni b/z

ściana EI120 b/z
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zasilanie palników olejowych (do odcięcia)

hpom=230

pom. magazynu oleju

wymagana powierzchnia szklenia min. 2,2 m2

na postumencie prefabrykowanym o wym. 95x75x25 cm

istn. główny wyłącznik prądu dla kotłowni b/z

A

A

nadproże zbrojone prefabrykowane

4 szt.: 2700x190x60/90 mm L19

prefabrykowane naświetle okienne

odwadniane do wewnątrz pom. kotłowni;

przykryte kratą stalową ocynkowaną

odwodnienie naświetla PVC DN40

strop EI60 b/z

przekrój A-A

nadproże zbrojone prefabrykowane

4 szt.: 2700x190x60/90 mm L19
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