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Imi¢ Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/0Op, 161/93/0Op OPL/1S/1773/02
Projektowat:
mgr inz. Antoni Hudeczek 1017/94 SLK/B0/9491/03
Projektowat:
mgr inz. Jan Traczyk 20/93/0Op OPL/IE/0137/03

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o§wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:

PRZEBUDOWA KOTLOWNI OLEJOWEJ NA KOTLOWNIE GAZOWA
W ZESPOLE SZKOE. CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
W SOCHACZEWIE

sporzadzony w: czerwiec, 2017 r.

dla: POWIAT SOCHACZEWSKI
UL. MARSZAEKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 65
96-500 SOCHACZEW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-R1I-RKA-2ZF *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-29 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoic danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskief Izby Inzynierow Budownictwz www.plib,org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wiasciwe| Okregowe| lzby Inzynierow
Budownictwa.



. Wi O ) Peeteed Opole, 21.01.93

Nr ewid. 8/9%/0P

STWIERDIENIE PRIYGOTOWANIA ZANODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % 1| ust.S, & 4 ust.2, & 7, &% 17 ust.] pkt.4 lit.a t b
rozporzgtizenia Ministra Sospodarki Terenowei 1 Ochrony Srodowiska 2 dnia
20 lutego 1975r. w sprawie sameodzislnych funkcji technicinvch w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.48) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

indynier sechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949,
posiada priygotowanie sawodowe upowainiajsce do wykonywania samodzielne)
funkc)t projektanta
w specjalnedci instalacyino-indynieryjne)

W rakresie siec: i instalac)ie sanitarne

z ograniczenmiem do sieci cisplnych: instalacji wod,—kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERICHAWKA Zygaunt jest upowainiony/a/ do:

i/ sporzadzania projektdw:
a/ siec: cieplnych,
b/ instalac)l wodociggowych, kanalizacyjnych i cleplnyeh,

27 w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 =3 - do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy, kKiprowanis
1 lontrolowania wytwarzanta konstrukcysnych eleaentdw sieci ora: kontrolo-

nych.-




mWWwM Opole, 04.10.93
§5483 Opols, ul. Plastowaka 14
skrytks

Nr ewid, 161/93/0P

STWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD
DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.S, & 4 ust.2, & S ust.], & 7, & 13 ust.] pkt.4 lit,a i b
rozporzpdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.44) stwierdza sig, fe:
Obywatel /kar PIERICHANKA Zygaunt

intynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowalniajace do wykonywania sasodzielnej
funkcji projektanta ora: kierownika budowy i robdt
w specjalnobci instalacyino-indynieryine)

w zakresie instalacje sanitarne

z ograniczeniem do instalacji gazowych i klimatyzacyino-wentylacyinych

Obywatel /ka PIERICHAWKA Zygaunt jest upowainiony/a/ do:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i1 robét,
kierowania { kontrolowania wytwarz
instalacji oraz kontrolowania
gazowych.~

snwedray - -
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8XR-ENF-MXX *

Pan Antoni Hudeczek o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/9491/03

adres zamieszkania ul. Natkowskiej 11/10, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-08 roku przez:

Francszek Buszka, Przewndniczacy Rady Slgskie] Okregowej fzby Inzynieréw Budownictwa.,

{Zgoonie ant. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Da. U. 2001 Nr 130 por 1450) dane w postaci
elektroniczng opatrzone bemiecmym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfiatu s§
réwnowaine pod wigledemskutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wiasnarecmyent §

* weryfikacle poprawnoicl danych w nindejssym 1adwiadczeniy moina sprawdzi€ 22 pomocg numeny weryfikacyinego aéwiadcenia na

stronle Polskie) Iy Injynierdw Budownictwa www. plib.org.pl lub kontaktujac sg ¢ biurem wiadowel Okregowey lzby Indynieriw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZEI W KRAKOWIE

el 21-72-16, 25-01-35
Bx 1602-20

RP-.Upr.1017/54 Krakdw, dnia .29..1210._96 r

e DECYZJA X
0 STWIERDZENIU PRZYGOTUOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECENICZNYCEH
W.BUDOWNICTWIE

Na podetawie § 4 ust 1§2, §7, § I3 ust | gt 1 razporzacrenia Miniera ‘Gospodarii Terenowej § Ochrany -

zummplm:wMWWMﬂwwmmums
. poz. 46) z phiniejsrymi Zrmiznan — )
stwierdza sig. 2&; !
architek:

Pan() intoni HUDECZEX -

Pan(i) .......... dnroni Hudecrek . jest upowzinioay(a) do:

1. Sporzadzania projeludw w zakresie rozwiazaf:
2) archnekmgicmych wszelkich obicktaw budowlanych ,
b) konstrukeyjno — budowlanych w zzkresie obiektéw budowiamych o powszechnie
zmanych rozwigzaniach konstrukcyjnychsi schematach technicznych z i
konstrukcji fundamentéw glebokith i trudmiejszych komstrukcii  statycznie

mewyznaczeinych; g
2) Kierowania, nadzorowania i komtrolowania budowy oraz ocemiania i badauia stanu
technicznego obiekréw budowlanych w budownictwie jednorodzinmym zagrodowym araz
mnych budynkdw o knbaturze do 1000 m®.
up. Wojewods
/ ——
Gumm
Kierownik Oddzial Nadzora Budowianego
Otrzymujg:
'lx Antoni Hudsczek
1x afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HIM-XJ6-QGZ *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03

adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



" in?%?ﬁxhimw Opole, 11.02.93
m Opols, ul. Plastowska 14

. skrytka pooxztowo 8

Nr -u‘id. 20/93/0P

STWIERDZIENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PEUNIENIA SAMODIISLNYCH FUMKCJII TECHNICINYCH W BUDDMNICTWIE

-

Na podstawie § & ust, 2, € 7, & 1T ust.! prt.4 l:it.d
rosporzadzenia Minisi~z EBospoariii Tergnacwe! ! Ochromv S-odowisks I dnia
20 lutego 1F75r. W Borawis BaACTIIBINYIN TUNNISI TEINRISIAVEN W Sudldwniciwie
(Dz.U.Nr B, pzz.45) stwierdoa si@. 2es
Obywatel/ka: TRACIYK Jan

mgr ind.transcorsy
urodzony/a/ ¢nia: 28 styccnia 19S5r.
posiada przygciowanie tawscaowe upowaliniaigcs do wykonywania samsdtialned
funkcji preojektanta

w specjalnodcs instalacyino-indyniervine]

w zakresie instalacje elekiryc:ne

_Obywatel/ka! TRACZYK Jan jest upowainisay/a/ do:

1/ spcrzad.anu projektdw instalacji elekirycznych,

vt !

2/ W budomlctnic Jednorod.inny-. zaqrodown oraz innych budynkdw o kubaturze
- do "1000 &3 - do kierowania, nadzorcwania i kontrolowania budcwy, kierowaniz
i kontrolowania wytwarzania konstrukcy isest eentdw instalazii craz
kontrolewania stanu technicznego in 0% sl ycanych. ~

- ———
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

€) Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr 1697/MS/16 z dnia 18.11.2016 roku,

d) Protokot z narady koordynacyjnej nr GN6630.76.2017 z dnia 21.07.2017 roku,

e) Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.5595.487.1.2016 z dnia 30.11.2016 roku,

f) Ekspertyza techniczna dotyczaca lokalizacji kotlowni gazowej na gaz ziemny na kondy-
gnacji podziemnej w budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Sochaczewie przy ul. Pil-
sudskiego 51 — autorzy Janusz Bartosiewicz, Michat Lech Kowalski,

g) Obowigzujace przepisy i normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy istniejacej kottowni ole-
jowej o mocy 570 kW zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku Zespotu Szkét Centrum

Ksztatcenia Praktycznego w Sochaczewie na kottowni¢ gazowa.

I11. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca kottownia opalana jest olejem opatowym i zlokalizowana jest w podpiwniczeniu
budynku. W kotlowni zainstalowane sg dwa kotty prod. Viessmann typu Vitoplex 100 SX1 -
zakres mocy 285-315 kW wyposazone w palniki olejowe.

Magazyn oleju stanowi odrgbne pomieszczenie, skad olej doprowadzany jest do palnikow
olejowych.

Zabezpieczenie instalacji c.o. 1 c.w.u. oraz kottéw istniejgce w systemie zamknigtym, zgodnie
z PN-91/B-02414.

Instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu kottowni spelnia wymogi dla pomieszczen kottowni.
Pomieszczenie kottowni nie spetnia wymogow dla kotlowni gazowych w zakresie braku ak-
tywnego systemu zabezpieczenia instalacji gazowej, w zakresie zbyt malej powierzchni prze-
szklenia okien, jak rowniez w zakresie nieprawidlowych opraw o$wietleniowych (wymagany

stopien ochrony IP-65).

11



3.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ dostosowanie pomieszczenia istniejacej kottowni olejowej na potrzeby kotlow-

ni opalanej gazem ziemnym oraz przebudowe kotlowni olejowej na gazowa poprzez demon-

taz istniejgcych palnikow olejowych i1 montaz palnikow gazowych. W szczeg6lno$ci zakres

robot obejmuje:

dostosowanie pomieszczenia kottowni pod wzgledem budowlanym do wytycznych eks-
pertyzy technicznej i Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Pan-
stwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.487.1.2016 z dnia 30.11.2016 roku, w tym w zakre-
sie powigkszenia powierzchni przeszklen okien, a takze montazu dzwigni antypanicznej
na istniejgcych drzwiach do kottowni wraz z wymiang zamka w drzwiach na antypanicz-
ny,

demontaz istniejgcej instalacji olejowej doprowadzonej do palnikéw na odcinku od palni-
kéw do $ciany kottowni, zaczopowanie i uszczelnienie przewodow instalacji,

demontaz istniejacych palnikéw olejowych i montaz modulowanych palnikéw gazowych
w istniejacych kottach,

wykonanie wewngtrznej instalacji gazu na odcinku od szafki gazowej w ogrodzeniu pose-
sji do palnikow kottéw, w tym roboty ziemne i odtworzeniowe oraz zwigzane z montazem
postumentow 1 szafek gazowych,

dostosowanie istniejacej instalacji elektrycznej i oswietleniowej do potrzeb kotlowni ga-
zowej, w zakresie montazu system aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej,
uszczelnienie istniejacych przepustow instalacyjnych w §cianach i stropach masg uszczel-

niajacg ognioochronng dla zapewnienia klasy odpornosci ogniowej EI120.

Istniejgca technologia kotlowni, w tym zabezpieczenia kotléw i instalacji pozostaja bez

zmian. Istniejacy magazyn oleju nalezy zachowac jako rezerwowe zrodto paliwa dla kottow-

ni.

IV. DOBOR URZADZEN KOTLOWNI GAZOWEJ
4.1. DOBOR PALNIKOW

Docelowa moc kottowni gazowej pozostaje bez zmian. Dobrano dwa kompletne, modulowa-

ne palniki gazowe o nastepujacych parametrach technicznych kazdy:

e zakres mocy: 45/ 125 — 390 kW
e JSciezka gazowa na 33,3 Nm3/h
e minimalne ci$nienie gazu na wlocie $ciezki gazowej 1,8 kPa

e glowica palnika o 140 x 216 mm

12



e zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6 kW.
Dla potrzeb elektrycznego zasilenia projektowanych palnikow gazowych nalezy wykorzysta¢

istniejgce zasilanie elektryczne obecnie eksploatowanych palnikéw olejowych.

V. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI
5.1. WENTYLACJA NAWIEWNA

Istniejacy kanat wentylacji nawiewnej w wykonaniu stalowym, ocynkowanym (kanatl typu

,»Z") pozostaje bez zmian.

5.2. WENTYLACJA WYWIEWNA

Istniejacy kanat wentylacji wywiewnej wyprowadzony pod sufitem pomieszczenia kotlowni
do kanalu murowanego nalezy obudowac 2x ptyta GKF o gr. 15 mm dla uzyskania klasy od-

pornosci ogniowej EI120.

VI. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
6.1. WYKONAWSTWO

Zrodtem gazu dla kottowni gazowej bedzie istniejace przylacze gazu DN40 PE éredniego Ci-
$nienia, doprowadzone do projektowanej szafki gazowej o wym. 1600x600x800 mm, ktora
zabudowana zostanie w ogrodzeniu w granicy posesji. Szafka ustawiona bedzie na prefabry-
kowanym postumencie o wymiarach 1600x600x800 mm.

Od projektowanej szatki gazowej w kierunku kottowni gazowej projektuje si¢ wewnetrzng
instalacj¢ gazu z rur PEHD 100 SDR11 90x8,2 mm prowadzong w gruncie z minimalnym
przykryciem 0,8 m. Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Po utozeniu
rurociggu wykonac obsypke piaskowa do wys. 20 cm powyzej wierzchu rurociggu. ObsypKi
piaskowej nie nalezy zaggszcza¢ mechanicznie. Pozostalg cz¢$¢ wykopu zasypac gruntem ro-
dzimym ubijajgc warstwami 0 gr. 20cm. Calkowite zasypanie gazociggu moze nastgpi¢ po
wykonaniu generalnej proby szczelnosci.

W sasiedztwie budynku, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, zostanie zabudowana
szafka gazowa o wymiarach 950x900x250 mm wentylowana, ustawiona na prefabrykowanym
postumencie o wymiarach 950x250x750 mm, w ktorej zabudowany zostanie zawor odcinajg-

cy MAG-3 DNB80, bedacy czescig aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej w budynku.
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Na odcinku 1,0 m od szafki gazowej w ogrodzeniu oraz na odcinku 2,6 m od projektowanej
szafki gazowej z zaworem MAG (odcinki prowadzone w gruncie), a takze na odcinku od
szafki gazowej z zaworem MAG w kierunku palnikow (odcinek napowietrzny) wewngtrzng
instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu o $rednicy DN80. Przewdd stalowy
prowadzony w gruncie oraz podejscia do szafek gazowych izolowa¢ antykorozyjnie tasma PE
(klasa C30). Potaczenie rury PE z rurami stalowymi nalezy wykona¢ za pomoca ztaczki
PE/stal. Na calej trasie projektowanej instalacji gazowej prowadzonej w gruncie zachowac
spadek rurociggu w kierunku istniejacego przytacza.

W odleglosci okoto 5 cm od gazociagu nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny miedziany DY
2,5 mm? polaczony trwale z uchwytem do rur stalowych w szafce gazowej. Nad rurociagiem
(50 cm ponizej poziomu terenu) ulozy¢ tasme¢ ostrzegawcza z PE w kolorze zottym (ZNG
3001-4). Wewnetrzng instalacje gazowa prowadzong zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumen-
tacji, nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 — tekst jednolity z p6zn. zmianami).
Przewody wewnatrz budynku wykonane zostang z rur stalowych czarnych bez szwu taczo-
nych przez spawanie. Przy przejSciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych (tulejach ochronnych) o 2 dymensje wigkszych i uszczelnionych masa plastyczna
nie powodujaca korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg antyko-
rozyjng a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzagce do mocowania przewoddéw muszg
by¢ wykonane z materialu ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznosci od
sposobu prowadzenia przewodow i ich §rednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wypo-
sazenie budynku lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtosci w
Swietle przewodow od prowadzonych rownolegle innych przewodow instalacyjnych (wod-
nych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co naj-
mniej 0,1 m i umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejag ochronng powinna by¢ wypetliona materia-
tem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegto§¢ powinna wynosi¢ 20 mm. Rury mocowac
do $cian za pomocg uchwytow w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m
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Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac¢ w odlegtosci
co najmniej 0,6 m od pionowych przewoddw instalacji gazowej.

Przewody uzytkowe nalezy uklada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikéw. Przed kottem
nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz filtr siatkowy.

Instalacja gazowa zabezpieczona bgdzie przez system detekcji i monitoringu gazow, w ktore-
go sktad wchodza:

» zawor odcinajacy klapowy typ MAG DN80 z modulem sterujacym,

* detektor gazu (montaz na stropie pomieszczenia kottowni - 2 szt.)

» sygnalizator optyczno — akustyczny.

6.2. OBLICZENIE STRAT CISNIENIA GAZU I DOBOR SREDNIC PRZEWODOW
6.2.1. DOBOR SREDNIC PRZEWODOW

Wge formuly, dla wymaganej ilo$ci gazu:
Vg = Qn / [360+(1+P; / 1000)] [m°]

Gdzie:

Vq — objetos¢ instalacji [m®]

Qn - ilo$¢ gazu zuzywanego przez kociot [m®/h]
P, — ci$nienie gazu przed palnikiem [bar]

V, = 66,7/[360+(1+0,02/1000)] = 0,184 [m"]

Wymagana pojemnos$¢ wewnetrznej instalacji gazu dla bezuderzeniowego rozruchu kottowni
dla Q,= 66,7 m*h wynosi 0,184 m®.
Pojemnos$¢ projektowanych przewodow gazowych za punktem redukcyjno-pomiarowym
gazu: DN80 | = 2,9 mb+80,4 mb, DN65 1=8,3 mb

Vpg = 0,446 [m°]

Pojemno$¢ przewoddw gazowych jest wystarczajgca dla zapewnienia bezuderzeniowego roz-

ruchu kotlowni gazowe;.

6.2.2. OBLICZENIE STRAT CISNIENIA W INSTALACJI GAZOWEJ

Wymagane ci$nienie gazu na wejsciu do palnikéw — min. 1,6-2,0 kPa. W tabeli zestawiono
straty ci$nienia dla projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej (obliczenia od szafki gazo-

wej z zaworem MAG do palnikow kottow).
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Nr Odcinek Wartos¢ | Gestosé Przeptyw Srednica Predkosé Liniowe Miejscowe Liniowe straty Miejscowe Catkowite
odcinka obliczeniowy opatowa gazu obliczeniowy | wewnetrzna gazu w straty straty cisnienia cisnienia na straty straty
gazu gazu przewodu | przewodzie | ci$nienia odcinku cisnienia na ci$nienia na
dla odcinka na 1lmb obliczeniowym odcinku odcinku
obliczeniowego przewodu obliczeniowym | obliczeniowym
kWh/m3 | kg/m3 m3/h mm m/s Pa/m Pa Pa Pa Pa
1 Poziomy 8,61 0,78 73,5 81,7 3,9 2,0 kurek 1,6
kolano
zwezka
—— 6 10 15
trojnik (prze- 0
lot)
trojnik (odno- | 8,2
ga)
2 Poziomy/pionowy 8,61 0,78 36,8 69,7 2,7 1,2 kurek 0,5
kolano 10
. 1,7
zwezka 6 12 18
trojnik (prze- 0
lot)
trojnik (odno- 1
g9a)
3 poziomy 8,61 0,78 16,6 36,6 2,7 1,2 kurek 0,5 5 12 17
kolano 10
zwezka L7
trojnik (prze- 0
lot)
trojnik (odno- 1
9a)
Suma strat 50

Sumaryczna strata ci$nienia gazu na wewnetrznej instalacji gazu — 50 Pa. Spadek ci$nienia w instalacji miesci si¢ w zalozonym zakresie <150

Pa.




6.3. PROBA SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJI GAZOWEJ

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami spr¢zonym powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 50 kPa - czas
trwania proby 30 minut.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenia pomiarowe. Probe
szczelno$ci wykonuje wykonawca w obecnos$ci dostawcy gazu.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowaé farbg antykorozyjng podktado-
wa 1 farba nawierzchniowa w kolorze z6ttym.

Czynna instalacj¢ gazowa poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujace kon-

troli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

6.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Trase gazociagu (miejsca wlaczen, zalomy) nalezy oznakowac zgodnie ze Standardami Tech-
nicznymi:
e ST-1GG-1001:2011- Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymaga-
nia ogolne,
e ST-1GG-1002:2011- Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymaga-
nia i badania,
e ST-IGG-1003:2011- Gazociagi. Stupki oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i ba-
dania,
e ST-1GG-1004:2011- Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
Uprawnionemu geodecie nalezy zleci¢ wykonanie namiar6w ul0zonej sieci i naniesienie na

zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

VII. ROBOTY ELEKTRYCZNE
7.1. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
¢ instalacji kontroli obecnosci gazu w kottowni, w tym:
o montaz czujnikdw gazu np. typu DEX na stropie pomieszczenia kottowni (nad

kazdym z kottow 1 czujnik gazu),



o montaz centralki alarmowej z przylaczeniem linii sygnatowej sterujgcej zawo-
rem klapowym MAG,

o wykonanie i przytaczenie linii sygnatowych z detektorow gazu do centralki,

o Wykonanie i przylaczenie linii sygnalowej z centralki do Syreny alarmowej
montowanej na zewnatrz kottowni w lokalizacji wskazanej w czesci rysunko-
wej dokumentaciji,

o zasilenie centralki alarmowej z istniejacej rozdzielni elektrycznej kottowni.

e demontaz istniejagcych i montaz nowych opraw oswietleniowych nastropowych ze zro-
dtem LED, o parametrach:

o oprawa nastropowa w kolorze szarym i transparentny dyfuzor wykonane z po-
liwgglanu. Wewngetrzny odbty$nik z blachy stalowej lakierowanej na bialo.
Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 31000
godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy co
najmniej 33001m, pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie  wigcej
niz 25W. Wydajnos¢ §wietlna co najmniej 130Im/W, CRI>80, temperatura
barwowa 4000K. Stopien ochrony IP65. Oprawa posiadajaca badania fotobio-
logiczne zgodne z IEC62471.

VIIl. ROBOTY ADAPTACYJINE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej stanowigcej podstawe opracowania, ze wzgle-
du na niespetnienie w pomieszczeniu istniejgcej kottowni wymogu dotyczacego wymagane;j
powierzchni przeszklenia wynoszacej 1/15 powierzchni pomieszczenia, nalezy zdemontowac
istniejace okno w kottowni, poszerzy¢ otwor okienny do wymiaréw 152x208 1 zamontowaé
okno 0 wymaganej powierzchni przeszklenia wynoszacej 2,2 m?. Montaz okna wymaga wy-
konania rob6t ziemnych na zewnatrz budynku celem umozliwienia jego montazu ponizej te-
renu, jak réwniez dla potrzeb zamontowania prefabrykowanego, odwadnianego do wewnatrz
kottowni naswietla systemowego. Srednica i materiat przewodu odwadniajacego PVC DN40,
wprowadzony do pomieszczenia kottowni do wymienionego syfonu pod istniejagcym zlewem.

Naswietle przykryte bedzie stalowa ocynkowang krata.

Przed poszerzeniem otworu okiennego nalezy w pasie nadokiennym wku¢ nadproza zbrojone
prefabrykowane w ilosci 4 szt. o wym. 2700x190x60/90 mm L19. Pustg przestrzen migdzy
nadprozami nalezy zala¢ betonem. Po zamontowaniu nadprozy nalezy poszerzy¢ otwor

okienny do wymaganych rozmiaréw i obmurowac. Nastepnie nalezy zamontowaé okno i
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uszczelni¢ przestrzenie miedzy ramg okienng a $ciang piankg uszczelniajaca. Po zamontowa-
niu okna otwor obmurowac i wytynkowac.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy odtworzy¢ izolacje $ciany piwnicy w miejscu prze-
prowadzonych robot, w tym w zakresie warstwy izolacji przeciwwodnej oraz w zakresie od-

tworzenia materiatu dociepleniowego, wytynkowac i odmalowa¢ fragment elewacji.

IX. INFORMACJA BI10Z
9.1. ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy istniejacej kottowni ole-
jowej o mocy 570 kW zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku Zespolu Szkét Centrum

Ksztatcenia Praktycznego w Sochaczewie na kottowni¢ gazowa.

9.2. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Dla potrzeb realizacji ww. zadan przewiduje si¢ nastepujacg kolejnos¢ robot podstawowych:
e roboty wewngtrzne:

o demontaz istniejacej instalacji olejowej doprowadzonej do palnikow na odcin-
ku od palnikéw do $ciany kotlowni, zaczopowanie i uszczelnienie przewodow
instalacji,

o demontaz istniejacych palnikéw olejowych,

o dostosowanie pomieszczenia kottowni pod wzgledem budowlanym do wytycz-
nych ekspertyzy technicznej i Postanowienia Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.487.1.2016 z dnia
30.11.2016 roku, w tym w zakresie powigkszenia powierzchni przeszklen
okien,

o montaz modulowanych palnikéw gazowych w istniejacych kotlach,

o wykonanie instalacji gazu na odcinku od szafki gazowej z zaworem MAG-3 do
palnikow kottow,

o dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej i o$wietleniowej do potrzeb ko-
tlowni gazowej, w zakresie montazu system aktywnego zabezpieczenia insta-
lacji gazowej,

o uszczelnienie istniejagcych przepustow instalacyjnych w $cianach i1 stropach
masg uszczelniajacg ognioochronng dla zapewnienia klasy odpornosci ognio-

wej E1120.

19



e roboty zewngtrzne:
o roboty ziemne i montaz systemowego naswietla okiennego,
o wykonanie wewnetrznej instalacji gazu prowadzonej w gruncie na odcinku od
szafki gazowej w ogrodzeniu posesji do szafki gazowej z zaworem MAG, w
tym roboty ziemne i odtworzeniowe oraz zwigzane z montazem postumentow i

szafek gazowych.
9.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowane roboty prowadzone beda w terenie na zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniu

istniejgcej kottowni.

9.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia przy pracach na wysokosci:

e upadek z wysokosci (drabina, pomost, rusztowanie)
e uszkodzenia glowy,

e uszkodzenia rak i nog.

Czas wystepowania: podczas budowy instalacji gazowe;j.

Wymagana dobra organizacja, szczegdlny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow:
e uszkodzenia rak i nog,

e przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robdt i1 przestrzeganiu zasad BHP.

Najczegsciej wystgpujace zagrozenia przy transporcie materiatow:

e uszkodzenia rak i nog,

e przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: duze, szczeg6lnie przy transporcie kottow (transport zespotowy)

Wymagana dobra organizacja, szczegdlny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP
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Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:

e poparzenia,

e oddziatywanie dymow spawalniczych,

e uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego,
e zagrozenie pozarem lub wybuchem,

e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,

e halas.

Czas wystgpowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji roboét i przestrzeganiu zasad BHP

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:

e uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tarczy,
e uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tarczy,

e uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggnigcia konczyny przez urzadzenie,
e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e halas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji robot 1 przestrzeganiu zasad BHP

Najczegsciej] wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

e Uszkodzenia wzroku i skory oraz drog oddechowych na skutek oddziatywania oparéw
rozpuszczalnikow,

e zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystepowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

e uszkodzenia wzroku i1 skory oraz dréog oddechowych na skutek oddziatywania oparow
rozpuszczalnikow,

e zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystgpowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach ziemnych:
e spowodowanie kolizji i uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego.
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Czas wystgpowania: roboty ziemne.

9.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZA-
CJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracowni-

kow pod katem wystgpowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robdt prowadzo-

nych na obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, dla ktorych skala zagrozenia jest
duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robot budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

e posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczo-
ne wymaganymi dokumentami,

e posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego wykony-
wania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzgdziami i urzg-
dzeniami i sprzetem,

e mie¢ wlasciwy stan zdrowia po$wiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

e posiadaé niezbedng znajomos$¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumen-
towane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

e fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.

9.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-
kresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powsta-
nia bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzg¢tu ochrony
osobistej jak:

e r¢kawice ochronne,

e okulary ochronne,
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e gogle lub przylbice ochronne,

e ochronniki stuchu,

e odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

e dbac¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-
znaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracow-
nikéw przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwia-
zanymi ze srodowiskiem pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ §rodkow ochrony zbiorowej i1 ich stosowanie zgodnie z przeznacze-

niem.

9.7. ZALECENIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci 4,0 m.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub rozsunigciem. W zwigzku z prowadzeniem
prac w czynnym obiekcie nalezy za chowac szczegodlna ostroznos¢ gdyz w trakcie prowadze-
nia prac wszystkie media w obiekcie beda czynne. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac
si¢ z lokalizacja mediow oraz ustali¢ z uzytkownikiem obiekty mozliwosci 1 harmonogram
ich okresowego odtaczenia. W celu uniknigcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-
niowe] budynku podczas wykonywania prac nalezy uzywac lokalizatorow. Zachowaé szcze-
g0Ing ostrozno$¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich $ciankach np. dzialowych. Przy
wykonywaniu prac materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia lub
bezpieczenstwa pozarowego nalezy SciSle przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
zdrowia i mienia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.
W miejscach skladowania materialdéw latwopalnych ustawié sprzet p. pozarowy (gasnice,
sprzg¢t pomocniczy). W czasie prowadzenia robdt stosowaé si¢ do ogélnych warunkow wyni-

kajacych z przepisow BHP i p.poz.
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X. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY PODSTAWOWEJ

oznaczenie wyszczegolnienie $rednica wymiar parametry pracy | ilos¢
Obieg kotlowy
1 Kompletny palnik gazowy modulowany 2
e  zakres mocy: 45 /125 — 390 kW
e  Sciezka gazowa na 33,3 Nm3/h
e minimalne ci$nienie gazu na wlocie $ciezki
gazowej 1,8 kPa
e glowica palnika @ 140 x 216 mm
e  zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6
KW (istn.)
Wewnetrzna instalacja gazowa
L.p. wyszczegblnienie $rednica wymiar parametry pracy | ilos¢
1 Zawor odcinajacy gazowy DNG65 2
2 Filtr siatkowy gazowy DNG65 2
3 Rura stalowa gazowa bez szwu DN80 35m
4 Rura stalowa gazowa bez szwu DNG65 8,5m
5 Szafka gazowa wentylowana 950x900x250 1 kpl.
mm
6 Postument prefabrykowany 950x250x750 1 kpl.
mm
7 Szafka gazowa wentylowana 1600x1200x600 1 kpl.
mm
8 Postument prefabrykowany 1600x600x800 1 kpl.
mm
9 Rura gazowa PEHD 100 SDR 11 90x8,2 mm 81m
10 Rura stalowa gazowa bez szwu DN80 3,6m
11 Przewod lokalizacyjny miedziany DY 2,5 mm* 84 m
12 Tasma ostrzegawcza z PE w kolorze zottym 81m
(ZNG 3001-4).
System aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej
L.p. wyszczegolnienie $rednica wymiar parametry pracy | ilos¢
1 Zawor odcinajacy klapowy MAG DNB80 1
2 Centralka alarmowa 1
3 Detektor gazu 2
4 Syrena alarmowa z sygnalizatorem §wietlnym DNG65 1
Materialy budowlane
L.p. wyszczegblnienie $rednica wymiar parametry pracy | ilo$¢
1 Okno rozwieralne o wspotczynniku U = 0,9 152x208 1
W/mK (dla catego okna), rama PVC
2 Systemowe naswietle okienne prefabrykowane z 1
tworzywa, z przykrycie kratg stalowa ocynkowa-
nga, z odwodnieniem
3 Nadproze zbrojone prefabrykowane 2700x190x60/90 4
mm L19
4 Dzwignia antypaniczna w zestawie z zamkiem 1
antypanicznym do drzwi stalowych do kotlowni
5 Oprawa nastropowa w kolorze szarym i transpa- 4
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rentny dyfuzor wykonane z poliweglanu. We-
wnetrzny odbly$nik z blachy stalowej lakierowa-
nej na biato. Oprawa wyposazona w uktad LED o
trwalosci eksploatacyjnej ponad 31000 godzin
pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien
$wietlny z oprawy co najmniej 33001lm, pobor
energii (calkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej
niz 25W. Wydajno$¢ $wietlna co naj-
mniej130Im/W, CRI>80, temperatura barwowa
4000K. Stopien ochrony IP65. Oprawa posiada-
jaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.
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XI. ZALACZNIKI
11.1. POSTANOWIENIE MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIE-

GO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

. mAN )

M AZOW‘IEC KI KOMENDA_.\’T WQJEW()DZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa. ul, Domaniewska 40 6 ;/ 100

WZ.5595.487.1.2016 Warszawa, dnia 3 £, 44, 2046 £

POSTANOWIENIE

Na podstawie art, 124 § 1, art, 126 § | w 2wigzku z art, 107 § | i 2 ustawy z dnia 14 czerwcea
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U, z 2016 r. poz. 23 tekst jedn.) oraz § 2
ust. 3a rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznyvch, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2015r.,
poz. 1422 tekst jedn.) w zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronic
przeciwpozarowej (Dz. U z 2016 poz. 191 i 298 tekst jedn.) po rozpatrzeniu ..Ekspertyzy
technicznej. Zmiana sposobu przeznaczenia pomieszczenia kottowni olejowej na kotlownie
gazowa o mocy 570 kW w budynku Zespolu Szkol Zawodowwveh w  Sochaczewie
przy ul. Pilsudskiego 317, wykonanej przez rzeczoznawcedw: budowlanego ~ mgr inz. Michala
Lecha Kowalskiego oraz do spraw zabezpicczen przeciwpozarowych — mgr inz. Janusza
Bartosiewicza, nadestanej przez inwestora —  Starostwo Powiatowe w  Sochaczewie.
ul. Pilsudskiego 65. 96-500 Sochaczew. przy pismie z dnia |7 pazdziernika 2016 r.:

wyrazam zgod¢

na spelnienie wymagan w zakresie bezpicczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego, niskiego budynku dydaktycznego
Zespolu Szkol Zawodowych, zlokalizowanego w Sochaczewie przy ul. Pilsudskiego 31,
w zwigzku z przebudowa pomieszezenia w piwnicy, na potrzeby kotlowni gazowej (o mocy 570
kW) polegajacych na:

I. wyposazeniu pomieszczen, przez ktore jest prowadzona instalacja gazowa w detektory gazu
podlaczone do systemu w kotlowni:

2. zapewnieniu drzwi wyjsciowych z Kotlowni otwieranych z pomieszezenia pod naciskiem
(dzwignia antypaniczna od wewnatrz pomieszezenia kottowni):

3. wyposazenia  pomieszczenia  kottowni  w  system  wykrywania  gazu  polaczony
z sygnalizatorem akustycznym oraz zaworem automatycznie odcinajacym doplyw gazu:

pod warunkiem

1. zapewnienia przez ww. system detekeji gazu w kotlowni automatycznego odcigeia doplywu
gazu w przypadku przekroczenia jego stgzenia odpowiadajacego 10% dolnej granicy
wybuchowosci;

zapewnienia klasy odpornosci ogniowej REI 120 dla stropu nad pomieszczeniem kotlowni;
zapewnienia klasy odpornosci ogniowej E1 120 dla wszystkich przepustow instalacyjnyveh
w scianach oraz stropie pomieszczenia Kotlowni.

R
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Powyzsze inne rozwiazania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi.
odnoszg  sie  do  przypadkow  wskazanych w  tych  przepisach,  okreélonych
w pkL 5.3.  Ekspertyzy...", tj.:

| zlokalizowania kotlowni gazowej o mocy powyvzej 60 kKW (570 kW) na kondygnacji
podziemnej przedmiotowego budynku;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. w tym w szcezegdlnosci:

- wyposazenie pomieszczenia kotlowni w przeciwpozarowy wylgeznik pradu;

- wyposazenie pomieszezenia kotowni w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP-65;

- zlokalizowaniu pomieszczenia kotlowni bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku
z oknami o powierzchni nie mniejszej niz 1/15 w stosunku do powierzchni pomieszczenia.

Uzasadnienie

Przy wyrazaniu stanowiska natozono warunek dodatkowy z uwagi na fakt, iz rozwigzania
nieuwzgledniajace ww. wymogu zdaniem tut. Organu nie zapewniiyby odpowiedniego poziomu
bezpieczenistwva pozarowego, w tym w szczegdinoscei bezpiecznych warunkéw ewakuacii biorac
pod uwage charakter i ilo$¢ osob przebywajgeych w budynku,

Ponadto Organ wskazuje, 2e:

- postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéow budowlanych i projektow
wykonawezych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych. jedynie
dla przyvpadku wymienionego w postanowieniu oraz wylacznie w zakresie objgtym
ekspertyzg techniczng, wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zalozen
wymagaja realizacji zgodnie z wymaganiami przepisdw techniczno — budowlanych oraz
o ochronie przeciwpozarowej:

—~  postanowienie nalezy rozpatrywac {acznie z ..Ekspertyza...".

Pouczenie

Na ninigjsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem w
terminie 7 dni od dnia dor¢czenia.

g MAZOWIBCKT
Ldrzvmua : KOMENDANT WOIEWODZKI
1. Sarostwo Powiatowe PAS O, RAZY POZARNES
ul. Pilsudskiego 65 Lup
‘{6'500 wChacze_w it brag \igr k. Micatlow Jaszial
2. Komendant Powiatowy PSP Zast@pca Komendanta
w Sochaczewie

3. ala-2cgz
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11.2. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ODPIS

Sochaczew dn . %1 OF . 2017

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN6630.76.2017
przeprowadzone; w formie zebrania zanteresowanych podmiotéw w Starostwie Powiatowym w
Scchaczewle przy ul. Ziemowita 10 - Wydziale Geodezj, Kartografi, Katastru | Gospodarki
Nieruchomosciami.

STAROSTA SOCHACZEWSKI

Podsiawa prawna: ar. 28b.28ba28bb ustawy z dnia z dnia 17 maja 1889 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.z 2015r. poz.520 z pdzn. zm.}
Przedmiot narady kocordynacyjnej - Wewnetrzna doziemna instalacja gazu.
Lokalizacja cbiektu - m.Sochaczew, obr.SOCHACZEW WSCHOD
Whricsek z dnia . 2017-06-20
Wrioskodawca . COREMATIC - Jarostaw Pierzchawka
44-100 Gliwice
Lipowa 12

Nazwa jecnostki projektowe]  Plerzchawka Zygmunt
upr. bud. 108/86/0P, 305/92/0P, 5/93/0P, 62/930P, 161/930P

Inwestor : ZARZAD POWIATU SOCHACZEWSKIEGO

86-500 SOCHACZEW

Pilsudskiego 65

leceni tnikéw n k
: ol T8, [qmem W7 YN Wy 7T 07 R
‘.qﬂ/).u// ..... Ot Paldec. R s, D MO AR ... uwmus

Vi
Y S T Ry S D BN 0e <I
IZ)ZTL.".L;’.‘P.ZZ}IZéﬁCEiZIEIZZEfﬁﬁ&lﬁ%&;’éﬁlﬂﬁ...ﬁ,’{'..ﬁ. e L s ot

....................................................................

LISTA OBECNOSCI _

Lpi Nazwa instytucji | Imiona i nazwiska uczestnikow | Podpisy uczestnikow narady
< narady
‘ Przewodniczacy narady
1 |Starosta Sochaczewski koordynacyjnej:
B N Paulina Pawetek-Dyblec auling Poeleh-Pubise
2 |Orange Polska SA Plowke Wainicka , : g
3 |ZWIK Sochaczew Adam Pawlowski 7/:/, ; B iy L
4 SIME POLSKA Sp.z 0.0 J Kmruk} '3067 //, /Z/ ‘

—
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20.07.2017 FW. Zawiadomienle o terminie naracy Koordynacyjnej w Starostwe Pomatlowyrn w Sochaczews. GN.6630.75.2017.

FW: Zawiadomienie o terminie narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Sochaczewie. GN.6630.76.2017.

Od: * EiS|_Paszportyzacja Radom - Hurt <EiSi_Paszportyzacia_Radomi@orange.com>
Do: "ppawelsk-dybisc@powiatsochaczew.pl" <ppawslek-dybisc@powiatsochaczew pl>

Priorytet: Normalny
Data 20.07.2017 13:27

Temat: GN6630.76.2017 - Wewnetrzna doziemna instalacja gazu. - gm, Miasto Sochaczew, obr.
Sochaczew Wschaéd.

Dzien dobry,
Opiniujemy projekt na nastgpujgcych warunkach:

W miejscach zblizen i skrzyzowan 2 istniejacymi urzgdzeniami Orange Polska zachowac normatywne
odlegloécl zgednie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005
poz. 1864 oraz normg zakiadowa ZN-15/0PL-004

«  wmiejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzenlami telekomunikacy/nymi prace prowadzi¢ rgcznie z
rachowaniem szczegfinej ostroznosci rgodnie 7 chowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wlasdcicielskim przedstawiciela OPL.

* wprzypadku braku moiliwoéci zachowania normatywnych odlegtoséci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych naleiy wystapié o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul, 1-Maja 7 09-400 Plock,
EiS|_Paszportyzacia_Radom@orange.com

« przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacie nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na strenie internctowe;
www.orange.pliwniosekonadzor

* kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bgdzie
traktowane Jako nielegalne | zgtaszane do organdw $cigania oraz Parstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjaml.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calos¢ kosztow zwigzanych z usuni¢eiem
cwentualnych awarii oraz zabezpicczeniem istnicjacych urzgdzen telekomunikacyjnych peniesie
Inwestor (Wykonawca).

Tel.: +48 24 268 12 83,
Orange Poiska, 1 Maja 7, 09-402 Plock

Blanka Woznicka,

Zarzadzanie Zasobami Sieci | 1T, Dzia! Ewidencji | Zarzadzania Danyml o Infrastrukturze 5-Radom
oras IL}L'

www arange pl

7a 2g0dnost 2 Of Jginatem
Z up. STAROSTY

/
Paulina Fa oelek-Dybiec
pRZEWODNICZACY NARADY
JORDYNACYINE]

¥l
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11.3. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

m |
=4l

Nr 1697/M5/16
Sochaczew 18.11.2016.

STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

Ul. Pifsudskiego 65

96-500 Sochaczew

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ Nr 1697/MS/16

SIME Polska Sp. z o.0. stwierdza moziiwo$¢ przytaczenia do sieci gazowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego , celem dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb
grzewczych do nastgpujacych odbiomikdw:

1. kociot gazowy c.0. i c.w.u. - sztuk 2 o0 mocy 285 kW kazdy

+gczna moc wynosi 570 kW

Maksymalny godzinowy pobér paliwa gazowego wynosi: 60 mi/h

Przewidywany termin rozpoczecia poboru paliwa gazowego: Ilf kwartat 2017r.
Nagazowanie powyzszego przylacza bedzie mozliwe po spetnieniu  warunkow
wyszczegolnionych w p, VI IX.

i. Adres przylaczanego obiektu:
Obiekt: Budynek szkoly

ulica : Pitsudskiego 51 (dz.1905)
Miejscowosé: 86-500 Sochaczew

Il. Rodzaj i parametry jakosciowe paliwa gazowego
gaz ziemny wysoko metanowy

ciepto spalania

zawartosc¢ siarkowodoru

zawartosc siarki
zawartos¢ par rteci

39,5 MJ/m?

do 7,0 mg/m3,

do 40,0 mg/m?,
do 30,0 pg/m3.

Ill. Cisnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

w sieci rozdzielcze) w 2in g
D N 4 dbioru
Ciénienie miejscu przylaczania bl sanm
odbiorcy paliwa gazowego
| Minimalne [kPa] 50 1.6
| Maksymalne [kPa] 300 | 25

Sime Polska Sp. z 0.0.
96-500 Sochaczew ul. Warszawska 31 tel, 0048-46-862 43 38 fax 048-46-862 43 47
NIP 526-24-99-440 KRS 0000193491 Kapital zakladowy 19.975.000 PLN
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Nr 1697M8/16
IV. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Zuzycie paliwa gazowego 2017r. 2018 r. i pozniej
Minimalne godzinowe [m?/h] 04 0,4
Maksymalne godzinowe
(m¥/h] 60,0 ‘ 60,0
Maksymalne dobowe '

[m*/dobe] 480 480

Maksym‘?lne roczne 43000 43 000

[m?/rok]

V. Warunkiem przylaczenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa gazowego
jest budowa:

1. przytacza gazowego $/c DN 40 PE o dlugosci ok 15,0 m, od gazociagu bazowego
do punktu gazowego ziokalizowanego w linii granicy dziatki pasa drogowego ,
stanowiacej granice wtasnosci.(SIME Polska)

2. punktu gazowego o przepustowos$ci 60 m¥*h z gazomierzem miechowym typu
G40N (wyposazy¢ w rejestrator z transmisjg danych typu APULSE 0210 firmy
AIUT") (SIME Polska)

3. instalacji gazowej. (Odbiorca)

Baze do gazyfikacji stanowi¢ bedzie gazociag $redniego cisnienia DN 160 PE w
ul. Ziemowita w Sochaczewie.

V1. Minimalna ilo$¢ paliwa gazowego:
niezbedna iloé¢ do utrzymania ruchu technolog. wynosi 0,40 mh.

VIl. Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa
gazowego:

1. miejsce usytuowania gazocmierza — w punkcie gazowym, po stronie niskiego
cisnienia .Gazomierz miechowy G40 N

Powyzszy dobér gazomierza nalezy traktowaé jako wstepny. Ostatecznego doboru
urzadzen pomiarowych dokona projektant w projekcie budowlanym, po przedstawieniu
w nim analizy wielkosci i charakteru zmiennoéci strumienia gazu. Analiza ta powinna
by¢ oparta o zalaczone w projekcie dane producenta, dotyczgce wymagan
cisnieniowych oraz Qmax | Qmin poszczegdinych odbiornikdéw, a dobrany gazomierz
powinien swoja zakresowoscig objgé zaréwno maksymalne jak i minimalne strumienie
paliwa gazowego wystepujace w czasie jego poboru.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z SIME Polska Sp. z 0.0. 96-500 Scchaczew, ul.
Warszawska 31,

Sime Polska Sp. z 0.0,
96-500 Sochaczew ul. Warszawska 31 tel. 0048-46-862 43 38 fax 0048-46-862 43 47
NIP 526-24-99-440 KRS 000019249 Kapital zakiadowy 19.975.000 PLN
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Nr 1697/MS/16

Vill. Rozpoczecie procesu zwigzanego z przylaczeniem do sieci gazowej
Przedsigebiorstwa gazowniczego zrealizowane bedzie w oparciu o niniejsze

warunki przylaczenia i nastapi po:

1. Uzyskaniu najpozniej przed zawarciem umowy o przylaczenie do sieci gazowej
tytutu prawnego dla przebiegu sieci gazowej, ustanowionego w formie prawem
przewidziane] na rzecz SIME Polska Sp. z o.0. prawa nieodptatnego uzytkowania
pasa gruntu, w ktérym bedzie przebiegala sie¢ gazowa i bedzie ufozona
na nieruchomosciach innych niz drogi publiczne.

2. W zakresie okreslonym w rozdziale VI pkt. 1 | 2 moze nastapi¢ po zawarciu umowy
o przytgczenie do sieci gazowej pomigdzy Przedsiebiorstwem gazowniczym
a Podmiotem ubiegajacym sig o przylaczenie, w ktorej zostang okreslone Zrodia
finansowania i sposéb realizacji inwestycji. Zawarcie umowy moze nastapi¢ na
pisemny wniosek Podmiotu ubiegajgcego sie o przylaczenie.

3. Zapewnieniu miejsca na punkt gazowy zgodnie z wymogami Przedsiebiorstwa
gazowniczego i obowiazujacymi przepisami.

Niniejsze warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig podstawe do zawarcia
umowy o przytaczenie do sieci gazowej z Przedsigbiorstwem gazowniczym (na pisemny
wniosek Podmictu ubiegajgcego sie o przylaczenie) i w nastepnej kolejnoéci umowy
sprzedazy paliwa gazowego.

IX. Informacje ogdlne:

Projektowanie, budowa 1| uzytkowanie sieci gazowe] na terenie dziatania
Przedsiebiorstwa gazowniczego nalezy realizowaé zgodnie 2z obowiazujgcymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawec Budowlane i ustawy
Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a takze
zasadami wiedzy technicznej.

Okres wainosci powyzszych warunkéw przytaczenia wynosl rok od daty ich wystawienia, 2
mozliwoscig ich przedluzenia na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek podmiotu
ubiegajacego sie o przytaczenie, ztozony na 30 dni przed terminem ich waznosci.

X. Kalkulacja oplaty przylaczeniowej dla grupy taryfowej SG-2
1650+49,5x(60-10) =4125,00 zi netto

Adam Bobr

Uprasamienii oy
s
Gr. 30 3830

............................................................................................

potwisrdzenie odbioru warunkéw przylgczenia: : :
dats i czyteiny podpis, Prredsigbiorstwo gazownicze

Sime Polska Sp. 7 0.0,
96-300 Sochaczew ul. Warszawska 31 tel, 0048-46-862 43 38 fax 0048-46-862 43 47
NIP 326-24-99-440 KRS 0000193491 Kapital zakladowy 19.975.000 PLN
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11.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO - POWIEKSZENIE OTWORU OKIENNE-
GO W PRZEBUDOWYWANEJ KOTLOWNI
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XI1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 2 — Rzut kotlowni — inwentaryzacja stanu istniejagcego

Rys. 3 — Rzut i przekroj kottowni — roboty budowlane adaptacyjne

Rys. 4 — Rzut i przekroj kottowni — wewnegtrzna instalacja gazowa

Rys. 5 — Aksonometria wewngtrznej instalacji gazowe;j

Rys. 6 — Punkt redukcyjno-pomiarowy

Rys. 7 — Rzut kotlowni — plan instalacji elektrycznych dodatkowych

Rys. 8 — Schemat ideowy zasilania aktywnego systemu bezpieczenstwa dla kottowni gazowe;j

Rys. 9 — Profil wewngtrznej instalacji gazu prowadzonej w gruncie
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