
proj. szafka gazowa wentylowana o wym. 95x90x25 cm

na postumencie prefabrykowanym o wym. 95x75x25 cm

zawór klapowy np. typu MAG-3 DN80

zawór gazowy kołnierzowy DN80

tuleja stalowa DN150

rura czarna bez szwu

przejście gazoszczelne

wg detalu "A"

DN65 DN80

projektowana wewnętrzna instalacja gazu 

DN80/PEHD100 SDR11 90x8,2 mm 

czujnik gazu np. typu DEX

wg projektu zagospodarowania terenu

przekrój A-A

tuleja stalowa DN150

rura czarna bez szwu

przejście gazoszczelne

wg detalu "A"

proj. szafka gazowa wentylowana o wym. 95x90x25 cm

z zaworem odcinającym gazu i automatycznym 

zaworem odcinającym np. typu MAG

EI60 b/z EI60 b/z

obudowa istn. kanału wentylacyjnego wywiewnego

płyta g-k o 2x gr.15mm dla uzyskania kl. odporności ogniowej EI120

przegroda EI120 b/z

przegroda EI120 b/zprzegroda EI120 b/z

projektowana wewnętrzna instalacja gazu DN80/PEHD100 SDR11 90x8,2 mm 

wg projektu zagospodarowania terenu

moduł alarmowy do sterowania

zaworem klapowym MAG-3

PEHD100 SDR11 90x8,2 mm 

detektor gazudetektor gazu

DN80 stal

złączka PEHD/stal

hpom=250

pom. magazynu oleju

1 1

OZNACZENIA:

PALNIK GAZOWY MODULOWANY (PROJ.)

- zakres mocy: 45 / 125 – 390 kW

- ścieżka gazowa na 33,3 Nm3/h

- minimalne ciśnienie gazu na wlocie ścieżki gazowej 1,8 kPa

- głowica palnika ø 140 x 216 mm

- zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6 kW (istn.)

1

syrena alarmowa proj.

zainstalować na wys. ok. 2,0 m p.t.

istn. główny wyłącznik prądu dla kotłowni b/z

A

A

kocioł istn.

nr 1

kocioł istn.

nr 2

DETAL "A"

corematiccorematic


