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KI_przebudowa kottowni na gazowg ZSCKFSZEZEBOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Przebudowa istniejgcej kottowni olejowej na gazowg - ZSCKP, Sochaczew
1/45232460-4, |Wymiana palnikéw olejowych na gazowe i demontaz fragmentu instalacji olejowej
45330000-9
1|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lu- | m 12
d.1/0609-03 towanego o $r.zewnetrznej 22-28 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2800
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000
Razem pozycja 1 12.000
2|KPRR 6 0502- |Demontaz palnika olejowego szt. 2
d.1/143
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 6.0000
Razem pozycja 2 2.000
3|KPRR 6 0502- |Montaz kompletnego palnika gazowe-| szt. 2
d.1({143 go z rampa gazowa, potgczeniem an-
analogia tywibracyjnym, modulatorem i czujni-
kiem temperatury; z podtgczeniem
elektrycznym
-- Robocizna --
999 r-g 6.0000
-- Materiaty --
palnik gazowy kompletny kpl 1.0000
Razem pozycja 3 2.000
2/45333000-0 Instalacja gazowa wewnetrzna
2.1 Roboty wewnatrz budynku
4|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z ce- szt. 1
d.2.|0333-13 giet o grubosci 3 ceg. na zaprawie ce-
1|analogia mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 3.0500
Razem pozycja 4 1.000
5/KNNR 4 0304- |Tuleja stalowa ochronna DN150 m 0.7
d.2.|09
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900
-- Materiaty --
5000463 Rura stalowa bez szwu, ogéinego m 0.9800
przeznaczenia, czarna, o Srednicy
159,0/5,6 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 5 0.700
6 Przejscie scienne gazoszczelne, pre- | kpl 1
d.2.|kalk. wlasna  |fabrykowane - na otwér o $rednicy
1 DN200
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900
-- Materiaty --
5000463 Przejscie scienne gazoszczelne, pre- | m 0.9800
fabrykowane - na otwor o $rednicy
DN200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 6 1.000
7|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wy- | m2 4*2*0.4 =
d.2.|0716-02 konywane recznie na podtozu z cegty, 3.200
1 pustakow ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw na $cianach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.6900
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-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0048
1601799 Piasek naturalny nieuszlachetniony 0/| t 0.0452
2 mm KKSM
3930000 woda m3 0.0067
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej | szt. 0.0300
z zaluzjg surowe 14x14 cm
1350500 narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0400
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0400
na
Razem pozycja 7 3.200
8|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw wewnetrznych far- | m?2 poz.7 =
d.2.{1505-05 bg wapienng z dodatkiem 10 % farby 3.200
1 emulsyjnej - $ciany
-- Robocizna --
999 r-g 0.1220
-- Materiaty --
1500099 farba sucha (pigmenty) kg 0.0400
1534099 mydto techniczne kg 0.0060
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0003
1740100 gips budowlany t 0.000004
1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 0.0289
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 8 3.200
9|KNNR 4 0313- |Zawory kulowe gazowe o $r. 65 mm o| szt. 2
d.2.|07 potgczeniach spawanych
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.8500
-- Materiaty --
5721099 zawory kulowe do wspawania o $r. 65| szt. 1.0000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 9 2.000
10|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. szt. 2
d.2.|0111-06 65 mm
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.8500
-- Materiaty --
5721099 filtr szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 10 2.000
11|KNNR 4 0304- |Rurociggi w instalacjach gazowych m 3.5
d.2.|08 stalowe o potgczeniach spawanych o
1 $r.nom. 80 mm na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.9820
-- Materiaty --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 0.9850
czarne o $r.nom. 80 mm
5100999 kolana z zeliwa ciggliwego czarne o szt. 0.1100
$r.nom. 80 mm
6601999 uchwyty do rurociggéw stalowych o szt. 0.4100
$r.nom. 80 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 11 3.500
-3-
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12|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2 0.6
d.2.|0105-04
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0399
-- Materiaty --
1050011 Benzyna do ekstrakcji w opakowa- dms3 0.1190
niach
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 12 0.600
13|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2 poz.12 =
d.2./0101-04 reczne do trzeciego stopnia czystosci 0.600
1 rurociggow o sr.zewn.do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
-- Robocizna --
999 r-g 1.0116
Razem pozycja 13 0.600
14|KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych i blaszanych| m poz.11 =
d.2.|05 0 $r.50-100 mm 3.500
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2280
-- Materiaty --
1510299 farba olejna do gruntowania dms3 0.0270
1511199 Farba chlorkaucz.nawierz.og.stos dms3 0.0270
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 14 3.500
15/KNNR 4 0304- |Rurociagi w instalacjach gazowych m 8.5
d.2.|07 stalowe o potgczeniach spawanych o
1 $sr.nom. 65 mm na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.8130
-- Materiaty --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 1.0200
czarne o $r.nominalnej 65 mm
6601999 uchwyty do rurociggéw stalowych o szt. 0.4600
sr.nominalnej 65 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 15 8.500
16/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2 1.3
d.2.|0105-04
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0399
-- Materiaty --
1050011 Benzyna do ekstrakcji w opakowa- dms3 0.1190
niach
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 16 1.300
17|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2 poz.16 =
d.2./0101-04 reczne do trzeciego stopnia czystosci 1.300
1 rurociggoéw o ér.zewn.do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
-- Robocizna --
999 r-g 1.0116
Razem pozycja 17 1.300
18/KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych i blaszanych| m poz.15 =
d.2.|05 0 $r.50-100 mm 8.500
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2280
-- Materiaty --
1510299 farba olejna do gruntowania dms3 0.0270
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1511199 Farba chlorkaucz.nawierz.og.stos dms3 0.0270
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 18 8.500
19|KNNR 4 0307- |Préba instalacji gazowej na ci$nienie | prob. 1
d.2.|05 dla wykonawcy i dostawcy gazu
1 przed gazomierzem w budynkach
niemieszkalnych - $r. rurociggu po-
nad 65 mm
-- Robocizna --
999 r-g 15.8000
-- Materiaty --
5030010 rury stalowe ze szwem przewodowe m 0.0500
gwintowane czarne $r.15 mm
5720001 kurki gazowe przelot.mosiezny fi 15 szt 0.0100
mm
5109903 taczniki z zeliwa ciagliwego czarne szt 0.0100
$r.15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 19 1.000
2.2 Roboty na zewnatrz budynku
2.2, Roboty przygotowawcze
1
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | m 81
d.2./{0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
2.1|analogia nie réwninnym
-- Robocizna --
999 0.117*0.955= r-g 0.1117
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.000104
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0075
Razem pozycja 20 81.000
21|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi uro- m3 (13+8)*1.2*
d.2./0217-01 dzajnej z transportem taczkami (grunt 0.3 =7.560
21 niezadarniony)
-- Robocizna --
999 2.15*0.955= r-g 2.0533
Razem pozycja 21 7.560
22|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek | m?2 40.5<m>*
d.2.{0201-01 0201- |piaszczysto-gliniastych na piaszczys- 1.5<m> =
21|02 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ war- 60.750
analogia stwy po zageszczeniu 20 cm - roze-
branie
-- Robocizna --
999 0.0416+10%0.001=0.0516= r-g 0.0516
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0254
0.0154+10%0.001=0.0254=
13331 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.0254
0.0154+10%0.001=0.0254=
12211 walec statyczny ciggniony gtadki 3-5t| m-g 0.0254
0.0154+10%0.001=0.0254=
Razem pozycja 22 60.750
2.2./45232410-9 Roboty ziemne i montazowe
2
23|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 3*1.5<m> =
d.2.|07 wymiarach 6x20 cm na podsypce 4.500
2.2 piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0451
Razem pozycja 23 4.500
-5-
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24|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach piono- m3 81*1.2"1.2
d.2.|0317-0201 wych pod fundamenty, rurociggi, ko- =116.640
2.2 lektory w gruntach suchych kat.lll-IV
z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokosc¢ do 1.5
m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
-- Robocizna --
999 r-g 2.6740
Razem pozycja 24 116.640
25|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych gru- m2 (81)1.2=
d.2.|0501-04 bosci 10 cm 97.200
22
-- Robocizna --
999 r-g 0.2450
-- Materiaty --
1601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 0.1220
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 25 97.200
26|KNR-W 2-19  |Montaz rurociggow z rur polietyleno- m 81
d.2./0301-08 wych (HDPD) o $r. nom. 90 mm z rur
2.2|z.sz.2.5. 9905- |w zwojach - wykopy umocnione
04
-- Robocizna --
999 0.297*1.1= r-g 0.3267
-- Materiaty --
5632999 rura z polietylenu twardego o $r. nom.| m 1.0300
90 mm
7921104 przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 m 1.0400
mm2
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy' m-g 0.0196
0.0178*1.1=
31100 zuraw samochodowy m-g 0.0244
0.0222*1.1=
83100 sprezarka m-g 0.0550
0.05"1.1=
71270 prosciarka do rur PE m-g 0.0798
0.0725*1.1=
Razem pozycja 26 81.000
27|KNR 2-19 Krécce kotnierzowe o sr.nom. 80 mm | kpl. 2
d.2./0208-02 - potaczenie rury PE z rurami stalo-
2.2|z.5z.2.5. 9906- |wymi DN8O
04
analogia
-- Robocizna --
999 3.02*0.955*1.1= r-g 3.1725
-- Materiaty --
5119099 krociec kotnierzowy (dostawca: ISKO)| szt 1.0000
1540400 Tlen techniczny (dostawca: LINDE- m3 0.5800
GAZ)
1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.4800
1120504 drut stalowy do spawania $r. 2.5-4 kg 0.1600
mm
1030300 smar staty maszynowy (dostawca: szt 0.1100
UPONOR)
1040309 asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW- t 0.0009
80,IW-100 (dostawca: LOTOSSA)
1041000 asfaltoza P1,P2 kg 0.0600
6760900 tasma 'Denso’ plastyczna szer. 50- szt 0.0490
200 mm (dostawca: THERMAFLEX)
2301314 papa smotowa izolacyjna nr 320 (do- | m2 0.1000
stawca: MATIZOL)
1120604 drut stalowy okragty miekki $r.2.0-5.0 | kg 0.0100
mm
-- Sprzet --
-6-
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52200 kociot do podgrzewania asfaltu m-g 0.4290
0.39*1.1=
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0220
0.02*1.1=
Razem pozycja 27 2.000
28|KNNR 4 0304- |Rurociagi w instalacjach gazowych m 3.6
d.2.|08 stalowe o potgczeniach spawanych o
2.2 $r.nom. 80 mm na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.9820
-- Materiaty --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 0.9850
czarne o $r.nom. 80 mm
5100999 kolana z zeliwa ciggliwego czarne o szt. 0.1100
$r.nom. 80 mm
6601999 uchwyty do rurociggéw stalowych o szt. 0.4100
$r.nom. 80 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 28 3.600
29|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2 0.6
d.2.|0105-04
2.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0399
-- Materiaty --
1050011 Benzyna do ekstrakcji w opakowa- dms3 0.1190
niach
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 29 0.600
30|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2 poz.29 =
d.2./0101-04 reczne do trzeciego stopnia czystosci 0.600
2.2 rurociggow o sr.zewn.do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
-- Robocizna --
999 r-g 1.0116
Razem pozycja 30 0.600
31|KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych i blaszanych| m poz.28 =
d.2.|05 0 $r.50-100 mm 3.600
2.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2280
-- Materiaty --
1510299 farba olejna do gruntowania dms3 0.0270
1511199 Farba chlorkaucz.nawierz.og.stos dms3 0.0270
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 31 3.600
32|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia m2 1.6
d.2.|/0307-03
2.2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.5100
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 32 1.600
33|Wycena indy- |Szafka gazowa wentylowana, ze- szt. 1
d.2.|widualna wnetrzna, ocieplona - 160x120x60
2.2|wycena indywi- |cm, wraz z postumentem prefabryko-
dualna wanym - dostawa i montaz
-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.5730
-- Materiaty --
-7 -
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Szafka gazowa wentylowana, ze- szt 1.0000
wnetrzna, ocieplona - 160x120x60
cm, wraz z postumentem prefabryko-
wanym
Razem pozycja 33 1.000
34|Wycena indy- |Szafka gazowa wentylowana, ze- szt. 1
d.2.|widualna wnetrzna, ocieplona - 95x90x25 cm,
2.2|wycena indywi- (wraz z postumentem prefabrykowa-
dualna nym - dostawa i montaz
-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.5730
-- Materiaty --
Szafka gazowa wentylowana, ze- szt 1.0000
wnetrzna, ocieplona - 95x90x25 cm,
wraz z postumentem prefabrykowa-
nym
Razem pozycja 34 1.000
35|KNNR 4 0313- |Zawory kulowe gazowe o $r. 80 mm o| szt. 1
d.2./08 potgczeniach spawanych
22
-- Robocizna --
999 r-g 2.3900
-- Materiaty --
5721099 zawory kulowe do wspawania o $r. 80| szt. 1.0000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 35 1.000
36 Zawér MAG DN80 szt. 1
d.2.|kalk. wtasna
2.2
-- Robocizna --
999 r-g 1.5500
-- Materiaty --
5721099 Zawér MAG DN80 szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 36 1.000
37|KNR 2-19 Proba szczelnosci gazociggéw o km 81/1000 =
d.2./0211-01 $r.nom. 50-100 mm na ci$nienie do 0.081
2.2|analogia 0.6 MPa
-- Robocizna --
999 37.4*0.955= r-g 35.7170
-- Materiaty --
6810299 uszczelki ptaskie azbestowo-kauczu- | szt. 1.0000
kowe o $r.nom. 40-50 mm
5020102 rury stalowe typ B,przewodowe 0gdl- | m 1.0000
nego przeznaczenia o sprawdzonej
szczelnosci,o zwyktej doktadnosci
wykonania,z koncami gtadkimi,bez
zabezpieczenia przed korozjg,gatu-
nek stali R,R35,R45 o $r.57x4 mm
5141899 kotnierz $lepy z przylga z blachy sta- | szt 0.4000
lowej St2S dla cisnien do 0.6 MPa o
$r.nom. 50-100 mm
1540400 Tlen techniczny (dostawca: LINDE- m3 0.9000
GAZ)
1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.6800
1120504 drut stalowy do spawania $r. 2.5-4 kg 0.8800
mm
5060704 rura stalowa typ S instalacyjna ze sta-| m 0.1000
li 10BX z koicami gtadkimi czarna
$r.32
5800605 kurek dtawikowy zeliwny kotnierzowy | szt. 0.1000
$r.57
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 20.7800
Razem pozycja 37 0.081
-8-
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38|KNR 2-28 Obsypka grubosci 20 cm ponad m?2 (81)*1.2*0.3
d.2.|0501-06 wierzchem rury =29.160
2.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.4480
-- Materiaty --
1601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 0.2440
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 38 29.160
39|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozo- | m 81
d.2./0219-01 nego w ziemi - montaz przewodu lo-
2.2|analogia kalizacyjnego
-- Robocizna --
999 0.0079*0.955= r-g 0.0075
-- Materiaty --
1562999 tasma z polichlorku winylu (dostawca:| szt 0.0300
RAWBUD)
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011
Razem pozycja 39 81.000
40|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozo- m 81
d.2.|0219-01 nego w ziemi tasma z tworzywa
2.2|analogia sztucznego
-- Robocizna --
999 0.0079*0.955= r-g 0.0075
-- Materiaty --
Tasma do znakowania trasyrurociggu | m 0.3000
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011
Razem pozycja 40 81.000
41|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o m3 poz.24*0.7
d.2.{0320-0201 $cianach pionowych w gruntach =81.648
2.2 kat.ll1-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szero-
ko$¢ 0.8-1.5m
-- Robocizna --
999 r-g 1.2224
Razem pozycja 41 81.648
42|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami m3 poz.41 =
d.2.|0236-02 mechanicznymi; grunty spoiste kat. 81.648
2.2 II-IV - dotyczy stopniowego zagesz-
czania wykopow
-- Robocizna --
999 r-g 0.2273
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1380
Razem pozycja 42 81.648
2.2 Roboty odtworzeniowe
3
43|KNR 2-01 Odtworzenie nawierzchni z ziemi uro- | m2 poz.21 =
d.2.|0508-01 dzajnej 7.560
2.3|analogia
-- Robocizna --
999 0.867%0.955= r-g 0.8280
-- Materiaty --
3990000 darn m?2 1.0500
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.0310
3950101 drewno opatowe m3 0.0030
Razem pozycja 43 7.560
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6| m poz.23 =
d.2.|0407-01 cm na podsypce piaskowej z wypet- 4.500
2.3 nieniem spoin zaprawg cementowg
-9-
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-- Robocizna --
999 r-g 0.2084
-- Materiaty --
2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0047
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0001
kow 35
3930000 woda m3 0.0004
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 44 4.500
45/KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek | m?2 poz.22 =
d.2.{0201-01 0201- |piaszczysto-gliniastych na piaszczys- 60.750
2.3|02 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ war-
analogia stwy po zageszczeniu 20 cm - odtwo-
rzenie
-- Robocizna --
999 0.0416+10%0.001=0.0516= r-g 0.0516
-- Materiaty --
1640300 glina budowlana m3 0.0838
0.0428+10%0.0041=0.0838=
3930000 woda m3 0.0240
0.014+10*0.001=0.024=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39116 ciaggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0254
0.0154+10%0.001=0.0254=
13331 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.0254
0.0154+10%0.001=0.0254=
12211 walec statyczny ciggniony gtadki 3-5t| m-g 0.0254
0.0154+10%0.001=0.0254=
Razem pozycja 45 60.750
46|KNR 2-01 Obsianie trawg m?2 poz.43 =
d.2./0510-03 7.560
2.3|analogia
-- Robocizna --
999 0.066*0.955= r-g 0.0630
-- Materiaty --
3990710 nasiona traw (dostawca: OGROD- kg 0.0120
NIKNET)
Razem pozycja 46 7.560
3/45333000-0 System aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej
47|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce- | m 20
d.3|0211-01 polwinitowej YDY 3x1,5mm2
-- Robocizna --
999 0.0726%0.955= r-g 0.0693
-- Materiaty --
7950806 Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 47 20.000
48|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powloce- | m 5
d.3(0211-02 polwinitowej YDYZo 3x2,5mm2
-- Robocizna --
999 0.0792*0.955= r-g 0.0756
-- Materiaty --
7950807 Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 48 5.000
49|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami m poz.47+
d.3|0604-01 pomocniczymi poz.48 =
25.000
-- Robocizna --
999 r-g 0.6016
-- Materiaty --
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
8350799 korytko podstawowe z pokrywg itgcz-| m 1.0800
nikiem KPT/PK/ZKT
8350899 tuk zewnetrzny i wewnetrzny LZ/LW | szt. 0.0216
8350999 trojnik korytkowy wraz z pokrywag szt. 0.0216
KTR/PK
8351099 czwornik korytkowy wraz z pokrywg szt. 0.0108
KC2/PK
8351199 segment tukowy wraz z pokrywa szt. 0.0432
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.0000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0499
Razem pozycja 49 25.000
50{KNNR 5 0406- |Modut alarmu szt. 1
d.3|03
-- Robocizna --
999 r-g 1.1500
-- Materiaty --
7099999 Modut alarmu szt 1.0000
Razem pozycja 50 1.000
51|KNNR 5 0406- |Detektor gazu szt. 2
d.3|03
-- Robocizna --
999 r-g 1.1500
-- Materiaty --
7099999 Detektor gazu szt 1.0000
Razem pozycja 51 2.000
52|KNNR 5 0502- |Sygnalizator optyczno-akustyczny kpl. 1
d.3|01
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.4700
-- Materiaty --
7304099 Sygnalizator optyczno-akustyczny szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 52 1.000
4 Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy LED
53|KSNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych szt. 4
d.4|06 Swietldwkowych i jarzeniowych -
analogia wigcznie z utylizacjg
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
Razem pozycja 53 4.000
54/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy kpl. 4
d.4/0501-04 oswietleniowe zawieszane na kotkach
plast.lub kotwigcych na podiozu beto-
nowym (il. mocowan 2)
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700
-- Materiaty --
8990423 Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 4.0000
2+2=4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 54 4.000
55|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych - kpl. 4
d.4|0512-02 Oprawy LED
-- Robocizna --
999 r-g 0.6300
-- Materiaty --
7302999 Oprawa LED szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 55 4.000
56|KNNR 5 0512- |Oprawy swietldwkowe awaryjne kpl. 1
d.4|06
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jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.9100
-- Materiaty --
7303076 Oprawa piktogr, awaryjna LED 3W, szt 1.0000
1h, IP53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 56 1.000
5 Stolarka drzwiowa - roboty uzupetnieniowe
57 Demontaz klamki wewnetrznej i za- kpl 1
d.5|kalk. wlasna mka z drzwi stalowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4000
Razem pozycja 57 1.000
58 Montaz kompletu zamka antypanicz- | kpl 1
d.5|kalk. wtasna  |nego i dzwigni wewnetrznej antypa-
nicznej
-- Robocizna --
999 r-g 0.4000
-- Materiaty --
zamek antypaniczny kpl 1.0000
dzwignia antypaniczna kpl 1.0000
Razem pozycja 58 1.000
6 Roboty ziemne przygotowawcze - dla potrzeb montazu naswietla okiennego
59|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 2.8
d.6|07 wymiarach 6x20 cm na podsypce
piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0451
Razem pozycja 59 2.800
60|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki be- m?2 2.8<m>*
d.6/0807-01 tonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 0.5<m> =
cm na podsypce piaskowej z wypel- 1.400
nieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.7864
Razem pozycja 60 1.400
61|/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z m2 poz._2286+
d.6|0802-01 0802- |gruntu stabilizowanego o grubosci 20 poz.60 =
02 cm 1.400
-- Robocizna --
999 0.3181+10%0.0318=0.6361= r-g 0.6361
Razem pozycja 61 1.400
62|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze | m3 2.5*1.0"1.5
d.6|0310-02 z.sz. |skarpami o szer.dna do 1.5 mi gte- =3.750
2.5.14 9909 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.11l) Odktadanie urobku
po obu stronach wykopu.
-- Robocizna --
999 2.41*0.955%0.88= r-g 2.0254
Razem pozycja 62 3.750
63| TZKNBK Il - |Wywiezienie ziemi samochodamina | m3 poz.62*0.7
d.6|192 wyznaczone wysypisko z zatadowa- =2.625
niem i wytadowaniem na odl. do 1 km
- grunt kat. Il
-- Robocizna --
999 r-g 3.7500
-- Materiaty --
z_02015 materiaty pomocnicze(od R) % 2.5000
-- Sprzet --
z2005 samochdd wywrotka 3,5Mg m-g 0.4380
Razem pozycja 63 2.625

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic
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64|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6| m poz.59 =
d.6|0407-01 cm na podsypce piaskowej z wypel- 2.800
nieniem spoin zaprawag cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2084
-- Materiaty --
2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0047
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.0001
kow 35
3930000 woda m3 0.0004
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 64 2.800
65|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 poz.60 =
d.6/0511-02 nowej grubos$¢ 6 cm na podsypce ce- 1.400
mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342
-- Materiaty --
2222110 kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.0117
kow "35"
3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierzchniowy z napedem | m-g 0.1300
elektrycznym do 226 kg
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 65 1.400
7 Montaz okna o zwiekszonej powierzchni szklenia
66|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow drew-| m 1.3<m>*1<
d.7/0354-11 nianych, stalowych szt> =
1.300
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
Razem pozycja 66 1.300
67|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnia- szt. (1)<szt><
d.7|0354-04 nych o powierzchni do 2 m2 O1>=
1.000
-- Robocizna --
999 r-g 1.1600
Razem pozycja 67 1.000
68| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z ce- szt. 3.000
d.7|0333-06 giet o grubosci 3 ceg. na zaprawie
wapiennej - wymiar otworu 0,8x1,52
m
-- Robocizna --
999 r-g 2.0900
Razem pozycja 68 3.000
69|KNR 19-01 Podstemplowanie zagrozonych stro- | szt. 4
d.7|0432-04 pow - nadproza L19 2700x190x60/90
mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.9855
-- Materiaty --
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0620
ne'
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0.0110
kLr
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.0080
kLr
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote™ kg 0.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 69 4.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic
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70/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodziel- m?2 1.52<m>*
d.7/1023-04 nych z PCV z obrébkg obsadzenia o 2.08<m>*1<
pow. ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem szt><okna
higrosterowanym, U<0,9 W/m2K 01> =
3.162
-- Robocizna --
999 r-g 4.4000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt 6.6000
1478500 Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 0.3400
1478101 Masa uszczelniajgca silikon budowla- | kg 0.0700
ny
1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0.0028
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 5.0900
zewnetrznych
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000
M4+M5+M6)
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000
-- Sprzet --
34312 Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0500
39511 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 70 3.162
71|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podo- | szt 1
d.7/0129-02 kiennikow, dtugosci ponad 1 m - doty-
czy podokiennika o dt. 1,3 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.1200
-- Materiaty --
2380899 zaprawa cementowa (dostawca: ER- | m3 0.0130
BAK)
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1.5000
1990099 podokienniki prefabrykowane szt. 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1100
Razem pozycja 71 1.000
72|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki m3 poz.66*(0.8*
d.7{1101-02 1101- |przy recznym zatadowaniu i wytado- 1.52*0.65)+
05 waniu samochodem skrzyniowym na poz.67*
odlegto$¢ 12 km (0.35*0.36*
0.20) =
1.053
-- Robocizna --
999 r-g 1.2600
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.8810
0.474+11*0.037=0.881=
Razem pozycja 72 1.053
73 Koszty sktadowania gruzu t poz.72 =
d.7|kalk. wtasna 1.05
-- Materiaty --
134373119 koszt sktadowania gruzu t 1.0000
Razem pozycja 73 1.05
8 Montaz naswietla okiennego prefabrykowanego
74 Naswietle prefabrykowane okienne, z | kpl 1
d.8|kalk. wtasna  |tworzywa, z odwodnieniem, z przykry-
ciem kratg stalowg ocynkowang
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
-- Materiaty --
naswietle z tworzywa, kompletne, z kpl 1.0000
odwodnieniem
Razem pozycja 74 1.000
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75/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z ce- szt. 1
d.8/0333-06 giet o grubosci 3 ceg. na zaprawie
wapiennej - otwor dla potrzeb wpro-
wadzenia odwodnienia naswietla do
pom. kottowni
-- Robocizna --
999 r-g 2.0900
Razem pozycja 75 1.000
76|KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 40 | m 1
d.8|0104-04 mm
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2510
-- Materiaty --
5600399 rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe m 1.0200
o $r. zewnetrznej 40 mm
5611999 ksztattki cisnieniowe tgczone na klej o| szt. 0.2700
$r. zewnetrznej 40 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy' m-g 0.0021
Razem pozycja 76 1.000
77|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odpty- | szt. 2
d.8|01 wowych z PVC o $r. 50 mm o pota-
analogia czeniach wciskowych - dotyczy insta-
lacji 40 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5600
-- Materiaty --
5613999 Ksztattki PVC kanalizacji szt 3.0000
wewnetrznej, srednicy 50 mm
6602099 Uchwyty do rur PCW fi 50 mm szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 77 2.000
9/45453000-7 Docieplenie osciezy - od zewnatrz
78|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z m2 0.30<m>*
d.9(2614-08 cegty mineralnymi ptytami izolacyjny- (2.08+2*
mi gr. 3,0 cm - przy uzyciu gotowych 1.52)<m>*
zapraw klejgcych wraz z przygotowa- 1<szt> =
niem podtoza i reczne wykonanie wy- 1.536
prawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
-- Robocizna --
999 r-g 5.2997
-- Materiaty --
1552327 Grunt gteboko penetrujacy GREINP- | kg 0.2000
LAST U
1562600 ptyty styropianowe 3 cm - styropian m3 0.0328
grafitowy 1=0,031
1554104 klej do styropianu GREINPLAST KS kg 5.0150
0 klej do siatki GREINPLAST K kg 5.0150
8990499 taczniki metalowe z ocynkowanym szt. 4.1600
trzpieniem Kl 10-140 N - 4 szt/m2
3900600 siatka z wtdkna szklanego m2 1.6430
1552328 preparat gruntujgcy do tynku minerla- | kg 0.3000
nego GREINPLAST F.
2350012 tynki mineralny GREINPLAST TB 1,5| kg 3.3000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenos$ny 0,15t m-g 0.0298
39000 $rodek transportowy m-g 0.0276
Razem pozycja 78 1.536
79|KNR 0-23 Ochrona naroznikow katownikiem mb (2.08+2*
d.9(2612-08 metalowym 1.52)<m>*
1<szt> =
5.120
-15-




KI_przebudowa kottowni na gazowg ZSCKFSZEZEBOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
1319222207 |Tynkarze grupa lll r-g 0.1067
1913104972 | Tynkarze grupa Il r-g 0.1067
499477044 Robotnicy grupa | r-g 0.0066
-- Materiaty --
536462102 Zaprawa klejowa kg 0.9000
492025006 Katowniki aluminiowe m 1.1760
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
733445623 Zuraw okienny przenosny 0.157 m-g 0.0007
708218265 Srodek transportowy (1) m-g 0.0005
Razem pozycja 79 5.120
80|KNR AT-31 Montaz tasm rozpreznych na oscie- m poz.79<
d.9|0705-02 zach. mb> =
analogia 5.120
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600
-- Materiaty --
1567099 tasma rozprezna m 1.0300
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0007
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1)" m-g 0.0005
Razem pozycja 80 5.120
81|KNR BC-02 Woypetnienie spoin masg silikonowg -| m poz.79<
d.9/0312-02 przyjeto spoine o wym. 8x8 mm. mb> =
analogia 5.120
-- Robocizna --
999 0.14*0.5= r-g 0.0700
-- Materiaty --
1478101 Masa uszczelniajgca silikon budowla- | kg 0.0640
ny
materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1)" m-g 0.0010
Razem pozycja 81 5.120
82|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych m?2 poz.78<
d.9|05 gtadkich farba lateksowg dwukrotnie m2> =
analogia 1.536
-- Robocizna --
999 r-g 0.1390
-- Materiaty --
1502199 farby lateksowe nawierzchniowe dms3 0.2891
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 82 1.536
10/45453000-7 Uzupetnienie docieplenia i izolacji elewacji po robotach montazowych okna i naswietla prefabrykowanego
83|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2 (1.52*2.08)*
d.10{0103-02 11<szt.> =
34.778
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200
-- Materiaty --
1560302 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0, | m2 1.1000
10mm
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 83 34.778
84|KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw m2 3.135
d.10/0603-05 lepikiem z wyprawg z zaprawy ce-
ment.z dod.$rodka wodoszczel.
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200
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-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0101
1602197 piasek m3 0.0260
1480301 $rodek (dodatek) uszczelniajgcy do kg 0.5000
zapraw "Murosan B"
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3500
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 2.3500
gorgco
3590300 drewno opatowe kg 3.9500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 84 3.135
85|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami sty- | m?2 poz.85A-
d.10/2614-02 ropianowymi gr. 14 cm (lambda=0, poz.85B =
analogia 031 W/mK) - przy uzyciu gotowych 3.135
zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
niem podtoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
-- Robocizna --
999 r-g 3.1624
-- Materiaty --
1552327 Grunt gteboko penetrujacy GREINP- | kg 0.2000
LAST U
1562600 ptyty styropianowe 3 cm - styropian m3 0.1428
grafitowy 1=0,031
1554104 klej do styropianu GREINPLAST KS kg 5.0150
0 klej do siatki GREINPLAST K kg 10.0300
8990499 taczniki metalowe z ocynkowanym szt. 4.1600
trzpieniem Kl 10-140 N - 4 szt/m2
3900600 siatka z wtdkna szklanego m2 1.1350
1552328 preparat gruntujgcy do tynku minerla- | kg 0.3000
nego GREINPLAST F.
2350012 tynki mineralny GREINPLAST TB 1,5| kg 3.0000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenos$ny 0,15t m-g 0.0298
39000 $rodek transportowy m-g 0.0276
Razem pozycja 85 3.135
86|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami m 1.52*2<m>+
d.10/2614-10 styropianowymi - przy uzyciu got. za- 2.08*2<m><
analogia praw klejgcych wraz z przyg. podtoza narozniki
i reczne wyk. wyprawy elew. z got. budynku> =
suchej mieszanki - ochrona narozni- 7.200
koéw wypuktych kgtownikiem metalo-
wym.
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materiaty --
0 klej do siatki GREINPLAST K kg 0.9000
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1.1760
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0007
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1)™ m-g 0.0005
Razem pozycja 86 7.200
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami szt. (poz.85)<
d.10{2612-04 styropianowymi gr. 14 cm - przymo- m2>*8<szt/
analogia cowanie ptyt styropianowych za po- m2> =
moca dybli plastikowych do $cian z 25.080
cegty
-- Robocizna --
999 r-g 0.0641
-- Materiaty --
8990499 taczniki metalowe z ocynkowanym szt. 1.0400
trzpieniem Kl 10-140 N - 4 szt/m2
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0002
39000 Srodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 87 25.080
88|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych m?2 poz.85<m2-
d.10{02 gtadkich farbami silikonowymi powierzch-
analogia nia $cian
zewnetrz-
nych> =
3.135
-- Robocizna --
999 r-g 0.2060
-- Materiaty --
1525110 farba silikonowa np. GREINPLAST dm3 0.3750
FX
1552328 preparat do rozcienczania farb siliko- | kg 0.1200
nowych GREINPLAST UX
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 88 3.135
89|KNR BC-02 Tynk mozaikowy na cokole - $ciany m?2 1.674
d.10{0605-01 ptaskie i schody.
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.5600
-- Materiaty --
1552327 Grunt gteboko penetrujacy GREINP- | kg 0.2000
LAST U
bc02168 tynk mozaikowy GREINPLAST G/ kg 4.4000
KGP 1,6 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1)™ m-g 0.0100
35111 Zuraw okienny przenos$ny 0,15t m-g 0.0100
Razem pozycja 89 1.674
11 Roboty posadzkowe - obnizenie poziomu posadzki kottowni
90|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych ce- | m?2 38.4-7.11 =
d.11/0504-01 mentowych, lastrykowych 31.290
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900
Razem pozycja 90 31.290
91|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw m3 poz.90*0.25
d.11{0212-02 konstrukcji betonowych niezbrojonych =7.823
0 grubosci do 15 cm - dotyczy skucia
posadzek na gt. 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 9.1300
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 2.7000
Razem pozycja 91 7.823
92|KNR 2-14 Montaz katownikéw ochronnych i ob- | kg (10.75)*3.77
d.11{0914-01 ramowan 50x50x5 z ladu - obrobienie =40.528
postumentu kottéw
-- Robocizna --
999 0.0589*0.955= r-g 0.0563
-- Materiaty --
2_14016 akcesoria stalowe kg 1.0000
-- Sprzet --
39521 Samochadd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0006
Razem pozycja 92 40.528
- 18 -




KI_przebudowa kottowni na gazowg ZSCKFSZEZEBOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
93|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wy- | m2 10.75*0.25
d.11{0716-02 konywane recznie na podtozu z cegty, =2.688
analogia pustakow ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw na $cianach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2 - dot. wytynkowania postu-
mentu kottéw
-- Robocizna --
999 r-g 0.6900
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0048
1601799 Piasek naturalny nieuszlachetniony 0/| t 0.0452
2 mm KKSM
3930000 woda m3 0.0067
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej | szt. 0.0300
z zaluzjg surowe 14x14 cm
1350500 narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0400
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0400
na
Razem pozycja 93 2.688
94| KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olej- | m poz.93 =
d.11{1207-01 nymi paséw (cokotow) o wysokosci 2.688
analogia do 20 cm - dot. odmalowania postu-
mentu kottow
-- Robocizna --
999 r-g 0.1210
-- Materiaty --
1512900 szpachléwka olejno-zywiczna na tynki| dm3 0.0210
biata
1530000 grunt pokostowy (dostawca: POLI- dms3 0.0460
FARB)
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogoélne- | dm3 0.0290
go stosowania
3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0.0270
1050199 benzyna do lakieréw dms3 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 94 2.688
95/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- | m2 poz.90 =
d.11{0607-01 wodne z folii polietylenowej szerokiej 31.290
poziome podposadzkowe - dotyczy
izolacji paroszczelnej o gr. 0,3 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3596
-- Materiaty --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji | dm3 3.5000
przeciwwilgociowej
1560312 Folia polietylenowa izolacyjna o gru- m2 1.2000
bosci 0,3 mm
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna'| m2 1.1300
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 0.1800
gorgco’
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0112
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0068
Razem pozycja 95 31.290
96| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli- m2 poz.90 =
d.11/1106-07 kami - doptata za zbrojenie siatkg sta- 31.290
lowa, fibmm oczko 15x15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0740
-- Materiaty --
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1331799 siatka tkana Rabitza m?2 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0011
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0017
Razem pozycja 96 31.290
97|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 poz.90 =
d.11{1102-01 1102- |z zaprawy cementowej grubosci 40 31.290
03 mm zatarte na ostro
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.6428*2= r-g 1.2856
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0.1252
(0.0206+4*0.0105=0.0626)*2=
2300400 masa asfaltowa (dostawca: ATTIC) kg 0.1400
0.07*2=
3950300 Drewno opatowe m-p 0.0024
0.0012*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1882
(0.0309+4*0.0158=0.0941)*2=
39599 $rodek transportowy m-g 0.0006
0.0003*2=
Razem pozycja 97 31.290
98|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykona- | m2 poz.90 =
d.11{0101-02 nie okfadzin podtogowych - jednokrot- 31.290
ne gruntowanie podfoza pod kleje ce-
mentowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500
-- Materiaty --
AT23001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 0.2500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 98 31.290
99|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z plytek z ka- m2 poz.98 =
d.11/0206-03 mieni sztucznych o regularnych 31.290
ksztattach na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm ptytki antyposlizgowych
R11
-- Robocizna --
999 r-g 0.8000
-- Materiaty --
2520999 ptytki oktadzinowe podiogowe 30x30 | m?2 1.0500
cm"
2380699 zaprawa do spoinowania" kg 0.3500
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa™ | kg 4.5700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35211 zuraw okienny 0.5 t' m-g 0.0300
39000 $rodek transportowy™" m-g 0.0300
Razem pozycja 99 31.290
100|KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztaltek coko-| m 25.80-1.5 =
d.11/0217-01 towych o wysokosci 15 cm na zapra- 24.300
wie grubowarstwowej; ksztattki o dtu-
gosci 10-18 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200
-- Materiaty --
2529999 ksztattki cokotowe 10 cm (dostawca: m 1.0500
LIBET)
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa™ | kg 3.4400
2380699 zaprawa do spoinowania" kg 0.1600
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 100 24.300
101|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki m3 poz.90*0.25
d.11/1101-02 1101- |przy recznym zatadowaniu i wytado- =7.823
05 waniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ 12 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.2600
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.8810
0.474+11*0.037=0.881=
Razem pozycja 101 7.823
102 Koszty sktadowania gruzu t poz.101 =
d.11|kalk. wtasna 7.82
-- Materiaty --
134373119 koszt sktadowania gruzu t 1.0000
Razem pozycja 102 7.82
12 Wentylacja pomieszczenia kotlowni - roboty dostosowawcze
103|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, poje- m2 (4.970.54)*4
d.12|2011-03/02 dyncze na stropach, na rusztach me- =10.584
analogia talowych; rozstaw profili nosnych 15
cm - ekstrapolacja; dotyczy montazu
ptyt g-k o gr.2x 15mm dla uzyskania
kl. odpornosci ogniowej EI120
-- Robocizna --
999 r-g 3.0500
-- Materiaty --
1750801 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 1.0300
1324999 profile nosne 60/27 m 4.1950
1324999 profile nosne 60/27 m 0.6175
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 0.8225
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 2.3425
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 3.2925
1343799 wkrety do plyt gipsowych kg 0.0320
1740110 Gips szpachlowy Ek-GS 25 kg (do- kg 0.5040
stawca: EKOGIPS)
3901000 tasma spoinowa m 1.1500
6803599 kotki do wstrzeliwania szt. 5.5250
3930000 woda m3 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0450
39500 $rodek transportowy m-g 0.0215
Razem pozycja 103 10.584
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg m2 2¥2*2 =
d.12|1503-02 olejng lub ftalowa tynkow wewnetrz- 8.000
analogia nych bez szpachlowania
-- Robocizna --
999 r-g 0.3281
-- Materiaty --
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.1490
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1110
1530000 grunt pokostowy (dostawca: TBDSA) | dm3 0.1800
1530502 rozcienczalnik (dostawca: TBDSA) dm3 0.0599
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0008
Razem pozycja 104 8.000
13 Zabezpieczenie stropu systemem ogniochronnym
105|KNR 2-02 Oktadziny systemowe na stropach - m2 38.4
d.13/2011-03/02 dla uzyskania kl. odpornosci ogniowe;j
analogia stropu REI120; montaz z demonta-
zem i odtworzeniem instalacji na stro-
pie
-- Robocizna --
999 r-g 3.0500
-21-




KI_przebudowa kottowni na gazowg ZSCKFSZEZEBOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
1750801 ptyty REI60 m?2 1.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0450
39500 Srodek transportowy m-g 0.0215
Razem pozycja 105 38.400
106|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg m?2 poz.105 =
d.13{1503-02 olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- 38.400
analogia nych bez szpachlowania
-- Robocizna --
999 r-g 0.3281
-- Materiaty --
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0.1490
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1110
1530000 grunt pokostowy (dostawca: TBDSA) | dm3 0.1800
1530502 rozcienczalnik (dostawca: TBDSA) dms3 0.0599
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0008
Razem pozycja 106 38.400
14/45331110-0 Rozruch technologiczny zrédla ciepta
107|KNNR 4 0529- |Uruchomienie kottownii szt. 1
d.14/01
-- Robocizna --
999 r-g 146.0000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5.0000
Razem pozycja 107 1.000
15 Urzad Dozoru Technicznego + odbiér kominiarski
108 Urzad Dozoru Technicznego kpl 1
d.15|kalk. wtasna
-- Materiaty --
Urzad Dozoru Technicznego szt 1.0000
Razem pozycja 108 1.000
109 Wykonanie badania kominiarskiego szt. 1
d.15|wycena indywi- |wraz z uzyskaniem pozytywnego pro-
dualna tokotu kominiarskiego
-- Materiaty --
1800199 Wykonanie badania kominiarskiego szt. 1.0000
wraz z uzyskaniem pozytywnego pro-
tokotu kominiarskiego droznosci prze-
wodow
Razem pozycja 109 1.000
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
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