
DETAL "A"

prefabrykowane naświetle okienne

odwadniane do wewnątrz pom. kotłowni;

przykryte kratą stalową ocynkowaną

odwodnienie naświetla PVC DN40

przekrój A-A

strop EI120:

(istn. strop żelbetowy+system ogniochronny (płyty), 

niepalny, gr. min. 10 mm)
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ściana EI120 b/z

pom. magazynu oleju

istn. kanał wentylacyjny nawiewny 60x45 cm b/z
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projektowana szafka gazowa wentylowana o wym.

1600/1200/60 do montażu armatury gazowej,

reduktora ciśnienia i gazomierza; montaż szafki na

prefabrykowanym fundamencie o wym. 1600/60/30

proj. szafka gazowa wentylowana o wym. 95x90x25 cm

z zaworem odcinającym gazu i automatycznym 

zaworem odcinającym np. typu MAG

na postumencie prefabrykowanym o wym. 95x75x25 cm

1

OZNACZENIA:

PALNIK GAZOWY MODULOWANY (PROJ.)

- zakres mocy: 45 / 125 – 390 kW

- ścieżka gazowa na 26,9 Nm3/h

- minimalne ciśnienie gazu na wlocie ścieżki gazowej 1,9 kPa

- głowica palnika ø 140 x 216 mm

- zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6 kW (istn.)

PALNIK GAZOWY MODULOWANY (PROJ.)

- zakres mocy: 26 / 49 – 91 kW

- ścieżka gazowa na 7,4 Nm3/h

- minimalne ciśnienie gazu na wlocie ścieżki gazowej 2,0 kPa

- głowica palnika ø 106 x 114 mm

- zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,18 kW
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detektor gazu

syrena alarmowa proj.

zainstalować na wys. ok. 2,0 m p.t.

moduł alarmowy do sterowania

zaworem klapowym MAG-3

rozdzielnia elektryczna kotłowni b/z

tuleja stalowa DN150

rura czarna bez szwu

przejście gazoszczelne

wg detalu "A"

detektor gazu

regulator kotła nr 1 b/z

regulator kotła nr 2 b/z

A

A

bufor gazu

DN300 L=1,5m
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