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1 45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1|ST-01|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przygotowawcze ha
d.1 0121-02
analogia
1 ha 1,00
RAZEM 1,00
2|ST-01|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z tawg m
d.1 0814-02
337,3+392 m 729,30
RAZEM 729,30
3|ST-01|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
d.1 0804-03 cm - rozebranie nawierzchni biezni wraz z podbudowa na gtebokos¢ 15¢cm
analogia - pozostatosci po usuwanej biezni
2071 m2 2071,00
RAZEM 2071,00
4|ST-01|KNR 2-23 |Demontaz urzadzen sportowych - bramki do pitki noznej na czas robét ze |szt.
d.1 0309-05 zlozeniem w bezpieczne miejsce
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5|/ST-01 KNR 4-01 |Zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1 0108-14
2071*0,15+0,3*0,15*729,3 m3 343,47
RAZEM 343,47
6/ST-01 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1 0108-16 - za nastepne 9km
343,47 m3 343,47
RAZEM 343,47
7|ST-01/KNR-W 4- |Optata za wysypisko - gruz t
d.1 01 0109-01
analogia
343,47*1,8 t 618,25
RAZEM 618,25
2 45100000-8 | BOISKO PILKARSKIE
8|ST-02|KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomo- |m?2
d.2 0126-01 cg spycharek - Sciggniecie nawierzchni murawy
6781,5 m?2 6781,50
RAZEM 6781,50
9|ST-02|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2 0206-01 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wykop pod tawy obrzezy betonowych
0,370,48"330,80 m3 47,64
RAZEM 47,64
10|ST-02|KNR 4-01 |Zatadunek i wywiezienie humusu na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2 0108-14
6781,50,15 m3 1017,23
RAZEM 1017,23
11|ST-02|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - najm3
d.2 0108-08 kolejne 9km
1017,23+47,64 m3 1064,87
RAZEM 1064,87
12|ST-02 KNR-W 4- |Optata za wysypisko - ziemia t
d.2 01 0109-01
analogia
1064,87*1,8 t 1916,77
RAZEM 1916,77
13|ST-06| KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzeza beto-|m3
d.2 0102-04 nowego
analogia
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0,370,1*330,80 m3 9,92
RAZEM 9,92
14|ST-06 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg na tawie betonowej
330,80 m 330,80
RAZEM 330,80
15/ST-02|KNR 2-01  |Mechaniczne wyréwnanie i zageszczenie terenu rowniarkami samojezdny- |m2
d.2 0234-08 mi w gruncie kat. I-Il - profilowanie ptyty boiska
analogia
6747,73 m?2 6747,73
RAZEM 6747,73
16/ST-05|KNR 2-23  |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci warstwy po |m2
d.2 0206-05 zageszczeniu 15 cm - Przygotowanie mechaniczne mieszanki z ziemi uro-
dzajnej i piasku do budowy nawierzchni trawiastych wraz z rozscieleniem -
warstwa wegetacyjna gr. 15cm po zageszczeniu
6747,73 m2 6747,73
RAZEM 6747,73
17|ST-05/KNR 2-23 |Maszynowe wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem - murawa m2
d.2 0209-03
analogia
6747,73 m2 6747,73
RAZEM 6747,73
18|ST-07|KNR 2-23  |Ustawienie bramek do pitki noznej - ponowne osadzenie bramek do pitki kpl.
d.2 0310-07 noznej
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
19|ST-05|KNR 2-21  |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych - wykonanie pierwszego |m?2
d.2 0702-06 pokosu
wycena in-
dywidualna
6747,73 m?2 6747,73
RAZEM 6747,73
3 BIEZNIA
20|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.3 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
km - wykop pod tawy obrzezy betonowych
0,3"0,48*354.8 m3 51,09
RAZEM 51,09
21|ST-02|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.3 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wykopy pod podbudowe biezni
0,45*1307,45 m3 588,35
RAZEM 588,35
22|ST-06|KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzeza beto-|m3
d.3 0102-04 nowego
analogia
0,3"0,1*354,8 m3 10,64
RAZEM 10,64
23|ST-06|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.3 0404-04 wypetnione zaprawg cementowa na tawie betonowej
354,8 m 354,80
RAZEM 354,80
24|ST-03|KNR 2-23  |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - warstwa odsaczajgca - |m3
d.3 0301-04 piasek frakcji 0-2mm stabilizowany mechnicznie gr.30cm
0,3*1307.,45 m3 392,24
RAZEM 392,24
25|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.3 0104-01 twa kruszywa 0-31,4 stabilizowanego mechanicznie, tagczna gr. warstwy
20cm
1307,45 m?2 1307,45
RAZEM 1307,45
26|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm |m2
d.3 0104-02 Krotnosé = 5
poz.25 m?2 1307,45
RAZEM 1307,45
27|ST-03|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 4cm - Warst- |m2
d.3 0104-03 wa kruszyawa 0-4 stabilizowanego mechanicznie
poz.25 m?2 1307,45
RAZEM 1307,45
28|ST-04|KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni z poliuretenu natryskowego (kolor czerwony) , gru- |m2
d.3 0401-01 bos¢ min.13mm wraz z podktadem elastycznym i z malowaniem linii
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1307,45 m?2 1307,45
RAZEM 1307,45
4 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
29|ST-02|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.4 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wykop pod zeskocznie skoku w dal
8"2,8"0,56 m3 12,54
RAZEM 12,54
30|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.4 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wykopy pod podbudowe rozbiegu skoku w dal
0,44*44,16 m3 19,43
RAZEM 19,43
31|ST-06|KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzeza beto-|m3
d.4 0102-04 nowego
0,3%0,1*65,04 m3 1,95
RAZEM 1,95
32|ST-06|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.4 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg na tawie betonowej
65,04 m 65,04
RAZEM 65,04
33|ST-03|KNR 2-23  |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - warstwa odsaczajgca - |m3
d.4 0301-04 piasek frakcji 0-2mm stabilizowany mechnicznie gr.15cm
0,15*44,16 m3 6,62
RAZEM 6,62
34|ST-03|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.4 0104-01 twa kruszywa 0-31,4 stabilizowanego mechanicznie, taczna gr. warstwy
20cm
44,16 m2 44,16
RAZEM 44,16
35|ST-03|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.4 0104-02 Krotnosé = 5
poz.34 m2 44,16
RAZEM 44,16
36|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 4cm - Warst- |mz2
d.4 0104-03 wa kruszyawa 0-4 stabilizowanego mechanicznie
poz.34 m2 44,16
RAZEM 44,16
37|ST-04|KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni z poliuretenu natryskowego (kolor czerwony) , gru- |m2
d.4 0401-01 bos¢ min.13mm wraz z podktadem elastycznym i z malowaniem linii
44,16 m?2 44,16
RAZEM 44,16
38|ST-03|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - 30 cm - zwir 16-31,5, geowtdknina - |m?2
d.4 0114-01 pod piaskownice do skoku w dal, taczna gr. warstwy 30cm - réw
0,4*5 m?2 2,00
RAZEM 2,00
39|ST-03|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 15 cm - zwir - pod piaskowni- |m2
d.4 0114-05 ce do skoku w dal
82,75 m?2 22,00
RAZEM 22,00
40|ST-03/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.4 0114-07 czeniu 8 cm - Warstwa kruszywa grubego 31,5-63mm - pod piaskownice
do skoku w dal
82,75 m?2 22,00
RAZEM 22,00
41|ST-03/KNR 2-31  |Podbudowa pod piaskownice do skoku w dal - geowtdknina separacyjna |m2
d.4 0114-01
analogia
82,75 m?2 22,00
RAZEM 22,00
42|ST-06 KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie pod tawe obrzeza betonowego |m3
d.4 0102-04
0,1*0,2*20 m3 0,40
RAZEM 0,40
43|ST-06|[KNR 2-23 |Montaz urzgdzen sportowych - obrzeze betonowe z naktadkg elastyczng |m
d.4 0306-01 na fawie betonowej
analogia
8,12*2+2,87*2 m 21,98
RAZEM 21,98
44|ST-07|KNR 2-23  |Montaz progéw do skoku w dal - belka do skokéw, mocowana w skrzynce |szt.
d.4 0305-03 wraz z pokrywg skrzynki
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|ST-07 |KNR 2-23  |Wsypanie piasku do zeskoczni do skokéw w dal m3
d.4 0301-04
analogia
8"2,75"0,3 m3 6,60
RAZEM 6,60
5 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
46|ST-02/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.5 0206-01 kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wykop pod rzutnie pchniecia kulg
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
47|ST-03/KNR 2-23  |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem poditoza zageszczarkg wi-|m3
d.5 0203-01 bracyjng - pod ptyte betonowg
analogia
4,780,2 m3 0,96
RAZEM 0,96
48|ST-03/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m2
d.5 0104-01 twa kruszywa 31,4-63 stabilizowanego mechanicznie
4,78 m2 4,78
RAZEM 4,78
49|ST-03|KNR-W 2- |Plyta betonowa C16/20 zbrojona siatkg fi 10mm, 15x15cm, gr. 20cm m3
d.5 02 0205-01
analogia
4,78"0,20 ms3 0,96
RAZEM 0,96
50(ST-07|KNR 2-23 |Montaz obregczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.5 0307-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|ST-03|KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr. 6cm - beton zatarty na ostro m3
d.5 1101-02
analogia
4,78"0,06 ms3 0,29
RAZEM 0,29
52|ST-07|KNR 2-23  |Montaz progéw do pchniecia kulg szt.
d.5 0305-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6 45233222-1 |IMIEJSCA DO SIEDZENIA
53|ST-02|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.6 0125-04 z darnig z przewozem taczkami
18,97 m?2 18,97
RAZEM 18,97
54|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.6 0206-01 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - wykopy pod nawierzchnie
18,9770,3 m3 5,69
RAZEM 5,69
55|ST-02|KNR 4-01 |Zatadunek i wywiezienie ziemi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.6 0108-14
18,97*0,15 m3 2,85
RAZEM 2,85
56|ST-02|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - najm3
d.6 0108-08 kolejne 9km
Krotnosé = 9
poz.54+18,97*0,15 m3 8,54
RAZEM 8,54
57|ST-02 Optata za wysypisko - ziemia t
d.6 analiza in-
dywidualna
poz.56*1,8 t 15,37
RAZEM 15,37
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58|ST-06| KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzeza beto-|m3
d.6 0102-04 nowego
0,30,15"27,44 m3 1,23
RAZEM 1,23
59|ST-06|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.6 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg na tawie betonowej
27,44 m 27,44
RAZEM 27,44
60|ST-03|KNR 2-23 |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - warstwa odsaczajgca - |m3
d.6 0301-04 piasek frakcji 0-2mm stabilizowany mechnicznie gr.20cm
0,218,97 m3 3,79
RAZEM 3,79
61|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.6 0104-01 twa kruszyawa 0-31,4 stabilizowanego mechanicznie
18,97 m?2 18,97
RAZEM 18,97
62|ST-07|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.6 0511-02 mentowo-piaskowej gr. 3cm - kolor szary, prostokatna
18,97 m2 18,97
RAZEM 18,97
63|ST-07|analiza in- |Dostawa i montaz urzadzen - Zadaszone tawki dtugosci 5m. Konstrukcja  |kpl
d.6 dywidualna |wiaty wykonana z profili aluminiowych, siedziska plastikowe z wysokim
oparciem, pokrycie wiaty stanowi poliweglan lity gr. 5mm., tawke przewi-
dziano dla 10 oséb, boks wandaloodporny.
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
7 45112710-5 | TEREN
64|ST-02|KNR 19-01 |Wyréwnanie terenu w gruncie kat. I-Il - w miejscu gdzie stara bieznia wy- |m?2
d.7 0107-03 kracza poza obrys nowej biezni
770 m?2 770,00
RAZEM 770,00
65|ST-05/KNR 2-23 |Rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.7 0206-05 15 cm - Utozenie warstwy humusu $ciaggnietego z boiska po wczesniej-
szym przygotowaniu
770 m?2 770,00
RAZEM 770,00
66|ST-05/KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |mz2
d.7 0209-03 po wysiewie humusem - (humus pozyskany z terenu)
770 m?2 770,00
RAZEM 770,00
67|ST-05/KNR 2-21  |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych - wykonanie pierwszego |m?2
d.7 0702-06 pokosu
770 m?2 770,00
RAZEM 770,00
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