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Imi¢ Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/0Op, 161/93/0Op OPL/1S/1773/02
Projektowat:
mgr inz. Antoni Hudeczek 1017/94 SLK/B0/9491/03
Projektowatl:
mgr inz. Jan Traczyk 20/93/0Op OPL/IE/0137/03

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o§wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA KOTLOWNI OLEJOWEJ NA KOTLOWNIE GAZOWA
W ZESPOLE SZKOE ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO
W SOCHACZEWIE

sporzadzony w: czerwiec, 2017 r.

dla: POWIAT SOCHACZEWSKI
UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 65
96-500 SOCHACZEW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-R1I-RKA-2ZF *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/1S/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-29 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Waotewsdzki w Opely

. Wbl 0 ) Proestrreseed Opole, 21.01.93
.gg (¢ ul. Piastoweka 14
skrytka POOEIOWO 8

Nr ewid. S/93/0P

STWIERDZENIE PRZIYGDTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.S, % 4 ust.2, % 7, &% 12 ust.1 pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska 2z dnia
20 lutego 197S8r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.46&) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiaijace do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych; instalacii wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZCHAWKA Zygmunt Jjest upowaniony/a/ do:

1/ sporzadzania projektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych., kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie jiednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 mI - do kierowania, nadzorowania i1 kontrolowania budowy, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii
nych.-

Z up. We'pwody Opolskiego
Gléwny i jewédzki




o wl*"“:l‘z:ﬂwe:‘u Opole, 04.10.93
Wyithal Gospederk! Proestroen

§9482 Opole, ul. Plastowska 14
sikrytka pooztowo 8

Nr ewid. ~ 161/93/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.S5, & 4 ust.2, & S ust.1, & 7, & 13 ust.1 pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowa2niajace do wykonywania samodzielnej
funkcii projektanta oraz kierownika budowy i robdt h
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie instalacje sanitarne

z ograniczeniem do instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyinych

Obywatel/ka PIERICHAWKA Zygmunt jest upowaZniony/a/ do:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyijnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt,

kierowania i kontrolowania wytwarz ukcyinych elementow
instalacji oraz kontrolowania 0 w zakresie instalacji
gazowych.-
rown‘v olskieao
wo ki
] Mezurek
DR »
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Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjnym:

SLK-8XR-ENF-MXX *

Pan Antoni Hudeczek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9491/03
adres zamieszkania ul. Natkowskiej 11/10, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledemskutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgaznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi€ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzyniendw
Budownictwa.



TRZAD WOJEWODZXI W KRAROWIE
WYDZIAZ POLITYXI REGIONALNET
I PRZESTRZENNE]T
31-136 Krakdw ul Basztowa 11
el 21-72-16, 23-01-55
fax 16-02-2C

RP-.Upr.1017/S4 . ... Krakéw, dnia ..29.2210.%4 ¢
: DRECYZJA .
O STWIZRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIEILNYCH FUNKCIH TECENICZNYCE
W.BUDOWNICIWIE )

Na pedstawie § £ ust. 1712, §7, § 15 ust lpkzlrazpurzq&eniamisua'egspodafd-TerenqmjimV.
wiskn z dnia 20 Itego 1975 r. w sprovwie samodzielnych furke techmicznych w budownicrwie (Dz. U. Nr 8
- poz. 46) z péZriejszymi Zriznanti — )
sisvierdza sie. Zs:

Pan(i) Aaroni HEDECZEX - architsk:

i i L r, wZabrzu 2

22 szzdziernik=z 1847

uredzony(a) ... .. _=-
jad " i
w specialnoéel architsktonicznei.

Pan(i) ... ~2Rroai Hudeczesk jest upowezniony(a) do:

1. Sporzadzania projekidw w zakresie rozwiazat:

2) architektonicznych wszelkich obicktéw budowlanych ,

b) konsmukcyjno — budowlanych w zzkresie obiekidw budowianych o powszechnie
zmanych rozwiazaniach konstrukeyjnmychsi schematach technicznych z wytaczeniem
k@mﬁukdi fundamentéw glebokith 1 trudniejszych konstrukcji  statyczmie
miewyznaczzinych; - s

2) Kierowania, nadzorowania i komtrolowaniza budowy oraz oceniania i badania stamu
technicznego obiektéw budowlanych w budownictwie jednorodzinnym zagrodowym oraz

innych budynkow o kubaturze do 1000 m°.

Ou.zymuja.:

lx Antoni Hudsczek
lx a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HIM-XJ6-QGZ *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03

adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



Uﬁd szt‘z]e;wédz'kf s O;‘:Qlu Opole, 11.02.93
Byézist Bxspodarkl Procelrzcsny _

* A5-082 Opole, ul. Piastowsk= 14

" skrytka pocztowe 8

Nr ewid.. 20/93/0P

STWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMCDZISLNYCH FUMKCCOI TECHNICINYCH W BUDJWNICTWIE

‘gizz 2= dnia

v =

N e b e
uhowniciwie

urodzony/a/ dnia: 28 stycznia 19SSr.

posiada przygotowanie zawocowe upowaliniaiacs do wykonywania samodzielne]
funkcji projektanta

w specjalnosci ins‘:alacyjnc—intynie;"y_:'nej

w zakresie .instaia:je elektryczne

1/ spdrzad:;nia proiektdw instalacji elekirycznych,
-2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze

"do "1000 @3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budcwy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konst -y f craz

3
) —

o —— —



SPIS TRESCI

O$Wiadczenie ProJEKIANTA........uciviiiiiiiiiii e 2
I OPIS TECHNICZNY .ottt sttt 11
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .......ooieiieeietieeeeteees s ses s s tsses st 11
[1. ZAKRES OPRACOWANIA .......cootieeiieeseeeees e tes et st s sttt 11
III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWY CH.......ovveiiieeieiieesiesissieiseesseeessseses s sisnessenisnensanes 11
3.1. STAN ISTNIEJACY ...oovieeieseetiees st ss sttt en et ne st tenensanes 11
3.2. STAN PROJEKTOWANY ..ot seeisssses s sssess s asses s sssses s s sssnensnsansnsanes 12
IV. DOBOR URZADZEN KOTELOWNI GAZOWEJ.......oiiiiiiieeiesiiessesenssesiensienienesines 13
4.1. DOBOR PALNIKOW.......oiviiiiesiiiiisiieessesestes st tsnss s s sssnes s ssenensanes 13
V. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTEOWNI ........covvvvireiieenseissseeesssisseesesissensnes 13
5.1 WENTYLACIA NAWIEWNA ..ottt enesnes s s ssnanens 13
5.2, WENTYLACIA WYWIEWNA ..ottt sesses s 13
VI. WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA ......ooeeveeseetieeeeee e eeieses s sesasnssesissensnes 14
B.1. WYKONAWSTWO.....c..ocouivieeeiriesescssestiesesiesiesssses s s ssnsssesssssessessnsnssnsessanssnens 14
6.2. OBLICZENIE STRAT CISNIENIA GAZU I DOBOR SREDNIC PRZEWODOW ......15
6.2.1. DOBOR SREDNIC PRZEWODOW ..........ccovvrrerirriienserssssesessesssssisessssssssesissessnes 15
6.2.2. OBLICZENIE STRAT CISNIENIA W INSTALACJI GAZOWETJ .......c.cocovvrrrrnnrnns 16
6.3. PROBA SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJII GAZOWETJ.......coovevvieerrisrnnens 19
VI ROBOTY ELEKTRYCZNE ..ottt sesn s senes st nssnensanes 19
7.1. ZAKRES ROBOT ..ottt sttt ne s nensnes 19
VIII. ROBOTY ADAPTACYINE W POMIESZCZENIU KOTEOWNI..........cooovvevriinenans 20
IX. INFORMAGCUIA BIOZ ......oovieeeeeeeeeeeeseee ettt 20
X. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY PODSTAWOWEIJ ......c.ovvviriiiieirseeseriensinns 26
XL ZALACZNIKI ..ottt sttt ene st ne st sn et n st 28
11.1. EKSPERTYZA TECHNICZNA | POSTANOWIENIE MAZOWIECKIEGO
KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]J ............... 28
11.2. WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI GAZOWEJ ......ooviieieieeeeeesereesens s 41
11.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO - POWIEKSZENIE OTWORU OKIENNEGO W
PRZEBUDOWYWANEJ KOTEOWNI XII. CZESC RYSUNKOWA ....coooovvvrriieerrisrenrans 46
XII CZESC RYSUNKOWA .....ooiiiiisieieeseeeteses s ses s sesess st en s ssenensenssnesssessensenensnens 47

10



I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

€) Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr 1736/MS/17 z dnia 19.01.2017 roku,

d) Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.5595.486.1.2016 z dnia 30.11.2016 roku,

e) Ekspertyza techniczna dotyczaca lokalizacji kotlowni gazowej na gaz ziemny na kondy-
gnacji podziemnej w budynku Zespotu Szkoét Rolniczych Centrum Ksztalcenia Ustawicz-
nego w Sochaczewie przy ul. Pitsudskiego 63 — autorzy Janusz Bartosiewicz, Michat Lech
Kowalski,

f) Obowiazujace przepisy i normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy istniejacej kottowni olejo-
wej 0 mocy 513 kW zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku Zespotu Szkot Rolnicze Cen-

trum Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie na kottownig¢ gazows.

III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca kottownia opalana jest olejem opatowym i zlokalizowana jest w podpiwniczeniu
budynku. W kotlowni zainstalowane sg dwa kotly prod. Viessmann typu Vitoplex 300 TX3 -
zakres mocy 225-243 kW i kociot typu Vitorond 200 VR2 — zakres mocy 58-63 kW wyposa-
zone w palniki olejowe.

Magazyn oleju stanowi odrgbne pomieszczenie, skad olej doprowadzany jest do palnikow
olejowych.

Zabezpieczenie instalacji c.0. i c.w.u. oraz kottéw istniejagce w systemie zamknigtym, zgodnie
z PN-91/B-02414.

Instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu kottowni spetnia wymogi dla pomieszczen kottowni.

Pomieszczenie kotlowni nie spelnia wymogoéw dla kottowni gazowych w zakresie braku ak-
tywnego systemu zabezpieczenia instalacji gazowej, w zakresie zbyt matej powierzchni prze-

11



szklenia okien, jak rowniez w zakresie nieprawidlowych opraw o§wietleniowych (wymagany

stopien ochrony IP-65).

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ dostosowanie pomieszczenia istniejacej kottowni olejowej na potrzeby kottow-

ni opalanej gazem ziemnym oraz przebudowe kotlowni olejowej na gazowa poprzez demon-

taz istniejgcych palnikow olejowych i montaz palnikow gazowych. W szczeg6lno$ci zakres

robot obejmuje:

dostosowanie pomieszczenia kottowni pod wzgledem budowlanym do wytycznych
ekspertyzy technicznej i Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.486.1.2016 z dnia 30.11.2016 roku, w tym w
zakresie powiekszenia powierzchni przeszklen okien, a takze montazu dZzwigni anty-
panicznej na istniejacych drzwiach do kotlowni wraz z wymiang zamka w drzwiach na
antypaniczny,

skucie posadzki dla potrzeb uzyskania normowej wys. pomieszczenia wynoszacej 2,5
m z odtworzeniem posadzki poprzez utozenie warstwy folii hydroizolacyjnej, wylewki
samopoziomujacej o gr. 4 cm, plytek podlogowych gresowych antyposlizgowych w
klasie R11; z pozostawieniem postumentu dla istniejacych kottow z obrobieniem ka-
townikiem stalowym o wym. 5x5 cm; wykonanie cokolikow przysciennych z ptytek
gresowych z wykonczeniem listwa ochronng metalowa,

demontaz istniejacej instalacji olejowej doprowadzonej do palnikoéw na odcinku od
palnikéw do $ciany kottowni, zaczopowanie 1 uszczelnienie przewoddéw instalacji,
demontaz istniejgcych palnikoéw olejowych 1 montaz modulowanych palnikéw gazo-
wych w istniejacych kotlach,

wykonanie wewnetrznej instalacji gazu na odcinku od szafki gazowej na $cianie bu-
dynku do palnikow kotlow, w tym roboty zwigzane z montazem postumentoéw i szafek
gazowych,

dostosowanie istniejacej instalacji elektrycznej i o§wietleniowej do potrzeb kottowni
gazowej, w zakresie montazu system aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej,
uszczelnienie istniejgcych przepustow instalacyjnych w $cianach 1 stropach masg
uszczelniajaca ognioochronng dla zapewnienia klasy odpornosci ogniowej EI1120,
obudowanie stropu systemem ogniochronnym (ptyty gr. min. 10mm dla uzyskania
klasy odpornosci ogniowej REI-120, z uprzednim demontazem i ponownym monta-
zem wszelkich instalacji zabudowanych na stropie (w niezbednym zakresie), z odma-
lowaniem stropu.

Istniejaca technologia kottowni, w tym zabezpieczenia kottéw i instalacji pozostaja bez

zmian. Istniejacy magazyn oleju nalezy zachowac jako rezerwowe zrodto paliwa dla kottow-

ni.

12



IV. DOBOR URZADZEN KOTLOWNI GAZOWEJ
4.1. DOBOR PALNIKOW

Docelowa moc kottowni gazowej pozostaje bez zmian. Dla kottow typu Vitoplex 300 TX3
dobrano dwa kompletne, modulowane palniki gazowe o nast¢pujacych parametrach technicz-
nych kazdy:

e zakres mocy: 45/ 125 — 390 kW

e Sciezka gazowa na 26,9 Nm3/h

e minimalne ci$nienie gazu na wlocie Sciezki gazowej 1,9 kPa

e glowica palnika o 140 x 216 mm

e zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6 kW (istn.)
Dla kotta typu Vitorond 200 VR2 dobrano kompletny, modulowany palnik gazowy o nastgpu-
jacych parametrach technicznych:

e zakres mocy: 26 / 49 — 91 kW

e S$ciezka gazowa na 7,4 Nm3/h

¢ minimalne ci$nienie gazu na wlocie $ciezki gazowej 2,0 kPa

e glowica palnika ¢ 106 x 114 mm

e zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,18 kW
Dla potrzeb elektrycznego zasilenia projektowanych palnikow gazowych nalezy wykorzystac

istniejgce zasilanie elektryczne obecnie eksploatowanych palnikéw olejowych.

V. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI
5.1. WENTYLACJA NAWIEWNA

Istniejacy kanat wentylacji nawiewnej w wykonaniu stalowym, ocynkowanym (kanat typu

,»Z”") pozostaje bez zmian.

5.2. WENTYLACJA WYWIEWNA

Istniejgce kanaty wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w istniejacym przewodzie kominowym
— bez zmian.
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VI. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
6.1. WYKONAWSTWO

Zrodtem gazu dla kottowni gazowej bedzie istniejace przylacze gazu DN40 PE éredniego Ci-
$nienia, doprowadzone do projektowanej szafki gazowej o wym. 1600x600x800 mm, ktora
zabudowana zostanie przy $cianie budynku szkoly. Szafka ustawiona bedzie na prefabryko-
wanym postumencie o wymiarach 1600x600x800 mm. W sasiedztwie projektowanej szafki,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, zostanie zabudowana szafka gazowa o wymia-
rach 950x900x250 mm wentylowana, ustawiona na prefabrykowanym postumencie o wymia-
rach 950x250x750 mm, w ktorej zabudowany zostanie zawor odcinajacy MAG-3 DN8O, be-
dacy czescig aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej w budynku.

Na odcinku od szafki gazowej z zaworem MAG w kierunku palnikow (odcinek napowietrz-
ny) wewnetrzng instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu o $rednicy DNSO.
Wewnetrzng instalacje gazowa prowadzong zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentacji, nale-
zy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 — tekst jednolity z p6zn. zmianami).

Przewody wewnatrz budynku wykonane zostang z rur stalowych czarnych bez szwu taczo-
nych przez spawanie. Przy przejSciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych (tulejach ochronnych) o 2 dymensje wigkszych i1 uszczelnionych masg plastyczng
nie powodujacg korozji. Cala instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg antyko-
rozyjng a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzagce do mocowania przewoddéw muszg
by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznosci od
sposobu prowadzenia przewodow i ich §rednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wypo-
sazenie budynku lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtosci w
Swietle przewodow od prowadzonych rownolegle innych przewodow instalacyjnych (wod-
nych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co naj-
mniej 0,1 m i umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazde;j
strony. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejag ochronng powinna by¢ wypetliona materia-
tem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegto§¢ powinna wynosi¢ 20 mm. Rury mocowac

do $cian za pomocg uchwytow w odstepach:
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- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystgpowacé iskrzenie nalezy sytuowac¢ w odlegtosci
co najmniej 0,6 m od pionowych przewoddw instalacji gazowej.

Przewody uzytkowe nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikow. Przed kottem
nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz filtr siatkowy.

Instalacja gazowa zabezpieczona bedzie przez system detekcji i monitoringu gazoéw, w ktore-
go sktad wchodza:

» zawor odcinajacy klapowy typ MAG DN80 z modutem sterujacym,

* detektor gazu (montaz na stropie pomieszczenia kottowni - 3 szt.)

* sygnalizator optyczno — akustyczny.

6.2. OBLICZENIE STRAT CISNIENIA GAZU I DOBOR SREDNIC PRZEWODOW
6.2.1. DOBOR SREDNIC PRZEWODOW

Wge formuly, dla wymaganej ilo$ci gazu:
Vg = Qn / [360+(1+P; / 1000)] [m°]

Gadzie:
Vq — objetos¢ instalacji [m®]
Qs - iloéé gazu zuzywanego przez kociot [m®h]

P, — ci$nienie gazu przed palnikiem [bar]
V, = 54/[360+(1+0,02/1000)] = 0,148 [m°]

Wymagana pojemnos$¢ wewnetrznej instalacji gazu dla bezuderzeniowego rozruchu kottowni
dla Q,= 54,0 m*h wynosi 0,149 m°.

Pojemnosé projektowanych przewodow gazowych za punktem redukcyjno-pomiarowym
gazu: DN80 | = 3,2 mb, DN65 I1=7,3 mb, DN32 |=2,81 mb:
Vg = 0,043 [m°]

Pojemnos$¢ przewodow gazowych jest niewystarczajaca dla zapewnienia bezuderzeniowego

rozruchu kottowni gazowej. Biorac pod uwage powyzsze, projektuje si¢ bufor gazu.
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Dobor bufora gazu

Dobrano bufor z rury stalowej bez szwu DN300, | = 1,5 mb.

Sprawdzenie pojemnosci bufora Vy, i instalacji wewngtrznej w kottowni Vipg: :

Vp = 0,106 [m?] Vpg=0,043 [m°]
Vp + Vg = 0,149 [m*] >V

Pojemnos¢ przewodoéw gazowych i bufora gazowego jest wystarczajaca dla zapewnienia bez-

uderzeniowego rozruchu kotlowni gazowe;j.

6.2.2. OBLICZENIE STRAT CISNIENIA W INSTALACJI GAZOWEJ
Wymagane ci$nienie gazu na wejsciu do palnikéw — min. 1,6-2,0 kPa. W tabeli zestawiono

straty ciSnienia dla projektowanej wewngtrznej instalacji gazowej (obliczenia od szafki gazo-

wej z zaworem MAG do palnikow kottow).
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Nr Odcinek Warto§¢ | Gestosé Przeptyw Srednica Predkosé Liniowe Miejscowe Liniowe straty Miejscowe Catkowite
odcinka obliczeniowy opatowa gazu obliczeniowy | wewngtrzna gazu w straty straty ci$nienia ci$nienia na straty straty
gazu gazu przewodu przewodzie | ci$nienia odcinku cisnienia na ci$nienia na
dla odcinka na 1mb obliczeniowym odcinku odcinku
obliczeniowego przewodu obliczeniowym | obliczeniowym
kWh/m3 kg/m3 m3/h mm m/s Pa/m Pa Pa Pa Pa
1 Poziomy 8,61 0,78 66,2 81,7 3,5 1,6 kurek 1
kolano 4.4
zwezka 0 5 18 23
trojnik (przelot) | 0
tréjnik (odnoga) | 13,6
2 Poziomy 8,61 0,78 8,1 36,6 2,1 19 kurek 1,7
kolano 2
zwezka 0 1 2 3
trojnik (przelot) | 0
trojnik (odnoga) | 3
2a Pionowy 8,61 0,78 29,0 36,6 2,1 5 kurek 0,5 9 - 9
2b Poziomy 8,61 0,78 8,1 36,6 2,1 1,9 kurek 0,4
kolano 1,7
zwezka 0,9 1 3 4
trojnik (przelot) | 0
trojnik (odnoga) | 3
3 Poziomy 8,61 0,78 29 69,7 2,1 0,8 kurek 0
kolano 2,2
zwezka 0 1 2 3
trojnik (przelot) | 0
trojnik (odnoga) | 0
3a Pionowy 8,61 0,78 29 69,7 2,1 5 kurek 0,5 8 - 8
3b Poziomy 8,61 0,78 29 69,7 2,1 0,8 kurek 0,3 0 A A

kolano 2,2




zwezka 11
trojnik (przelot) | 0
trojnik (odnoga) | 0
4 Poziomy 8,61 0,78 29 69,7 2,1 0,8 kurek 0
kolano 2,2
zwezka 0 2 2 4
trojnik (przelot) | 0
trojnik (odnoga) | 0
4a Pionowy 8,61 0,78 29 69,7 2,1 5 kurek 0,5 8 - 8
4b Poziomy 8,61 0,78 29 69,7 2,1 0,8 kurek 0,3
kolano 2,2
zwezka 1,1 0 4 4
trojnik (przelot) | 0
tréjnik (odnoga) | 0
Suma strat 71

Sumaryczna strata cisnienia gazu na wewngtrznej instalacji gazu — 71 Pa. Spadek ci$nienia w instalacji miesci si¢ w zalozonym zakresie <150
Pa.

18




6.3. PROBA SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJI GAZOWEJ

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami spr¢zonym powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 50 kPa - czas
trwania proby 30 minut.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenia pomiarowe. Probe
szczelno$ci wykonuje wykonawca w obecno$ci dostawcy gazu.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowaé farbg antykorozyjna podktado-
wa 1 farba nawierzchniowa w kolorze z6ttym.

Czynna instalacje¢ gazowa poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujace kon-

troli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

VII. ROBOTY ELEKTRYCZNE
7.1. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
¢ instalacji kontroli obecnosci gazu w kottowni, w tym:

o montaz czujnikdw gazu np. typu DEX na stropie pomieszczenia kottowni (nad
kazdym z kottéw 1 czujnik gazu),

o montaz centralki alarmowej z przylaczeniem linii sygnatowej sterujacej zawo-
rem klapowym MAG,

o wykonanie i przylaczenie linii sygnalowych z detektoréw gazu do centralki,

o wykonanie i przylaczenie linii sygnatowej z centralki do syreny alarmowej
montowanej na zewnatrz kottowni w lokalizacji wskazanej w czgsci rysunko-
wej dokumentaciji,

o zasilenie centralki alarmowej z istniejgcej rozdzielni elektrycznej kotlowni.

e demontaz istniejacych 1 montaz nowych opraw oswietleniowych nastropowych ze Zro-
dlem LED, o parametrach:

o oprawa nastropowa w kolorze szarym i transparentny dyfuzor wykonane z po-
liwgglanu. Wewngetrzny odbty$nik z blachy stalowej lakierowanej na bialo.
Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 31000
godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy co
najmniej 3300Im, pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie  wigcej
niz 25W. Wydajno$¢ swietlna co najmniej 130lm/W, CRI>80, temperatura



barwowa 4000K. Stopien ochrony IP65. Oprawa posiadajgca badania fotobio-
logiczne zgodne z IEC62471.

VIIl. ROBOTY ADAPTACYJINE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej stanowiacej podstawg opracowania, ze wzgle-
du na niespetnienie w pomieszczeniu istniejacej kottowni wymogu dotyczacego wymagane;j
powierzchni przeszklenia wynoszacej 1/15 powierzchni pomieszczenia, nalezy zdemontowaé
istniejgce okno w kottowni, poszerzy¢ otwor okienny do wymiaréw 208x113 i zamontowaé
okno o wymaganej powierzchni przeszklenia wynoszacej 1,5 m?. Montaz okna wymaga wy-
konania robdt ziemnych na zewnatrz budynku celem umozliwienia jego montazu ponizej te-
renu, jak roéwniez dla potrzeb zamontowania prefabrykowanego, odwadnianego do wewnatrz
kottowni naswietla systemowego. Srednica i materiat przewodu odwadniajacego PVC DN40,
wprowadzony do pomieszczenia kottowni do wymienionego syfonu pod istniejagcym zlewem.

Naswietle przykryte bedzie stalowg ocynkowang kratg. Przed poszerzeniem otworu okienne-
go nalezy w pasie nadokiennym wku¢ nadproza zbrojone prefabrykowane w ilosci 4 szt. o
wym. 2700x190x60/90 mm L19. Pustg przestrzen miedzy nadprozami nalezy zala¢ betonem.
Po zamontowaniu nadprozy nalezy poszerzy¢ otwér okienny do wymaganych rozmiarow i
obmurowa¢. Nastepnie nalezy zamontowa¢ okno 1 uszczelni¢ przestrzenie miedzy rama
okienng a $ciang pianka uszczelniajacg. Po zamontowaniu okna otwér obmurowac i wytyn-
kowac. Po wykonaniu robot montazowych nalezy odtworzy¢ izolacje $ciany piwnicy w miej-
scu przeprowadzonych robdt, w tym w zakresie warstwy izolacji przeciwwodnej oraz w za-
kresie odtworzenia materiatu dociepleniowego, wytynkowac i odmalowac fragment elewacji.

Wymagane jest rowniez przeglebienie pomieszczenia kottowni dla uzyskania normowej wy-

sokosci 2,5 m, wraz z odtworzeniem posadzki (wg pkt. 3.2.).

IX. INFORMACJA BIOZ
9.1. ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy istniejacej kottowni olejo-
wej o mocy 513 kW zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku Zespotu Szkét Rolnicze Cen-
trum Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie na kottowni¢ gazowa.

9.2. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Dla potrzeb realizacji ww. zadan przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ robot podstawowych:
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e roboty wewngtrzne:

©)

demontaz istniejacej instalacji olejowej doprowadzonej do palnikow na odcinku od
palnikow do $ciany kottowni, zaczopowanie i uszczelnienie przewodow instalacji,
demontaz istniejacych palnikow olejowych,

dostosowanie pomieszczenia kottowni pod wzgledem budowlanym do wytycznych
ekspertyzy technicznej i Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddz-
kiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.486.1.2016 z dnia 30.11.2016 ro-
ku, w tym w zakresie powigkszenia powierzchni przeszklen okien,

skucie posadzki dla potrzeb uzyskania hormowej wys. pomieszczenia Wynoszacej
2,5 m z odtworzeniem posadzki poprzez utozenie warstwy folii hydroizolacyjnej,
wylewki samopoziomujacej o gr. 4 cm, ptytek podtogowych gresowych antyposli-
zgowych w klasie R11; z pozostawieniem postumentu dla istniejgcych kottow z
obrobieniem katownikiem stalowym o wym. 5x5 cm; wykonanie cokolikow przy-
$ciennych z ptytek gresowych z wykonczeniem listwa ochronng metalowa,

montaz modulowanych palnikéw gazowych w istniejacych kottach,

wykonanie instalacji gazu na odcinku od szafki gazowej z zaworem MAG-3 do
palnikow kottow,

dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej i o$wietleniowej do potrzeb ko-
ttowni gazowej, w zakresie montazu system aktywnego zabezpieczenia instalacji
gazowej,

uszczelnienie istniejgcych przepustow instalacyjnych w $cianach 1 stropach masa
uszczelniajacg ognioochronng dla zapewnienia klasy odpornosci ogniowej EI1120,
obudowanie stropu systemem ogniochronnym (ptyty gr. min. 10mm dla uzyskania
klasy odpornosci ogniowej REI-120, z uprzednim demontazem i ponownym mon-
tazem wszelkich instalacji zabudowanych na stropie (w niezb¢dnym zakresie), z
odmalowaniem stropu.

e roboty zewngtrzne:

@)
@)

roboty ziemne i montaz systemowego naswietla okiennego,

wykonanie wewngtrznej instalacji gazu prowadzonej na odcinku od szafki gazowej
z zaworem MAG, w tym roboty odtworzeniowe oraz zwigzane z montazem po-
stumentow i szafek gazowych.

9.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowane roboty prowadzone beda w terenie na zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniu
istniejacej kottowni.

9.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia przy pracach na wysokosci:

e upadek z wysokosci (drabina, pomost, rusztowanie)
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e uszkodzenia glowy,
¢ uszkodzenia rak i nog.
Czas wystepowania: podczas budowy instalacji gazowej.

Wymagana dobra organizacja, szczegolny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow:
e uszkodzenia rak i nog,

e przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystgpowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji roboét i przestrzeganiu zasad BHP.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:
e uszkodzenia rak i nog,

e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystgpowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: duze, szczegolnie przy transporcie kottow (transport zespotowy)

Wymagana dobra organizacja, szczeg6lny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:

e poparzenia,

e oddziatywanie dymow spawalniczych,

e uszkodzenia wzroku 1 skory na skutek promieniowania nadfioletowego 1 podczerwonego,
e zagrozenie pozarem lub wybuchem,

e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,

e halas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad BHP

Najczgsciej wystgpujace zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:

e uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tarczy,
e uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tarczy,

e uszkodzenia ciala na skutek ucigcia lub wciggnigcia konczyny przez urzadzenie,

e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
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e halas.
Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: male przy dobrej organizacji robot 1 przestrzeganiu zasad BHP

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

e Uszkodzenia wzroku i skory oraz drég oddechowych na skutek oddzialywania oparow
rozpuszczalnikow,

e zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystepowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

e uszkodzenia wzroku i skory oraz drog oddechowych na skutek oddzialywania oparow
rozpuszczalnikow,

e zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystgpowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

Najcze$ciej wystepujace zagrozenia przy pracach ziemnych:
e spowodowanie kolizji i uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Czas wystgpowania: roboty ziemne.

9.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZA-
CJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracowni-

kéw pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot prowadzo-

nych na obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, dla ktorych skala zagrozenia jest

duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robot budowlanych winni spelnia¢ wymagania:

e posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia poswiadczo-
ne wymaganymi dokumentami,

e posiada¢ niezbedng wiedze 1 umiej¢tnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego wykony-
wania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i urza-

dzeniami i sprzetem,
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e mie¢ wlasciwy stan zdrowia po$wiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

e posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumen-
towane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

e fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.

9.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-

kresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powsta-
nia bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbgdnego sprzetu ochrony

osobistej jak:

e regkawice ochronne,

e okulary ochronne,

e gogle lub przytbice ochronne,

e ochronniki stuchu,

e odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

e organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

e dbac¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-
znaczeniem,

e organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracow-
nikéw przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwia-
zanymi ze srodowiskiem pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznacze-

niem.
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9.7. ZALECENIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci 4,0 m.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub rozsunigciem. W zwigzku z prowadzeniem
prac w czynnym obiekcie nalezy za chowac szczegdlng ostrozno$¢ gdyz w trakcie prowadze-
nia prac wszystkie media w obiekcie beda czynne. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac
si¢ z lokalizacja mediow oraz ustali¢ z uzytkownikiem obiekty mozliwo$ci i harmonogram
ich okresowego odlaczenia. W celu unikni¢cia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-
niowej budynku podczas wykonywania prac nalezy uzywac lokalizatoréw. Zachowaé szcze-
g0lng ostrozno$¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich $ciankach np. dzialowych. Przy
wykonywaniu prac materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia lub
bezpieczenstwa pozarowego nalezy S$cisle przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
zdrowia i mienia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.
W miejscach skladowania materialdow latwopalnych ustawi¢ sprzet p. pozarowy (gasnice,
sprzet pomocniczy). W czasie prowadzenia rob6t stosowac si¢ do ogdlnych warunkéw wyni-

kajacych z przepisow BHP 1 p.poz.
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X. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY PODSTAWOWEJ

oznaczenie wyszczegblnienie $rednica wymiar parametry pracy | ilos¢
Obieg kotlowy
1 Kompletny palnik gazowy modulowany dla ko- 2
tlow typu Vitoplex 300 TX3:
e  zakres mocy: 45 /125 — 390 kW
e  Sciezka gazowa na 26,9 Nm3/h
e  minimalne ci$nienie gazu na wlocie $ciezki
gazowej 1,9 kPa
e glowica palnika @ 140 x 216 mm
e  zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6
kKW (istn.)
2 Kompletny palnik gazowy modulowany dla kotta 1
typu Vitorond 200 VR2:
e  zakres mocy: 26 /49 — 91 kW
e  S$ciezka gazowa na 7,4 Nm3/h
e minimalne ci$nienie gazu na wlocie $ciezki
gazowej 2,0 kPa
e glowica palnika @ 106 x 114 mm
e  zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,18
kw
Wewnetrzna instalacja gazowa
L.p. wyszczegblnienie $rednica wymiar parametry pracy | ilos¢
1 Zawor odcinajacy gazowy DNG65 2
2 Filtr siatkowy gazowy DNG65 2
3 Rura stalowa gazowa bez szwu DN80 12m
4 Rura stalowa gazowa bez szwu DN65 7,3m
5 Rura stalowa gazowa bez szwu DN32 2,8m
6 Rura stalowa gazowa bez szwu (bufor) DN300 15m
7 Szafka gazowa wentylowana 950x900x250 1 kpl.
mm
8 Postument prefabrykowany 950x250x750 1 kpl.
mm
9 Szafka gazowa wentylowana 1600x1200x600 1 kpl.
mm
10 Postument prefabrykowany 1600x600x800 1 kpl.
mm
System aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej
L.p. wyszczegolnienie $rednica wymiar parametry pracy | ilos¢
1 Zawor odcinajacy klapowy MAG DNB80 1
2 Centralka alarmowa 1
3 Detektor gazu 3
4 Syrena alarmowa z sygnalizatorem $wietlnym DNG65 1
Materialy budowlane
L.p. wyszczegblnienie $rednica wymiar parametry pracy | ilosé¢
1 Okno rozwieralne o wspotczynniku U = 0,9 113x208 1
W/m?K (dla catego okna), rama PVC
2 Systemowe naswietle okienne prefabrykowane z 1

tworzywa, z przykrycie krata stalowa ocynkowa-
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na, z odwodnieniem

Nadproze zbrojone prefabrykowane

2700x190x60/90
mm L19

Dzwignia antypaniczna w zestawie z zamkiem
antypanicznym do drzwi stalowych do kotlowni

Oprawa nastropowa w kolorze szarym i transpa-
rentny dyfuzor wykonane z poliweglanu. We-
wngtrzny odblysnik z blachy stalowej lakierowa-
nej na biato. Oprawa wyposazona w uktad LED o
trwatosci eksploatacyjnej ponad 31000 godzin
pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien
$wietlny z oprawy co najmniej 3300lm, pobor
energii (calkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej
niz 25W. Wydajnos¢ $wietlna co naj-
mniej130Im/W, CRI>80, temperatura barwowa
4000K. Stopien ochrony IP65. Oprawa posiada-
jaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.
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XI. ZALACZNIKI
11.1. EKSPERTYZA TECHNICZNA | POSTANOWIENIE MAZOWIECKIEGO

KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

OMENMNI WOIJEWODZKA
A ZY POZARNES
AW

W 1S e
[YDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

.48 1

Ekspertyza Techniczna
w trybie § 2 ust. 2.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) . Dotyczy
lokalizacji kottowni gazowej na gaz ziemny na kondygnacji
podziemnej w budynku Zespotu Szkét Rolniczych Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie przy ul.
Pitsudskiego 63

Zmiana sposobu przeznaczenia pomieszczenia kottowni
olejowej na kottownig gazowg o mocy 513 kW w budynku
Zespotu Szkét Rolniczych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Sochaczewie przy ul. Pitsudskiego 63 , pow. sochaczewski
, Woj. mazowieckie

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie , ul.
Pitsudskiego 65 , 96-500 Sochaczew .

Miejsce zmiany sposobu przeznaczenia : budynek internatu
Zespotu Szkoét Rolniczych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Sochaczewie przy ul. Pitsudskiego 63, pow. sochaczewski |
Woj. mazowieckie 7 _ -

Budynek internatu Zespolu Szkal Rolniczych Centrum Ksztalcenia

Obizki Ustawicznego w Sochaczewie ,
ul. Pilsudskiego 83 , pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

EKSPERTYZA TECHNICZNA ‘

Tomal w trybie § 2 ust 2.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia ‘
2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

- I Michal Lech Kowalski
Janusz Bartosiowicz mgrinz. b«fd?mncxwa ladowego
b o 3 £ Rzeczoznawca Budowlany
Opracowai Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen A P s
Przeciwpozarowych, nr upr. 338/96 wpisany do Centralnego Rejestru
g AL pod. poz. 63/04/R/C

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECI OZAwLI-

mgrl 52 BaYiosewicz Nr upr. 339/96 \‘\/

-
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest wskazanie rozwiazan zastepczych w
zwigzku z lokalizacja kotfowni gazowej na gaz ziemny na kondygnacji podziemnej
budynku.

W zwiazku z niespetnieniem obowigzujacych warunkéw technicznych, w tym
powolane] w nich Polskiej Nomy PN-B-0243101:1999  Kottownie wbudowane na
paliwa gazowego o ggstosci wzglednej mniejszej od 1 Wymagania" dotyczacych
lokalizacji kotiowni na kondygnacji podziemnej, opracowano ekspertyze techniczna
dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej w trybie § 2 ust. 2.2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 890 z pézn. zm.)

Zadaniem ekspertyzy technicznej jest uzyskanie odstepstwa od warunkéw
technicznych dla lokalizacji kottowni gazowej w budynku internatu  Zespotu Szkét
Rolniczych Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie przy ul Pitsudskiego
63 | pow. sochaczewski , ktora spowodowana jest niespetnieniem warunkdw
technicznych i PN dot. zakazu lokalizacji kottowni gazowej o mocy powyzej] 60 kW (
projektowana moc kotidw 2x225 kW i 1x63 kW) na kondygnaciji podziemnej, oraz
wskazanie rozwiazan zastepczych nie powodujacych pogorszenie stanu ochrony
przeciwpozarowej obiektu | bezpieczenstwa przebywajacych w nim ludzi

Podstawy prawne opracowania ekspertyzy -

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz
U.z 2002 r. Nr 75, poz. 680 z pdzn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwea 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz. U. 2 2009 r.
Nr 118, poz. 988).

(3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

(4] PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania

[5] Zlecenie Inwestora.

2. OgolIng charakterystyke obiecktu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Budynek internatu Zespotu Szkol Rolniczych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego  w
Sochaczewie przy ul. Pitsudskiego 63 to budynek dydaktyczny szkoty , posiada 3
kondygnacje nadziemne , catkowicie podpiwniczony o wysokosci do 12 m ( budynek
niski ) . Budynek internatu jest polgczony tacznikiem z budynkiem szatniowo-
dydaktycznym tacznikiem i stanowi czes$c catego kompleksu bud 3&6\\%@19@ VODZK A
Powierzchnia zabudowy okolo 830 m*, powierzchnia uzytkowa 1880,m% ., kuball 137 AnNi

5103 m3 w Warazawle
Budynek wyposazony w instalacje : elekiryczng , odgromowa ,HOdABIRNO RozPozuancey

warrananskon 40 (12572 Wa

LIV
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kanalizacyjna , centralnego ogrzewania , wodociagowa , wentylacje grawitacyjng .
Budynek wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych ., Woda do
zewnelrznego gaszenia zapewniana jest hydrantéw DN 80 , w odlegiosci do 75 m
zlokalizowane sa 2 hydranty .

Pomieszczenie przeznaczone na kottownig gazowa w chwili obecnej jest
wykorzystywane jako kottownia olejowa . Pomieszczenie to jest potaczone z
pozostaig czescia podpiwniczenia , przylega do dwoch $cian zewnetrznych budynku
i znajduje sie bezposrednio przy wejsciu do podpiwniczenia z zewnatrz budynku .
Kanstrukcja budynku :

- fawy fundamentowe zelbetowe , $ciany piwnic z cegly peinej

- Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej na zaprawie wapienne] , sciany
konstrukeyjne w piwnicach o grubosci ok 40 cm . |, na parterze i pietrach o grubosci
ok 25¢cm .,

- ciany kotlowni z cegly peingj o grubosci 25 cm

-Sciany wewnetrzne dziatowe z cegly peinej na zaprawie wapiennej o grubosci od 24
dot12cem |

-strop nad piwnica zelbetowy gestozebrowy o grubosci 24 cm | strop nad parterem i
pigtrami kanalowy o grubosci 24 cm

-schody wewnetrzne zelbetowe ,

- stropadach z piyt korytkowych ,

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie istnigjacej kotiowni ktara
zlokalizowana jest w podpiwniczeniu ,

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejacego pomieszczenia kottowni
olejowej na pomieszczenie kotlowni gazowej. Pomieszczenie znajduje sie w piwnicy
budynku. Pemieszczenie to jest polaczone z pozostata czescia podpiwniczenia |
przylega do dwoch $cian zewnetrznych budynku i znajduje sie bezposrednio przy
wejsciu do podpiwniczenia z zewnatrz budynku .

Projektuje sig kotiownie pracujaca w systemie zamknietym wodno pompowa o
parametrach 70/50°C. Kotlownia opalana bedzie gazem ziemnym. Kotty pracowaé
bedg w ukfadzie kaskadowym Instalacja centralnego ogrzewania - Kottownia
wyposazona bedzie w trzy kotly kondensacyjne opalane gazem ziemnym
projektowana moc kottow 2x225 kW i 1x 63 kW , moc taczna 513 kW .
Zabezpieczenie kottéw poprzez ukiad zamknigty z przeponowym naczyniem
wzbiorczym | zaworami bezpieczenstwa. Obieg czynnika grzewczego projektuje sie
wymuszony z pompami obiegowymi,

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych,

Pomieszczenie kottowni:

Powierzchnia — 41,0 m?

Wysokoé¢ pomieszczenia kotfowni— 2,4 m

Kubatura pomieszczenia kotiowni - 98,4 m®

Otwory okienne o tacznej powierzchni 1.4 m’ |, ( wymagana powierzchnia okien
1/15 powierzchni pomieszczenia — 2,74 m? ) |

N VN

KOMENDA WOJEWODZKS
BANSTWOWE] STRAZY POZARNE
w Warszawle
WYDZIAL KONTAOLNQ.-ROZPOZNAWCTY

A A% A A e
£ Diomasiession 40 02.872 Warmsawa
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3.Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrong
przeciwpozarowa).

Charakterystyka konstrukcji budynku.

Konstrukcja budynku :

- tawy fundamentowe zelbetowe , $ciany piwnic z cegly peinej |

- Sciany konstrukcyjne murowane z cegly peinej na zaprawie wapiennej , §ciany
Konstrukcyjne w piwnicach o grubosci ok 40 cm . , na parterze i pigtrach o grubosci
ok25¢cm .,

- Sciany kotlowni z cegly pelnej o grubosci 25 cm

-sciany wewnegtrzne dziatowe z cegty peinej na zaprawie wapienne] o grubosci od 24
do12cm

-strop nad piwnica zelbetowy gestozebrowy o grubosci 24 cm | strop nad parterem i
pietrami kanalowy o gruboéci 24 ¢m

-schody wewnetrzne zelbetowe |

- stropodach z piyt korytkowych |

W chwili obecne| pomieszczenie kottowni jest wydzielone pod wzgledem pozarowym
{ peini funkcje kottowni olejowej ) . Z kotlowni zapewnione jest wyjécie na zewnatrz
budynku Do kottowni zaprojektowano drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 60,
szerokosc skrzydta ( otwor w $wietle ) wynosi 90 cm. Drzwi wyposazone sg od strony
kottowni w zamek antypaniczny, Sciana wydzielajaca kottownie od pozostatej czesci
podpiwniczenia w klasie odpomoéci ogniowej REI 120 , strop w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 . Drzwi otwieraja sie na zewnatrz pomieszczenia kottowni

4.Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktore budynek uznany zostat
za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejacego pomieszczenia kottowni
olejowej na pomieszczenie kotiowni gazowej. Pomieszczenie znajduje sie w piwnicy
budynku,
Projektuje si¢ kotlownie pracujacg w systemie zamknigtym wodno pompowa o
parametrach 70/50°C. Kotiownia opalana bedzie gazem ziemnym. Kotly pracowad
beda w ukiadzie kaskadowym Instalacja centralnego ogrzewania . Kotlownia
wyposazona bedzie w trzy kotly kondensacyjne opalane gazem ziemnym |
projektowana moc kotlow 2x225 kW i 1x 63 kW , moc faczna 513 kW .
Zabezpieczenie kotlow poprzez ukiad zamknigty z przeponowym naczyniem
wzbiorczym | zaworami bezpieczenstwa. Obieg czynnika arzewczego projektuje sie
wymuszony z pompami obiegowymi,
Posadowienie bezposrednie na lawach fundamentowych,
Kotiownia zlokalizowana w piwnicy .
Pomieszczenie kotlowni:

~ Powierzchnia - 41,0 m®

~ Wysokos$¢ pomieszczenia kottowni — 2,4 m

~ Kubatura pomieszczenia kottowni - 98,4 m®

~ Otwory okienne o tacznej powierzchni 1.42 m*  { wymagana powierzchnia okien

1/15 powierzchni pomieszczenia - 2,74 m? ) | COMENDA WOIEWODZKA

S ANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
Poiozenie kotlowni - kottownia bedzie znajdowac sie w pomieszczgmiawyadzielonym
pod wzgledem pozarowym : WYDZIL KONTROLNO-ROZPOZNAWEZY
-Sciany w klasie odpornosci ogniowej REI 120 | ——

Domanie e n
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- drzwi w kiasie odpornosci ogniowej El 60 |

- strop w kiasie odpornosci ogniowej RE| 60 .

Rzeczywista konstrukcja :

- fawy fundamentowe zelbetowe , $ciany piwnic z cegly pelnej |

- ciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej , sciany
konstrukcyjne w piwnicach o grubosci ok 40 cm ., na parterze i pigtrach o gruboéci
ok 25¢cm .,

- Sciany kotlowni z cegtly petnej o grubosci 25 cm

-§ciany wewnetrzna dzialowe z cegly petnej na zaprawie wapiennej o grubosci od 24
do12cm ,

-strop nad piwnica zelbetowy gestozebrowy ¢ grubosci 24 cim | strop nad parterem i
pigtrami kanatowy o grubosci 24 cm

-schody wewnetrzne zelbetowe |

- stropodach z plyt korytkowych |

Sciany i strop speiniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda posiadaé klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow. Pomieszczenie kottowni
jest pomieszczeniem specjalnie wydzielonym i przewidzianym wytgcznie do
zainstalowania kotta wraz z niezbednym wyposazeniem zwiazanym z jego
eksploatacja. Dwie $ciany kottowni to sciany zewnetrzng budynku internatu |

W pomieszczeniu kotlowni trzy kotly kondensacyjne opalane gazem ziemnym .
projektowana moc kottdw 2x225 kWi 1x 63 kW _mac taczna 513 kW ..

Wejécie do kotiowni znajduje sie bezposrednio przy wejsciu do podpiwniczenia z
zewnatrz budynku Zaprojektowano drzwi do kotiowni o klasie odpornosci ogniowej
El 80, szeroko$¢ co najmniej 0.9 m, otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi od
wewnatrz pomieszczenia bgda wyposazone w samozamykacz i zamknigcie
sezklamkowe, otwierajace sie z kottowni pod naciskiem.

Oswietlenie: kottownia posiada o$wietlenie naturalne, powierzchnia otwordow
okiennych 1,4 m? | ( wymagana powierzchnia okien 1/15 powierzchni pomieszezenia
- 274 m" ) Kotlownia zostanie wyposazona w o$wietlenie sztuczne zainstalowane
zgednie z wymaganiami stopnia ochrony |P-65.

Wysokosc kotfowni: Zgodnie z Polska Norma wysokos¢ kotlowni powinna by¢ taka.
aby byla zapewniona wlasciwa obsfuga kotiow i powinna by¢ nie mniejsza niz 2,2 m.
Pomieszczenie kotlowni gazowej jest o wysckosci 2.4 m .

W zwiazku z moca kottéw powyzej 60 kW pomieszczenie kotfowni zostanie

wyposazone w system detekcji gazu firmy Gazex skiadajgcego sig z nastepujacych
elementow

- modut alarmowy MD2.Z sterujacy praca detektorow oraz generujacy impulsy na
gtowice zaworu odcinajgcego — zamontowany w pomieszczeniu konserwatora

- zawor klapowy MAG-3- zamontowany w punkcie przed-pomiarowym,

-sygnalizator akustyczno-optyczny SL32- zamantowany przy wejsciu do kotfowni .. i
Detektor gazu DEX 12N przeznaczony do detekcji gazu metan Kf’ig\ol.i\Ef&‘,ﬂ’/ﬂ/f,L
Detektor gazu DEX 12N- szt 1 nalezy podwiesi¢ do stropu kotlowni.  w Warseawie
Instalacja sygnalizacyjna niedopuszczalny poziom stezenia gazu R HESIRAEE
- Sygnalizuje obecnosc gazu przy 10% DGW |, wzywa personel'do usuniecia usterki
powodujacej ulatnianie sie gazu i odcina doptyw gazu na glowicy MAG.

33



Zawar zamykany jest automatycznie, powtorne otworzenie zaworu moze byé
wykanane tylko recznie.

Zawor MAG posiada rowniez mozliwo$¢ wytaczenia recznego

Na scianie zewnetrznej budynku kotlowni zainstalowany zostanie ukiad
zabezpieczajacy z kurkiem odcinajacym kolnierzowym oraz istniejacym zaworem
Klapowym kolnierzowym MAG-3 ( zawdr odcinajacy doplyw gazu do instalacji w
przypadku wykrycia niebezpiecznego stezenia gazu ) . Wiw armatura znajdowac sie
bedzie w szafee punku redukcyjno-pomiarowego.

Kattownia wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wylacznik pradu znajdujacy sie
na zewngtrz pomigszczenia kottowni .

5. Zakres niezgodnosci z przepisami (dot. lokalizacji kottowni).

5.1. Wskazanie niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi;

Budynek kwalifikowany do kategorii ZL V' o trzech kondygnacjach nadziemnych z
padpiwniczeniem . Planuje sie zmiane sposobu ogrzewania tzn. wymiang kotlow
olejowych na gazowe o fgcznej mocy kotlow 513 KW .

Zgodnie z Polska Norma PN -B -02431-1 Ogrzewnictwo Kottownie wbudowane na
paliwa gazowe o gestosci wzgledne) mnigjszej niz 1 Wymagania, pkt. 2.3.1
Polozenie kottowni - kotlownia o mocy powyze] 60 kW moze znajdowad sig na
najnizszej lub najwyzszej kondygnacji budynku. W rozumieniu warunkdw
technicznych z 1994r., w okresie, w ktorym ww. norma zostala wydana piwnicy nie
iraklowano jako kondygnacji, wobec czego norma stanowila, ze kondygnacia
najnizsza jest najnizsza kondygnacja nadziemna budynku, w naszym przypadku jest
parter budynku,

Zgodniz z pkt. 2.3.10 kotlownia powinna mied oswietlenie naturalne moliwie od
przodu kottow, a powierzchnia okien nie powinna byé mnigjsza niz |- 15 w stosunku
do powierzchni podiogi kotlowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni ckien
powinna mie¢ mozliwose otwierania w chwili cbecnej powierzchnia otworow
okiennycp 1.4 m? , (wymagana powierzchnia okien 1/15 powierzchni pomieszczenia
=274 m")

9.2, Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Wszystkie inne warunki dla kotlowni gazowej na gaz ziemny o mocy od 60 do 2000

kKW zostang zapewnione, zgodnie z warunkami technicznymi i powyzej cylowana
Morma.

W ramach dziatan inwestycyjnych zostang speinione nastepujace wymagania
wynikajace z pkt 2.3 wymaganiami Polskie] Normy PN —B-02431-1: 1999 _Kotlownie
whudowane na paliwa gazowe o gestosci wzgledne] mniejszej niz 1 . Wymagania”
polegajace na zapewnianiu OMENDA WOJEWODZKA
- pomieszezenie kottowi wydzielone pod wegledem pozarowym , scianawirdZzielafgoa i
kottownig od pozostalej czesci podpiwniczenia w klasie  odporResei SHTGHEL Rz
120 , strop w klasie odpornosci ogniowe] REI 60 |, drzwi prowadzace «deootiowniowe:
klasie odpornosci ogniowej El 60

- drzwi do kotiowni otwierane na zewnatrz pod naciskiem ( dzwignia antypaniczna od
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wewnatrz pomieszczenia ) ,

- zostanie zapewniona wymagana powierzchnia okien nie mnigjsza niz | 15w
stosunku do powierzchni podiogi kottowni,( przy czym co najmniej 50% powierzchni
okien bedzie mie¢ mozliwos$¢ otwierania) okno istniejace i projektowane beda
posiadaty powierzchnie 2.74 m? |

-lokalizacja pomieszczenia kottowni przy écianie zewnetrznej ,

-pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w oprawy oswietleniowe o stopniu
ochrony IP-65

- pomieszczenie kotlowni zostanie wyposazone w system wykrywania gazu
polaczony z sygnalizatorem akustycznym dziatajacym w przypadku przekroczenia
stezenia gazu odpowiadajgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz zaworem
automatycznie odcinajacym doplyw gazu

5.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Po przeprowadzone] analizie stanu bezpieczenstwa pozarowego w kontekscie
istniejgcych rozwiazan konstrukcyjno — budowlanych i instalacyjnych w budynku, nie
zostang doprowadzone do stanu zgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi
wyszczegolnione w pkt. 5.1 niezgodnosci t..

- polozenie kottowni - kottownia 0 mocy powyzej 60 kW moze znajdowac sie na
najnizsze| lub najwyzszej kondygnacji budynku — nie zostanie usunieta,

Powyzsza niezgodno$é z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych nie
zostanie usuniete ze wzgledow techniczno-ekonomicznych.

W niniejszej ekspertyzie proponuje si¢ rozwiazania zastepcze, ktére zapewnia
wymagany poziom bezpieczenstwa pozarowego, mimo istnienia w/w niezgodnosci.

6. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow) - wyszczegolnienie proponowanych rozwiazan zastepczych.

Zaproponowane w pkt.5.2 dziatania dostosowawcze przy wydzieleniu pomieszczenia
kottowni jako odrebnej strefy pozarowej gwarantuje akceptowalny poziom
bezpieczenstwa . Zaproponowane rozwiazania sa zgodne ze stanowiskiem KG PSP
- BZ-111-0262/142-2/10 z dnia 20 stycznia 2011 r .

7. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastgepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sfuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowe;j .

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego wykazata niezgodnosé
Z przepisami techniczno — budowlanymi oraz Polska Norma, jakie wystepuja W s
budynku internatu Zespotu Szkot Rolniczych Centrum Ksztalcefﬁ\g’rﬂg\(ﬂﬂ#t_{égdj‘,,',\'/,\g.;';;

Sochaczewie w zwiazku z lokalizacjg kattowni gazowe| na gaz ziemny Warszawe A
podpiwniczeniu . WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNA NCZ

Diatego autorzy ,Ekspertyzy” proponuja rozwiazania zastepcze W2akrésie ochrony
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przeciwpozarowej dotyczace przede wszystkim wydzielenia pomieszczenia kottowni
jako odrebnej strefy pozarowej oraz zapewnienia szybkiego wykrycia gazu ale takze
Jego odcigcie, oraz powiadomienia 0sob przebywajacych w budynku o ewentualnym
zagrozeniu . Zastosowane rozwigzanie umozliwi szybkie podjecie skutecznych
dziatan ratowniczo-gasniczych przez strazakéw w przypadku powstania zagrozenia .
Pomimo tego, Zze kottownia znajduje si¢ na kondygnacji podziemnej, zapewniono
najwazniejszy warunek lokalizacyjny tj. Sciana kotlowni jest $ciana zewnetrzng ,
zapewniono bezposrednie wyjscie z kottowni na zewnatrz budynku oraz
powierzchnig okien nie mniejsza niz I: 15 w stosunku do powierzchni podiogi
kottowni,{ przy czym co najmniej 50% powierzchni okien bedzie mie¢ mozliwoss
otwierania) okno istniejace i projektowane beda posiadaly powierzchnie 2,74 m? .
Kotlownia bedzie dozorowana automatycznie poprzez informacje o zdarzeniach
awaryjnych w kottowni - sygnalizator optyczno-akustyczny.

Kotlownia stanowi odrebna strefe pozarowa , zapewniajac tym samym bezpieczny
czas do ewakuacji uzytkownikow budynku oraz zapewnieni nie rozprzestrzeniania
sie powstalego pozaru do czasu podjecia dziatan ratowniczo-gasniczych przez
strazakow.

Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w oprawy o$wietleniowe o stopniu
ochrony |P-85 ,

Lokalizacja kottowni w piwnicy w budynku nie wplynie ujemnie na bezpieczenstwo
pozarowe budynku.

Ekspertyza nie zastepuje wymaganych prawem projektéw technicznych
budowlanych i branzowych. Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" nalezy opracowac
projekt budowlany oraz projekty branzowe instalacji wewnetrznych, ktére bedg
uwzglednialy rozwigzania zawarte w ,Ekspertyzie". a takze zostana uzgodnione z
rzeczoznawceg do spraw zabezpieczen pizeciwpozarowych.

8. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Powyzsze niezgodnoéci w wymaganiami technicznymi nie moga by¢ usuniete
ze wzgledow techniczno-ekonomicznych.
Przyjete rozwigzania zastepcze przy jednoczesnym spetnieniu innych wymagar
przepisow techniczno-budowlanych opisanych w punkcie 5.2 zdaniem autorow
ekspertyzy w pelni zrekompensuja niespetnienie wymagan przeciwpozarowych
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz zapewni wlasciwy poziom
ochrony przeciwpozarowej w/w obiektu. Zaproponowane rozwigzanie jest zgodne ze
stanowiskiem KG PSP : BZ-11-0262/142-2/10 z dnia 20 stycznia 2011 r .

W Swietle powy2szego autorzy ekspertyzy wnosza o jej uzgodnienie.

MICHAL LI
budowniciwa ladowego
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Kotlownie wyy ‘,'wp.bkr k wlh‘a‘mpoéb

Gudnic uraiesei¢ w hatwo d ey a0y 1NIRJSCU.
Po wykomeniu Mhmpwweruldy'
~wykonsé i i rbmhcﬂmej

—wwm;«mnmu wypadek wystypicnis pozaru
-instrukcje umiedeié w kothowal w widocznym misjsc:
~przeszkolié obstugy kotlowni w zakresic cksploatacii kotlowni 1 instalac{

gazowef
Ekspioatacjg instalncji gazowey ) kotlowni mogg prowedzié tylko i
posiadajgoe odpowiednie Wla@b&cﬂml
dozorowe w zedresic urzgdzed enenpetycanych i gazowych.

~Maksymalne odl. podpsr przesuwnych rurociggéw wynosi 2m
-Sciedka gazowa Weishaupt DN i DN25
-Zawér cicktromagnetyczny fciezki gazowej zamontowad
bezposreinio preed palnikiom gazowym

- Przejécie rury grzowey preez scinng budynky wykoasd jako
gazoszvzelne w tuiel ochronnej, przestrzed migdzy rarami
wypednic welng minersing, zakofdiczy¢ misg plastycong

- Detekiory DEX umieéci¢ bezpoéredaio nad palnikami kotiéw
powierzchnia kottowni - 41 m2
wymagana pow.okna wynosi 41/15=2,73m2
wysokosc kottowni - 2, 4m
kubatura kottowni -98,4m3

®| Detektor gazu DEX umieszczony pod stropem

MD4z modul sterujacy systemn deteken
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GRANICA STREFY POZAROWEJ

Obiekt

Ksztaicenia Ustawicznego w Sochaczewie, ul. Piisudskiego 62

Budynek intermatu Zespolu Szké! Rolniczych Centrum |
powiat sochaczewski, woj. mazowieckie E

Temat:

EKSPERTYZA TECHNICZNA

w g'bne§2ust21rozpo ia Ministra Infrastruktury J
12 kwietnia 2002r, (Dz.U.Nr 75, poz. 690 ze zm.) _

Opracowall:

Nazwa rysunku:

RZUT KOTLOWNI 150 | 2

Janusz Bartesiewicz Michat Lech Kowalski
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen mgr in2. budawnictvwa quow'go
Przeciwpozarowych, nr upr. 339/96 Rzeczoznawca Budovdany wpisany do
Cenlralnege Re estru pod poz 6a04/IRC

Skala Nr rysunku:
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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.486.1.2016 Warszawa, dnia JO.44. O 16K,

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1. art. 126 § 1 w zwiazku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Post¢powania Admmlstracyjnego (Dz. U. z 20]6 r. poz. 23 tekst jedn.) oraz § 2
ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1422 tekst jedn.) w zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 poz. 191 i 298 tekst jedn.) po rozpatrzeniu ..Ekspertyzy
technicznej. Zmiana sposobu przeznaczenia pomieszczenia kotlowni olejowej na kotlownie
gazowa o mocy 513 kW w budynku Zespolu Szkot Rolniczych Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Sochaczewie przy ul. Pilsudskiego 637, wykonanej przez rzeczoznawcow:
budowlanego — mgr inz. Michala Lecha Kowalskiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Janusza Bartosiewicza, nadestanej przez inwestora — Starostwo
Powiatowe w Sochaczewie, ul. Pilsudskiego 65. 96-500 Sochaczew, przy pismie z dnia 17

pazdziernika 2016 r.;
wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego, niskiego budynku internatu Zespotu
Szkél Rolniczych Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, zlokalizowanego w  Sochaczewie
przy ul. Pilsudskiego 63. w zwiazku z przebudowa pomieszczenia w piwnicy, na potrzeby
kottowni gazowej (0 mocy 513 kW) polegajacych na:

I. wyposazeniu pomieszczen, przez ktore jest prowadzona instalacja gazowa w detektory gazu
podlaczone do systemu w kottowni;

2. zapewnieniu drzwi wyjsciowych z kotlowni otwieranych z pomieszczenia pod naciskiem
(dzwignia antypaniczna od wewnatrz pomieszczenia kotlowni);

3. wyposazenia pomieszczenia kotlowni w  system wykrywania gazu polaczony
z sygnalizatorem akustycznym oraz zaworem automatycznie odcinajacym doptyw gazu;

pod warunkiem

I. zapewnienia przez ww. system detekcji gazu w kotlowni automatycznego odcigcia doptywu
gazu w przypadku przekroczenia jego stezenia odpowiadajacego 10% dolnej granicy
wybuchowosci;

zapewnienia klasy odpornosci ogniowej REI 120 dla stropu nad pomieszczeniem kotlowni:
zapewnienia klasy odpornosci ogniowej EI 120 dla wszystkich przepustéw instalacyjnych
w scianach oraz stropie pomieszczenia kottowni.

o
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Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnoszg si¢ do  przypadkéw  wskazanych w  tych  przepisach, okreslonych
w pkt. 5.3. , Ekspertyzy...”, tj.:

1 zlokalizowania kotlowni gazowej o mocy powyzej 60 kW (513 kW) na kondygnacji
podziemnej przedmiotowego budynku;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, w tym w szczegdlnosci:

—  wyposazenie pomieszczenia kottowni w przeciwpozarowy wylacznik pradu;

—  wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony [P-65;

—  zlokalizowaniu pomieszczenia kotlowni bezposrednio przy Scianie zewngtrznej budynku
z oknami o powierzchni nie mniejszej niz 1/15 w stosunku do powierzchni pomieszczenia.

Uzasadnienie

Przy wyrazaniu stanowiska nalozono warunek dodatkowy z uwagi na fakt, iz rozwiazania
nieuwzgledniajagce ww. wymogu zdaniem tut. Organu nie zapewnityby odpowiedniego poziomu
bezpieczefistwa pozarowego, w tym w szczegolnosci bezpiecznych warunkéw ewakuacji biorac
pod uwagge charakter i ilos¢ 0sob przebywajacych w budynku.

Ponadto Organ wskazuje, ze:

—  postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow
wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie
dla przypadku wymienionego w postanowieniu oraz wylacznie w zakresie objetym
ekspertyza techniczna, wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zatozen
wymagaja realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych oraz
o ochronie przeciwpozarowej;

- postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ,,Ekspertyza...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Giéwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia.

Otrzymuja: . ’ MAZOWIECK]
1. Starostwo Powiatowe P:OMI:'ND,\_?\"T WOJEWQDZKI
ul. Pilsudskiego 65 PANSTWOWELS :YMW

96-500 Sochaczew
Komendant Powiatowy PSP
w Sochaczewie

3. a/a-2egz

sl /7113" mer v

astepca

Miroslaw Jasztal

emendanta

)
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11.2. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Sochaczew 19.01.2017.

STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

Ul. Pitsudskiego 65

96-500 Sochaczew

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ Nr 1736/MS/17

SIME Polska Sp. z 0.0. stwierdza mozliwo$¢ przylaczenia do sieci gazowej budynku
szkoty celem dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb grzewczych oraz do
nastepujacych odbiornikow:

1 .Kociot gazowy c.o. - sztuk 2 0 mocy 225 kW kazdy
2 .kuchnia gazowa -sztuk 1 o mocy 63 kW

taczna moc wynosi 513 kW

Maksymalny godzinowy poboér paliwa gazowego wynosi: 54 m3/h

Przewidywany termin rozpoczecia poboru paliwa gazowego: Il kwartat 2017r.
Nagazowanie powyzszego przytacza bedzie mozliwe po spetnieniu warunkow
wyszczegolnionych w p. Vi VIII.

I. Adres przyiaczanego obiektu:

Obiekt: Budynek szkoty

dziatki: 2005/20

Miejscowosé¢: 96-500 Sochaczew ul. Pitsudskiego 63

Il. Rodzaji parametry jakosciowe paliwa gazowego

gaz ziemny wysoko metanowy E

ciepto spalania 39,5 MJ/m?
zawarto$¢ siarkowodoru do 7,0 mg/m?,
zawartosé siarki do 40,0 mg/m?,
zawartosc par rteci do 30,0 pg/m?.

lil. Ci$nienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

w sieci rozdzielczej w iy .

e e ; w miejscu odbioru

Cisnienie m|ejscgd%%5r(gczama paliwa gazowego
Minimalne [kPa] 100 1,6
Maksymalne [kPa] 300 2,5

SIME Polska Sp. z 0.0., ul. Warszawska 31, 95-500 Sochaczew, tel.; +48 22 10 25 300, fax: +48 22 10 25 301,
e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sad Rejonowy dia m st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000183481, Kapital zakladowy. 23 000 000 PLN. www.simepclska.pl
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IV. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Zuzycie paliwa Ca
gazowego 2017 r. 2018 r. i pozniej
Minimalne godzinowe
[mé/h] 1.0 1,0
Maksymalne godzinowe
[m¥/h] 54,0 54,0
Maksymalne dobowe
[mP/dobe] 432 432
Maksymglne roczne 39 000 68 000
[m°/rok]

V. Warunkiem przylaczenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa
gazowego jest budowa:

1. przylagcza gazowego $/c DN 40 PE o diugosci do 15,0 m, od gazociagu
bazowego do punktu gazowego zlokalizowanego przy zewnetrznej $cianie
budynku (SIME Polska).

2. Punktu gazowego redukcyjno-pomiarowego o przepustowosci 54 mdh z
gazomierzem miechowym typu G40N wyposazonego w rejestrator z transmisjg
danych typu APULSE 0210 firmy ,AIUT") (SIME Polska)

3. instalacji gazowej (odbiorca)

Baze do gazyfikacji stanowi¢ bedzie gazocigg $redniego cisnienia DN160PE w ul.
Ziemowita w Sochaczewie.

VI. Minimalna ilo$¢ paliwa gazowego:
niezbedna ilos¢ do utrzymania ruchu technolog. wynosi 0,4 m%n.

VI.  Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa
gazowego:

1. miejsce usytuowania gazomierza — w punkcie gazowym, po stronie niskiego
cisnienia .Gazomierz miechowy G40N

Powyzszy dobdr gazomierza nalezy traktowac jako wstepny. Ostatecznego doboru
urzadzen pomiarowych dokona projektant w projekcie budowlanym, po
przedstawieniu w nim analizy wielko$ci i charakteru zmiennosci strumienia gazu.
Analiza ta powinna by¢ oparta o zataczone w projekcie dane producenta, dotyczace
wymagan cisnieniowych oraz Qmax i Qmin poszczegolnych odbiornikéw, a dobrany
gazomierz powinien swojg zakresowos$cig objaé zaréwno maksymalne jak i
minimalne strumienie paliwa gazowego wystepujace w czasie jego poboru.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z SIME Polska Sp. z 0.0. 96-500 Sochaczew, ul.
Warszawska 31.

SIME Polska Sp. z 0.0., ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew, tel.; +48 22 10 25 300, fax: +48 22 10 25 301,
e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24.09-440, Sgd Rejonowy dla m st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 00001934281, Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN, www.simepolska.pl
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VIIl. Rozpoczecie procesu zwigzanego z przytaczeniem do sieci gazowej
Przedsigbiorstwa gazowniczego zrealizowane bedzie w oparciu o niniejsze
warunki przylaczenia i nastapi po:

1. Uzyskaniu najpdzniej przed zawarciem umowy o przytaczenie do sieci gazowej
tytutu prawnego dla przebiegu sieci gazowej, ustanowionego w formie prawem
przewidzianej na rzecz SIME Polska Sp. z 0.0. prawa nieodptatnego uzytkowania
pasa gruntu, w ktérym bedzie przebiegata sie¢ gazowa i bedzie utozona
na nieruchomosciach innych niz drogi publiczne.

2. W zakresie okreslonym w rozdziale V pkt. 1i 2 moze nastgpi¢ po zawarciu umowy
o przytaczenie do sieci gazowej pomiedzy Przedsigbiorstwem gazowniczym
a Podmiotem ubiegajacym sie o przytaczenie, w ktérej zostang okreslone Zrédta
finansowania i sposéb realizacji inwestycji. Zawarcie umowy moze nastgpi¢ na
pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie.

3. Zapewnieniu miejsca na punkt gazowy zgodnie z wymogami Przedsiebiorstwa
gazowniczego i obowigzujgcymi przepisami.

Niniejsze warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig podstawe do zawarcia
umowy o przytgczenie do sieci gazowej z Przedsigbiorstwem gazowniczym (na
pisemny wniosek Podmiotu ubiegajgcego sie o przytaczenie) i w nastepnej kolejnosci
umowy sprzedazy paliwa gazowego.

IX. Informacje ogdlne:

Projektowanie, budowa i uzytkowanie sieci gazowej na terenie dziatania
Przedsigbiorstwa gazowniczego nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy
Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a takze
zasadami wiedzy technicznej.

Okres waznosci powyzszych warunkéw przytaczenia wynosi rok od daty ich
wystawienia, z mozliwoscig ich przedituzenia na kolejny rok w oparciu o pisemny
wniosek podmiotu ubiegajgcego sie o przytaczenie, ztozony na 30 dni przed terminem
ich waznosci.

X. Kalkulacja optaty przytaczeniowej dla grupy taryfowej SG-2:
1650+49,5%(54-10)=3828,00 zt netto

Adam Bl

Uprawnienig X

potwierdzenie odbioru warunkow przylaczenia: o (——_—
data i czytelny podpis. g ¢

SIME Polska Sp. z 0.0., ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew, tel : +48 22 10 25 300, fax: +48 22 10 25 301,
e-mail: info@simepolska.pi, NIP: 526-24-99-440, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000193491. Kapitat zaktadowv: 23 000 000 PLN www _simenalska nl
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11.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO - POWIEKSZENIE OTWORU OKIENNE-
GO W PRZEBUDOWYWANEJ KOTLOWNI
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XI1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 — Rzut kottowni — inwentaryzacja stanu istniejacego
Rys. 3 — Rzut i przekroj kottowni — roboty budowlane adaptacyjne

Rys. 4 — Rzut i przekrdj kottowni — wewnetrzna instalacja gazowa
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