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Tekst ofertowy
Uktad pomiarowy Wilo UP 40

Cena/

Nazwa PG EUR

Uktad pomiarowy pomp przeciwpozarowych

Wyposazenie dodatkowe: Uktad pomiarowy Wilo UP 40 PG14

Uktad pomiarowy Wilo jest wykonany zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:

~Rozdziat 5 Pompownie przeciwpozarowe

4. Pompy powinny by¢ wyposazone w uktad pomiarowy sktadajacy sie z
ci$nieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy na
okresowgq kontrole parametrow pracy.”

Gtowne elementy ukiadu pomiarowego Wilo UP.

Przeptywomierz elektromagnetyczny.

Zawor regulacyjny ze wstepng nastawa.
Zawor odcinajacy.

Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar.
Kurek manometryczny 2".

RN

Cechy szczegdlne

Zastosowany przeptywomierz elektromagnetyczny charakteryzuje sie
maksymalnym btedem pomiarowym +0,5%. Uzytkownik ma mozliwo$¢ nastawy
wyswietlanych jednostek pomiaru, odczytu na wyswietlaczu wartosci mierzonych,
komunikatoéw bteddw i sumarycznego zuzycia wody. Przeptywomierz ma
mozliwos$¢ podtaczenia do systemu BMS i zdalnego odczytu parametréw. Zawoér
regulacyjny z fabryczng nastawa wstepna pozwala na zapobieganie pracy ze
~Swobodnym wyptywem”. Przeptyw maksymalny przez ukfad pomiarowy jest
zgodny z podanym zakresem pomiarowym. Cato$¢ zamontowana jest na rurociggu
ze stali nierdzewnej AISI 316L. Kazde urzadzenie przechodzi testy fabryczne na
stacji prob w Wilo Polska co potwierdzone jest protokotem. Wraz z uktadem
pomiarowym UP producent dostarcza dokumentacje : instrukcje obstugi i
montazu, deklaracje zgodnosci, atest PZH, protokét z proby cisnieniowej.
Dodatkowo ukfad pomiarowy Wilo UP 40 wyrdznia sie:

e zwartg konstrukcja;

e tatwoscig montazu;

e zachowaniem odpowiednich dtugosci montazowych w celu stabilizacji
strugi przeptywajacej wody i wysokiej doktadnosci pomiaru,

. mozliwoscig komunikacji w standardzie RS 485 Modbus;

o duzym wyswietlaczem do wskazania aktualnego przeptywu;

Obudowa przetwornika pomiarowego : aluminium kryte poliestrem

Orurowanie : stal nierdzewna AISI 316L
Korpus zaworow : mosigqdz

Stopien ochrony przetwornika : IP67 (NEMA 4/4X)
Producent : WILO

Typ : UP40

Numer artykutu 1 2864913
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/ EUR
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Rp 172
|E_._| | 235 | Dane elektryczne
Pobo6r mocy :AC: 15VA ; DC: 5,6 W
Qg% T Napiecie sieci : 100...230 VAC (-15% /+10%)
% i Czestotliwosc sieci : 50Hz/60Hz
A ;
f Granice stosowania
r'% Zakres temperatur otoczenia : 0 +60°C
i | Zakres temperatur cieczy : 0 +60°C
| Zalecany zakres pomiarowy : 1-51/s
|- Max. ci$nienie robocze 1 16 bar*
= EE'| Wymiary
1
I. ] Strona wlotowa 1 G 1R”
| ! I Strona wylotowa : Rp 12"
g 2 Dugosé : 799 mm
| L Szerokos¢ : 255 mm
: Wysokos¢ : 309 mm
|_ Masa : 15,5 kg
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*na zyczenie Klienta manometr wymieniamy jest na wersje 16bar
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Podtaczenie elektryczne
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1 - zaciski do podigczenia zasilania elektrycznego;

2 - zaciski wyjscia Modbus oraz wyjscia impulsowego / czestotliwosciowego;
3 - zaciski do podtaczenia kabla sygnatowego;

4 - zaciski do podigczenia kabla pradu polowego;

5 - zacisk uziemienia glowicy pomiarowe].
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