W\ LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 i iologi lamp i powy
/ \Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badar wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.
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Oprawa oswietleniowa FLAT LED 830 3300im OPAL 31W IP20.
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W,/ Shp teiboiowy 46 x 45 cm Oprawa o$wietleniowa FLAT LED 830 4300im OPAL 43W 1P20.
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Oprawa os$wietleniowa FLAT OFFICE LED 840 4000im DMPR 40W 1P20.
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Oprawa os$wietleniowa FLAT OFFICE LED 840 4000im DMPR 40W IP54.
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Oprawa oswietleniowa QUADRA 2 LED 830 2300Im OPAL 23W IP20.
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Oprawa o$wietleniowa QUADRA 2 LED 830 2300Iim OPAL 23W IP20 AW1h ATI.
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Oprawa oswietleniowa PRIMA 2 LED 830 1600Im OPAL 15W IP44.
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Oprawa o$wietleniowa PRIMA 2 LED 830 1600im OPAL 15W IP44 AW1h ATI.
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Oprawa oswietleniowa PRIMA 2 LED 830 2500im OPAL 26W I1P44.
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P2-37 Oprawa o$wietleniowa PRIMA 2 LED 830 2500lm OPAL 26W IP44 AW1h ATI.
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Oprawa os$wietleniowa ICE LED 830 1500im OPAL 12W IP44.
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Oprawa os$wietlenia kierunkowego OP1 A 1,2 TC 1.
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Oprawa os$wietlenia kierunkowego VSD A 1,2 TC 1.
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Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego OP3 A 4x1 TC 1 WD N IP65.

Oprawa oswietleniowa DN140 MINI LED 830 1000im CLEAR 10W IP54.
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Oprawa o$wietleniowa GARDEN MINI WALL LED 830 2200Im MAT 23W IP65.
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tacznik pojedyriczy 10A/230V, IP44
tacznik pojedyriczy 10A/230V, IP20
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tacznik $wiecznikowy 10A/230V, IP20

tacznik schodowy 10A/230V, IP20
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Czujnik ruchu
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N 1. Niniejszy rysunek nale Zy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym
N Jestintegraing czgécly.
NN 2. Nalezy pracowat tylko na podstawie wymianow podanych na rysunku; przed
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzgdne wysokoSciowe oraz wymiary poziome;
N Shp tobelowy 45 x35 om rozwiazanla wynlkajgce z r6znic wymlaréw podanych na rysunku | wymlaréw rzeczywistych
nale2y uzgodni€ z Projektantem.
3. Wszystkie prace naley a materialy 2Zgodnie z
— prawnymi i nonmatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
4. Wskazane produkly nalezy an__s_oo jako komplet c_csoa?_ dodatkéw niezbgdnych do wiasciwego montazu
oraz do ich ia zgodnie
5. Wszystkie prace liowe, uzytkows,
2Zwlgzane produkiéw, nalezy 2godnle z Instrukcjaml, proceduraml
[ i metodami ii idzi i przez danych produkiéw i powinny byé poprzedzone
iem sig przez iwymi kartami i i jami
6. Lokalizacja kofcwek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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Strop Zelbetowy monolityczny wylewany na mokro
nad parterem - grubos¢ wg projektu konstrukeji

Sciana zewnetrzna z pustakéw ceramicznych gr.
ocigplona styropianem 15 cm
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Sciana wewngtrzna z pustakow ceramicznych
Sciana dziatowa z pustakéw ceramicznych
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z gniazdem ul. S. Borodzicza 1a
06-400 Clechanéw
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Przycisk przewietrzania

Tel. 504-544-024
e-mail: gm. i il.com

Shp stawy HEB 120

St sislowy HEB 130

Przycisk oddymiania mgr inz. Arkadiusz Karwat
upr. nr LUB/0212/POOE/11

Sitowniki drzwi napowietrzajgcych w specjalnoéci elektrycznej

‘Sprawdzaj acy w specjalnoci elektryczne: Pieczec, podpis:

Centrala Oddymiania

mgr inz. Remigiusz Karwat
nr upr. LUB/0090/PWOE/11

Zasilacz pozarowy certyfikowany w specjalnoéci elektrycznej

Projektant w specjalnoci elektrycznej: Pleczet, podpis:
¢, podpi

Budowa dwbch dw o $rodkéw opiekur z dwoma garazami
i i wraz z i i i iem terenu

Temat projektu:

Starosta Sochaczewski
Inwestor: ul. Marsz. J.Pifsudskiego 65
96-500, Sochaczew
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Nazwa rysunku: RZUT PIETRA - INST OSW

Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
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