PRZEKROJ 1-1

PRZEKROJ 2-2

1 - Zawor antyskazeniowy DN1" typ BA

2 - Zawor kulowy DN1"

3 - Elektromufa, przejscie PE/mosigdz, z gwintem zewnetrznym, Dz50>1"
4 - Kregi betonowe @1000/500mm

- Ptyta pokrywowa Zelbetowa @1000/130 mm
- Dno studni @1000/1000mm

10

- Wiaz kanatowy @600 wg PN-EN-124:2000

- Drabinka ztazowa

5
6
7 - Pierscienie dystansowe betonowe
8
9
1

0 - Wylewka z betonu C8/10 grub. 10 cm utozona G s e
ze spadkiem 2% w kierunku bagienka PW INSTALACIE red PEEE
11 - Bagienko o wym. 30 x 30 x 10 cm SANITARNE 06-200 Ciecnaném
12 - Przejscie szczelne (np:tancuch uszczelniajgcy + r.ochronna) Te.Sowsadoze
13 - Izolacja cieplna Pt spsgaA Ao e, posp:
14 - Rura PE100 SDR11 TS PN16 dn50x4,6mm mgr inz. Mariusz Stowiriski
Upr. Nr. ewid. LOD /2686/PWOS/15
jacy w specjalnosci arct : ¢, podpis:
UWAGA: L _ Upr. Nr. wid, LOD /2149/P00S/13
1. Jesli grubos¢ warstwy ziemi nad stropem jest <50cm, : : —
nalezy zastosowac izolacje cieplng. mar inz.Katarzyna Rutkowska-Baszczyk
2. Wysokos¢ wtazu wyregulowac pierscieniami dystansowymi S v oo ok oG WP s g
mtere

7625 /6.8.10 Temat projektu: | yojnostojacymi w f kt urg te h q g spodaro
k) ki -

StarostaS hac ki
Marsz. J.Pits dk iego
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