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1. Przewody prowadzi¢ za pomoco systemdbw zamocowaf

odpornych na dziatanie ognioa dopuszczonych przez

CNBOP.

2. Prze jsclo. przez elementy oddzielefn przeciwpozarwych uszczelni¢
maso, oghioodporna réwno klasie odpornosci oddzielenia,
Napowietrzanie poprzez otwarcie drzwl we jsciowych przez

wyznaczohny | przeszkolony personel.
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ELEKTRYKA

Tel. 504-544-024
e-mail: gm. i il.com

Projektant w specjalnoici elektryczne Pieczet, podpis:

mgr inz. Arkadiusz Karwat
upr. nr LUB/0212/POOE/11

w specjalnosci elektrycznej

‘Sprawdza acy w specjalnoici elektrycznej Pieczec, podpis:

mgr inz. Remigiusz Karwat
nr upr. LUB/0090/PWOE/11

w specjalnosci elektrycznej

. Budowa dwéch 6w 0 $rodkéw opiekuri z dwoma garazami
Temat projektu: N iwraz zi N | fem terenu
Starosta Sochaczewski
Inwestor: ul. Marsz. J.Pifsudskiego 65
96-500, Sochaczew

Adres inwestycji:

dziatki nr 23/7, 23/8, obreb: 0016 Gizyce, gmina Héw

Nazwa rysunku:

Schemat oddymiania klatek

Numer projektu

Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
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