ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
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Rodzaj wyrobu drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnegtrzne drzwi wewnetrzne p.poz. drzwi wewnetrzne p.poz. drzwi wewnetrzne p.poz. drzwi wewnetrzne drzwi wewnegtrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnegtrzne
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(widok od zewnatrz) 1000 350 900 1200 1000 |, 650 1200 1200 \ , 900 - 900 , 900 900 800 190 900 190™
150 1000 1300 1800 1300 1300 7, 1000 1000 ° 1000 1000 900 1100
Wymiary w $wietle S 1500 1000 1300 1800 1300 1300 1000 1000 1000 1000 900 900
oéciezy [mm] H 2100 2050 2050 2100 2100 2100 2050 2050 2050 2050 2050 2100
Wymiary w $wietle S 1000 + 350 900 1200 1000 + 650 1200 1200 900 900 900 900 800 900
oscieznicy [mm] H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 150 + 1950
Lewe / prawe L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
llos¢: 2 2 2 1 2 1 1 1 1 4 3 3 2 1 16 12 16 16 6 9 2 2
Razem: 4 3 2 2 2 8 6 3 28 32 15 4
Uwagi: - drzwi zewnetrzne z przeszkleniem - drzwi zewnetrzne pefne jednoskrzydiowe -drzwi zewnetrzne pelne jednoskrzydlowe - drzwi wewngtrzne z przeszkleniem - drzwi wewnetrzne z przeszkleniem - drzwi wewnetrzne z przeszkleniem - drzwi wewnetrzne z przeszkleniem - drzwi wewnetrzne z przeszkleniem - drzwi wewngtrzne z przeszkleniem - drzwi wewnetrzne z przeszkleniem - drzwi wewnetrzne z przeszkleniem - drzwi w systemie kabin sanitarnych
- szklo bezpieczne, U=1,3 Wim%K -7 blachy stalowej wkolorze grafit -z blachy stalowej wolorze grafit dwuskrzydiowe jednoskrzyciowe jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydlowe jednoskrzydlowe jednoskrzydiowe jednoskrzydiowe -z laminatu wysokocisnieniowego
-profile aluminiowe w kolorze grafit - wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy | - wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy - szklo bezpieczne -szklo bezpieczne -szklo bezpieczne -2 blachy stalowej wkolorze drewna lub biale | -z blachy stalowe] wkolorze drewna lub biafe | - plyta widrowa ofworowa okleinowana -szklo bezpieczne matowe -szklo bezpieczne matowe wkolorze jasny szary
- antywlamaniowe z zamkiem patentowym - Wyposazong w samozamykacz i stopke - Wyposazone w samozamykacz i stopke - profile aluminiowe w kolorze grafi - profile aluminiowe w kolorze grafit -profile aluminiowe w kolorze grafi -0dporno$¢ p.poz. E1 30 - pow. otwordw wentylacyjnych min. 220cm? wkolorze drewna lub biate - plyta wibrowa otworowa okleinowana - plyta wibrowa otworowa okleinowana - Wyposazone w zamek zasuwkowy
- Wyposazong w samozamykacz i stopke -U=1,3 WimK -U=1,3 WimeK -Wyposazone w sitowniki mechaniczne -0dporno$¢ p.poz. E1 30 -odpornod¢ p.poz. E1 30 wholorze drewna lub biale wholorze drewna lub biale - przedwit nad poctoga 15 ¢m
- wewn. drzwi wyposazone w sitowniki mechan. - pow. obworow wentylacyjnych min. 220cm2 | - pow. otwordw wentylacyinych min. 220cm2
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Razem: 8 10 8 4 36 2 2
Uwagi: -szyby zespolone wiglokomorowe | - szyby zespolone wiglokomorowe - szyby zespolone wiglokomorowe -szyby zespolone wiglokomorowe - okno pofaciowe wg rozwigzan - okno wylazowe systemowe ciepte | - okno oddymiajace wg rozwiazan
-Tozwierano-uchylne -Tozwierano-uchylne -Tozwigrano-uchylne -Tozwierano-uchylne producenta - skrzydlo rozwigrane producenta np. Fakro FSP P1
-PCV wolorze grafitowym -PCV wholorze graftowym - PCV wholorze grafitowym - szklo bezpieczne - skrzydlo obrotowe - wkolorze grafitowym - skrzydlo obrotowe z napedem
- Wyposazone w nawiwnik - Wyposazone w nawiwnik - wyposazone w nawiewnik - PCV w kolorze grafitowym -w kolorze grafitowym - Wyposazone w zamek wenfylacji oddymiajacej
-U=0,9 Wim -U=09 WimX -U=09 WimX - Wyposazone w nawiewnik - okucia obwiedniowe zasuwkowo - zapadkowy - W kolorze grafitowym
-U=09 Wim -U=0,9 WimK -U=0,9 WimK - U=0,9 WimeK
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Architektura & Budownictwo

WYTYCZNE WYKONAWCZE:

1. Zestawienie nie jest kartg zaméwieniowa, szczegdtowe wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

2. Przy doborze typéw i wymiaréw o$cieznic obejmujacych przy wszystkich typach
drzwi nalezy uwzglednic rodzaj wykoriczenia powierzchni $cian, w ktérych maja
by¢ zamontowane (ewentualne flizowanie ptytkami jedno - i dwustronne).

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z catym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego
jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiarow rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywag, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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Temat projektu: | \yoinostojacymi wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu

Starosta Sochaczewski
ul. Marsz. J.Pitsudskiego 65
96-500, Sochaczew

Inwestor:

Adres inwestycji: dziatki nr 23/7, 23/8, obreb: 0016 Gizyce, gmina Itow

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWE)]

Nazwa rysunku:

Numer projektu Branza: Faza projektu:

architektura PB

Data:

31.01.2019

Skala:
1:100

Numer rysunku:

PB-A-08




	Arkusze
	PB-A-08 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ


