Blacha stalowa powlekana (montowana na rabek) ,
Mata strukturalna dachowa PRZ E KROJ B- B
1,80cm | Plyta OSB-lIl wodoodporna
20,0cm | Krokiew drewniana dachowa
20,0cm | lzolacja termiczna - Weina mineralna dachowa (w grubosci krokwi dachowej) Ska I a 1 . 50
10,0 cm Izolacja termiczna - Wetna mineralna dachowa (w profilach C100)
Paroizolacja - Folia PE x 1
1,20 cm Plyta gipsowa GK-F
Blacha stalowa powlekana (montowana na rabek)
Mata strukturalna dachowa
1,80cm | Plyta OSB-lIl wodoodporna
20,0cm Krokiew drewniana dachowa A
Pustka powietrzna
20,0cm | lzolacja termiczna pozioma - Wetna mineralna dachowa 1050 D2
10,0cm | lzolacja termiczna - Wetna mineralna dachowa (w profilu G100 podwigszanym) blacha stal powlekana i’; blacha stal powlekana .
Paroizolacja - Folia PE x 1 * ] * re ro eCT
- 10.18
120cm | Piyta gipsowa GK-F i'M 410,07 [] S %{”0'07 i i}; g p J
2,0cm | Warstwa wykoriczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen) wg projektu konstrukcji N | wg projektu konstrukcji Architektura & Budownictwo
A
4,0cm PO(.iklad betonowy C8/10 Krokiew drewno 8 x 20 om ] 3 o 2 3 Krokiew drewno 8 x 20 cm
Folia posadzkowa PE
50cm | Styropian podtogowy EPS100-038 I i i
22,0cm | Plyta zeloetowa monolityczna +9.34 2 1l 25/ Z{ . 19.34
Pustka powietrzna 8 2
50cm Profile C50 podwieszane 3 2
. M1 - - - M1 ]
1,20cm | Plyta gipsowa G-K 2 A - 2 @
| P2 [smorweomsamawcs | g g W || B 05 5 -
22,00 cm Srﬁs napllde]lu elastycznym (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen) eszcze drenno 28 x 18 +7.90 o] o +7.90 = Kleszcze drewno 2 8 x 18.cm
,0 mm olia w plynie M ‘ [t
4,0cm | Podklad betonowy Platew stalowa HEA 200 i = N +7.60 5 i Platew stalowa HEA 200
Folia posadzkowa polietylenowa x 1 wg projektu konstrukcji § “ wg|projektu konstrukcji r wg projekiu konstrukcji % wg projektu konstrukcji
50cm | Styropian podiogowy EPS 100-038 { | = | o T{
220cm | Plyta zelbetowa monolityczna L3, — T ) i
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50cm | Profile C50 podwieszane = ~ % i
. = : : Mi
1,20cm | Plyta gipsowa G-K %}r 55 - nadproze zelbet monolityczne
_ = s - 25x25cm
S0 7 i ; ——1— nhad b | 25x25
2,0cm | Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen) nadproze Zelbet mggﬂg’gi’ﬁ _\,4\ \ \5 % nas Z;oze 2eloet monaltyczne 2525 e ﬂ -
4,0 cm Podktad betonowy C8/10 NS {T’i {;' : *
Folia posadzkowa PE
: | w
50cm | Styropian podiogowy EPS 100-038 5 3
22,0cm | Plyta zelbetowa monolityczna g 8 g - © © 8 & . UWAGI:
15,0cm Izolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031 8 & “ “ 1. We wszystkich pomieszczeniach parteru projekiowane sa podwieszane sufity z piyt G-K,
. - : - - . - 0 § montowane na systemowych profilach stalowych C50, podwieszenie za pomocg hakéw
Warstwa wykoriczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen) M1 - 5 465 = stalowych do stropy 2elbefowego.
_ =1l = g S e g e 4 L 2. We wszystkich pomieszczeniach poddasza projektowane sg podwieszane sufity z plyt G-KF
. . . . . P Ps3 Ps1 Psi Pst ognioodpornych, montowane na systemowych profilach stalowych C100, podwieszenie
2,0¢m Warstwa wykoriczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen) bezposrednio do konstrukcji dachu oraz w czgéci poziomej sufitu za pomocg hakéw
18,0cm | Pyta zelbetowa monolityczna stalowych do konstrukcji dachu.
Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
2,0cm Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen) » W R == <
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: i’i terial N N\ zmiana materialowa Strop Zelbet lit lewany na mokro
Folia F)udowlfina PE x2 . Ziana maleraowa - 5| a5 5 ?W N ﬁW’ 5 W ﬂJra‘.T 5 W na?z;?erzrgwfyg;E%I;Z:f)xéngrgég‘ﬁonstrukcji
15,0 cm Izolacja termiczna - Styropian EPS 100-038 W' +3.27 T T Sciana zewnetrzna z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
Izolacja przeciwwodna - Papa termozgrzewalna x 2 adciag zebet 25 x 40 ¢ +3.09 [+3.05 [+3.05 ocieplona styropianem 15 cm
15,0 cm Warstwa betonowa C8/10 # 2 __| nadproze zelbet monltyczne - - . [m1] Sciana wewnetrzna z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
30,0cm | Podsypka zwirowo - piaskowa (zageszczona warstwami do 1d=0,5) [ | | 25x25em ———5 > = 2 ’ g » ciana rilowa 2 pustakw coramicanych g 12
_ +2.08 N .. ) +2.08 i ) P " ) ) < 2.05 , N {; : . )
2.0cm Terakota na kleju elastycznym (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen) { NS dixpggzs rielbet monohtycznei | — n;sdgrggec rznelbet monolityczne i ;gdxp;tézséelbet monolityczne nadproze prefabrykat L19 W Aﬂpme prefabrykat L19 5 Sciana fundamentowa 2 pustakow betonowych . 24 om
2,0 mm Folia w ptynie ]
4,0cm Podktad betonowy
Folia polietylenowa x 1 s 8 g
15,0 cm Izolacja termiczna - Styropian EPS 100-038 @ S | L S @ g
Izolacja przeciwwodna - Papa termozgrzewalna x 2 o = = = 9 | | g +0.90 +0.90
& < & < o= = S = < == =2|| UWAGI:
15,0 cm Warstwa betonowa C8/10 E . 1 Pgl i L Pgt ﬁk Pgi 1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa facznie z catym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego
30,0cm | Podsypka zwirowo - piaskowa (zageszczona warstwami do Id=0,5) korytko odwodnienia g Pgt jest integralng czescia.
. systemowego z odprowadzeniem -\ . , 2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robot
_ listwa progowa — listwg progowa — 021 40.00 Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
2,0cm Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen) \ 000 021 000~ 86,00 mnom ' ) ) s0cm rf;W_iazaniid wynikegacs lf[réfnic wymiarow podanych na rysunku i wymiarow rzeczywistych
: - % % 0. 1[40, +0.00 = 86. — opaska szer. nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
40cm Warstwa betonowa C20/25 zbrojona siatkg stalowg 2 mm, rozstaw 10 x 10 cm 0% — 4L o 3. Wszyystkig prace naleéy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z whasciwymi regulacjami
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Izolacja przeciwwodna - Papa termozgrzewalna x 2 N NS ) R ; T N ~;‘}§//\//\// 7 //\//\//\//\ //\//\//\//\//\4 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
e - - N N e e 5 Lt Ll ol J GO N \/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\ \\/\\\/\\\/\\\/\\\/Q 2wiazane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami
150cm | Warstwa betonowa C8/10 i /X\///i\// N7 SO LR NNE o /T//;\///X///X///i///i\///“///\?/\ﬁ//}//} X Y, /// OSSO S BN wl N /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktow i powinny by poprzedzone
30,0 Podsypka zwi - piask i dold=0,5 N S e NAN . —L EAAAANY \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ N S WA 8z \ \\\ \\\ \\\ S \\\ N \\\ \\\ \\\/Q\\ \\\ \\\ \\\ \\\ N zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
,0cm odsypka zwirowo - piaskowa (zageszczona warstwami do ,5) N\ N s ¢ SN SONIN SONIOUINIODIN % = g LN NN OO ON NN > 77 A VNN I IS, N Znaniem sig przez ¢ Ciwymi kar la I
_ K /\ 7 7 /\///\/ . L A . & /\\//\\\ \//\\\//\\\ \\\//\\\//\\\//\\\//\/ 8 e g % /‘W o7 R A R \//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\/ \//\ NN 2 / L %}W@m \\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\ \\// /1/ 50//\\\//\\\% 6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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15.0am_| Izl temiczn - syropian fasadowy graftony EPS 0 RN R R R XA R, SRR, RO SRR RO GRARRRRRRRRRRNRAN A
Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen) mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
[ we [ somazewermaruwomvenrows | upr. nr MA/040/18
Warstwa wykoriczeniowa powyzej poz. terenu (wg kolorystyki elewacii) w specjalnosci architektonicznej
Folia kubetkowa fundamentowa poniiej poz. terenu Sprawdzajacy w specjalnoéci architektonicznej: Piecze¢, podpis:
15,0cm | lIzolacja termiczna - styropian fundamentowy typu AQUA mgr inz. arch. Pawel Przydanek
Izolacja przeciwodna - masa bitumiczna x 2 upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
24,0cm | Bloczki betonowe fundamentowe - klasa M6 Y spedfalnosd architektonicznej _
IZOlaCja prZeCiWOdna - masa bitumiczna x 2 Zespot projektowy: Podpis:
mgr inz. arch. Pawetl Chabros
) Budowa dwdch budynkéw osrodkéw opiekuriczo-wychowawczych z dwoma garazami
Temat projektu: | yoinastojacymi wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Starosta Sochaczewski
Inwestor: |. Marsz. J.Pitsudskiego 65
e " 96 500, Sochaczew
Adres inwestycji: dziatki nr 23/7, 23/8, obreb: 0016 Gizyce, gmina Itéw
Nazwa rysunku: PRZEKROJ B-B
Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
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