
rozdzielacz instalacji c.o.

kanał wentylacyjny, nawiewny, typu ,,Z"

250x200 mm, górna krawędź czerpni

2,10 m ponad poziomem terenu, dolna

krawędź nawiewu do pomieszczenia na

wysokości 0,3 m ponad poziomem

podłogi

wlew paliwa oraz mechaniczny

wskaźnik poziomu oleju,

pod wlewem umieścić pojemnik z

piaskiem o wym. 80 x60 x60

UWAGI:

Wszystkie przewody w kotłowni prowadzić z rur stalowych ze szwem wg PN/H-74244.

Instalację wykonać z połączeń nierozłącznych.

Przejścia przez przegrody o określonej odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z  opisem technicznym.

Przewody układać ze spadkiem w kierunku źródła ciepła.

Armatura i urządzenia zgodnie z SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM

A B C

2,00

zbiornik c.w.u.poj. 750 l

wymiary Ø 850 mm,h=1955 mm

stary biornik nalezy zdemontować

przyłącze wody dn 50

główny licznik wody

kanał wentylacyjny  wywiewny

200 x 200 mm

kocioł olejowy

115,0 kW

czujnik zabezpieczający przed

przepełnieniem

odpowietrzanie zbiorników

oleju, wyprowadzić ponad dach

wentylator nawiewny ścienny

wentylator wyciągowy dachowy

65
100

przewody zasilające  c.o.

przewody powrotne  c.o.

inst. wody ciepłej

inst. wody cyrkulacyjnej

inst. wody zimnej

inst.  wody na cele p.poż.

inst. olejowa

inst. zasilania nagrzewnic

Skala:

Numer rysunku:
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