+10.60

| +3.31

+10.18

+9.82

+9.34

-0.29

-0.02

+10.18

+9.82

R +9.34

h N LEGENDA :

- $ciana zewnetrzna
- tynk elewacyjny barwiony w masie
silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
- styropian gr. 15 cm

- §ciana zewnetrzna
- tynk elewacyjny barwiony w masie
silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
- styropian gr. 15 cm

+5.78

- §ciana zewnetrzna
+5.55 - tynk szablonowy akrylowy odwzorowujacy

j deski poziome drewniane

- styropian gr. 15 cm
- §ciana zewnetrzna

- tynk elewacyjny barwiony w masie

silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
- styropian gr. 15 cm

- stolarka okienna / stolarka potaciowa

- stolarka drzwiowa
- PCV

- obrébki blacharskie / orynnowanie
- blacha stal powlekana

- Sciana zewnetrzna kominow
- tynk elewacyjny barwiony w masie
silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
¥ ! - styropian gr. 5 cm
0.02 0.02 0.29 - pustaki ceramiczne Porotherm gr. 8 cm

N

-0.30

I-l - poszycie dachu
- blacha stal na rabek powlekana

+5.55

N o

] [~

-0.02

-0.30

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

- kolor bezowy

RAL 1013

- kolor biaty

RAL 9003

- kolor braz kolonialny

RAL 7013

- kolor biaty

RAL 9003

- kolor szary

- kolor szary

- kolor braz kolonialny / biaty

RAL 7013 / RAL 9003

- kolor bezowy

RAL 1013

- kolor braz kolonialny

RAL 7013

KOLORYSTYKA ELEWAC]II
PLN-ZACH I PLD-WSCH
skala 1:100

reg project

Architektura & Budownictwo

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa facznie z catlym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego
jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzgdne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywag, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wtasciwego montazu
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z whasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.

reg project
PB ARCHITEKTURA

ul. S. Borodzicza 1a
06-400 Ciechanéw

Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalnosci architektonicznej: Piecze¢, podpis:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

w j éci archit i j Piecze¢, podpis:

mgr inz. arch. Pawel Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

Zespdt projektowy: Podpis:

mgr inz. arch. Pawet Chabros

Budowa dwdch budynkéw osrodkéw opiekuriczo-wychowawczych z dwoma garazami

Temat projektu: | \yoinostojacymi wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu

Starosta Sochaczewski
Inwestor: ul. Marsz. J.Pitsudskiego 65
96-500, Sochaczew

Adres inwestycji: dziatki nr 23/7, 23/8, obreb: 0016 Gizyce, gmina Itow

Namareun: | KOLORYSTYKA ELEWACII PEN-ZACH I
PLD-WSCH

Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
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