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Projektant w specjalnosci elektrycznej: Pieczeé, podpis:

- linie kablowe nn + sterowanie

mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
upr. nr LUB/0212/POOE/11

Dwa budynki osrodkéw opiekunczo-wychowawczych Sprawdzajacy w specjalnoci elektrycznej: Pieczeé, podpis:
-dz.nr 23/7, 23/8
Bilans terenu m9 %] mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
r. nr LUB 90/PWOE/11
Powierzchnia terenu inwestycji 5 169,00 100 up UB/0090/PWOE/
Powierzchnia proj. zabudowy 750,71 14,52 Budowa dwdch budynkéw oérodkéw opiekuriczo-wychowawezych z dwoma garazami
. . Temat projektu: . . . . . 3
Powierzchnia utwardzona 1 209,87 23,41 wolnostojacymi wraz z infrastrukturg techniczng | zagospodarowaniem terenu
Powierzchnia biologicznie czynna 3 208,42 62,07 Starosta Sochaczewski
Inwestor: ul. Marsz. J. Pitsudskiego 65
Maksymalna powierzchnia catej zabudowy - ok. 16,4% 96-500, Sochaczew
Wskaznik pow. biologicznie czynnej - min. 50% Adres inwestycji: dzialki nr 23/7, 23/8, obreb: 0016 Gizyce, gmina tdw
Stanowiska postojowe - 24 szt.
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