Beton: C20/25
Stal:

o zbrojenie gtéwne ze stali A-1lIN (B500SP) zebrowana
o strzemiona @6 mm ze stali A-0 (St0S) gtadka

Otulina: 2cm
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WIENIEC W-1,
NADPROZE N-1, N-2, N-3
skala 1:25

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI

Nr. | ) | Dt & ‘ [ St0S [ B500SP
preta # Im/ ) [ 6 | 8 [ 10 | 12 [ 16 [ 20
N-1 -wyk x50
1 [ 12 T 146 [ 200 ] [ | | [ 292,00 | |
2 | 6 | 093 | 400 | [37200] | | | |
N-2 - wyk. x4
1 [ 12 ] 13 [ 16 [ | | [ [ 2176 | |
2 | 6 [ o093 [ 28 | [2604] | | | |
N-3 - wyk. x8
1 [ 12 [ 116 [ 32 [ ] | [ [ 3712 ] |
2 | 6 | 093 | 48 | [ 4484 | | | | |
W-1 - wyk. x775mb.
1 12 [ 891 [ 4 ] 3565,00
2 6 | 003 [ 3875 | 3603,75
EACZNA DEUGOSC WEDEUG SRENIC 4046,43] 0,00 0,00 | 391588 | 0,00 0,00
MASA 1mb PRETA 0,222 [ 039% | 0620 0,888 | 1,590 2,480
MASA PRETOW WEDEUG SRENIC 898,31 | 0,00 0,00 | 3477,30 | 0,00 0,00
MASA PRETOW WEDLUG GATUNKU STALI 898,31 3477,30
UWAGA!

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALU NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC ZESTAWIENIA Z DOKUMENTACJA

DEUGOSCI ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym
projektem technicznym, ktdrego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiarédw podanych na rysunku; przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie
wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania
wynikajgce z réznic wymiardw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowac
zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw
niezbednych do wtasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koficéwek instalacji na podstawie projektéw branz
instalacyjnych.

Architekiurad.Budownictwo

reg project

PW KONSTRUKCJA i
ul. S. Borodzicza 1a
06-400 Ciechanow
Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej: Piecze¢, podpis:

mgr inz. Karol Peptowski
upr. nr MAZ/0378/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjnej

Sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjnej: Piecze¢, podpis:

mgr inz. Marcin Paluszynski
upr. nr MAZ/0013/POOK/09

w spegcjalnosci konstrukcyjnej

Budowa dwdch budynkdw osrodkow opiekuriczo-wychowawczych z dwoma garazami

Temat projekiu: wolnostojacymi wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
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Adres inwestyciji: dziatki nr 23/7, 23/8, obreb: 0016 Gizyce, gmina Itow

Nazwa rysunku:

- WIENIEC W-1, NADPROZE N-1, N-2, N-3
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