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KS1

KS3

KS4

KS5
KS6

160 x 4,0

1,5 %

DN 150

ΣDU= 42,20 dm³/s

1,5 %

50 x 2,5

DN 50

ΣDU= 0,60 dm³/s

50 x 2,5

1,5 %

DN 50

ΣDU= 0,50 dm³/s

1,5 %

160 x 4,0

DN 150

ΣDU= 20,70 dm³/s

KS7

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 4,30 dm³/s

1,5 %

110 x 2,6

DN 100

ΣDU= 7,00 dm³/s

50 x 2,5

1,5 %

DN 50

ΣDU= 0,50 dm³/s

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 2,50 dm³/s

50 x 2,5

1,5 %

DN 50

ΣDU= 0,50 dm³/s

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 2,00 dm³/s

75 x 2,5

1,5 %

DN 70

ΣDU= 0,80 dm³/s

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 5,10 dm³/s

160 x 4,0

1,5 %

DN 150

ΣDU= 36,20 dm³/s

75 x 2,5

1,5 %

DN 70

ΣDU= 0,80 dm³/s

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 6,40 dm³/s

75 x 2,5

1,5 %

DN 70

ΣDU= 0,80 dm³/s

50 x 2,5 Rura_HT_pDN 50

50 x 2,5

1,5 %

75 x 2,5

DN 70

ΣDU= 0,80 dm³/s

50 x 2,5 Rura_HT_pDN 50

50 x 2,5

50 x 2,5 Rura_HT_pDN 50

50 x 2,5

50 x 2,5

1,5 %

DN 50

ΣDU= 0,50 dm³/s

Separator tłuszczu

75 x 2,5

1,5 %

DN 70

ΣDU= 1,00 dm³/s

50 x 2,5 Rura_HT_pDN 50

50 x 2,5

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 6,00 dm³/s

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA

-studzienka szczelna odporna  na wysokie

temperatury (np. z kręgów betonowych Ø1,2m)

z kratką ściekową w pokrywie  oraz z pompą

UNILIFT wyposażoną w załącznik pływakowy,

do studzienki włączyć odprowadzenie ścieków

z umywalki w pomieszczeniu węzła aby

wymuszać okresowe działanie pompy, w

pokrywie studzienki kratka ściekowa.

50 x 2,5

1,5 %

DN 50

ΣDU= 0,50 dm³/s

KS2

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 2,00 dm³/s

KS8

KS14

KS13
KS12

160 x 4,0

1,5 %

DN 150

ΣDU= 42,20 dm³/s

1,5 %

50 x 2,5

DN 50

ΣDU= 0,60 dm³/s

50 x 2,5

1,5 %

DN 50

ΣDU= 0,50 dm³/s

KS11

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 4,30 dm³/s

1,5 %

110 x 2,6

DN 100

ΣDU= 7,00 dm³/s

50 x 2,5

1,5 %

DN 50

ΣDU= 0,50 dm³/s

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 3,50 dm³/s

75 x 2,5

1,5 %

DN 70

ΣDU= 0,80 dm³/s

75 x 2,5

1,5 %

DN 70

ΣDU= 1,00 dm³/s

1,5 %

160 x 4,0

DN 150

ΣDU= 36,20 dm³/s

75 x 2,5

1,5 %

DN 70

ΣDU= 1,00 dm³/s

50 x 2,5

1,5 %

DN 50

ΣDU= 0,50 dm³/s

1,5 %

160 x 4,0

DN 150

ΣDU= 32,70 dm³/s

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 4,00 dm³/s

75 x 2,5

1,5 %

DN 70

ΣDU= 0,80 dm³/s

1,5 %

75 x 2,5

DN 70

ΣDU= 0,80 dm³/s

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 6,90 dm³/s

75 x 2,5

1,5 %

DN 70

ΣDU= 1,30 dm³/s

75 x 2,5

1,5 %

DN 70

ΣDU= 1,60 dm³/s

KS9

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 1,60 dm³/s

110 x 2,6 Rura_HT_p

DN 100

110 x 2,6

1,5 %

110 x 2,6

DN 100

ΣDU= 5,10 dm³/s

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 5,10 dm³/s

160 x 4,0

1,5 %

DN 150

ΣDU= 25,80 dm³/s

1,5 %

75 x 2,5

DN 70

ΣDU= 0,80 dm³/s

1,5 %

75 x 2,5

DN 70

ΣDU= 1,60 dm³/s

75 x 2,5

1,5 %

DN 70

ΣDU= 0,80 dm³/s

40 x 1,8 Rura_HT_p

DN 40

40 x 1,8

40 x 1,8 Rura_HT_p

DN 40

40 x 1,8

KS10

Separator tłuszczu

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 4,30 dm³/s

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 4,30 dm³/s

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 4,30 dm³/s

110 x 2,6

1,5 %

DN 100

ΣDU= 4,30 dm³/s
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KS01

piony instalacyjne kanalziacji

inst. kanalizacji sanitarnej

podposadzkowa

inst. kanalizacji sanitarnej- podejścia

WC PVC 110

Pisuar PVC 70

Umywalka PVC 50

kanalziacja deszczowa

wentylacja kanalziacji
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