Blacha stalowa powlekana (montowana na rabek)

Mata strukturalna dachowa

1,80cm | Ptyta OSB-IIl wodoodporna

16,0 cm Krokiew drewniana dachowa

15,0 cm Izolacja termiczna - Wetna mineralna dachowa (sznurkowana od spodu)
Paroizolacja - Folia PE x 1

Blacha stalowa powlekana (montowana na rabek)

Mata strukturalna dachowa

1,80cm | Ptyta OSB-IIl wodoodporna

16,0 cm Krokiew drewniana dachowa

15,0 cm Izolacja termiczna - Wetna mineralna dachowa (sznurkowana od spodu)
Pustka powietrzna

10,0 cm Izolacja termiczna - Wetna mineralna dachowa (w profilu G100 podwieszanym)
Paroizolacja - Folia PE x 1

1,20cm | Plyta gipsowa GK-F

2,0cm Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
8,0-10,0cm | Warstwa betonowa C20/25 zbrojona wiéknami polipropylenowymi
Izolacja przeciwwodna - Folia budowlana PE x 2
10,0 cm Izolacja termiczna - Styropian EPS 200-036
Izolacja przeciwwodna - Papa termozgrzewalna x 2
15,0 cm Warstwa betonowa C8/10
30,0cm Podsypka zwirowo - piaskowa (zageszczona warstwami do 1d=0,5)
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Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z kolorystyka elewacii)

10,0 cm Izolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031

25,0cm Pustak ceramiczny Porotherm P+W

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

Warstwa wykoriczeniowa powyzej poz. terenu (wg kolorystyki elewacii)
Folia kubetkowa fundamentowa ponizej poz. terenu

10,0cm | lzolacja termiczna - styropian fundamentowy typu AQUA

Izolacja przeciwodna - masa bitumiczna x 2

24,0cm Bloczki betonowe fundamentowe - klasa M6

Izolacja przeciwodna - masa bitumiczna x 2
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reg project

Architektura & Budownictwo

OZNACZENIA :

Sciana zewnetrzna z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
ocieplona styropianem g. 10 cm

Sciana fundamentowa z pustakéw betonowych gr. 24 cm

INNNNNN ocieplona styropianem typu Aqua gr. 10 cm

i

Sciana dziatowa z pustakéw ceramicznych gr.12 cm

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa facznie z catym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego
jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien sprawdzié¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z whasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkow niezbednych do wiasciwego montazu
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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Temat projektu:

Budowa dwdoch budynkéw osrodkéw opiekuriczo-wychowawczych z dwoma garazami
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