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CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. Tytut rysunku skala
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PW-K-01  Rzut fundamentow 1:100
PW-K-02  Rzut konstrukcyjny parteru 1:100
PW-K-03  Rzut konstrukcyjny poddasza 1:100
PW-K-04 Rzut wiezby dachowej 1:100
PW-K-05  Garaze - rzuty fundamentow 1:100
PW-K-06 Garaze - rzuty konstrukcyjne parteru 1:100
PW-K-07  Garaze - rzuty wiezby dachowej 1:100
PW-K-08  Wigzar W1, W2 1:50
PW-K-09  Wigzar W3 1:50
PW-K-10  Zbrojenie dolne stropu ST-1 1:100
PW-K-11 Zbrojenie gorne stropu ST-1 1:100
PW-K-12 Rama RI1 1:25
PW-K-13 Rama R2 1:25
PW-K-14  Wieniec W-1, Nadproze N-1, N-2, N-3 1:25
PW-K-15 Nadproze N-4, N-5, N-6, N-7 1:25
PW-K-16  Belka B-1, B-2 1:25
PW-K-17  Belka B-3, B-4 1:25
PW-K-18  Belka B-5 1:25
PW-K-19  Belka B-64, B-7, B-8, B-9 1:25
PW-K-20  Belka B-10, B-11, B-12, B-13 1:25
PW-K-21 Rdzen R1, RTA 1:25
PW-K-22  Rdzen R2, R3 1:25
PW-K-23 Rdzen R4, Ré 1:25
PW-K-24  Rdzen R7, Stup S3 1:25
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PW-K-25  Stup S4 1:25
PW-K-26  Stup S6 1:25
PW-K-27 Schody Sch.1 1:25
PW-K-28 Schody Sch.2 1:25
PW-K-29 Schody Sch.3 1:25
PW-K-30 tawat-1, -2, -3 1:25
PW-K-31 Stopa SF1, SF2 1:25
PW-K-32  Stopa SF3, SF4 1:25
PW-K-33 Stopa SFS 1:25
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CZESC OPISOWA

PROJEKT WYKONAWCLZY KONSTRUKCYJNY

1.0 Dane ogdlne

Inwestor: Starosta Sochaczewski

ul. Marsz. J. Pitsudskiego 65
96-500, Sochaczew

Adres inwestycji: Gizyce, gm. ltow

Dz. Nr 23/7, 23/8

Gtowny projektant: mgr inz. Karol Peptowski

nrupr. MAZ/0379/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjnej

Sprawdzajgcy: mgr inz. Marcin Paluszynski

nr upr. MAZ/0013/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjnej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
e)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2019, poz. 1186
t.j. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2019, poz. 1065 z pdzn. zmian.),

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

Opinia geotechniczna.
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2.0 Uktad konstrukcyjny budynku
Budynek  zaprojektowano w  technologii  fradycyjnej, z  uzyciem
ogdlnodostepnych materiatéw budowlanych. Nad budynkiem zaprojektowano
dach dwuspadowy. Budynek o ustroju Sciennym, sztywno$C przestrzenng
zapewnia sie poprzez usytuowanie w kierunku podtuznym i poprzecznym scian
usztywniajgcych. Stropy zelbetowe monolityczne stanowiq tarcze sztywnaq.
Wience tgczg wszystkie sciany konstrukcyjne na poziomie stropow.

3.0 Rozwigzania materiatowe
Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywac¢ koparkg. Pogtebienie wykopu pod fundamenty
(ostatnie 30 — 50 cm) nalezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke wykopu na sciany fundamentowe réwniez wykonac recznie.

Warunki gruntowe

Proste warunki gruntowo - wodne.
Przyjeto | kategorie geotechniczng.

Warunki gruntowe dla potrzeb projektowanego budynku sg korzystne —
pod warstwg humusu wystepujg grunty nosne.

Grunty nienosne nalezy w catoéci wybra¢ oraz wykonac¢ nasyp
budowlany do projektowanego poziomu posadowienia z  posportki
zageszczonej warstwami do wskaznika zageszczenia Is > 0.96.

Warunki wodne sg w miare korzystne - budynek nalezy wyposazyé
w izolacje przeciwwodnq i przeciwwilgociowq.

tawy posadowic¢ na poziomie -1,32 (min. 1,0m p.p.t.).

tawy fundamentowe

Lelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie stalg klasy A-IIN (B500SP) podtuznie i A-O
(St0S) poprzecznie w sposdb ciggty wg projektu konstrukcji. Posadowienie taw
bezposrednio na gruncie. Na poziomie posadowienia taw fundamentowych
wykonac¢ podktad z ,,chudego” betonu gr. 10,0 cm z betonu C8/10. Minimalne
otulenie zbrojenia — 5 cm, zbrojenie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 50 cm.

Stopy fundamentowe

Lelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie krzyzowo stalg klasy A-IlIN (B500SP) wg
projektu konstrukciji. Posadowienie stopy bezposrednio na gruncie. Na poziomie
posadowienia stop fundamentowych wykonac¢ podktad z ,,chudego” betonu
ar. 10,0 cm z betonu C8/10. Minimalne otulenie zbrojenia — 5 cm. W miejscu
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wystepowania stupa nalezy wypusci¢ prety stalowe wg projektu konstrukcii
ponad wierzch stopy fundamentowe,.

Stupy, rdzenie
Lelbetowe wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy A-IlIN (B500SP) i stall
klasy A-O (St0S) jako strzemiona wg projektu konstrukcii.

Wience

Na obwodzie budynku oraz na wewnetrznych Scianach konstrukcyjnych.
Lelbetowe wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy A-IIIN (B500SP) i stal
klasy A-O (St0S) jako strzemiona wg projektu konstrukcii.

Podciqgi/nadproza
Lelbetowe wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy A-IIIN (B500SP) i stal
klasy A-O (St0S) jako strzemiona wg projektu konstrukcii.

Sciany fundamentowe
Murowane z bloczkdw betonowych gr. 24cm.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
Murowane z pustakdw ceramicznych gr. 25cm.

Ptyty stropowe
Ptyty stropowe zelbetowe gr. 20,0 cm, z betonu C20/25, zbrojenie
dwukierunkowo stalg klasy A-llIN (B500SP) wg projektu konstrukcii.

Dach

Nad budynkami zaprojektowano dachy dwuspadowe o konstrukcji krokwiowo-
jetkowej. Nad budynkiem osrodka wiezba dachowa opierana za
posrednictwem murtaty na murze, a takze na ptatwi stalowej HEA200.

Opracowanie:

mgr inz. Karol Peptowski

nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inZ. Marcin Paluszynski
nr upr. MAZ/0013/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjnej




