Blacha stalowa powlekana (montowana na rabek) ,
PRZEKROJ A-A

Mata strukturalna dachowa

1,80cm | Plyta OSB-IIl wodoodporna

20,0cm Krokiew drewniana dachowa
20,0cm Izolacja termiczna - Wetna mineralna dachowa (w grubosci krokwi dachowej) Ska I a 1 : 50

10,0 cm Izolacja termiczna - Wetna mineralna dachowa (w profilach C100)

Paroizolacja - Folia PE x 1

1,20 cm Plyta gipsowa GK-F
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Blacha stalowa powlekana (montowana na rabek) 1 O 8 5 3
Mata strukturalna dachowa
1,80cm | Ptyta OSB-IIl wodoodporna
20,0cm | Krokiew drewniana dachowa
Pustka powietrzna
20,0cm | lzolacja termiczna pozioma - Wetna mineralna dachowa @ +10.60
10,0cm | Izolacja termiczna - Wetna mineralna dachowa (w profilu C100 podwieszanym) \ [
Paroizolacja - Folia PE x 1 +10.18 | +10.18 .
1,20cm | Plyta gipsowa GK-F re g p I’Oj e C -I-

Architektura & Budownictwo

2,0cm | Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
40cm | Podklad betonowy C8/10 | D2 oz

Folia posadzkowa PE

50cm | Styropian podiogowy EPS100-038

Kleszcze drewno 2 x 8 x 18 cm

Kleszcze drewno 2 x 8 x 18 cm

7 monolityczn }
220cm | Phyta zelbetlowa onolityczna Krokiew drewno 8 x 20 cm 1048 Krokiew drewno 8 x 20 cm Krokiew drewno 8 x 20 cm 19.49 Krokiew drewno 8 x 20 cm
Pustka powietrzna Platew stalowa HEA 200 Platew stalowa HEA 200 Platew stalowa HEA 200 Patew stalowa HEA 200
50cm Profile C50 podwieszane 1 2 \ 7 6 | 1

1,20 cm Piyta gipsowa G-K

2,0cm | Gres na kleju elastycznym (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen) 2 e i = AT -
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Warstwa wykofczeniowa powyzej poz. terenu (wg kolorystyki elewacii) w specjalnosci architektonicznej
Folia kubetkowa fundamentowa ponizej poz. terenu Sprawdzajacy w specjalnosdi architektonicznej: Piecze¢, podps:
15,0 cm Izolacja termiczna - styropian fundamentowy typu AQUA 1 2 1 O 8 7 6 5 3 1 mgr inpi. arJ:::‘_ ;e;we' Przyda;lek —
Izolacja przeciwodna - masa bitumiczna x 2 upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
24,0cm Bloczki betonowe fundamentowe - klasa M6 w specjalnodci architektonicznej
|ZO|aCja prZeCiWOdna - masa bitumiczna x 2 Zespot projektowy: Podpis:
mgr inz. arch. Pawetl Chabros

T kiU Budowa dwdch budynkéw osrodkéw opiekuriczo-wychowawczych z dwoma garazami
emat projekiu: | yqinostojacymi wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu

Starosta Sochaczewski
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