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e zbrojenie gtéwne ze stali A-1lIN (B500SP) zebrowana

o zbrojenie rozdzielcze @6 mm ze stali A-0 (St0S) gtadka max. co 25cm
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SCHODY Sch.2
skala 1:25

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI

Nr. ‘ ® | DL ‘ - ‘ | St0S | B500SP
preta # Im/ ) [ 6 ] 8 [ 10 [ 12 [ 16 [ 20
Sch.2 - wyk. x2

1 12 410 22 90,20

2 12 427 10 4270

3 12 2,08 22 4576

4 6 1,58 66 104,28
tACZNA DEUGOSC WEDEUG SRENIC 104,28 | 0,00 0,00 178,66 | 0,00 0,00
MASA 1mb PRETA 0,222 | 0,395 | 0620 0,888 | 1,590 2,480
MASA PRETOW WEDEUG SRENIC 2315 | 0,00 0,00 158,65 | 0,00 0,00
MASA PRETOW WEDLUG GATUNKU STALI 23,15 158,65
UWAGA!

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALU NALEZY SPRAWDZC ZGODNOSC ZESTAWIENIA Z DOKUMENTACJA

DEUGOSCI ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym
projektem technicznym, ktdrego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiarédw podanych na rysunku; przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie
wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania
wynikajgce z réznic wymiardw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowac
zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw
niezbednych do wtasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koficéwek instalacji na podstawie projektéw branz
instalacyjnych.
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