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Warunki przytgczenia do sieci elekiroenergetyczne;j

Warunki przytgczenia do sieci wod.-kan.
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Iv. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu — spis zawartosci
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V. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogdlne

20 Przedmiot inwestycji

3.0 Program funkcjonalny

4.0 Obszar oddziatywania inwestycji

5.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
6.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

7.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

8.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

9.0 Wptyw eksploatacji goérniczej

10.0 |Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
11.0 | Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan i glebe
12.0 |Inne dane

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytul rysunku skala

PB-PZT-01 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogdine
Inwestor:

Adres inwestycji:

Gtéwny projektant:

Projektanci:

Starosta Sochaczewski
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 65
96-500, Sochaczew

Gizyce, gm. ltéw
Dz. Nr 23/7, 23/8

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Karol Peptowski

upr. nr MAZ/0379/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inZ. Mariusz Stowinski
upr. nr LOD/2686/PWQOS/15

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
upr. nr LUB/0212/POQOE/11

w specjalnosci elektrycznej
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Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Pawet Przydanek

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Marcin Paluszynski
upr. nt MAZ/0013/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Jakub Mik
upr. nr LOD/2149/POQOS/13

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
upr. nr LUB/O090/PWQOE/11T

w specjalnosci elektrycznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

e)
h)

j)

k)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie,

Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065 z pbzniejszymi zmianami),
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr GGR.6733.14.2019 z dnia 17 grudnia 2019 .

Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr 35/2020

z dnia 12 lutego 2020 .

Decyzja w sprawie zatwierdzenia podziatu nieruchomosci

nr OC.6831.5.D0.2019 Wéjta Gminy Itdw z dnia 23 sierpnia 2019r.
Dokumentacja geologiczna dla ustalenia warunkéw geologicznych,
przewidzianych pod budowe dwdch budynkdédw osrodkdw opiekunczo-
wychowawczych z dwoma garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu.




OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje, drogi Greg project qS

2.0 Przedmiot inwestyciji

- Budowa dwdch budynkdw osrodkdw  opiekunczo - wychowawczych
z dwoma garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu
Lokalizacja: Gizyce, gm. Itow, Dz. 23/7, 23/8.

- projekt zagospodarowania terenu:
« dwa budynki osrodkéw opiekunczo-wychowawczych
« dwa garaze wolnostojgce na samochody osobowe
« utwardzenie terenu: ciqgi pieszo-jezdne, stanowiska postojowe, chodniki
« zagospodarowanie zieleni
« elementy matej architektury: oswietlenie przestrzeni zewnetrznych,

dwa miejsca gromadzenia odpadodw statych

« dwie przydomowe oczyszczalnie sciekdw bytowych

3.0 Program funkcjonalny
W ramach inwestycji przewidziano zagospodarowanie terenu wokot
budynkdéw poprzez zaprojektowanie ciggdw pieszych stanowigcych dojscia do
projektowanych dwdch budynku osrodkdw opiekunczo-wychowawczych oraz
dwdch garazy wolnostojgcych, a takze poprzez aranzacje strefy wejsciowej
urzgdzenie powierzchni zielonych. Na potrzeby przedmiotowych budynkdéw
przewiduje sie wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej.

- Dwa budynki oSrodkéw opiekunczo-wychowawczych: 2-kondygnacyjne
budynki zlokalizowane razem na wewnetrznej granicy przedmiotowych
dziatek. Zgodnie z potrzebami obiektéw zaprojektowano 24 miejsca
postojowe dla uzytkownikdw, w tym 2 wewnetrzne miejsca postojowe
w wolnostojgcych garazach.

- Dwa budynki garazowe wolnostojgce: 1-kondygnacyjne budynki
garazowe z pomieszczeniami na sprzet ogrodniczy. Zgodnie z potrzebami
zaprojektowano w sumie 2 wewnetrzne migjsca postojowe, po jednym
w kazdym garazu.

W tym na catym terenie zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla osob
niepetnosprawnych.

4.0 Obszar oddziatywania inwestycji
- Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z Prawem budowlanym

zdnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414):
-rozdziat 1 - art. 3 pkt 20
-rozdziat 1 - art. 5.1 pkt 9
-rozdziat 3 - art. 20.1 pkt 1c
- rozdziat 4 - art. 28.1 pkt 2
-rozdziat 4 - art. 34.1 pkt 3 p. pkt 5

obejmuje nieruchomos¢ Inwestora — Dz. Nr 23/7 i 23/8.
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Spetnione sg wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065 z

pozZniejszymi zmianami),

Charakterystyka zabudowy sgsiedniej:

Dz. Nr 37/3 — dziatka drogowa zewnetrzna

Dz. Nr 23/3 - dziatka drogowa wewnetrzna
Dz. Nr 23/2 - dziatka budowlana zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalny
Dz. Nr 23/6 — dziatka rolna zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi oraz budynkiem gospodarstwa rolnego

Dz. Nr 24/4 — dziatka rolna niezabudowana

Andliza zabudowy projektowanej wzgledem granic dziatki:

Dz. Nr Wymogi prawne erC;;:f(T:\fe
Dz. Nr 37/3 min. 20,00 m v?/]o'r2u7nrenl<
' wg DWZ .
spetniony
min. 6,00 m 23,38 m
Dz. Nr23/3 wg DWI warunek
spetniony
min. 4,00 m 16,59 m
Dz. Nr 23/2 w9 vﬂ,i;é durf;rdj]cq'cka ] Worur\ek
§13, §60, §271-273 spetniony
min. 4,00 m 56,95 m
Dz. Nr 23/6 w9 vj&%é durf;rdj]cicpkf ] worur\ek
§13, §60, §271-273 spefniony
min. 4,00 m 7.79 m
Dz. Nr 24/4 WG WT§12, Ust. T, pkf | warunek
uwzgledniajgc .
§13, §60, §271-273 spetniony

gdzie:

WT -

DWIZ -

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzniejszymi

zmianami).

nr GGR.6733.14.2019 z dnia 17 grudnia 2019 .

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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- Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:
e Dz. U.2019.0.701 tj. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

« Dz U.2014 poz. 1923 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpaddw.

« Dz U.2016 poz. 93 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogq poddawac odzyskowi
na poftrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

« Dz U.2015poz. 796 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015
r. w sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami.

- Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrédtem
hatasu moze byC ruch pojazddw samochodowych mieszkancow. Akustyka
w rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz nie
zmieni klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
hatasu w srodowisku.

- Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie robdt budowlanych.
Bedzie ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata
istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

- Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu iich otoczenia.

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu - nie dotyczy.

- Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspdtczesnej — Planowana inwestycja zlokalizowana jest
w obrebie parku w Gizycach wpisanego do rejestru zabytkdw dawnego woi.
Skierniewickiego pod numerem 749, decyzjqg z dnia 11 kwietnia 1965r.

- Projektowana inwestycja nie jest inwestycjq ucigzliwg dla terendw sgsiednich.

- Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji. Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

- Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedq posiadac atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Lakres inwestycji zaprojektowano w sposdb spetniajgcy wymagania okreslone
w art, 5.
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Andliza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktdrych unormowania mogg mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:

Dziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlane]
Rozdziat 3. Parkingi i garaze dla samochodow
Projektowane usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z WT nie powoduje
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.
Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpaddw statych
Projektowane usytuowanie miejsca gromadzenia odpaddw statych zgodne
z WT nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.
Rozdziat 6. Studnie
Nie wystepujg — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.
Rozdziat 7. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
Projektowane usytuowanie przydomowych oczyszczalni na $cieki sanitarne
zgodnie z WT nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.
Rozdziat 8. Zielen i urzgdzenia rekreacyjne
Istniejgce oraz projektowane usytuowanie zgodne z WT nie powoduje
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
Rozdziat 2. Odpornos¢ pozarowa budynkdw
Rozdziat 7. Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

: Zatozenia
i Wymogi prawne projektowe

: 21,27 m

Dz. Nr 37/3 mu. 28,8\/02m worinek
0 spetniony

in. 6.00 23,38 m

Dz. Nr 23/3 FVI\IAF/\g D'WZm worunek
spetniony

min. 4,00 m 16.59 m

Dz. Nr 23/2 wg WT §12, ust. 1, pkt 1 worunek

' uwzgledniajgc '

§13, §60, §271-273 spetniony

WI §ir11'24'02 T okt 56,95 m

wg Lust. 1, p

Dz. Nr 23/6 uwzgledniqiae worur\ek
§13, §60, §271-273 spetniony

min. 4,00 m 779 m

Dz. Nr 24/4 wg WT §12, ust. 1, pkt 1 waronek

. uwzgledniajgc o

§13, §60, §271-273 spetniony
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Whnioski:

Obszar oddziatywania Inwestycji nie obejmuje nieruchomosci na sgsiednich
dziatkach (Dz. Nr 23/6, 23/2, 24/4) zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, budynkiem niemieszkalnym oraz budynkiem gospodarstwa
rolnego w odlegtosciach okreslonych wg WT §12, ust. 1, pkt Tuwzgledniajgc
§13, §60, §271-273, zlokalizowanymi przy granicy przedmiotowych dziatek
i zwrbconymi w strone dziatek Inwestora Scianami z otworami okiennymi
i drzwiowymi. Projektowane dwa budynki osrodkdw  opiekunczo-
wychowawczych z dwoma garazami wolnostojgcymi  zostang usytuowane
w strone sgsiednich dziatek zabudowqg Scianami z ofworami okiennymi
i drzwiowymi na odlegtos$¢ okreslong w WT i DWZ.
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5.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
Projektowana inwestycja obejmuje dziatki Nr 23/7 1 23/8.
Stanowi on wtasnosc¢: Starosty Sochaczewskiego.
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.
Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzuje miejscowy plan.
Inwestor po wystgpieniu z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
otrzymat Decyzje nr GGR.6733.14.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Przedmiotowe dziatki Inwestora stanowiqg teren na, ktérym znajdujq sie:
- urzgdzenie budowlane w postaci istniejgce] instalacji  podziemnej
wodociggowe;.
- urzqgdzenie budowlane w  postaci istniejgce] instalacji naziemnej
elekiroenergetyczne;j
- istniejgca zielen wysoka
W sgsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
zabudowa niemieszkalna oraz budynek gospodarstwa rolnego.

5.1  Uktad komunikacyjny
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej wojewddzkiej nr 577 —
(Dz. Nr 37/3), posrednio poprzez wewnetrzng dziatke drogowq (Dz. nr 23/3).

5.2  Sieci uzbrojenia terenu
Teren inwestycji posiada dostep do podstawowych sieci niezbednych do
jego prawidtowego i bezawaryjnego funkcjonowania.

5.3  Uksztattowanie terenu

Teren fragmentu dziatki objetej inwestycjg jest nieznacznie nachylony
w kierunku potnocnym. Rzedna terenu odczytana z mapy wynosi: 86,80 — 85,30 m
n.p.m.

5.4  Uksztattowanie zieleni
Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiaste] oraz zieleni
wysokiej w postaci szpalerow drzew.

6.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
Temat projektu: Budowa dwodch budynkéw osrodkdw  opiekunczo-
wychowawczych z dwoma garazami  wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu.
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Lokalizacja: Gizyce, gm. Itdw, Dz. Nr 23/7 i 23/8.

Na terenie zlokalizowano dwa projektowane budynki osrodkdw
opiekunczo-wychowawczych, dwa garaze wolnostojgce, 22 zewnetrznych
i 2 wewnetrzne miejsca postojowe dla samochoddw osobowych, dojazdy
z dojsciami do budynkodw, zieleh wysokg w postaci 22 drzew lisciastych oraz
36 krzewow, a takze 2 miejsca gromadzenia odpaddow statych oraz 2
przydomowe oczyszczalnie sciekdw sanitarnych.
Catos¢ w odlegtosciach zgodnych z przepisami od wejs¢ do budynkow.

6.1  Uktad komunikacyjny
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej wojewddzkiej nr 577 —
(Dz. Nr 37/3), posrednio poprzez wewnetrzng dziatke drogowq (Dz. nr 23/3).

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych zostaty zaprojektowane

obok budynkow:

- 11 miejsc postojowych, 1 miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych
oraz jedno migjsce w projektowanym garazu dla budynku na Dz. Nr 23/8 -
tgcznie 13 szt.,

- 9 miejsc postojowych, 1 migjsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych oraz
jedno miejsce w projektowanym garazu dla budynku na Dz. Nr 23/7 -tqgcznie
11 szt.,

6.2  Sieci uzbrojenia terenu

Projektuje sie:

- zewnetrzng instalacje elekiryczng,

- zewnetrzng instalacje wodociggowq z zewnetrznym hydrantem p.poz.,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji  sanitarnej z 2 przydomowymi
oczyszczalniami sciekdw sanitarnych,

- zewnetrzng instalacje teletechniczng
wg projektu instalacji branz.

6.3  Uksztattowanie terenu

Projektuje sie utwardzenia ciggdw pieszo-jezdnych, parkingu i chodnikow
z kostki betonowej oraz o nawierzchni urzgdzonej w sposdb zapewniajgcy
naturalng wegetacje roslin i retencje wod opadowych.

6.4  Uksztattowanie zieleni

Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiastej oraz drzewa
i krzewy wg Projektu Zagospodarowania Terenu.
Teren biologicznie czynny — nalezy przez to rozumie¢ teren o nawierzchni
urzgdzonej w sposdb zapewniajgcy naturalng wegetacje roslin i retencje wod
opadowych, a takze 50% powierzchni taraséw i stropodachdéw z takg
nawierzchniq oraz innych powierzchni zapewniajgcych naturalng wegetacije
ro$lin, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m2 na tym terenie.
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7.0

/7.1

7.2

/7.3

Miegjsca postojowe zostaty wykonane z kostki betonowej typu Pol-bruk
przeznaczonej pod obcigzenia samochodami osobowymi.
Lastosowanie kostki drogowej pozwala na uzyskanie powierzchni w petni
utwardzonej (zgodnie z dotgczong aprobatqg techniczng producenta). Podczas
opaddw atmosferycznych kostka stabilizuje grunt i zabezpiecza pojazdy przed
ugrzeznieciem, jednoczesnie umozliwia naturalny odptyw wody.

Drogi

Stan istniejgcy

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej wojewddzkiej nr 577 —
(Dz. Nr 37/3), posrednio poprzez wewnetrzng dziatke drogowq (Dz. nr 23/3).

Opis projektowanego rozwigzania
Przedmiotem opracowania jest projekt drog wewnetrznych, parkingdw

i infrastruktury towarzyszqgce,.

Projektuje sie drogi wewnetrzne (22 zewnetrznych i 2 wewnetrzne miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych, w tym 2 migjsca postojowe dla osdb
niepetnosprawnych)

Konstrukcja nawierzchni

Warstwa D-1
« Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
(kolor szary — dojazd, ciggi jezdne, parkingi)
» Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
» Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5 N/mm?2, gr. 30 cm

Warstwa D-2
« Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
(kolor szary — chodniki)
» Podsypka cementowo-piaskowa gr. 6 cm
» Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=1,5 N/mm2, gr. 30 cm

W przypadku stwierdzenia na dnie wykopdw gruntdw wysadzinowych grupy
nosnosci G2 do G4 nalezy doprowadzic podtoze nawierzchni do grupy
nosnosci G1.
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8.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu - bilans terenu

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA Pow. w m2 Proc. udziat
Powierzchnia terenu inwestyciji: 5169,00 100,00 %
Powierzchnia projektowanej zabudowy: 750,71 14,52 %
Powierzchnia utwardzona: 1 209,87 23,41 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 3 208,42 62,07 %

8.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie parku w Gizycach
wpisanego do rejestru zabytkdw dawnego woj. Skieriewickiego pod numerem
749, decyzjg z dnia 11 kwietnia 1965r., ktéra zostata ujeta w obszarze chronionym
ustanowionym wg przepisow Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2018.2067).

Ochronie podlega cata istniejgca zielen wysoka w postaci drzew
zgrupowanych w szpalerach wzdtuz granic przedmiotowych dziatek Inwestora.
Dodatkowo projektowane jest nasadzenie szpaleréw drzew oraz krzewow
w postaci roslinnosci miejscowo wystepujgce;.

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotdw, co do
ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg one zabytkami wszelkie pracy zostang
wstrzymane. Dodatkowo przedmioty zabytkowe zostang zabezpieczone wraz
z miejscem, w ktérym sie znajdujq. Nalezy niezwtocznie zawiadomic wtasciwego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli to niemozliwe to zawiadomic
Staroste Sochaczewskiego.

9.0 Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

10.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Dla dziatek Nr 23/7 i 23/8 w granicach terenu objetego wnioskiem
wystepujg obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony srodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego w postaci istniejgcych drzew oraz parku w Gizycach.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne
korzystanie z terenu, poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku. Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac (w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z przedmiotowq inwestycjq.




OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje, drogi Greg project @

Zastosowane materiaty muszg posiadac odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa "B", atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Na terenie inwestycji oraz
w budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdbw niebezpiecznych.
Planowana inwestycja nie spowoduje podniesienia poziomu hatasu.
Realizowana inwestycja w sposdb przewidziany w projekcie nie pogorszy stanu
Srodowiska.

Scieki bytowe nalezy odprowadzaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez administratora sieci.

Inwestor jest zobowigzany do stosowania niezbednych Srodkow
technicznych i organizacyjnych w celu utzymania drég dojazdowych
i wyjazdowych z terenu inwestycji w czystosSci oraz ograniczajgce emisje pytu
w trakcie transportu materiatdw budowlanych i prowadzenia prac
budowlanych.

11.0 Wptlyw obiekiu budowlanego na drzewostan, glebe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptynie negatywnie na
glebe. Zostanie wykonane nasadzenie projektowanych drzew oraz krzewdw
wg rysunku zagospodarowania terenu.

12.0 Inne dane
W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robot
budowlanych.
Wystepujgce w procesie redlizacji inwestycji zagrozenia majg charakter
standardowy i zostaty omdwione w informaciji BIOZ.
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Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Karol Peptowski
nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inZ. Mariusz Stowinski
LOD/2686/PWOS/15

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
nr upr. LUB/0212/POOE/11

w specjalnosci elektrycznej

mgr inz. arch. Pawel Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Marcin Paluszynski
nr upr. MAZ/0013/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Jakub Mik
upr. nr LOD/2149/POQOS/13

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
nr upr. LUB/O020/PWQOE/T1

w specjalnosci elektrycznej
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PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTONICINY
SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogdlne
2.0 Przedmiot inwestyciji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego
3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne
4.0 Uktad konstrukcyjny
5.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych
6.0 Dane technologiczne
7.0 Bezpieczenstwo uzytkowania
8.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
9.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
10.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku
11.0 Wspdtczynnik przenikania ciepta zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie
12.0 Technologia zaplecza kuchni

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytul rysunku skala
PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

PB-A-01 Rzut parteru 1:50
PB-A-02 Rzuf pietra 1:50
PB-A-03 Rzut dachu 1:100
PB-A-04 Przekrdj A-A 1:50
PB-A-05 Przekroj B-B 1:50
PB-A-06 Kolorystyka elewacji ptn-zach i ptd-wsch 1:100
PB-A-07 Kolorystyka elewaciji ptd-zach i ptn-wsch 1:100
PB-A-08 Zestawienie stolarki okienneji drzwiowe] 1:100
PB-A-09 Rzut parteru 1:50
PB-A-10 Rzut dachu 1:100
PB-A-11 Przekroje C-CiD-D 1:50
PB-A-12 Kolorystyka elewaciji 1:100
PB-A-13 Kolorystyka elewacji 1:100
PB-A-14 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
PB-T-01 Technologia kuchni 1:100
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CZESC OPISOWA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY

1.0 Dane ogdlne
Inwestor: Starosta Sochaczewski

ul. Marsz. J. Pitsudskiego 65
96-500, Sochaczew

Adres inwestycji: Gizyce, gm. ltow

Dz. Nr 23/7, 23/8

Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nt MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Pawet Przydanek

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

e)
h)

i)

k)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie,

Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065 z pbzniejszymi zmianami),
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr GGR.6733.14.2019 z dnia 17 grudnia 2019 .

Decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 35/2020

z dnia 12 lutego 2020 .

Decyzja w sprawie zatwierdzenia podziatu nieruchomosci

nr OC.6831.5.D.2019 Wojta Gminy Itow z dnia 23 sierpnia 2019r.
Dokumentacja geologiczna dla ustalenia warunkéw geologicznych,
przewidzianych pod budowe dwdch budynkéw osrodkdw opiekunczo-
wychowawczych z dwoma garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu.
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2.0 Przedmiot inwestyciji

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budowa dwodch budynkéw  osrodkow  opiekunczo-wychowawczych
z dwoma garazami wolnostojgcymi  wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja: Gizyce, gm. Itdw, Dz. Nr 23/7, 23/8

Projektowane dwa budynki wysokosci 2 kondygnaciji nadziemnych oraz
dwa parterowe garaze wolnostojgce.
Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano pomieszczenia osrodkow
opiekunczo-wychowawczych wraz z niezbedng komunikacja.

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskie] Normy PN-ISO 9836)

GIZYCE DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY SUMA
1 llo§¢ kondygnacii podziemnych budynkdéw -
2 llo§¢ kondygnacji nadziemnych budynkdw 2
3 llo§¢ kondygnacii podziemnych garazy -
4 llo§¢ kondygnaciji nadziemnych garazy 1
Powierzchnia catkowita nadziemna m? 1425,61
5 Powierzchnia catkowita podziemna m?2 -
Razem powierzchnia catkowita m?2 142561
Powierzchnia uzytkowa budynkéw
cze$¢ nadziemna m?2 1 034,87
cze$¢ podziemna m?2 -
6 Powierzchnia uzytkowa garazy
cze$é nadziemna| m2 51,84
cze$¢ podziemna m?2 -
Razem powierzchnia uzytkowa m2 1086,71
7 Powierzchnia zabudowy m2 750,71
Kubatura brutto
3 cze$¢ nadziemna| m3 577877
cze$¢ podziemna m3 -
Razem kubatura brutto m3 577877
9 llo$¢ wewnetrznych miejsc postojowych szt. 2
10 llo§¢ zewnetrznych miejsc parkingowych na terenie szt. 20 + 2 NPS
11 Szeroko$¢ x dtugos¢ budynkdw mxm 27,50 x 25,45
12 Szeroko$¢ x dtugosc¢ garazy mxm 6,45 x 5,45
13 Wysoko$¢ budynkdw m 10,11
14 Wysoko$¢ garazy m 5,42
15 Wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacii frontowej budynkdw m 10,47
16 Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej garazy m 5,42
17 Szerokos¢ elewaciji frontowej budynkéw m 25,45
18 Szeroko$¢ elewacii frontowej garazy m 5,45
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19 Spadki dachu budynkdéw st. (%) 35 (70%)

20 Spadki dachu garazy st. (%) 35 (70%)

21 Powierzchnia projektowanej zabudowy: m2 (%) 750,71 (14,52)
22 Powierzchnia utwardzona catkowita: m2 (%) 1 209,87 (23,41)
23 Powierzchnia biologicznie czynna: m2 (%) | 3 208,42 (62,07)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

(razem pow. uzytkowa pomieszczeh budynkdw) 1.034,87 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW (Pu) 1086,71 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA GARALY (Pu) 51,84 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA NADZIEMNA 1086,71 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODZIEMNA - m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM 1086,71 m2
POV_\/IERZCHNIA POV_\/IERZCHNIA POWIERZCHNIA
UZYTKOWA UZYTKOWA UZYTKOWA
BUDYNKOW GARAZY INNA

KONDYGNACA RAZEM m?
1 PARTER 519,09 51,84 - 570,93 m?2
2 PIETRO 515,78 - - 515,78 m2
RAZEM 1034,87 51,84 - 1 086,71 m?2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKOW

KONDYGNACJA 0 SUMA
PARTER 519,09 519,09 31,80
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. | POW. UZYTK.| TARAS
PARTER 519,09 519,09 31,80
A.0.01 WIATROLAP 4,30
A.0.02 KOMUNIKACJA 14,04
A.0.03 KOMUNIKACJA 5,58
A.0.04 SZATNIA 7.03
A.0.05 POKOJ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 13,20
A.0.06 WC NPS 5,83
A.0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,98
A.0.08 WC 12,75
A.0.09 KLATKA SCHODOWA 6,12
A.0.10 KOMUNIKACJA 9,04
A.0.11 WENTYLATORNIA 16,79
A.0.12 JADALNIA 37,19
A.0.13 IMYWALNIA 3,17
A.0.14 KUCHNIA 17,69
A.0.15 KORYTARZ 14,50
A.0.16 POMIESZCZENIE/MAGAZYN OBROBKI JAJEK 1,79
A.0.17 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,46
A.0.18 POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,35
A.0.19 TOALETA 2,30
A.0.20 MAGAZYN SPOZYWCZY 6.85
A.0.21 POMIESZCZENIE OBROBKI WARZYW 4,44
A.0.22 POKOJ NIEPELNOSPRAWNYCH 18,36
A.0.23 POKOJ SPOTKAN Z RODZINA 13,20
A.0.24 GABINET 14,24
A.0.25 KSIEGOWOSC 19,34
BUDYNEK A 258,56 16,28
B.0.01 WIATROLAP 3,77
B.0.02 KOMUNIKACJA 14,55
B.0.03 KOTLOWNIA 9,03
B.0.04 POM. ZBIORNIKOW NA OLEJ OPALOWY 11,82
B.0.05 POKOJ SPOTKAN Z RODZINA 15,34
B.0.06 POKOJ NIEPELNOSPRAWNYCH 18,23
B.0.07 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 8,55
B.0.08 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,09
B.0.09 TOALETA 3,22
B.0.10 KORYTARZ 13,09
B.0.11 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,41
B.0.12 MAGAZYN SPOZYWCZY 4,53
B.0.13 POMIESZCZENIE OBROBKI WARZYW 3,60
B.0.14 POMIESZCZENIE/MAGAZYN OBROBKI JAJEK 1,96
B.0.15 KUCHNIA 20,86
B.0.16 IMYWALNIA 4,01
B.0.17 JADALNIA 35,30
B.0.18 ARCHIWUM 16,10
B.0.19 KOMUNIKACJA 8,65
B.0.20 KLATKA SCHODOWA 5,27
B.0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,44
B.0.22 WC 12,26
B.0.23 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,49
B.0.24 WC NPS 6,19
B.0.25 KOMUNIKACJA 4,54
B.0.26 GABINET TERAPI 14,75
B.0.27 SZATNIA 7.49
BUDYNEK B 260,53 15,52
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKOW

KONDYGNACJA 1 SUMA
PIETRO 515,78 515,78 -
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. | POW. UZYTK.| TARAS

PIETRO 515,78 515,78 -
A.1.01 POKOJ WYCHOWAWCOW 21,61
A.1.02 WC DAMSKI 11,36
A.1.03 WC MESKI 10,98
A.1.04 KLATKA SCHODOWA 22,81
A.1.05 KORYTARZ 3,88
A.1.06 SUSZARNIA 7.34
A.1.07 PRALNIA 4,19
A.1.08 POKOJ 2-OSOBOWY 16,07
A.1.09 POKOJ 2-OSOBOWY 16,07
A.1.10 KOMUNIKACJA 16,42
A1.11 POKOJ 2-OSOBOWY 15,89
A1.12 POKOJ 2-OSOBOWY 15,89
A.1.13 WC MESKI 7.15
A.1.14 WC DAMSKI 7,01
A.1.15 POKOJ 3-OSOBOWY 21,17
A.1.16 POKOJ 3-OSOBOWY 18,96
A1.17 SWIETLICA 21,36
A.1.18 MAGAZYN 7.72
A.1.19 KOMUNIKACJA 12,25

BUDYNEK A 258,15 -
B.1.01 POKOJ WYCHOWAWCOW 19,36
B.1.02 POKOJ 2-OSOBOWY 14,24
B.1.03 POKOJ 2-OSOBOWY 17,84
B.1.04 POKOJ 3-OSOBOWY 21,10
B.1.05 POKOJ 3-OSOBOWY 20,77
B.1.06 WC DAMSKI 7.75
B.1.07 WC MESKI 7.76
B.1.08 POKOJ 2-OSOBOWY 15,17
B.1.09 POKOJ 2-OSOBOWY 15,18
B.1.10 KOMUNIKACJA 16,42
B.1.11 SUSZARNIA 6.76
B.1.12 PRALNIA 4,19
B.1.13 KORYTARZ 3,57
B.1.14 KLATKA SCHODOWA 21,96
B.1.15 WC MESKI 10,28
B.1.16 WC DAMSKI 10,67
B.1.17 SWIETLICA 24,17
B.1.18 MAGAZYN 6,76
B.1.19 KOMUNIKACJA 13,68

BUDYNEK B 257,63 -
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GARAZY
KONDYGNACIJA 0 SUMA
PARTER 51,84 51,84 -
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. | POW. UZYTK. TARAS
PARTER 51,84 51,84 -
G1.01 GARAZ 17,72
G1.02 MAGAZYN 3,02
G1.03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 518
GARAZ G1 25,92 -
G2.01 GARAZ 17,72
G2.02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 518
G2.03 MAGAZYN 3,02
GARAZ G2

25,92
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3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne
3.1 Forma architektoniczna

Proponowany charakter obiektow jest posrednim nawigzaniem
i nowoczesnym rozwinieciem form lokalnej architektury budynkdw. Przy
opracowywaniu  projektu budowlanego dgzono do uzyskania tadu
przestrzennego, do zastosowania takich rozwigzan przestrzennych, ktére tworzyc
bedqg harmonijng catos¢ oraz uwzglednia¢ w uporzgdkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze,
Srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

3.2 Funkcja

Budynki os$rodkow opiekunczo-wychowawczych wraz z garazami na
samochody osobowe.

3.3 Sposdob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura  budynkdw nawigzuje do otaczajgcej zabudowy,
a jednoczesnie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.

3.4 Sposéb spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Obiekty zostaty zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

4.0 Uklad konstrukcyjny

Obliczenia statyczne przeprowadzono wedtug:

» PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
» PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

technologiczne.

e PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia Sniegiem.

« PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem.

* PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

*  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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*  PN-B-03150:2001 Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

Projektowanie i obliczanie.

e PN-920/B-03200 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-920/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

4.1 Rozwigzania materiatowe

SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne: M1
« Warstwa zewnetrzna
Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego
kolor wg rys. elewacji. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Projektantem
« Termoizolacja
Izolacja termiczna - ptyty styropianowe fasadowe grafitowe EPSO31 gr. 15 cm
e Warstwa nosna
Sciana murowana z pustakdédw ceramicznych Porotherm P + W — gr. 25 cm
na zaprawie cem. - wap. lub klejowej
« Warstwa wykonczeniowa
Tynk gipsowy (maszynowy)

UWAGA: Sciana zewnetrzna na styku budynku z opaskg lub gruntem
wykonczona tynkiem silikonowym zewnetrzny zabezpieczonym
powtokg przeciwwilgociowqg bezbarwng, jako powierzchnia
zmywalna.

Sciany zewnetrzne fundamentowe: M2

+ Warstwa zewnetrzna powyzej poziomu projektowanego terenu
- Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego, kolor wg rys.

elewaciji. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Projektantem.

Warstwa zewnetrzna ponizej poziomu projektowanego terenu
- folia kubetkowa fundamentowa

» Termoizolacja
Izolacja termiczna - ptyty styropianowe typu Aqua gr. 15cm

» lIzolacja przeciwwilgociowa:
- bitumiczna masa uszczelniajgca (1 warstwa)
- podktad bitumiczny gruntujgcy (1 warstwa)
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e Warstwa no$na
Bloczki betonowe fundamentowe — klasa Mé gr. 24 cm
wg projektu konstrukciji
* lzolacja przeciwwilgociowa:
- bitumiczna masa uszczelniajgca (1 warstwa)
- podktad bitumiczny gruntujgcy (1 warstwa)

Sciany zewnetrzne: M3
« Warstwa zewnetrzna
Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego
kolor wg rys. elewacji. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Projektantem
« Termoizolacja
Izolacja termiczna — ptyty styropianowe fasadowe grafitowe EPSO31 gr. 10 cm
e Warstwa nosna
Sciana murowana z pustakdédw ceramicznych Porotherm P + W — gr. 25 cm
na zaprawie cem. - wap. lub klejowej
« Warstwa wykonczeniowa
Tynk gipsowy (maszynowy)

UWAGA: Sciana zewnetrzna na styku budynku z opaskg lub gruntem
wykonczona tynkiem silikonowym zewnetrzny zabezpieczonym
powtokqg przeciwwilgociowq bezbarwng, jako pow. zmywalna.

Sciany zewnetrzne fundamentowe: M4
« Warstwa zewnetrzna powyzej poziomu projektowanego terenu
- Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego, kolor wg rys.
elewaciji. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Projektantem.
Warstwa zewnetrzna ponizej poziomu projektowanego terenu
- folia kubetkowa fundamentowa
« Termoizolacja
Izolacja termiczna — ptyty styropianowe typu Aqua gr. 10 cm
* lzolacja przeciwwilgociowa:
- bitumiczna masa uszczelniajgca (1 warstwa)
- podktad bitumiczny gruntujgcy (1 warstwa)
« Warstwa no$na
Bloczki betonowe fundamentowe — klasa Mé gr. 24 cm
wg projektu konstrukciji
* lzolacja przeciwwilgociowa:
- bitumiczna masa uszczelniajgca (1 warstwa)
- podktad bitumiczny gruntujgcy (1 warstwa)

UWAGA: Na styku cokotu ze sciang zewnetrzng M1 wykonac zabezpieczenie
powtokq przeciwwilgociowqg bezbarwng i zmywalng.
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Sciany zewnetrzne kominéw:
* Warstwa zewnetrzna
Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego w kolorze bezowym.
Ostateczny kolor do uzgodnienia z Projektantem
» Termoizolacja
Izolacja termiczna - ptyty styropianowe fasadowe grafitowe EPSO31 gr. 5cm
« Warstwa no$na
Sciana murowana z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 8 cm na zaprawie
cem. - wap. lub klejowej
UWAGA: Na wierzchu komina czapa zelbetowa ze spadkami, wystajgca
poza obrys komina, malowana 2 x farbg kauczukowqg szarg.
W dolnej czesci komina wyprofilowac opierzenie blachg stalowg
powlekang przy styku z pokryciem dachowym.

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany oddzielajgce budynki, wydzielajgce pokoje oraz kominy

« Sciany konstrukcyjne oddzielajgce budynki i pomieszczenia murowane
z pustakéw ceramicznych Porotherm P + W gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej lub klejowej (pustaki spetniajg norme akustyczng PN-
B-02151-3:2015-10 stawiang przegrodom budowlanym)

« Sciany konstrukcyjne oddzielajgce pokoje od komunikacji murowane
z pustakdw ceramicznych Porotherm P + W gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap.
lub klejowej

« Sciany dziatowe
Pustaki ceramiczne Porotherm gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. lub klejowej

« Sciany kominowe (obudowa pustakdédw kominowych)

Pustaki ceramiczne Porotherm gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. lub klejowej

PLYTY STROPOWE
» Ptyty stropowe zelbetowe monolityczne wylewane na mokro:
- Ptyta stropowa zelbetowa miedzy kondygnacjami gr. 22 cm

Podioga na gruncie w pom. suchych: PG1
« Warstwa wykonczeniowa
Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe".
» Warstwa betonowa C8/10 gr. 4 cm
» 2 x folia budowlana PE klejona na zaktad tasmg
* Izolacja termiczna
Styropian podtogowy EPS 100-038 gr. 15,0 cm
* lzolacja przeciwwodna
2 X papa termozgrzewalna
« Warstwa konstrukcyjna
Warstwa betonowa — beton C8/10 gr. 15cm
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» Podsypka zwirowo-piaskowa (zageszczona mechanicznie  warstwami
do 1d=0,5) gr. 30 cm

Podioga na gruncie w pom. sanitarnych: PG2

e Warstwa wykonczeniowa
Igodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”.

» Foliaw ptynie gr. 2 mm

» Warstwa betonowa C8/10 gr. 4 cm

» Folia polietylenowa x 1

* Izolacja termiczna
Styropian podtogowy EPS 100-038 gr. 15,0 cm

* lzolacja przeciwwodna
2 X papa termozgrzewalna

« Warstwa konstrukcyjna
Warstwa betonowa — beton C8/10 gr. 15cm

« Podsypka zwirowo-piaskowa (zageszczona mechanicznie  warstwami
do 1d=0,5) gr. 30 cm

Podtoga na gruncie w kotlowni i pom. technicznych: PG3

e Warstwa wykonczeniowa
Igodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”.

» Warstwa betonowa C20/25 zbrojona siatkg stalowg 2 mm, rozstaw 10 x 10 cm
gr.4cm

» 2 x folia budowlana PE klejona na zaktad tasmg

* Izolacja termiczna
Styropian podtogowy EPS 200-036 gr. 15,0 cm

* lzolacja przeciwwodna
2 X papa termozgrzewalna

» Warstwa konstrukcyjna
Warstwa betonowa — beton C8/10 gr. 15cm

« Podsypka zwirowo-piaskowa (zageszczona mechanicznie  warstwami
do 1d=0,5) gr. 30 cm

Podtoga na gruncie w garazach: PG4
e Warstwa wykonczeniowa
Igodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”.
« Warstwa betonowa C20/25 zbrojona wtdknami polipropylenowymi gr. 8-10 cm
« 2 x folia budowlana PE klejona na zaktad tasmg
» |zolacja termiczna
Styropian podtogowy EPS 200-036 gr. 10,0 cm
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* l|zolacja przeciwwodna
2 X papa termozgrzewalna

» Warstwa konstrukcyjna
Warstwa betonowa — beton C8/10 gr. 15cm

« Podsypka zwirowo-piaskowa (zageszczona mechanicznie  warstwami
do 1d=0,5) gr. 30 cm

Strop miedzykondygnacyjny w pom. suchych: PS1
e Warstwa wykonczeniowa

Igodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”.
« Warstwa podktadowa
» Podktad betonowy C8/10 gr. 4,0 cm
» Warstwa rozdzielajgca
Folia posadzkowa PE
» lzolacja akustyczna
Styropian podtogowy akustyczny EPS 100-038 gr. 5,0 cm
» Warstwa konstrukcyjna
Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna gr. 22,0 cm wg projektu konstrukciji
» Pustka powietrzna
» Wykonczenie sufitu podwieszanego
Profile stalowe C50 podwieszane na hakach systemowych
Ptyta gipsowa G-K nad parterem (ptyta gipsowa G-KF nad pietrem)

Strop miedzy kondygnacyjny w pom. sanitarnych: PS2
« Warstwa wykonczeniowa
Gres na kleju elastycznym zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen
wg pkt ,Wewnetrzne roboty wykonhczeniowe™.
» Foliaw ptynie gr. 2,0 mm
« Warstwa podktadowa
Podktad betonowy C8/10 gr. 4,0 cm
« Warstwa rozdzielajgca
Folia posadzkowa polietylenowa x 1
* lzolacja akustyczna
Styropian podtogowy akustyczny EPS 100-038 gr. 5,0 cm
» Warstwa konstrukcyjna
Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna gr. 22,0 cm wg projektu konstrukciji
» Pustka powietrzna
» Wykonczenie sufitu podwieszanego
Profile stalowe C50 podwieszane na hakach systemowych
Ptyta gipsowa G-K nad parterem (ptyta gipsowa G-KF nad pietrem)
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Strop nad podcieniem: PS3
« Warstwa wykonczeniowa

Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe".
* Warstwa podktadowa
Podktad betonowy C8/10 gr. 4,0 cm
» Warstwa rozdzielajgca
Folia posadzkowa PE
* Izolacja akustyczna
Styropian podtogowy akustyczny EPS 100-038 gr. 5,0 cm
« Warstwa konstrukcyjna
Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna gr. 22,0 cm wg projektu konstrukcji
« Termoizolacja
Izolacja termiczna - ptyty styropianowe fasadowe grafitowe EPSO31 gr. 15 cm
» Warstwa zewnetrzna sufitu
Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego, kolor wg rys. elewaciji.
Ostateczny kolor do uzgodnienia z Projektantem

Biegi i spoczniki klatki schodowej: PS4
« Warstwa wykonczeniowa
Posadzka i cokoty z ptytek gresowych gr. 0,8 cm na zaprawie klejgce;j
» Warstwa konstrukcyjna
Ptyta zelbetowa monolityczna biegu i spocznika wg projektu konstrukcji
« Warstwa wykonczeniowa
Tynk gipsowy (maszynowy)

DACH:

Dach nad budynkami: D1
e Warstwa wykonczeniowa

Blacha stalowa powlekana (montaz na rgbek)
» Warstwa rozdzielajgca
Mata strukturalna dachowa
* Warstwa podktadowa
Ptyta OSB-Ill wodoodporna gr. 18 mm
» Warstwa konstrukcyjna
Krokiew drewniana wys. 18cm wg projektu konstrukciji
« Termoizolacja
Izolacja termiczna — wetna mineralna dachowa w grubosci krokwi gr. 20 cm
Izolacja termiczna — wetna mineralna dachowa w profilach C100 gr. 10 cm
» Paroizolacja
Folia PE x 1
* Warstwa zewnetrzna sufitu
Ptyta gipsowa ognioodporna typu GK-F
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Dach nad garazami: D3
« Warstwa wykonczeniowa

Blacha stalowa powlekana (montaz na rgbek)
» Warstwa rozdzielajgca

Mata strukturalna dachowa
 Warstwa podktadowa

Ptyta OSB-Ill wodoodporna gr. 18 mm
« Warstwa konstrukcyjna

Krokiew drewniana wys. 16cm wg projektu konstrukcii
» Termoizolacja

Izolacja termiczna — wetna mineralna dachowa sznurkowana gr. 15 cm
» Paroizolacja

Folia PE x 1

PLYTY STROPOWE
Biegi i spocznik klatki schodowej, komunikacja:
e Warstwa wykonczeniowa
Posadzka i cokoty z ptytek gresowych gr. 0,8 cm na zaprawie klejgcej,
wym. 30x30 cm i 60x60 cm
kolor ciemny szary — spoczniki, kolor jasny szary — biegi, komunikacja
* Warstwa konstrukcyjna
Ptyta zelbetowa biegu i spocznika wg projektu konstrukciji

LAWY FUNDAMENTOWE
* tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne wylewane na mokro wg
projektu konstrukcji. Podbudowa pod tawami z chudego betonu gr. 10 cm.

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE
» Nadproza zelbetowe monolityczne wylewane na mokro, wym. 25 x 25 cm.
« Nadproza zelbetowe prefabrykowane L-19 w $§cianach dziatowych.

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej i korytarza (U=1,3 W/m2 K)

Z profili aluminiowych wg zestawienia stolarki z podwdjng wktadkg termiczng
powlekane proszkowo. Szklenie szktem zwyktym lub niskoemisyjnym, zespolonym,
bezpiecznym. Drzwi wyposazone w samozamykacze, stopki oraz zamki
patentowe.

Drzwi wejsciowe do kottowni, pom. zbiornikéw oleju opatowego i pom.
porzadkowego (U=1,3 W/m2 K)

Do kottowni, pom. zbiornikdw oleju opatowego i pomieszczenia porzgdkowego
— drzwirozwierane. Skrzydto oscieznicy z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,8 mm, skrzydto petne i wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy, klamke
i wktadke. Standardowo drzwi wyposazone sg w oscieznice narozng wykonang z
blachy stalowej o grubosci 1 mm. Oscieznica montowana do $ciany przy
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pomocy é kotew montazowych. Drzwi wyposazone w samozamykacze, stopki
oraz zamki zasuwkowo-zapadkowe.

Drzwi wejsciowe do zapleczy kuchennych (U=1,3 W/m2 K)

Do wiatrotapdw zapleczy kuchennych — drzwi rozwierane. Skrzydto oscieznicy
z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm, skrzydto petne i wyposazone
w zamek zasuwkowo-zapadkowy, klamke i wktadke. Standardowo drzwi
Wyposazone sg w oscieznice narozng wykonang z blachy stalowej o grubosci
1 mm. Oscieznica montowana do Sciany przy pomocy é kotew montazowych.
Drzwi  wyposazone w samozamykacze, stopki oraz zamki zasuwkowo-
zapadkowe.

Drzwi wejsciowe do garazy (U=1,3 W/m2 K)

Do pomieszczen gospodarczych garazy — drzwi rozwierane. Skrzydto oscieznicy
z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm, skrzydto petne i wyposazone
w zamek zasuwkowo-zapadkowy, klamke i wktadke. Standardowo drzwi
wyposazone sg w oscieznice narozng wykonang z blachy stalowej o grubosci
1 mm. Oscieznica montowana do Sciany przy pomocy é kotew montazowych.
Drzwi wyposazone w samozamykacze, stopki oraz zamki zasuwkowo-
zapadkowe.

Bramy garazowe (U=1,3 W/m2 X)

Do garazy - bramy uchylne segmentowe. Segmenty bramy aluminiowe.
Standardowo bramy wyposazone sq w oscieznice narozng wykonang z blachy
stalowej o grubosci 1 mm. Oscieznica montowana do $ciany przy pomocy
minimum 6 kotew montazowych. Bramy wyposazone w mechanizmy otwierania
bramy.

Stolarka okienna (U=0,9 W/m? K)

. PCV odporne na UV. Okna rozwierano-uchylne, zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach. Szklenie szktem zwyktym zespolonym. Drzwi balkonowe szklone szktem
bezpiecznym. Okna wyposazone sq w nawiewniki swiezego powietrza.

Stolarka okienna potaciowa (U=0,9 W/m2 K)

Z drewniano-poliuretanowq konstrukcjg odporne na UV. Okna ze skrzydtami
obrotowymi, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Szklenie szktem zwyktym
zespolonym, energooszczednym. Okna wyposazone sg w system wentylacji
napowietrzajgce;.

Stolarka okienna oddymiajgca (U=0,9 W/m? K)
Z drewnianej konstrukciji odporne na UV. Okna ze skrzydtami obrotowymi, zgodnie
Z oznaczeniami na rysunkach, wyposazone w fabryczny naped wentylacii
oddymiajgcej. Szklenie szktem bezpiecznym. Okna oddymiajgce odporne sg na
wysokqg temperature spowodowang pozarem.
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Stolarka okienna wytazowa (U=0,9 W/m2 K)
Z wielokomorowych profili PCV, odporne na UV. Okna ze skrzydtami rozwiernymi,
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Szklenie szktem zwyktym zespolonym.

DRZWI WEWNETRZNE

Stolarka drzwiowa

« Drzwi wejsciowe na korytarzach - Drzwi rozwierane z profili aluminiowych wg
zestawienia stolarki, powlekane proszkowo. Szklenie szktem bezpiecznym.
Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz stopke. Skrzydta i futryny
lakierowane na potmat w kolorze grafitowym. Dodatkowo wszystkie drzwi na
trasach ewakuacji przeciwpozarowej o odpornosci ogniowej El 30 oraz szklone
szktem bezpiecznym.

» Drzwi wejsciowe do korytarza — Drzwi rozwierane z blachy stalowej, petne
z czesciowym przeszkleniem. Oscieznice stalowe. Skrzydta i futryny
lakierowane na poétmat w kolorze drewna lub biate. Zawiasy i okucia wg
standardu producenta. Klamki z blokadg wewnetrzng i rozety wg standardu
producenta. Oscieznica montowana do Sciany przy pomocy é kotew
montazowych. Wszystkie drzwi na trasach ewakuaciji przeciwpozarowej
o odpornosci ogniowej El 30 oraz szklone szktem bezpiecznym.

e Drzwi wejsciowe do jadalni — Drzwi rozwierane z profili aluminiowych wg
zestawienia stolarki, powlekane proszkowo. Szklenie szktem bezpiecznym.
Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz stopke. Skrzydta i futryny
lakierowane na potmat w kolorze grafitowym.

« Drzwi wejsciowe do pomieszczeh — Drzwi rozwierane drewniane, ptytowe,
petne, gtadkie. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi z kratka wentylacyjng
oraz klamki z blokadg wewnetrzng i rozety wg standardu producenta.
Oscieznice drewniane, skrzydta i futryny oklejane fornirem naturalnym,
lakierowane na potmat. Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

* Drzwi do kabin sanitarnych — Drzwi rozwierane w systemie kabin sanitarnych
wykonane z laminatu wysokocisnieniowego w kolorze jasnym szarym. Drzwi
wyposazone w zamek zasuwkowy i klamke. Prze$wit pomiedzy podtogqg a
drzwiami wynoszqgcy 15 cm.
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WEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykonczenie scian, sufitdw i podtég wewnetrznych

» Klatki schodowe i korytarze — tynki gipsowe maszynowe kat. lll. Gruntowanie
i dwukrotne malowanie scian i sufitdw farbami emulsyjnymi. Podtogi z ptytek
gresowych gat. |, antyposlizgowe min. R10 i klasie Scieralnosci V.

» Kuchnie i aneksy kuchenne - ptytki ceramiczne gat. | - pas miedzy-szafkowy
o wys. 0,6 m w miejscu zabudowy kuchennej. Poza ptytkami tynki gipsowe
maszynowe kat. lll. Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym. Podtogi z ptytek gresowych gat. Cokoty jak na
podtodze o wys. 10 cm (krawedz szlifowana). Wyposazenie w armature
(kuchenka elektryczna ceramiczna, okap elekiryczny, zlewozmywak
metalowy jednokomorowy z ociekaczem) zgodnie z aranzacjg pomieszczen.

« Pomieszczenia tazienek — ptytki ceramiczne gat. | — na Scianie przylegtej do
kabin prysznicowych i za umywalkg — do wys. 2,0 m oraz fartuch o szerokosci
1.2 m - do wys. 1,6 m. Poza ptytkami tynki gipsowe maszynowe kat Il
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbami zmywalnymi
w kolorze biatym. Podtogi z ptytek gresowych gat. I. Cokoty jak na podtodze
o wys. 10 cm (krawedz szlifowana). Wyposazenie w armature (umywalka
ceramiczna wiszgca z syfonem, miska ustepowa stojgca, miska pisuarowa,
brodzik kabiny prysznicowej) zgodnie z aranzacjg pomieszczen.

* Pomieszczenia pokoi — tynki gipsowe maszynowe kat. lll. Gruntowanie
i dwukrotne malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
Podtogi z paneli podtogowych o klasie scieralnosci AC4 uktadane na ptytach
lub piance. Cokoty systemowe z PCV.

« Kottownia, pomieszczenie zbiornikdw na olej opatowy, pomieszczenia
porzgdkowe, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie przytqgcza wody —
podtogi wykonczone ptytkami gresowymi nieszkliwionymi IV klasy $cieralnosci,
o wym. 30 x 30 cm, grubos¢ min. 8,5 mm, odpornos$c na Scieranie — max. 130
mm3. Kolor ptytek szary neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego),
niejednolity, bez imitacji marmuru. Ptytki uktadac w uktadzie prostopadtym do
Scian i narozy. Podtoze zagruntowac zgodnie z wymaganiami producenta
kleju do ptytek. Sciany otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Zaleca sie
wykonanie lamperii olejnej na scianach do wysokosci 2,0 m oraz cokotu przy
posadzce o wysokosci 10 cm. Sufity tynkowane maszynowo kat. Il
Gruntowanie i dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi na kolor biaty.
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UWAGI:
» Oktadziny ceramiczne scian

Ptytki ceramiczne, glazurowane 20 x 50 cm w uktadzie poziomym,
Il kl. Scieralnosci. Kolor ptytek biaty neutralny (bez wyraznego odcienia
barwnego, szczegdlnie bezowego). Spoinowac fugg  elastyczng
wodoodporng, przeznaczong do waqgskich spoin, kolor zblizony do ptytek.
Szerokos¢ fugi max. 2 mm. Fugi zlicowac z powierzchnig ptytek (bez wgtebien).
W narozach $cian i na styku z innymi elementami stosowac¢ fugi wysoce
elastyczne lub silikonowe. Wysoko$¢ oktadziny dostosowaé do wysokosci
petnych ptytek — bez docinania. Rozktad na Scianach - unikajgc paskow
mniejszych niz 10 cm w narozach.

« Oktadziny gresowe podtdg
Ptytki gresowe nieszkliwione IV kl. scieralnosci, o wym. 30x30cm oraz 60xé60cm.
Wymagane parametry techniczne:
- grubos¢ min. 8,5 mm
- odporno$¢ na scieranie — max. 130 mm3
Kolor ptytek szary neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego), niejednolity,
bez imitacji marmuru. Ptytki uktadac w uktadzie prostopadtym do Scian
i narozy. Podtoze zagruntowac wg wymagan producenta kleju do ptytek.
Ptytki uktadane na klej odpowiedni do ptytek gresowych o duzych rozmiarach.
Wymagane parametry techniczne:
- klasa przyczepnosci i elastycznosci S1
- przyczepnosc = 1,0 MPa.
Spoinowac¢ fugqg na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych
parametrach. Szerokos¢ fugi max. 2 mm. Kolor szary zblizony do koloru ptytek.
Fugi zlicowac z powierzchniq ptytek (bez wgtebien).

Oktadziny

W pomieszczeniach technicznych - Sciany przy zlewie gospodarczym oraz
na $scianach przylegtych (pas pionowy szer. 60 cm), glazura do wysokosci 1,60 m,
na pozostatych Scianach lamperia wys. 1,60 m, powyzej malowanie dwukrotne
farbg emulsyjng w kolorze jasnym pastelowym.

W pomieszczeniach tazienek - glazura do wysokosci 2,0 m, powyzej
malowanie dwukrotne farbg emulsyjng odporng na wilgo¢ w kolorze biatym.

W kuchniach, zmywalni, pomieszczeniu obrobki warzyw i aneksach
kuchennych (Sciana przy zlewozmywaku, kuchence oraz na Scianach
przylegtych pas pionowy szer. 60 cm) glazura do wys. 160 cm, powyzej
malowanie dwukrotne farbg emulsyjng odporng na wilgo¢ w kolorze jasnym
pastelowym.




OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje, drogi Greg project q;

Balustrady wewnetrzne
Na klatce schodowej — pochwyt z profili stalowych malowanych proszkowo
(systemowe) w kolorze wg wytycznych Projektanta.

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne —konglomerat gr. 3,0 cm. Ostateczny kolor do uzgodnienia
z Projektantem.

Wentylacja pomieszczen

« Wentylacja grawitacyjna w kottowni i pomieszczeniu zbiornikdw na olej
opatowy - nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen zrealizowano
poprzez nawiewniki $cienne zamontowane w $cianie zewnetrznej
dostarczajgce powietrze kanatem.

« Kanaty wentylacyjne grawitacyjne wywiewne z wylotami bocznymi
zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi 14 x 14 cm. Otwory wylotowe
w kominach osiatkowane siatkg stalowqg ocynkowang o oczkach 10 x 10 mm.

* Kanaty wentylacyjne grawitacyjne nawiewne z wlotami zabezpieczone
kratkami sciennymi wentylacyjnymi 14 x 14 cm. Otwory wlotowe osiatkowane
siatkg stalowg ocynkowang o oczkach 10 x 10 mm, wlot Swiezego powietrza
umiejscowiony min. 30 cm na poziomem gruntu przy budynku.

* Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach poprzez
nawiew powietrza zewnetrznego nawiewnikami sufitowymi zamontowanymi
w sufifach podwieszanych oraz wycigg powietrza z pomieszczen poprzez
wywiewniki zamontowane w sufitach podwieszanych.

* Wentylacja mechaniczna wywiewna w pomieszczeniach sanitarnych oraz
pomieszczeniach mokrych poprzez wywiewniki zamontowane w sufitach
podwieszanych.

» Wentylacja klatki schodowej i korytarzy — mechaniczna nawiewno-wywiewna
W pomieszczeniach poprzez nawiew powietrza zewnetrznego nawiewnikami
sufitowymi zamontowanymi w sufitach podwieszanych oraz wyciqg powietrza
Z pomieszczen poprzez wywiewniki zamontowane w sufitach podwieszanych.

Oddymianie klatek schodowych

* Oddymianie klatek schodowych — poprzez okna oddymiajgce wyposazone
w producenckie sitowniki mechaniczne potgczone z systemem alarmowym
sygnalizacji przeciwpozarowej budynkow.

ZEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm

(malowane proszkowo), ze spadkiem. Kolor do uzgodnienia z Projektantem
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Obrobki blacharskie
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej 0,5 mm (malowane proszkowo) na
kolor RAL do uzgodnienia z Projektantem

Wycieraczki zewnetrzne

Przed gtéwnymi wejsciami do budynkéw na parterze zamontowane wycieraczki
60 x 100 cm. Podstawa wycieraczki z polimer-betonu ze zintegrowanq krawedzig
ze stali ocynkowanej, zebrami wzmacniajgcymi i otworem odptywowym Dn100.
Przekrycie z rusztu kratowego ze stali ocynkowanej (wielkos¢ oczka 9/31 mm).

Wytaz na dach
Okno wytazowe ocieplone z wielokomorowych profili PCV, odporne na UV. Okna

ze skrzydtami rozwiernymi, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Szklenie szktem
zwyktym zespolonym. Okno wytazowe przeznaczone do montazu w potaci
dachowej ze spadkiem pomiedzy konstrukcjg drewniang dachu. Wytaz
wyposazony w klamre stalowg zamontowang w $cianie oraz doczepiang do nigj
drabing teleskopowq, aluminiowg, zamontowang na scianie klatki schodowej
i zabezpieczong ktddkg patentowq,.

Stanowiska postojowe
Malowanie numerdw miejsc postojowych oraz oznaczenie miejsca dla NPS.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych

Projektowane sg miejsca do gromadzenia odpaddw statych w formie
wyznaczonych szczelnych ptyt betonowych w obszarze projektowanej
powierzchni jezdnej przeznaczone pod ustawienie gotowych konteneréw na
segregowane odpady state. Ptyty o wymiarach: 2,90 x 4,10 m (wg rysunku
projektu zagospodarowania terenu).

UWAGI:

e Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych”.

» Wszystkie obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej gtadkiej obustronnie
ocynkowanej powlekanej w kolorze wg kolorystyki budynku - zgodnie z PN-
61/B-10245, rynny i rury spustowe daszkdéw wykonac zgodnie z PN-EN 607/2005.

* Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany producentdw materiatdw, technologii
Z zachowaniem podanych parametrow technicznych. Wszystkie zmiany do
uzgodnienia z Projektantem.
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5.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Na terenie inwestyciji dojscia oraz wejscia do projektowanych budynkéw

zostaty rozwigzane bez uzycia progdw. Na trasie od miejsca postojowego dla
osoby niepetnosprawnej do gtownych wejs¢ do budynkdw na parterze
zastosowano lokalne obnizenia obrzezy drogowych dla osoby niepetnosprawne;j
poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim.
Poziom projektowanego chodnika przed gtownymi wejsciami do budynkow
zostat dostosowany do poziomu pomieszczen kondygnacii parteru bez uzycia
stopni lub progdw. Zapewniono maksymalng ilos¢ rozwigzan zapewniajgcych
dostep osoby niepetnosprawnej do projektowanego budynku wg zalecen
zawartych we wtasciwej Dyrektywie wydanej przez Unie Europejskq.

Cata kondygnacja parteru w budynkach przeznaczona jest dla osoby
niepetnosprawnej. Dostep zapewnia bez progowy cigg pieszy z miejsca
postojowego NPS na projektowanych parkingach.

Dodatkowo budynki posiadajg tazienki dostosowane do obstugi oséb
niepetnosprawnych.

Zapewniono rowniez minimalny udziat powierzchni uzytkowych budynkow
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwenciji
o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r., w tym osbéb starszych w ogdlnej powierzchni projektowanych
budynkoéw osrodkow opiekunczo-wychowawczych.

6.0 Dane technologiczne
Projektowane budynki posiadajg podstawowe instalacje przewidziane do
ich prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania. Technologia
w budynkach oraz urzgdzenia nie wptywajg negatywnie na srodowisko.

7.0 Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynki objete opracowaniem spetniajg wymagania dla warunkéw
bezpiecznego uzytkowania. Elementy budynkdw nie stanowiq ucigzliwosci oraz
zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikdw i 0sdb trzecich. Budynki posiadajg
pochwyty przy schodach. Nawierzchnia podtdg jest wykonana z materiatdw nie
powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

8.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Projektowane dwa budynki oraz dwa garaze wyposazony sq w:
- instalacja energetyczna,
- instalacja wodociggowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi oczyszczalniami
Sciekdw sanitarnych
- instalacja wentylacji grawitacyjnej,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja teletechniczna.




OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje, drogi Greg project q;

9.0 Dane techniczne obiekiu budowlanego charakieryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Projektowane budynki nie wptywajg w sposdb niekorzystny na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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10.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

Warunki ochrony przeciwpozarowej
dla projektu budowy dwéch osrodkéw opiekunczo - wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi, dz. 23/7, 23/8 Gizyce, gm. ltow

1. Przeznaczenie: budynki opiekunczo — wychowawcze tqcznie w strefie pozarowe;j
znajdujqg sie 24 miejsca noclegowe.

2. Wysokosé: do 12 m - budynki niskie (N).

3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
podziemnych: O.

4. Warunki usytuowania:

Od strony pdtnocnej i potudniowe] w odlegtosci 3,25 m znajdujg sie wolnostojgce
garaze — majg zachowane sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z materiatdéw niepalnych réwnolegle do budynkéw osrodka oraz
w pasie 4 m przy Scianach pod kgtem 90°.

Odlegtosci od granicy dziatki oraz od zabudowan sgsiednich sg zgodne
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:
Budynek z kategorig zagrozenia ludzi ZL V.

6. ZLagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.

7. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,,C” — budynek niski ze strefq
IL V.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odporosci | CfOwNna |y (o - Sciana .

. i konstruk . Sciana Przekrycie
POZArowe, . cja Strop wewnetrz

budynku cja dachu zewnetrzna na dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sqg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany oddzielajgce samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacii
ogodlnej oraz od innych pomieszczen mieszkalnych posiadajg klase odpornosci
ogniowej El 30.

W $cianach zewnetrznych budynku zastosowano pasy miedzykondygacyjne
0 wysokosci co najmniej 0,8 m.

Biegi i spoczniki schoddéw wykonane sg z materiatdw niepalnych i majg klase
odpornosci ogniowej R 60. Klatki schodowe obudowane scianami REI 60, zamkniete
drzwiami El 30 i wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce.
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Ewakuacja z ww. klatek schodowych prowadzi na zewngtrz budynku obudowanym
korytarzem $cianami REI 60, drzwiami El 30.

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne powinno by¢ oddzielone od
palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej El 30.

8. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jednq strefe pozarowq ZL V o powierzchni wewnetrznej 1272,52 m2 —
przy dopuszczalnej 8 000 m2.

Kottownia na olej opatowy o mocy powyzej 30 kW wydzielona jest Scianami El 60,
stropem REI 60.

Magazyn oleju opatowego zostat wydzielony scianami El 120, stropem REI 120.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzgce w Scianach i
stropach wydzielonych pozarowo: klatek schodowych, wydzielonych pozarowo
korytarzy bedgcych na drodze ewakuacyjnej z tych klatek, z magazynu oleju oraz
kottowni sq zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60.

9. Warunki ewakuaciji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzgcych
do ewakuacji do 3 oséb nie mniegj niz 0,8 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL V nie przekraczajg 10 m przy jednym dojsciu
(klatki schodowe obudowane drzwiami El 30 i oddymiane).

Szerokosci poziomych droég ewakuacyjnych wynoszg nie mniej niz 1,40 m, a w
miejscach stuzgcych do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb - 1,20 m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, dopuszcza sie lokalne
obnizenie do 2 m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczeh wynosi co najmniej
90 cm, a w przypadku pomieszczen przeznaczonych do 3 oséb — 80 cm.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z poziomu drdg
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 120 cm z jednym skrzydtem o szerokosci 90 cm.
Wymiary klatek schodowych: szerokos¢ biegu — 1,2 m, szerokos¢ spocznika - 1,5 m, max.
wysokos$¢ stopni 0,175 m.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac materiatdow i wyrobdéw budowlanych
tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

10. Urzgdzenia przeciwpozarowe

* Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

* Instalacja odgromowa,

* Hydranty wewnetrzne HP 25 w strefie ZL V na kazdej kondygnaciji, rozmieszczone
w taki sposdb, aby swym zasiegiem obejmowaty catg strefe pozarowaq.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 1,0
dm3/s. Nalezy zapewni¢ jednoczesny pobdr wody z co najmniej dwdch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych,

« Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym,

« System oddymiania klatek schodowych.
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11.Droga pozarowa
Nie jest wymagana — budynek niski ze strefq ZL V, majgcy do 50 miejsc noclegowych.

12.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku zapewniono 10 dm3/s wody do celdw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci
do 5-75 m od budynku.

13.Inne wazne dane:

Wyposazy¢c budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy
srodka gasdniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m2 powierzchni strefy ZL V.

Dla budynku nalezy opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”.

14. Oddymianie klatki schodowej

Latozenia systemu oddymiania klatek schodowych

Na podstawie analizy warunkéw budowlanych ustalono, ze projektuje sie system
oddymiania grawitacyjnego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zasadami wiedzy
technicznej przyjmuje sie nastepujgce zatozenia dla systemu oddymiania:

zapewnia sie staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego
powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem, odprowadzenie dymu i ciepta za
pomocq klapy dymowej montowanej w dachu kable zasilajgce elementy systemu
o0 odpornosci ogniowej przez co najmniej 20 minut.

a. Wymagania szczegétowe dla systemu oddymiania grawitacyjnego klatek
schodowych:
Klatki schodowe bedqg wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego
z powierzchnig czynng -5% rzutu klatki schodowej przy czym powierzchnia jednego
otworu pod klape dymowq nie moze by<¢ mniejsza niz 1,0 m2. Uruchomienie bedzie
realizowane automatycznie poprzez czujki dymu usytuowane w klatce schodowej
oraz recznie przyciskami stuzgcymi do oddymiania, umieszczonymi na parterze |
minimum co drugiej kondygnacji klatki schodowe.
Naptyw powietrza uzupetniajgcego poprzez otwory (drzwi wejsciowe otwierane
automatycznie) o 30 % wieksze od powierzchni geometrycznej klapy.

Dane klatek schodowych:
- Powierzchnia najwiekszego rzutu klatki schodowej = 22,81 m2.

b. System oddymiania

Jako gtowny element systemu dobrano centrale sterowania oddymianiem
z akumulatorami, do jej linii dozorowych dotgczono Reczne Przyciski Oddymiania
oraz sterowanie z systemu SSP. Jako elementy wykonawcze zastosowano klape
dymowq np. Fakro FSP P1 o wymiarach 98 x 134 cm z owiewkq, wyposazong
w naped elektryczny 24V/4A.

W celu napowietrzenia klatek schodowej wykorzystano drzwi zewnetrzne na
poziomie parteru, otwieranych automatycznie za pomocqg napedow
elektrycznych 24VDC/TA.

Drzwi muszg posiadac mozliwos¢ elekirycznego odryglowania. Odryglowanie
realizowane bedzie za pomocg modutu przekaznika przytgczonego do sitownika
napedu elektrycznego drzwi.
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c. Charakterystyka techniczna urzgdzen systemu oddymiajgcego
Centrala oddymiania z akumulatorami
Kompaktowa centralka oddymiania 1 linia 2 grupy przewietrzania, wyposazona w
mikroprocesor, z komfortowymi funkcjami wentylacji, posiada certyfikat CNBOP
oraz Swiadectwo dopuszczenia. Uktady sterujgce posiadajg wysoki standard
wyposazenia zapewniajgcy komfort obstugi. - zgodnie z opisem instalacii
elektrycznej.

Przycisk alarmowy oddymiania

Stuzg do recznego wyzwolenia procesu oddymiania za pomocqg centrali
sterowania oddymianiem, kasowania alarmu, oraz do sygnalizaciji standw pracy
instalacji oddymiania. Przyciski oddymiania posiadajg przyciski recznego
uruchomienia i kasowania alarmu, oraz optyczng sygnalizacje sprawnosci systemu
(LED zielony), alarmu (LED czerwony) i stanu uszkodzenia (LED zotty). Dostep do
przycisku wyzwalajgcego chroniony jest szybkqg. Urzgdzenia powinny by¢ objete
nadzorem technicznym i poddawane statym przeglgdom konserwacyjnym.

Naped drzwiowy

Napedy drzwiowe stosuje sie do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacji lub w celu
napowietrzenia obiektu. Sterowanie napedami mozliwe jest przez podtgczenie do
central oddymiania. Sitownik nie jest zwigzany na sztywno ze skrzydtem drzwiowym
co umozliwia ich normalne uzytkowanie.

W warunkach pozaru ramie sitownika wypycha drzwi pozostawiajgc je w pozyciji
otwartej do odwotania alarmu i zamkniecia napedu przez centrale sterujgcq.
Napedy w standardzie wyposazone sq w dodatkowy przewdd umozliwiajgcy
wspotprace z elekfrozamkiem, ktdry otwiera przy podaniu napiecia 24VDC.
Montaz sitownikdw powinien byC przeprowadzony przez firmy posiadajgce
odpowiednie kwadlifikacje i autoryzowane przez producenta.

Sitowniki przystosowane sg do montazu wewngtrz pomieszczen i nie powinny byc¢
narazone na kontakt z wodg.

Lasilanie rezerwowe

Do zasilania rezerwowego central oddymiania (CSO) przewidziano baterie
akumulatoréw kwasowych (zzelowanych), po 2 sztuki o pojemnosci 3,4 Ah.
Baterie akumulatoréw umieszczona jest w obudowach CSO.

Do baterii akumulatorow systemu oddymiania nie wolno podtgcza¢ zadnych
innych odbiornikow.

d. Charakterystyka pracy ukiadu oddymiajgcego klatek schodowych. Warianty
alarmowe
Automatyczne uruchomienie poprzez czujke pozarowq grawitacyjny system
oddymiania klatki schodowe;.
Uruchomienie automatyczne bedzie nastepowato po spetnieniu kryterium alarmu
pozarowego z czujek optycznych dymu.
Optyczna czujka dymu po wykryciu pozaru generuje sygnat do modutu
przekaznikowego wysteruje centralke oddymiania, ktéra przekaze sygnat do
sitownika otwierajgcego klape dymowq oraz sitowniki drzwiowe otwierajgce drzwi
wyjsciowe.
Podczas pozaru winda zjezdza, zatrzymuje sie i otwiera drzwi na najblizszej
kondygnaciji.
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Obliczenia klap oddymiajgcych klatki schodowej

Dane klatki schod.:

Wymagana powierzchnia czynna:

KLATKA SCHODOWA

Acz=2281m2x0,05=1,14 m?

Dobrano jedng klape dymowq dla kazdego z dwdch budynkdw.

OKNO ODDYMIAJACE
Powierzchnia najwiekszego rzutu klatki schodowej = 22,81 m2.

Wymagana powierzchnia okna oddymiajgcego =22,81 m2x0,05=1,14 m2
Powierzchnia czynna oddymiania dla jednej klapy =0,98x 1,34 =1,31 m?> 1,14 m2.
WARUNEK SPEENIONY

Realizacja napowietrzania klatek schodowych

W klatkach schodowych kompensacja powietrza bedzie realizowana poprzez
drzwi zewnetrzne.

Otwory napowietrzajgce powinny spetnia¢ warunek:

,Geometryczna powierzchnia otwordw wlotowych powietrza powinna by¢ co
najmniej o 30% wieksza niz powierzchnia geometryczna klap dymowych”.
Powierzchnia otwordw napowietrzajgcych na klatce schodowe;:

Geometryczna wielko$¢ otwordw wlotowych: 1,20 x 2,0 = 2,40 m?

w stosunku do powierzchni geometrycznej okna oddymiajgcego:
0,98x1,34=1,31x1=1,3Im?jest o 30% wieksza.

Sterowanie drzwiami z KD

W przypadku automatycznego lub recznego uruchomienia systemu oddymiania
z przycisku oddymiania na ktérejs z klatek, konieczne jest odblokowanie drzwi
blokowanych przez system kontroli dostepu. Realizacja tej funkcji zaprojektowano
z uzyciem dodatkowego modutu wspomagajgcego przekaznikowego TR
dostarczanego przez producenta systemu oddymiania, wyposazonego w dwa
bezpotencjatowe zestyki przetgczne. W przypadku zadziatania systemu
oddymiania i podania zasilania na naped drzwiowy przekaznik pomocniczy
zostanie wysterowany i spowoduje zanik napiecia na elektrozaczepie rewersyjnym
w drzwiach z kontrolg dostepu.

UWAGI KONCOWE

W poblizu klap oddymiajgcych, drzwi napowietrzajgcych oraz drzwi pozarowych
NIE WOLNO ustawia¢ zadnych przedmiotdw, mebli, itp.

Drzwi muszg mie¢ petng swobode ofwarcia i umozliwiac swobodny przeptyw
powietrza.

Drzwi pozarowe na wszystkich kondygnacjach powinny znajdowac sie w pozyciji
zamknietej.
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e. Odbiodr systemu oddymiania
Odbidr techniczny catosci systemu powinien byC potgczony z przekazaniem
urzgdzenia do eksploatacii i jednoczesnym przyjeciem do konserwacii.
System oddymiania zostaje przekazane do eksploatacji, jesli podczas prac
odbiorczych nie zostang stwierdzone zadne usterki bgdz nieprawidtowosci
rzutujgce na jego prawidtowq prace.
Na te okoliczno$¢ Komisja odbiorcza sporzgdza protokdt, w liczbie egzemplarzy
wtasciwej dla zainteresowanych stron.
System oddymiania po przekazaniu do eksploatacji powinien pozostawac w
ciggtym ruchu i pod statym nadzorem konserwatora.

Pomiary
Nalezy wykonac nastepujgce pomiary przewodow instalacji oddymiania:

- rezystancji odcinkéw przewoddw linii sygnatowych i zasilajgcych,
- przerw i zwarc miedzy zytami.

Testowanie systemu

Po wykonaniu instalacji i zaprogramowaniu systemu nalezy przeprowadzi¢ préby
zadziatania wszystkich elementdow. Nalezy zweryfikowac poprawnosc wspodtpracy
z systemem sygnalizacji zarbwno w zakresie sterowania jak i monitorowania
zadziatania i uszkodzenia systemu oddymiania.

Szkolenie

Wszystkie osoby odpowiadajgce za obstuge instalacji obowigzkowo muszq przejs¢
szkolenie z jego obstugi. Nadzor sprawowac bedq wyznaczeni pracownicy.
Kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ mozliwosSc praktycznego zapoznania sie z
obstugq instalacii.

Ze szkolenia nalezy sporzgdzi¢ protokdt.




X
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11.0 Wspoétczynnik przenikania ciepta zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Zatgcznik nr 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczednoscig energii — zatozenie od 01.01.2017r.

M1 SCIANA ZEWNETRZNA M1 (projektowana)
grubosé wspotezynnik opor cieplny
L.p. warstwy przewodzenia
d [m] A [W/mK] R [(m2K)/W]
1. Powietrze po stronie zimniejszej - - 0,040
2. Tynk silikonowy zewnetrzny 0,005 0,820 0,006
Izolacja termiczna — ptyty styropianowe
3. grafitowe EPS 031 0,150 0,031 4,688
4, Sciana konstrukcyjna — ceramiczna 25 cm 0,250 0,310 0,800
5. Tynk gipsowy (maszynowy) 0,015 0,700 0,021
6. Powietrze po stronie cieplejszej - 0,130
Catkowity opor ciepiny przegrody Rt [(M2K)/W] 5,205
Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m2K] 0,175
Graniczna warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta 2
(0d 01.01.2017r) | Umax[W/mK] 0,230
P1 PODLOGA NA GRUNCIE PG1 (projektowana)
s wspoiczynnik o
Lp. warstwy grubos¢ przewodzenia opor cieplny
d [m] A [W/mK] R [(m2K)/W]
1. Powietrze po stronie cieplejszej - - 0,170
2. Wykonczenie posadzki 0,020 - -
3. Warstwa betonowa C8/10 0,040 1,000 0,070
4. Warstwa termiczna — Styropian EPS100-038 0,150 0,038 2,500
5. Podktad betonowy C8/10 0,150 1,500 0,067
6. Podsypka zwirowo — piaskowa 0,300 0,400 0,750
Catkowity opér cieplny przegrody Rt [(M2K)/W] 3,557
Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m2K] 0,211
Graniczna wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta 2
(0d 01.01.2017r,) | UmaxIW/mK] 0,30
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12.0 Technologia zaplecza kuchni

12.1. Dane ogdlne.

Projektowane zaplecze produkcji positkdw dziatac bedzie na potrzeby zywienia
wychowankdw osrodkdw opiekunczych (w sumie okoto 28 dzieci).
Kazdy z projektowanych budynkéw miesci¢ bedzie okoto 14 dzieci.

Wszystkie potrawy i napoje podawane bedqg w naczyniach wielorazowych.
Kuchnie produkowac bedq Sniadania, obiady w petnym zakresie: potrawy miesne,
rybne, warzywne - przygotowywane na miejscu od surowca do produktu.

Przygotowywane bedqg rowniez desery, ciasta i podwieczorki oraz ciepte napoje.
Zaopatrzenie kuchni w potprodukty odbywac sie bedzie transportem dostawcow
w opakowaniach fabrycznych do odbioru hurtowego. Jarzyny lisciaste, niektére
warzywa a takze owoce, mieso i ryby dostarczane bedqg w skrzyniach, kartonach lub
pojemnikach metalowych. Produkty po przyjeciu bedq liczone i dostarczane wozkami
do odpowiednich magazyndw.

Laopatrzenie w jaja odbywa sie okresowo i jaj dostarczane sg w opakowaniach
dostawcy.

12.2. Opis pracy kuchni.
12.2.1. Dostawa i magazynowanie surowca.

Wielkosc¢ i czestotliwos¢ dostaw realizowana bedzie w oparciu o harmonogram,
sporzgdzany okresowo na potrzeby zywienia zbiorowego.
Surowe produkty po przyjeciu bedqg wazone i rozprowadzane do odpowiednich
magazynow.

Dobowa porcja produktéw zywnosciowych wydawana bedzie do produkcji
szefowi kuchni bezposrednio z magazyndw i spizarni.
Warzywa i owoce dostarczane i sktadowane bedg w skrzyniach odpowiednigj
wielkosci dla kazdego gatunku.
Kiszonki dostarczane i przechowywane bedg w stojach i puszkach ustawionych
nastepnie w magazynie na regatach.
Mieso, dréb, dostarczane bedqg wstepnie oczyszczone i podzielone na gatunki
konsumenckie. Ryby bedqg dostarczane w postaci filetowane] i nie wymagajgce
czyszczenia, w postaci Swiezej w pojemnikach z lodem lub zamrozone w odpowiednich
opakowaniach.
Wedliny dostarczane bedqg w pojemnikach metalowych.
Produkty suche dostarczane bedqg w opakowaniach fabrycznych do obrotu
hurtowego; w kartonach, workach, paczkach i lekkich opakowaniach drewnianych.
Woda mineralna, soki, niektére przyprawy ptynne dostarczane bedqg w transportach
zwrotnych.

12.2.2. Przygotowanie surowcow.

Warzywa i owoce poddawane sg obrébce wstepnej w przygotowali wstepnej
warzyw, gdzie po umyciu i obraniu warzywa zostajg przewozone do kuchni gtownej do
obrobki termicznej, lub na wydzielonym stanowisku (stoty nierdzewne, stot ze zlewem,
stot chtodniczy, szatkownica) przygotowywane sg surowki.

Mieso i drob przewozone jest do kuchni gtdwnej, gdzie odbywac sie bedzie ostateczna
obrobka.
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Kohcowa obréobka ryb odbywac sie bedzie w wydzielonym aneksie na kuchni gtownej
(stoty nierdzewne, stoét ze zZliewem , stét chtodniczy) skqd trafig do obrdbki termiczne;.
Artykuty suche i nie wymagajgce obrobki wstepnej dostarczane bedg do
odpowiednich kuchni gtéwnej bezposrednio z magazynu.

12.2.3. Obrdébka termiczna.

W pomieszczeniu kuchni znajdujg sie stanowiska pracy zwigzane z obrobkg
wtasciwq (czystg) surowcdw, takg jak: porcjowanie, panierowanie miesa i ryb,
formowanie potraw mqgcznych, oraz stanowiska obrobki termicznej zwigzanej z
produkcjqg zup, ziemniakdw i warzyw, herbaty i kompotow, zup i napojow mlecznych,
miesa i ryb oraz wyrobdw magcznych.

12.2.4. Przygotowanie potraw zimnych.

W wyodrebnionej czesci kuchni na oddzielnych stanowiskach-stotach
wykonywane bedq wszelkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem sniadan, kolacji czy
Cczynnosci pomocnicze przy przygotowaniu obiadow.

12.2.5. ZImywalnia naczyn kuchennych.

mywanie naczyn i przybordw kuchennych odbywaé sie bedzie
W pomieszczeniu zmywani naczyn kuchennych usytuowanym przy obrébce termicznej.
Aneks mycia naczyn kuchennych wyposazony jest w stét z basenem do mycia sprzetu
kuchennego iregat ociekowy na naczynia kuchenne. Aneks zlokalizowane jest tak, aby
dostep do niego byt mozliwie najdogodniejszy i jednoczesnie nie stanowit przeszkody w
ciggu tfechnologicznym.

12.2.6. Ekspedycja positkow.

Wyprodukowane wyroby trafia¢ bedq bezposrednio do jadalni usytuowanej
przy pomieszczeniu kuchni. System wydawania positkdbw na 1 ture po 28 dzieci.
Przewiduije sie integracyjng konsumpcije w osrodkach.

12.2.7. Mycie naczyn stotowych.

Brudne naczynia stotowe z jadalni podawane bedqg do zmywalni, gdzie po
usunieciu resztek i sptukaniu bedg myta i wyparzane ( minimalna temperatura
wyparzania 85°C) w zmywarce. Po umyciu naczynia podawane bedq przez szafe
przelotowq do wydawalni. Tu naczynia bedq tez przechowywane.

12.2.8. Usuwanie odpadkdw konsumenckich.

Najwieksza ilos¢ odpadkdw kuchennych usuwana jest w postaci resztek
pokonsumpcyjnych w zmywali naczyn stotowych a takze wytwarzana podczas
obrébki wstepnej ziemniakow i warzyw. Odpadki te umieszczane w zamknietych
pojemnikach nalezy wynosi¢ do wydzielonego miejsca gromadzenia odpaddw
statych wskazanego w projekcie budowlanym — czes$¢ Zagospodarowanie Terenu.

Czas wynoszenia odpadkdéw nie moze kolidowac z czasem dostaw towardw.
Odbidér odpadkdéw do utylizacji lub wywdz na wysypisko nie jest obiekty niniejszym
opracowaniem. Gospodarka odpadami winna by¢ podporzgdkowana wymaganiom
obowigzujgcej ustawy o odpadach i rozporzgdzeh wykonawczych.
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12.2.9. Utrzymanie czystosci.

Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczen i stanowisk
pracy konieczne jest mycie i dezynfekcja urzgdzen i drobnego sprzetu kuchennego,
mebli gastronomicznych, jak rowniez podtdg i scian pomieszczen. Za te czynnosci
powinien by¢ odpowiedzialny wyznaczony pracownik, a czynnos$ci mycia i
dezynfekcji muszqg by¢ przeprowadzone zgodnie z przyjetymi procedurami zawartymi
w instrukcjach. Instrukcje te muszg by¢ opracowane dla kazdego rodzaju powierzchni
i materiatu i muszqg okreslac:

- poszczegodlne fazy mycia i dezynfekcji oraz czestotliwose tych zabiegow,

- rodzaj srodkdw myjgcych oraz dezynfekujgcych; ich stezenia, temperatury i czas
dziatania na powierzchnie,

- sposdb suszenia umytych powierzchni,

- sposdb mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzetu i urzgdzen uzywanych do
mycia i dezynfekcji. Do przechowywania srodkéw czystosci i sprzetu porzgdkowego
stuzy pom. porzgdkowe wyposazone w regat na sprzet porzgdkowy i srodki czystosci.

12.2.10. Pomieszczenie socjalne.

Dla potrzeb socjalnych pracownikéw przewidziano pomieszczenia socjalne
wyposazone w szafki na odziez zewnetrzng osobistg i na fartuchy robocze, szafke
kuchenng ze zlewozmywakiem i wiszgcq oraz stolik Sniadaniowy z krzestami. Wezty
sanitarne z WC i umywalkg dostepne sqg poprzez przedsionki.

12.3. Ustalenia technologiczne
12.3.1. Czas pracy kuchni.
Przewiduje sie system pracy jednozmianowej w godz. 7.00 - 15.00.

12.3.2. Pracownicy.

W kuchniach zatrudnione bedq: kucharze, pomoce kuchenne oraz
intfendentka — razem 5 osob. llos¢ osdb podano w przyblizaniu dla zobrazowania
liczby zatrudnienia w kuchni. Pracownicy powinni posiadac :

- aktualne orzeczenia lekarskie do celdéw sanitarno-epidemiologicznych okreslone

W przepisach o chorobach zakaznych i zakazeniach — dla osdéb biorgcych udziat

w procesie produkcji lub w obrocie zywnosciq,

- kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej
pracy oraz sposobu postepowania na stanowiskach pracy, dopuszczajgce do pracy
przy produkgcji i dystrybucii zywnosci,

- zosta¢ wyposazeni w zapas odziezy roboczej odpowiedniej do stanowiska pracy.
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12.3.3. Zestawienie wyposazenia.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKU A

1 St jadainiany [ira
2 St pracowniczy 152l

3 krzesto 26 szt

q Stk roboczy 4.8 mb

5 Stot 1.5mb
i3 Cec@mywak Z osusIaczem 15zt
[} Leozmywak 1-komorowy 404 lom 3 sqt,
B Zewozmywak 1-kamorowy B0 0cm 452t
) Liewoemyiak 2-komarawy 152t
10 Zrpwarka 15zl
11 Lodcwka st
12 Chiedziarka 281
13 Oknopodawcze 2szt.
14 Szala 95zt
15 Szala prrcioiows 1 521
16 Szalka ubraniowa dwuiziena 45,
17 Sedes 135zt
18 Urrpwalka 45zt
14 hagwicdlacs do |ajek 152

Gre

Architektura&Budownictwo

g project

Grzegorz Michalski

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKU B

1 | Sl jadeniany

2 | S pracovmiczy 152l
3 Krzesio 26 szt
4 Stol roboczy 71 mb

"5 | s@l 21 mb
6 | Zewozmywak I osuszaczam 15z,
7 Sewngmmyeas 1-somoroy 40xdlcm d szt
8 | Zewozmywak 1-xomorowy Glxdlcm 4 szt
9 Sewrzmiysial 2-komoraey 152t
10 Lmywarka 1 szl
11 Lodéwka 3 szt

12 | Chicdziarka Zezt.
13 | Okno podawcre Zsat
14 | Srala B sal.
15 Szafa preciotows 152l
16 Szafica ubraniowa chwikdzising 4 57t
e =
18 Linmywialka 4 szt
18 Maswietlacs do jajek 1 52l

Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

nr upr. MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

magr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlnych robot
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1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych roboét

Zakresem opracowania jest:  Budowa dwdch budynkdw osrodkdw opiekunczo -
wychowawczych z dwoma garazami wolnostojgcymi
wraz z infrastrukturg techniczng

Lokalizacja: Gizyce, gm. ltdw, Dz. Nr 23/7, 23/8

Kolejno$¢ robdt budowlanych:
- zagospodarowanie placu budowy
e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
« wykonanie drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych
« doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
« odprowadzenie sciekdw lub ich utylizacja
e urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
« zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego
e zapewnienie wtasciwej wentylacii
e zapewnienie tgcznosci telefonicznej
« urzqdzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw
- roboty ziemne
- roboty budowlano — montazowe
- roboty wykohczeniowe
- likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektdw przez kierownika
budowy.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren nieogrodzony, zabudowany urzgdzeniem budowlanym w postaci istniejgcej
zewnetrznej instalacji podziemne] wodociggowej oraz istniejgce] napowietrznej sieci
elektroenergetyczne;.
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3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W ftrakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
mogg stwarzac¢ nastepujgce elementy:

e porazenie prgdem od urzgdzen elekirycznych stosowanych do prac monterskich

e rozszczelnienie urzgdzen spawalniczych oraz sieci przewoddw w  trakcie
prowadzenia prob cisSnieniowych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

e uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia napowietrzne] sieci
elektroenergetycznej (zagrozenie poparzeniem, porazeniem prgdem), zewnetrznej
instalacji wodociggowej (zagrozenie zalaniem wykopow wodq, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

« plac manewrowy, drogi wewnetrzne - wystepuje zagrozenie potrgcenia
pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu
jezdnym:;

« Ulica - wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd podczas
prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

e chodniki — zagrozenie j.w.;

e linia napowietrzna

4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

e zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

e zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzgdzen i narzedzi elektrycznych,

e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e zagrozenie urazdw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania srodkdw
chemicznych,

e zagrozenie urazdw mechanicznych podczas uzywania urzqdzen i narzedszi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementdw, materiatdbw Ilub prefabrykatow
Z WYysokosci,

e zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

O pozostatych robotach mogqgcych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik
budowy.
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5.0 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do rob ot budowlanych kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robdét budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:
« zakresem robdt budowlanych,
e fechnologiamirobdt budowlanych,
« harmonogramem robdét z podaniem kolejnosci ich redlizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,
e przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych z podaniem
ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia
i oznakowania miejsca prowadzonych roboét,
+Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze
srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:
zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy
roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefondw
alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedqg prowadzone pod nadzorem osdb wykwalifikowanych
ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikdéw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez
roboczqg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice
ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazow
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikbw i zagrozen zwigzanych
z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy,
z omodwieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpic
zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni miec staty dostep do
telefondw alarmowych, wraz z wykazem adresdw najblizszego punktu opieki lekarskie;j,
strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzgdzenia
przeciwpozarowe.
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Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg byc¢ zawsze dostepne
i przejezdne.

Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest sporzgdzenie planu BIOLZ.
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