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CZESC OPISOWA

Normy i przepisy

Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z:

eobowigzujgcymi Polskimi Normami,

sobowigzujgcymi wytycznymi technicznymi,

swymaganiami stuzb administracyjnych, strazy pozarnej i stuzb porzgdkowych
1. Instalacja wody bytowej i p.poz.

Przytacze wodociggowe

Budynki beda zasilane w wode z nowo projektowanego przytgcza PE 63. Projektowane przytgcze
wodociggowe nalezy podigczy¢ do sieci wodociggowej o srednicy dn 160wykonanej z rur PCV
utozonej na gtebokosci 1,40-1,60 m poprzez nawiertke obejmujgca (obejma stalowg typu NAN).
Do zasuwy zamontowa¢ przedtuzenie z obudowg i skrzynkg uliczng zeliwng do zasuw osadzong
w nawierzchni chodnika/ drogi. Przytgcze wg odrebnego opracowania.

Gtowny zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu kottowni, podliczniki pod schodami czeéci
budynku B.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaréw

Zgodnie z przepisami dotyczgcymi bezpiecznstwa pozarowego w strefie 75m od budynku musi
znajdowac sie 1 hydrant zewnetrzny. W ww. Strefie ze wzgledu na zbyt niskie cisnienie w sieci
wodociggowej zaprojektowano zbiornik p.poz. 100,0 m3 dn

Zbiornik. p.poz .
Zbiornik 100m3 — napetnienie w ciggu 48h
Dobowe zapotrzebowanie na wode dla zbiornika 50m3/d = 2,08 m3/h = 0,00058 m3/s = 2008
dm3/h = 0,58 dm3/s — minimalne zapotrzebowanie na wode przy zbiorniku pustym.
Zbiornik p,poz
Jako zabezpieczenie p.poz zaprojektowano zbiornik p.poz o pojemnosci uzytkowej V=100m3.
Pojemno$c¢ zbiornika przyjeto wg Dz.U.2009.124.1030 (§5 ust.2) oraz analogicznie do normy PN-
B-02864. Zbiornik powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN-B-02857.
Woda na cele p.poz bedzie czerpana bezposrednio ze zbiornika poprzez kréciec ssawny
zakonczony w nasade do podtgczen pompy strazackiej.
Dojazd do punktow poboru wody ze zbiornika drogg betonowa. Przy drodze nalezy zlokalizowaé
dwa miejsca postojowe - dla poboru ze studzienki ssawnej i bezposrednio ze zbiornika.
Zbiornik jest wyposazony w:

krociec ssgcy DN 100 ze stali nierdzewnej dla wozu strazackiego wyprowadzony

ponad
powierzchnie terenu na min. 35cm, zakonczony nasadg 110

rure wentylacyjng DN 100 ze stali nierdzewnej

zawor ptywakowy

tabliczke informacyjng

wiazy DN600 kl. B125 — 2kpl

: przejscia szczelne dla rury DN/OD110 — 2 kpl , DN/OD50 - 2 kpl, DN100 — 2 kpl

Na kroécach ssawnych (w zbiorniku i studzience) zastosowano kosz ssawny chronigcy przed
zasysaniem zanieczyszczeh mechanicznych.
Na wlocie do zbiornika zaprojektowano zawor regulacyjny - ptywakowy katowy. Po napetnieniu sie
zbiornika na wysokos¢ 15 cm ponizej rzednej dna rury wlotowej, doptyw zostanie zamkniety.
Ponadto zaprojektowano przelew awaryjny i spust z podtgczeniem do projektowanego przytgcza
kanalizacji sanitarnej. Rzedna przelewu awaryjnego usytuowana jest 15 cm ponizej rzednej dna
rury wlotowej, tworzgc w ten sposob dodatkowe zabezpieczenie w formie ,, poduszki powietrznej”.

Studzienki

Zaprojektowano studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych i Zzelbetowych z betonu
klasy C35/45 wodoszczelne, matonasigkliwe (nw < 5%), mrozoodporne (F-150) faczone na
uszczelki samosmarujgce. Sciany komory roboczej powinny byé wewnatrz gtadkie. W $cianach
studni osadzi¢ stopnie lub drabinke ztazowg wg PN-EN 13101. Nad drabinkg zastosowaé witaz
®600mm zgodnie z PN-EN -124. Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej
( jezdnia, chodnik) powinien byé réowny z nig, w terenie zielonym wtaz powinien wystawa¢ min.
8cm.Przejscia przez sciane i ptyte pokrywowa wykonac jako szczelne, w stopniu uniemozliwiajgce
infiltracje i eksfiltracje. W $cianach studzienki powinny by¢ fabrycznie osadzone krééce dla
przytaczy rurociggdéw do potgczenia z kanatami.
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Pod dno studzienki nalezy utozyé podsypke z piasku grubosci 20cm w gruncie suchym lub
podtoze z betonu C8/10 grubosdci 10cm i podsypke filtracyjng grubosci 20cm w gruntach
nawodnionych. W agresywnym $rodowisku gruntowo-wodnym wykonac¢ izolacje antykorozyjng
zewnetrznych powierzchni studzienki

Studnie posadowi¢ pod nadzorem geologa. Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonaé
obliczenia docigzenia studni, w przypadku posadowienia pod poziomem wod gruntowych.

W projekcie zastosowano:

- studzienka ssawna DN1200 wyposazong w kréciec ssacy DN 100 ze stali nierdzewnej
zakonczony nasadg 110, wyprowadzong ponad powierzchnie terenu na min. 35cm.

- studzienki na rurociggu spustowym/awaryjnym DN1200

- studzienka DN1000 z zaworem antyskarzeniowym DN1’ typ BA oraz z zaworami kulowymi DN1’
Zasuwy

Projektuje sie zasuwy DN100 typu E2 kotnierzowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 z
klinem miekkouszczelniajgcym z gtadkim, swobodnym przelotem z uszczelkg typu O-ring
z elastomeru zgodne z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2.Na przewodach PEG63 zastosowaé
zasuwy do przylgczy domowych. Zasuwy umieszczane w gruncie wyposazy¢ w obudowe
trzpienia i skrzynke uliczng. Konstrukcja obudowy powinna umozliwia¢ dostosowanie na budowie
dtugosci obudowy do gtebokosci posadowienia zasuwy.Pod zasuwami zastosowacé ptytke
betonowg w celu zapobiegania przenoszenia obcigzen powstajgcych w wyniku otwierania i
zamykani armatury. Korpus przymocowaé¢ do piyty. Na wszystkich zasuwach stosowac¢ skrzynki
zasuw wg PN-M-74081.W chodniku skrzynki uliczne nalezy zamocowaé w prefabrykowanym
pierscieniu betonowym i zlicowac¢ z terenem.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wewnatrz budynku

Zgodnie z przepisami dotyczgcymi bezpiecznstwa pozarowego zaprojektowano 8 hydrantéow
wewnetrzne dn 25 mm o wydajnosci gp.poz=1,0 dm3/s kazdy.W ww. Przepiséw do obliczen
zapotrzebowania wody na cele pozarowe przyjmuje sie rownoczesnosc dzatania czterech
hydrantéw. qp.pz=1,0x4=4,0 dm3/s w danej strefie pozarowe;.

W projekcie zastosowano 8 hydrantéw wewnetrznych typu:

Hydranty dn25 ( — 8sztuki)

Aby hydrant mogt dziata¢ prawidtowo, cisnienie wody na zaworze hydrantowym nie moze by¢
mniejsze niz 0,2 MPa. Wydajnos¢ hydrantow DN 25 z wezem potsztywnym powinna wynosic¢ nie
mniej niz 1 dm3/s (60 I/min).

W hydrantach DN 25 SMUKLYCH stosowane sg weze poétsztywne o nominalnej srednicy 25 mm,
wykonane z PCV i oplotu z wtdkna syntetycznego. Dlugo$¢ weza w hydrantach wynosi 20 m lub
30 m, w obu przypadkach wgz musi stanowi¢ jeden odcinek. Na koncu weza zamontowana jest
pradownica o $rednicy dyszy pozwalajacej uzyskaé¢ minimalng wydajno$é wody 1 dm3/s (60
I/min), przy okreslonym ci$nieniu na zaworze hydrantowym.

Waz pdtsztywny DN 25 zamontowany jest na wychylnym zwijadle wykonanym z dwéch tarcz z
blachy stalowej czarnej o grubosci 1,0 mm z przettoczeniami wzmacniajgcymi, rozdzielonych
elementem dystansowym, ktéry jest jednoczeénie podparciem dla osi wodnej. Catos¢ jest
pomalowana farbg proszkowa, kolor czerwony RAL 3000 oraz skrecona Srubami.

W hydrantach DN 25 mogg by¢ stosowane zawory hydrantowe 25 lub 52 (mosiezne w
standardzie) w zaleznosci od tego, jaka instalacja wodociggowa DN 25 czy DN 50 znajduje sie w
obiekcie. Jezeli w hydrancie sg stosowane zawory hydrantowe 52, to na koncu weza
przytgczeniowego znajduje sie sprzegto pozwalajgce zredukowac przejscie z instalacji DN 50 na
Srednice wewnetrzng 25 weza potsztywnego.

Instalacje przeciwpozarowg nalezy wykona¢ z rur ze stali ocynkowanej (Srednice i przebieg
zgodnie z rysunkami z czesci graficznej opracowania).

Za tréjnikiem rozdzielajacym instalacje przeciwpozarows i instalacje socjalno-bytowa, pod
schodami cze$¢ B nalezy zastosowa¢ modut odcinajacy instalacje bytowa w czasie pozaru
sklada sie z przepustnicy, napedu elektrycznego do zainstalowania na instalacji bytowej

oraz sygnalizatora przeptywu cieczy montowanego na rurociagu instalacji hydrantowej.
Podstawg prawng do zastosowania modutéw odciecia stanowi Rozporzgdzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 Rozdziat 5 §25
ustep 8 9: ,8. Dopuszcza sie przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. 9. Mozliwo$¢ poboru wody do celow
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi byé
zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemoéw badz urzadzen.”
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Dopiero za przepustnicg oraz kottownig mozna dokonaé przejscia na przewody z tworzyw
sztucznych na czeSci bytowo-gospodarczej instalacji wodociggowej. Na instalacji
przeciwpozarowej zaraz za odejsciem nalezy rowniez zastosowaé uktad pomiarowy wraz z
zaworem antyskazeniowy BA. Instalacja prowadzona w gruncie moze by¢ wykonana z tworzywa
sztucznego ale pod warunkiem montowania ztgczki przejsciowej PE/STAL dopiero w wykopie w
odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku.

Instalacje prowadzi¢ po $cianie do podtogi.

Opis instalacji wody uzytkowej

Zimna woda do budynku bedzie dostarczana poprzez nowo projektowane przytgcze wody. Pod
schodami czesci budynku B projektuje sie zestaw hydroforowy wraz z rozdziatem wody na cele
bytowe cze$¢ Ai B oraz wode p.poz.

Przettaczane medium: Woda 100 %

Temperatura przettaczanej cieczy: 10,00 °C

Przeptyw: 4,00 I/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 8,00 m

Liczba pomp: 2

temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C

temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Cisnienie na doptywie: 1000 kPa

Woda ciepta i zimna oraz cyrkulacja zostaje zaprojektowana w posadzce, podejscia do
przyboréw w bruzdach sciennych . Trasy prowadzenia wg. opracowania graficznego.

Instalacja bedzie doprowadzona wode zimng, cieptg i cyrkulacje do przyboréw w sanitariatach,m
kuchni i pomieszczeniach pomocniczych zgodnie z opracowaniem graficznym. Pion zakonczyé¢
zaworami odpowietrzajgcymi. Na pionie cyrkulacyjnym w dolnej czesci pionu montowaé zawory
regulacyjne do c.w.u., w gérnej zawory zwrotne.

Odejscie do uzupetniania zladu c.o. w kottowni olejowej wyposazy¢ koniecznie w zawor
antyskazeniowy. Ciepta woda bedzie przygotowywana w nowoprojektowanej kottowni olejowej w
zbiorniku buforowym 7501 . Zbiornik c.w.u. oraz pompy cyrkulacji i tadowania w czesci
opracowania kottowni.

Rury wewnetrznej instalacji wodociggowej

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji nalezy wykonaé z systemu rur polipropylenowych typ3 —
PN16, PN 20. Przewody prowadzi¢ przede wszystkim w_posadzce lub w bruzdach $ciennych jesli
nie bedzie innej mozliwosci, przewody prowadzi¢ tak aby byly niewidoczne dla oka. Pion wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych w bruzdzie $ciennej. Wszystkie
przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a
rurg nalezy wypehié¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym
chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowaé
sie zadne potgczenie na przewodzie. Przewody wody cieptej prowadzone pod tynkiem powinny
by¢ na catej dlugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokdt owiniecia
przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor statych i
przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowac
przektadke elastyczng z wyjgtkiem podpor wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia
instalacji nalezy mocowaé przy punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny byé
prowadzone ze spadkiem min. 5 o /oo w kierunku przeciwnym do przeptywu wody,
zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$c
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez
spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym
powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych. 1zolacje przewoddéw wykona¢ zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi w
zakresie izolacyjnosci cieplnej przewodow. I1zolacje nalezy stosowac na catej dtugosci przewodow,
ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakohczeniu montazu odcinka
przewodu, przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wyzej
wymienionych robét protokotem odbioru.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i cisnienia na
zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowa¢ zgodnie
z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej
w gotowych otulinach termoizolacyjnych.
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Pozostate szczegdty pokazano na rysunkach. Cato$é robét nalezy wykonaé zgodnie z
~Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI Instal
2003 oraz szczegdtowymi instrukcjami montazy poszczegdinych urzadzen i materiatow
opracowanych przez producentéw materiatow.

Ponadto montaz podpdr statych jest obowigzkowy przy punktach czerpalnych oraz przed i za
instalowang na przewodzie armaturg. Na pionach i poziomach punkty state powinny by¢
montowane pod tréjnikiem, przy kazdym odejsciu. Podpory przesuwne stuzg kotwieniu instalaciji
do elementdow konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczajg rury przed nadmiernym
wyboczeniem. Ich rozstaw zalezy od temperatury czynnika oraz $rednicy zewnetrznej przewodu.
Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowaé na sztywno przy armaturze za pomocag
odpowiednich ksztattek iuchwytéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych
koricéw przewodu. W miejscu podtagczen baterii przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych z uszczelkami. Wylot wody cieptej nalezy umieszczac€ z lewej strony, a wody zimnej
z prawej strony, patrzgc w kierunku Sciany, na ktérej bateria ma byé zamocowana. Przed miskg

ustepowsg nalezy zamontowaé zawér katowy do podtgczenia ptuczki ustepowe;.
Strata ci$nienia

Obliczenie wymaganego minimalnego cisnienia wody w sieci wodociggowej. Przeptyw
obliczeniowy 2,11 dm?/s

Dla rur PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach - 63 x 5,8 na dtugosci ok. 40,0 m predkos¢ przeptywu
wynosi 1,45m/s zas$ strata na odcinku 0,93m H20 =9120.1845 Pa

-strata ci$nienia na wodomierzu (przy Q=2,11 dm?/s) 1 bar = 10000 Pa

-strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym (przy Q=2,11 dm?%/s) 0,85 m H>O = 8336 Pa
-wysokos¢ geometryczna (od wodomierza do najwyzej potozonego punktu czerpalnego) 5,30 m
H20 = 51975.245Pa

-cisnienie wymagane w najniekorzystniej potozonym punkcie czerpalnym 150000 Pa

-cisnieni instalacji wewnetrznej 250000 Pa

strata ciSnienia tgcznie wynosi 479431,4295 Pa
Zaprojektowano zestaw hydroforowy, dobdr wedtug zatgcznika.

Przybory sanitarne propozycja, montaz biaty .
-Miska ustepowa stojgca (kompakt wc) np. Cersanit,
-Umywalka ceramiczna wiszgca z syfonem - umywalka fajansowa biata o wym. 50,0 x 43,0 cm
np. seria NOVA prod. Koto, syfon umywalkowy chromowany ze spustem
-Baterie umywalkowa sztorcowa i wannowa np. KFA -_na przylgczeniu baterii pionowych
obowiazkowo nalezy montowac¢ zawory z filtrami
-Kratki wentylacyjne w kolorze biatym
- zlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej z ptytg ociekowg o wym. 800 x 600
mm jedno lub dwukomorowe, syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego, bateria zmywakowa
pionowa jednouchwytowa prod. KZA Krakéw
- wszystkie urzadzenia technologiczne do ktérych jest doprowadzona woda, potgczyé poprzez
elastyczne potgczenia metalowe na cis. 1 MPa.
- Dopuszcza sie wbudowanie innych przyboréw sanitarnych w uzgodnieniu z inwestorem
lub uzytkownikiem
Badania i wymagania przy odbiorze

Instalacje wod-kan. nalezy podda¢ odbiorowi i badaniom zgodnie z PN -81/B-1070000; PN-
81/1070001; Pn-81/B-1070002.

Zapotrzebowanie na wode, cele bytowo-gospodarcze:Na podstawie: Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70);Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) (tekst jednolity - Dz.U. 2006 nr
123 poz. 858 z dnia 12 czerwca 2006);Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
11 czerwca 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z dnia 28
sierpnia 2003 r.)

Zatozenia :

Jednostkowe zapotrzebowanie wody q 140 dm3/d
Liczba osob korzystajgcych z instalacji u 30 osoby
Szacowany czas eksploatacji instalacji w ciagu doby T 16 godz.

Ciepto wtasciwe wody cw 4,2 kJ/kg
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Temperatura wody zimnej (wodociggowej) tz 8 (¢
Temperatura wody cieptej (u wylotu z punktéw czerpalnych) tc 55 T
Gestos¢ wody p 999 kg/m3
Obliczenia pomocnicze:
Sredrlle ciobowe zapotrzebowanie wody wyrazone jako: q $r|q S| 4200 dm3/db
dob. =qc*u dobowe
Maksymalfe qobowg zapotrzebowanie wody wyrazone jako: q | q max | 4eo0 dm3/db
max dob. = q $r dob.*Nd dobowe
Wspotczynnik  nieréwnomiernosci rozbioru  wyrazony Nd 11
jako:odczytane z tabeli ;Nd = Qdmax/Qhsr, ’
Sr_edn!e godzinowe zapotrzebowanie wody wyrazone jako: q $r qérh 288,75 dm3/h
h =q érdob./t
Wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru wyrazony jako: Nh Nh 406
=9,32*u”-0,244 ’
Mak§ymalne _go’dZ|rlowe zapotrzebowanie wody wyrazone ghmax | 11736 dm3/h
jako: gh max = gsr h*Nh

Q 3990 dm3/db
llos$¢ sciekow 95% q $r dob. sciekow

Przeptyw obliczeniowy
Obliczen dokonano na podstawie:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

, Normatywny Suma wyptywu
Lp. | Urzadzenie IS-IZC»[lZJﬁa wyptyw Woda zimna | Woda ciepta
[dm?/s] [dm?/s] [dm?/s]
1 Bateria umywalkowa 34 0,07 2,38 2,38
2 Ptuczka zbiornikowa 18 0,13 2,34 -
3 Zlewozmywak 18 0,07 1,26 0,28
4 Polewaczka ze ztgczkg do weza 1 0,15 0,15 -
5 Bateria czerpalna (wanna) 0 0,15 0
6 Bateria czerpalna (natrysk) 14 0,15 2,1 2,1
7 Pisuar 0 0,30 0 -
8 Pralka automatyczna 4 0,25 1 -
9 Zmywarka 2 0,15 0,30 -
SUMA 9,53 4,76

Przeptyw obliczeniowy wynosi wg przywotanej normy (strona 8 — przeptyw obliczeniowy dla

budynkéw mieszkalnych)
Qo= 0,682 - (> qn)*4°-0,14
Qo= 0,682 (14,26)°45 - 0,14
Qo=2,11dm?/s = 7,61 m3/h
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2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Opis instalacji kanalizacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata Scieki z budynku do dwdch odrebnych
oczyszczalni $ciekow zgodnie z opracowaniem graficznym. Wyjscie z czesci A jak i réwniez z
czesci B prowadzone jest przewodem PVC 160 poprzez studnie tworzywowe dn 600. Instalacja
odprowadza $cieki grawitacyjnie. Wyjatkiem jest tutaj przewdd ttoczny w pomieszczeniu kottowni.
Instalacja zwienczona jest 12 wywiewkami wentylacyjnymi na dachu budynku.

Istotnym elementem instalacji jest studzienka schfadzajgca w pomieszczeniu przeznaczonym na
kottownie. Studzienka powinna by¢ szczelna zapewniaé pojemnosé gromadzenia gorgcej wody
przynajmniej pojemnosci ztadu c.o.oraz by¢é wyposazona w pompke do ttoczenia sSciekéw.
Przewidziano podtgczenie odptywu z umywalki do studzienki aby wymusza¢ czasowe dziatanie
pompy. Do studni ma by¢ réwniez doprowadzony odptyw z kratki Sciekowej w pomieszczeniu
kottowni lub kratka $ciekowa ma sie znajdowaé w pokrywie studzienki.

Odprowadzenie skroplin central wentylacyjnych PVC 40 do najblizszego pionu kanalizacyjnego.
Przewody kanalizacji

Przewody kanalizacyjne, zaréwno odgatezienia jak tez przewody spustowe i poziomy
kanalizacyjne, wykona¢ z rur PVC kielichowych wg PN-74/C-89200 tgczonych na kielichy metoda
wyciskowg z uszczelkami gumowymi — (Srednice fi 50 fi 100 fi 160 fi 200), dopuszcza sie rury PP
dla przewodoéw prowadzonych poza gruntem. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w
zamkniecia wodne (syfony). Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0.80 m do 0,90 m,
umywalki od 0.75 do 0.80 m. Przelewy z umywalek oraz zlewozmywakéw nalezy taczyé z
podejsciami kanalizacyjnymi powyzej zamkniecia wodnego. Kazdy przybér sanitarny zaopatrzy¢
w zamkniecie wodne, zakladane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor.
Wszystkie przewody poziome montujemy ze spadkiem minimum 2,0%, kielichem w kierunku
odwrotnym do przeptywu Sciekéw. Przewody spustowe — piony projektowane, prowadzi¢ pionowo
jak najblizej przyboréw sanitarnych. Rewizje — czyszczaki nalezy wykonaé¢ na pionach.
Kompensacje wydiluzen termicznych przewoddéw nalezy zapewnié poprzez pozostawienie w
kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach pionéw przez
stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto 3cm powyzej podtogi. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od Srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5cm.
Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Napowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie za
pomoca pionéw wyprowadzonych ponad dach zakonczonych wywiewka Po zakonczeniu robét
montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody
spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem,
sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w
bruzdach Sciennych. Bruzd pionowych nie nalezy zamurowywac na state, lecz tak aby mozna
byto tatwo sie dostaé do przewoddéw w razie awarii. Przewody pionowe nalezy przymocowaé do
Sciany pod kazdym kielichem i zabudowa¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci. Mocowanie
przewodow kanalizacji sanitarnej prowadzonych po wierzchu przy pomocy typowych uchwytéw i
zamocowan przytwierdzanych do konstrukcji budowlanych.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych
0 $rednicy przewodu wiekszej co najmniej 0 50 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki
rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng . Rure ostonowg na catej dtugosci wypemi¢ masg
plastyczng Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac¢ zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54.

Przejscia przez przegrody wydzielenia przeciwpozarowego ($ciany klatek schodowych) prowadzi¢
w odpowiednich przepustach.

Separator tluszczu

zgodnie z opracowaniem graficznym.

Separator powinien posiada¢ szczelna pokrywe aby unikng¢ wydostawania sie brzydkich
zapachdéw.Umieszczenia separatora tluszczu na zewnatrz budynku jest bardziej higieniczne i
tansze pod wzgledem eksploatacji. W przypadku, gdy dostep wozu asenizacyjnego do separatora
jest trudny lub wrecz niemozliwy — najlepiej sprawdzi sie separator, ktéry posiada odrebne
zbiorniki na gromadzacy sie osad oraz na ttuszcz. Dzigki temu uzytkownik nie musi zlecac
oprézniania catej zawartosci urzadzenia — usuwa sie jedynie zanieczyszczenia zawierajgce nie
wiecej niz 10 proc. wody. Podstawowym wyposazeniem separatoréw zewnetrznych jest
sygnalizator poziomu — informuje on uzytkownika o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu
oleju lub przekroczeniu poziomu wody (np. wskutek zapchania odptywu). Sygnalizacja
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komunikatéw moze odbywac sie na kontrolce wewnatrz budynku, niektérzy producenci oferujg
komunikacje internetowa, poprzez potgczenie z modutem internetowym.

Oczyszczalnia sciekow
Przeznaczona jest do oczyszczania Sciekédw bytowych, komunalnych oraz przemystowych o
sktadzie zblizonym do sktadu sciekéw bytowych. Zawiesiny state zatrzymywane sg w osadniku
wstepnym, natomiast wiasciwy proces biologicznego oczyszczania odbywa sie na ztozach
biologicznych zatopionych w $ciekach.
Oczyszczalnia skfada sie z nastepujgcych elementow:
Osadnik wstepny — korpus stanowi studnia betonowa EU 2000,
Reaktor biologiczny — korpus stanowi studnia betonowa EU ®©2000.

Kazda ze studni zbudowana jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornego F-150, spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki ®1000
— ®1200) oraz Aprobate Techniczng IBDIM i ITB (®1500 — ®3000).

BUDOWA
Osadnik wstepny
Wiot i wylot z osadnika posiada tréjnik odpowiednio kierujacy przeptyw $ciekéw oraz
zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie kozucha do odptywu. Komora wyposazona jest
w przegrode wykonang z tworzywa sztucznego. Korpus przykryty jest ptyta zelbetowg z wtazem
®600. W celu ciggtego monitorowania poziomu osadu w osadniku wstepnym zastosowano
czujnik poziomu osadu.
Reaktor biologiczny
Wyposazony jest w ztoza biologiczne, stanowigce bloki z odpowiednio uksztattowanego tworzywa
sztucznego o powierzchni wiasciwej 200 m?*m®. Na dnie komory zamontowane s3
drobnopecherzykowe dyfuzory rurowe, dostarczajgce powietrze do ztéz. Korpus przykryty jest
w catoéci demontowalng pokrywg. W celu ciggtego monitorowania stezenia tlenu w reaktorze
biologicznym zastosowano sonde tlenu.
Osadnik wtérny
WiIot i wylot z osadnika posiada tréjnik odpowiednio kierujgcy przeptyw sciekéw. Nagromadzony w
wyniku sedymentacji grawitacyjnej osad jest zawracany za posrednictwem podnosnika
powietrznego do osadnika wstepnego. Korpus zbiornika przykryty jest ptytg Zzelbetowg z wlazem
®600.
Sterowanie i automatyka
W postaci szafki zewnetrznej z wbudowanym uktadem dmuchaw sterowanym automatycznie,
montowanej przy korpusie reaktora biologicznego.
W przypadku opcji ze stopniem chemicznym, elementy dozowania koagulantu tj. zbiornik
z tworzywa sztucznego, pompa dozujgca montowane sg w zewnetrznej szafce przy komorze
sterowania.
W szafie sterowniczej zamontowano sygnalizator przekroczenia poziomu osadu w osadniku
wstepnym oraz przetwornik sygnatu z sondy tlenu. Szafa automatyki wyposazona jest w modut
komunikacyjny ze zdalnym systemem monitoringu i sterowania.

BEZPIECZENSTWO
Osadnik wstepny wyposazony w przegrode réwnomiernie rozprowadza $ciek po catej
powierzchni, ograniczajgc powstawanie stref ,martwych”, co prawidiowo wpltywa na prace
oczyszczalni.
Reaktor biologiczny z utwierdzong biomasg jest odporny na chwilowe przecigzenia hydrauliczne,
natomiast filtr odptywowy skutecznie doczyszcza $cieki oczyszczone z osadu nadmiernego.
Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane sg do pracy w $rodowisku
agresywnym
i nie wymagajg dodatkowego izolowania i uszczelnienia.
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*Uwaga: Zasilanie oczyszczalni wymaga uwzglednienia poboru prgdu z gniazda serwisowego

(16A).

Stopien oczyszczania $ciekéw spetnia wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. ,w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do

wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd

lub do urzgdzen wodnych” (Dz.U. 2019 poz. 1311).

PRZEBIEG PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Doptywajgce do oczyszczalni Scieki w pierwszej kolejnosci wptywajg do osadnika wstepnego

(I stopieh oczyszczania mechanicznego), gdzie nastepuje oddzielenie zawiesin tatwo

opadajgcych

w procesie sedymentacji. Gromadzone na dnie zbiornika osady ulegajg mineralizacji w wyniku

zachodzacych proceséw fermentacji. Podczyszczone wstepnie sScieki wplywajg do reaktora

biologicznego z utwierdzong biomasg, gdzie zachodzg procesy tlenowego rozkiadu

biochemicznego zanieczyszczen organicznych przy udziale mikroorganizméw zasiedlajgcych

zatopione ztoza. Konieczny do prowadzenia tych procesow tlen, dostarczany jest za

posrednictwem dyfuzoréw umieszczonych na dnie reaktora biologicznego.

Wyptywajgce z reaktora biologicznego $cieki zawierajg kawatki nadmiernej biomasy oderwanej od

ztéz biologicznych. Ostateczne oddzielenie nastepuje w osadniku wtérnym. Oddzielone od osadu

wtornego $cieki oczyszczone wyptywajg z oczyszczalni, natomiast osad zawracany jest

do osadnika wstepnego.

SYSTEM MONITOROWANIA PRACY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Wymagania systemowe

Informacje o stanach obiektéw bedg przesytane za pomocg GPRS do serwera stacji

monitorujgcych, ktére za pomocg oprogramowania wizualizujg wszystkie monitorowane obiekty na

ekranie komputera.

System wizualizacji skladac¢ sie winien z:

*1gtéwnego okna synoptycznego,
*2mapy z obiektami.

System umozliwia:

eSystem zdarzeniowy - czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje
wystanie petnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujgca zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusza przestanie w/w statusu
z danego modutu.

oGltéwne okno synoptyczne — umozliwia podglad graficzny monitorowanego obiektu pod
wzgledem:

*3Wizualizacji pracy danej dmuchawy/pompy;

*4Wizualizacji awarii danej dmuchawy/pompy;

*5Wizualizacji poziomu tlenu;

*6Wizualizacji poziomu osadu;

*7TWizualizacji alarméw w formie tabeli alarméw biezgcych; alarmy podawane z nastepujgcymi
informacjami: data wystagpienia alarmu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie
alarm zostat potwierdzony przez operatora;

*8Wysytanie alarmoéw sms na wskazane numery telefonéw komorkowych;

*9Archiwizacji danych.

¢Okno oczyszczalni — monitorowane sg nastepujgce sygnaty:
*10Praca reczna / Automatyczna
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*110becnos¢ / brak napiecia zasilania;

*12Sygnat alarmowy $wietiny;

*13Sygnat alarmowy dZzwiekowy;

*14Poziom tlenu w zbiorniku reaktora biologicznego;

*15Praca / Stop dmuchawy;

*16Awaria dmuchawy;

*17Poziom osadu;

*18Prad pobierany przez dmuchawe;

*19Sygnalizacje otwarcia drzwi szafy sterowniczej, komory Sl.

esPozostate funkcje systemu:

*20Statystyki pracy dmuchaw (liczba zatgczen, czas pracy, prad);

*21Funkcja logowania / wylogowania do systemu — pozwala na przypisanie odpowiednich
kompetencji danemu operatorowi;

*22Funkcja zarzgdzania uzytkownikami i ich uprawnieniami;

*23Funkcja alarmoéw biezacych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow;

*24Funkcja alarmoéw historycznych — umozliwia przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych
na wszystkich lub wybranym obiekcie za dowolny okres czasu;

*25Alarmy wlamania — wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do obiektu;

*260dswiezenie obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej
aktualnego statusu wejs¢/wyjsé modutu telemetrycznego danej przepompowni;

*27Funkcja wysytania komunikatéw SMS na dyzurne telefony komérkowe;

*28Sygnalizacja alarmoéw (wizualna i dzwigkowa);

*29Statystyka GPRS;

*30Analiza parametréw i zdarzen w dowolnym przedziale czasowym;

*31Raporty zdarzen (czasowe) zawierajgcy peften zapis wszystkich zaistniatych na obiekcie
zdarzen oraz operacji wykonanych przez obstuge na obiekcie;

*32Mozliwosé generowania i eksportu raportéw zdarzen rocznych, miesiecznych, dobowych,
godzinowych w dowolnym przedziale czasowym: czasow pracy i ilosci zatgczen, licznika
przeptywu do exela oraz do pdf-a;

*33Status wszystkich monitorowanych obiektéw dostepny z poziomu jednej zaktadki;

*34Mozliwos¢ zdalnego sterownia obiektem: zatgczenia wybranej dmuchawy, odczytu danych
na zgdanie, kasowania wtamania do obiektu, kasowania awarii zbiorczej;

*35Dla obiektéw wyposazonych w przeptywomierze mozliwo$¢ generowania bilanséw rocznych,
miesiecznych, dobowych, godzinowych w dowolnym przedziale;

*36Mozliwos¢ pobrania statusu modutu telemetrycznego z obiektu: stan wejs¢, wyjs¢ oraz wejsé
analogowych;

*37Generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym, a w przypadku braku
zdarzen w trybie czasowym;

*38Nalezy dostarczy¢ karty SIM telemetryczne z statym adresem IP w prywatnym APN-ie,
z optacong transmisjg danych 500MB do wykorzystania w okresie 2,5 lat. W zaleznosci od
poziomu sygnatu GSM w danej lokalizacji obiektu nalezy zastosowac¢ karty SIM od réznych
operatorow;

*39Mozliwos¢ wigczenia do systemu wizualizacji innych obiektow (oczyszczalni $ciekow lub
pompowni).

EKSPLOATACJA

Oczyszczalnia dziata samoczynnie. Najwazniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym
jest dbatos¢ o regularne usuwanie osadéw z osadnika wstepnego oraz przeglad i konserwacja
dmuchawy napowietrzajgce;.

SKLADOWANIE | POSADOWIENIE

Korpusy sktadowa¢ w pozycji wbudowania jednowarstwowo. Posadowienie elementéw studni
powinno odbywaé sie w okreslonej kolejnodci z zachowaniem odpowiednich rzednych, katéw
wlot/wylot oraz pionowosci konstrukcji. Elementy studzienek tgczyé za pomocag odpowiedniego
uszczelnienia.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Dno wykopu w miejscu posadowienia urzadzenia nalezy przygotowa¢ wykonujgc podbudowe
grubosci 10 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujgc warstwe grubego zwiru lub pospotki grubosci
min. 10 cm i zageszczajgc az do uzyskania odpowiedniej rzedne;.

Dobér studni chlonnej do oczyszczalni Sciekéw :

Przepustowos$¢ studni max 4m3/d , zakladamy max 0,0022m3/s
Przy zatozeniu, Zze ponizej dna studni chtonnej znajduje sie warstwa przepuszczalna, a poziom
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zwierciadta wéd gruntowych znajduje sie minimum 1,5m ponizej dna studni okreslono zdolno$é
chtonng studni metoda Maaga (,Odwodnienie drég ,, — Roman Edel).

Zdolno$¢ chtonna studni wg Maaga wynosi :

Q=4"Y"r*hsks [m3/s]

r- promien studni[m]

hs- gtebokos$¢ wody w studni liczona od jej dna [m]

kf- wspotczynnik przepustowosci gruntu nasyconego [m/s]

H- odlegtos¢ zwierciadta wody gruntowej od dna studni

dla przyjetej srednicy 1,0m oraz zatozeniu ,ze ponizej dna studni znajduje sie grunt
przepuszczalny o wsp. kf 0,0001 m/s gtebokos¢ studni wyniesie :

hs=(Qf/ 4**r-ks )+ H=0,0025/(4*3,14*1,0*0,0001)= 1,99m + H

projektuje sie studnie chtong o srednicy 1000 mm i gtebokosci 2,0 m + odlegtosci wéd
gruntowych od dna studni. Zgodnie z opracowaniem graficznym.

Zaktadamy :

-wilaz zeliwny

-komin wiazowy dn 600 H= 100 cm

- 4 kregi betonowe Dn 1000 H=100 cm

Wytyczne wykonania instalacji kanalizacyjnej

WYMAGANIA OGOLNE

Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

*1bezpieczenstwa konstrukcji

*2bezpieczenstwa pozarowego

*3bezpieczenstwa uzytkowania

*4odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych

*5warunkéw ochrony $rodowiska

*6warunkow ochrony przed hatasem i drganiami

Instalacja kanalizacyjna powinna spetnia¢ we wiasciwym zakresie wymagania przepisu
techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane.

W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku nowym mozliwe jest odstepstwo w spetnieniu
wymagan poprzedniego punktu po uzyskaniu go w trybie przewidzianym w art. 8 ustawy — Prawo
budowlane.

W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku istniejgcym lub w jego czesci w przypadku ich
nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, mozliwe jest
odstepstwo w spetnieniu wymagan przytoczonego rozporzadzenia stosownie do wskazah
ekspertyzy technicznej wilasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim
inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, i zasadami
wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania w
zakresie odprowadzania $ciekéw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania).

Ztagcza przewoddw powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producentow. Stosowane,
przyktadowe techniki wykonania ztgczy:

-PVC-U - kielichami z uszczelkami Ilub klejonymi, a takze za pomocg ztgczek
szybkozatrzaskowych

-PE i PP — zgrzewaniem doczotowym i kielichowym
-zeliwo — fgcznikami zeliwnymi z uszczelkami lub kielichami z uszczelkami
-kamionka — kielichami z uszczelkami

przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instalacji ogrzewaczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
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Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U, PE i PP, od prowadzonych réwnolegle
przewodow instalacji ogrzewcze, instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody powinna wynosié
0,1m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy
odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolaciji.

Przewody PVC-U, PE i PP uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokot siebie wolng
przestrzen i zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np przez owiniecie tekturg falistg. Nie
dopuszcza sie bezposredniego zamurowania przewodow w bruzdach.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjne;j.
Piony wykonane z PVC-U, PE i PP wyposazy¢ w mufy przeciwpozarowe uniemozliwiajgce
rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu. Mufy zamontowa¢ w miejscach przej$¢ pionéw przez stropy.
Piony wyposazy¢ w rewizje na najnizszej kondygnacji dla kazdego pionu oraz nad odsadzkami
(stosowanymi co pie¢ kondygnac;ji)

Przewody odptywowe (poziomy) wyposazy¢ w czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych
niz:

-15 m dla srednic od DN100 do DN150

-25 m dla srednic od DN200 do DN300

Odgatezienia przewodoéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kagcie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Dopuszcza sie stosowanie trojnikdbw o kgcie 68° dla wpustéw
piwnicznych, podwérzowych oraz kanalizacji deszczowej. Nie nalezy stosowaé na tych
przewodach czwornikéw.

Przejscia przewodéw przez Ssciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych
wypetnionych materialem uszczelniajagcym plastycznym o tej samej odpornoéci ogniowej co
przegroda.

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o ok 5 cm od DN/OD przewodu.
Przej$cia przez stropy przewoddéw z PVC-U, PE i PP wymagajg zastosowania tulei ochronnej
wystajgcej ok. 3 cm powyzej podtogi.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

WENTYLOWANIE PIONOW

W instalacjach z wentylacjg gtéwna, piony kanalizacyjne dla sciekéw szarych powinny mieé
$rednice DN 70 do DN 150, z dla $ciekéw czarnych od DN 100 do DN 150. Srednice pionéw sg
uzaleznione od przyjetego obcigzenia hydraulicznego S$ciekami. Wentylowanie pionéw moze
odbywac¢ sie przez rury wywiewne lub zawory napowietrzajgce. Przy zastosowaniu zaworow
napowietrzajgcych, przez rure wywiewng powinien by¢ wentylowany ostatni pion wigczony do
poziomu, a takZze co najmniej co pigty z pozostatych pionéw wigczonych do tego poziomu.

W systemie z wentylacjg obejsciowa, obejscia wentylujace powinny mie¢ srednice:
-DN 70 dla pionéw DN 70 i DN 100
-DN 100 dla pionéw o DN powyzej 100

BADANIA PRZY ODBIORZE INSTALACJI

Zakres badanh odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjne;.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie miedzy inwestrem i
wykonawcg z tym, Zze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw. W ramach odbioréow
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

Szczelnosé podejsc i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczgcego te przewody z
pionem i podda¢ obserwaciji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé
przeciekow.

Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku, nalezy naptenic
woda do poziomu dachu i poddaé obserwaciji. Przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac
przecieku.

Badania odbiorcze urzgdzen przeciwzalewowych obejmujg sprawdzenie:

«zgodnosci doboru urzgdzenia przeciwzalewowego z projektem

spoprawnosci montazu
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Badania odbiorcze przepompowni sciekdw obejmujg sprawdzenie:

sszczelnosci i dziatania przeprowadzonego przy uzyciu wody dla co najmniej dwéch cyklow
wigczen

«o$wietlenia i wentylaciji

spoziomu hatasu

spodtgczen elektrycznych

Badanie natezenia hatasu wywofanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom
hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Zakres badan odbiorczych innych elementéw instalacji, takich jak fapacze ttuszczéw, tapacze
cieczy lekkich itp. nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczno ruchowg zawartg
w projekcie wykonawczym instalacji.

Ze wszystkich przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty> Jezeli wynik badania byt
negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.
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3. Instalacja ogrzewania i zasilania nagrzewnic

Zatozenia obliczeniowe

Podstawowe warunki klimatyczne

ezimowa strefa klimatyczna: 1
eletnia strefa klimatyczna: Il
stemperatura zewnetrzna zima: -24°C
stemperatura zewnetrzna latem wg termometru suchego: 32°C

Bilans mocy ciepta

Bilans zapotrzebowania ciepta dla budynku przedstawia sie nastepujgco:
«straty przez przenikanie dla catego obiektu: Q= 65,00 kW
Parametry instalacji c.o. 50/30'C

-straty przez przenikanie dla czes¢ A Q = 32,2 kW

-straty przez przenikanie dla cze$¢ B Q= 31,6 kW

<zapotrzebowanie c.w.u dla budynkuQgrqd db = 35,0 kW

Parametry instalacji c.w.u. 50/30'C

«zasilanie nagrzewnic Q = 20,00 kW

Parametry instalacji c.t. 50/30'C

Przewody instalacji centralnego ogrzewania
Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano w oparciu o system z rur PEX/AL/PEX oraz rur stalowych

w _pomieszczeniu kottowni i odcinka rurociggu od przytgcza wody do zestawu hydroforowego pod
schodami czesé B.

Rury PE wykonane sg z polietylenu sieciowanego typu C. Sieciowanie to powoduje znaczne
polepszenie wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich odpornos¢ na temperature wg DIN 16833.
Wydtuzalnosé liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.
Prowadzenie przewoddéw do poszczegolnych przybordw i grzejnikdw powinno by¢ wykonane tam
gdzie to mozliwe w posadzce (czes¢ nowo-projektowana) i bruzdach sciennych (czes¢ istniejgca).
Dtugich podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady
kompensacji wydtuzenn (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wtasciwego mocowania
przewodéw w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykonaé co 3 m, jesli
przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie $ciennej. Prowadzac przewody w bruzdach
Sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby grubo$é warstwy zaprawy przykrywajgca
rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ciSnienia na
zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowaé¢ zgodnie
z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej
w gotowych otulinach termoizolacyjnych.

Pozostate szczegdélty pokazano na rysunkach. Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI Instal
2003 oraz szczegdtowymi instrukcjami montazy poszczegdlnych urzadzen i materiatow
opracowanych przez producentéw materiatow.

Prowadzenie przewodéw i kompensacja

przewody czynnika grzewczego prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowaniaw
posadzce,

-przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku zrédta ciepta (pomieszczenie wezta),
przewody poziome prowadzone przy sScianach, powinny spoczywaé¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury,
-przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji): dla odcinkéw prostych instalaciji
powyzej 10 m przewidziano wykonanie kompensacji przewodow z zastosowaniem
kompensatorow naturalnych typu U, L, Z.

*nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydiluzen
cieplnych,

«odcinki pionowe zasilanie grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdzie sciennej

Przejscia rur przez przegrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposéb zapewniajgcy elastycznosc
i szczelnos¢. Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany wykona¢ w rurach stalowych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:
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*CO Najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

*CO Najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien
by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym (np. silikon budowlany) nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajagcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

UWAGA

Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywa¢ zadnych potgczen
przewodow.

Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

PrzejScia przewoddéw wewnetrznej instalacji przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej
wykona¢ jako przejscia p.poz. (w przepustach ogniochronnych), pamietajagc o zachowaniu
wymaganej odpornosci ogniowej $ciany czy stropu (zgodnie z opracowaniem Architektury ).

Mocowanie przewodéw

Rurociagi instalacji nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia lub
podparcia. Mocowanie przewodoéw rurowych musi byé zgodne z uznanymi zasadami, a
mianowicie tak aby rury:

*mogty sie wydtuzaé,

*nie wpadaty w drgania,

*przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

Do mocowania przewodow stosuje sie dwa rodzaje podpér:

sruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,

state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.

Nie lokowac¢ podpér w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Grzejniki

W projekcie uzyto grzejniki zaworowe wielofunkcyjne z wbudowanym zespotem zaworowym
podtgczenie srodkowe. Grzejniki sg dostarczane gotowe do instalacji na dwéch rurach oraz z
nastawiong fabrycznie wartoscig kv, dostosowang do mocy grzejnika.

Instalacja ciepta do nagrzewnicy w central

Powietrze w centralach wentylacyjnych bedzie podgrzewane za pomocg nagrzewnic wodnych.
Ukfad podtaczenia do nagrzewnicy nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowa, filtr siatkowy, zawor
zwrotny, zawér odcinajgcy kulowy, zawdr odcinajgco-regulacyjny, zawor stopowy, odpowietrznik
automatyczny po obu stronach wymiennika.

Sterowanie zaworem regulacyjnym z sitownikiem elektrycznym przy nagrzewnicy dla utrzymania
zadanej temperatury powietrza nalezy realizowaé przez automatyke.

Ponadto centrale wentylacyjng wyposazyé¢ nalezy w uktad popowo-mieszajgcy.

Zestawienie elementéw uktadu pompowo-mieszajacego:

-nagrzewnica wodna

- zawor zwrotny

- pompa obiegowa

- zawor tréjdrogowy mieszajacy

- zawor rownowazny STAD

- zawor kulowy odcinajgcy

- filtr siatkowy

Wykonanie, préby i eksploatacja

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Technologig pracy przy montazu instalacji z PE-Xc, opisang w materiatach opracowanych przez
producenta, rur i ksztaltek oraz warunkéw technicznych zawartych w opracowaniu:

- Zeszyt 6 COBRTI — INSTAL.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac. Ptukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno byé jak najszybsze.
W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

«grzejniki ptukaé przed montazem,
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srury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

swode spuszczac z instalacji rbwnoczesnie przez krééce na zasilaniu i powrocie,

sinstalacje ptuka¢ przed montazem zaworéw,

Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji nalezy napetnic wodg w sposob
gwarantujgcy ich odpowietrzenie. Przed przystgpieniem do préby ciSnieniowej instalacje nalezy
przeptuka¢ wodg sieciowg. Po napetnieniu instalacji zapewniajgcym petne odpowietrzenie nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa, wedlug wytycznych zawartych w opracowaniu, COBRIT —
INSTAL zeszyt nr 6 (lub wg zalecen producenta)

Maksymalna wielko$¢ cisnienia prébnego nie moze przekroczyé dopuszczalnego maksymalnego
cisnienia roboczego okreslonego przez producenta dla danego typu rur (. 6 lub 10 bar).
Cisnienia ponizej 10 bar moga nie odstoni¢ stabych punktéw instalacji, poniewaz tworzywa
sztuczne jako materiat elastyczny, musi by¢ poddany odpowiednim naprezeniom aby
odpowiadato to wieloletniej pracy instalacji w zmiennych obcigzeniach cisnieniowych i
termicznych.

*Kolejnos¢ czynnosci podczas préby cisnienia:

‘Wytworzy¢ 2-krotnie cisnienie prébne w odstepach co 10 min,

*Po ostatnim osiggnieciu cidnienia prébnego w ciggu 30 min cisnienie w instalacji nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar,

*Po nastepnych 2 godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bary w stosunku
do wartosci odczytanej po 30 min.

Sprawdzenie:

*Kazde potgczenie nalezy skontrolowaé wzrokowo

*Badania szczelnosci potgczeh nalezy wykonac przez powlekanie badanych miejsc Srodkiem
pianotwdrczym.

UWAGI:

Probe w catosci przeprowadzi¢ wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z uwzglednieniem
maksymalnego ci$nienia pracy instalacji grzewcze;.

Prébe cisnieniowag wykonaé przy odigczonej armaturze zabezpieczajgcej i kontrolno-pomiarowe;j,
grzejnikach oraz nagrzewnicach wodnych central wentylacyjnych.

*Bezposrednio po prébie cisnieniowej ponownie wyptukac instalacje.

Wszelkie zmiany prowadzenia rur w $cianach i posadzkach nalezy nanies¢ na rysunek
powykonawczy i przekazac do dyspozycji Inwestora.
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4.0 Zrédto ciepta

Projektuje sie nowg kottownie olejowa. Parametry pracy kottowni 50/30'C. Projektuje sie kociot o
mocy 115 kW

Bilans mocy ciepta

Bilans zapotrzebowania ciepta dla budynku przedstawia sie nastepujgco:
straty przez przenikanie dla catego obiektu: Q=63,00 kW
Parametry instalacji c.o. 50/30'C

«straty przez przenikanie dla czes¢ A Q = 32,0 kW

-straty przez przenikanie dla cze$¢ B Q = 31,0 kW

-zapotrzebowanie c.w.u dla budynku Qgreq db = 35,0 kW

Parametry instalacji c.w.u. 80/60'C

«zasilanie nagrzewnic Q = 20,00 kW

Parametry instalacji c.t. 50/30'C

Obliczenia mocy nagrzewnicy

Strumien objetosci powietrza \Y, 1,73 m3/s
Liczba os6b korzystajgcych z instalacji u 36 osoby
Szacowany czas eksploatacji instalacji w ciggu doby T 10 godz.
Gestos¢ powietrza ; p 1,2 kg/m?
Ciepto wiasciwe powietrza cp 1,01 kJ/(kg-K)
Réznica temperatur powietrza przed i za nagrzewnicg AT 22-8=16 °C

Ostateczne obliczenia:

Zapotrzebowanie energii na potrzeby wentylacji
uzytkowej wyrazone jako: Q = V-p-cp-AT [kW]

Q = 1,73-1,2-1,005-(22-8) = 29,34kW plus odzysk na|Qwent |ok.20 kW
poziomie min 60 % w centralach wentylacyjnych
pozwala przyjgc :

Powietrze z zewnatrz dzieki odzyskowi ciepta z rekuperatorze jest ogrzewane od powietrza, ktére
zostaje usuniete z pomieszczenia. Zimg, gdy temperatura na zewnatrz osigga wartos¢ ponizej
zera, po przejsciu przez rekuperator osigga niskg wartos¢ w poréwnaniu z ta, ktérg chcielibysmy
uzyska¢ w pomieszczeniu - zatézmy 8C. Aby podnies¢ temperature powietrza nawiewanego, by
osiggneta 22C, nalezy zastosowac nagrzewnice powietrza.

Obliczenia c.w.u.

28 wychowankow

8 pracownikéw

wydawanych positkow 36

Dobor podgrzewacza cieptej wody uzytkowej (natryski )

Veak=n*V * t

Przyjete wartos¢:

n- ilo$¢ natryskoéw 14

V-wydajnos¢ z jednego natrysku 8 [dm3/min]

t- czas kgpieli 6min/osobe

wymagana ilos¢ c.w.u. nowo projektowana czes¢ budynku: Vea=n *V * t=17*8"6= 672 |
przyjmujemy zbiornik 750 |

OPIS POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Kubatura kottowni

Kottownia miesci sie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze budynku w czeéci
nowoprojektowanej

Wymagana kubatura kottowni:

Vk= Q/ 4,65 [kW/m3]

gdzie: Q — maksymalna nominalna moc cieplna kotta (kottéw) w kW.

Vk= 115,0kW / 4,65 [KW/m3] =24,73[m3]

Kubatura istniejgcego pomieszczenia kottowni wynosi: 27,00 m3
Pomieszczenie spetnia wymagania Dz. U. 2002 nr 75 poz.690.
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Wentylacja kottowni
Kanat nawiewny o przekroju prostokatnym typu ,Z” z blachy ocynkowanej o wymiarach 250 x 200. Otwor
wywiewny 200 x 200 nalezy umieszczac¢ pod sufitem kottowni.

Wytyczne Pomieszczenia kottowni

Budowlane

Pomieszczenie kottowni nalezy przygotowac odpowiednio zgodnie z przepisami w celu ustawienia
kotta. Wykonac¢ posadzke szczelna ze spadkiem do wpustu podiogowego.

Dodatkowe wymagania dla kottowni olejowych to:

* odwodnienie podtdg powinno posiada¢ zamkniecie i specjalne urzadzenie zatrzymujgce olej
oraz by¢é wigczone do sieci odwodnien catego budynku. Instalacje odwodnieniowg nalezy
wykona¢ z materiatbw odpornych na olej opatowy

* kottownie, w ktorych sktadowany jest olej opatowy, lub z ktérych jest bezposredni dostep do
magazynu oleju opatowego powinny mieé awaryjny wytgcznik prgdu oraz umieszczony obok
awaryjny wytgcznik doptywu oleju do natychmiastowego odciecia jego doprowadzenia. Przewody
olejowe pomiedzy awaryjng armaturg odcinajgcg a zbiornikiem nie mogg przebiegaé nizej niz
wierzchzbiornika. Awaryjny wytacznik doprowadzenia oleju nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty
i tatwo czytelny.

Elektryczne

Do kottowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V w celu zasilania urzgdzen w kottowni. Wykonac
tatwo dostepny z zewnagtrz pomieszczenia kottowni awaryjny wytgcznik pradu dla
natychmiastowego wytgczenia prgdu, oznakowany w sposob trwaty i czytelny.

Ochrona przeciwpozarowa.

Pomieszczenie kottowni znajduje sie w budynku na kondygnaciji przyziemia i jest pomieszczeniem
o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2. Kotfownia wydzielona jest
Scianami i stropem oddzielenia ppoz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

W pomieszczeniu kotta nalezy zamontowaé¢ atestowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30
i szerokosci min. 90cm z samozamykaczem.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnicy
proszkowej 6kg. Sprzet ten nalezy umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym i widocznym.
Sygnalizacja poziomu oleju opatowego.

Dla zabezpieczenia kottowni przed brakiem oleju zastosowano sygnalizator poziomu napetnienia
Watchdog Minimelder firmy Afriso Polska sktadajgcy sie z modutu kontrolnego ( w pomieszczeniu
kierownika, przy rozdzielni gléwnej RG) i sondy ptywakowej ( w pomieszczeniu na olej opatowy).
czujnik sygnalizatora poziomu napetnienia nalezy ustawi¢ na 20% - 1500I. (wartos$¢ dla zbiornikow
przyjetych w projekcie typowym BN600 - zbiorniki o pojemnosci sumarycznej 75001). Przy takim
poziomie oleju urzgdzenie zasygnalizuje konieczno$¢ napetnienia zbiornikdw, a uzytkownicy
sklepu beda mieli 6 dni roboczych na zamdwienie i napetnienie zbiornikow olejem.

Przy sygnalizatorze (w pom. kierownika) nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng o tresci:
CALKOWITA POJEMNOSC ZBIORNIKOW: 5x1500 =7500 litréw

REZERWA (20%): 1500 litrow

ILOSC OLEJU DO ZAMOWIENIA PO ZASYGNALIZOWANIU: 6000 litréw

OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Dobrano dwa kotly olejowe Zeliwne stojgce o mocy 185-230kW

Dobor kotta przeprowadzono na podstawie obliczonego zapotrzebowania na moc cieplng na potrzeby
centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych oraz c.w.u.

Dane techniczne dobranego kotta:

Kociot olejowy Zeliwny stojgcy, 115 kW
Waga: 752.800 kg

Niskotemperaturowy kociot olejowy

Korpus kotta z czlonéw z Zeliwa eutektycznego Trzyciggowy przeplyw spalin Zamknieta komora spalania o
duzej objetosci i niskim oporze od strony gazowej Drzwiczki z zamiennymi zawiasami VWWzmocniona izolacja,
niskie straty postojowe

Dodatkowo palnik olejowy dwustopniowy

Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 120 mg/kwWh

Glowica palnika ze stali Zzaroodpomej Niezawodne dziatanie i duza sprawnos¢ dzieki skutecznemu systemowi
sprezania powietrza DUO-PRESS
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Regulacja przeptywu powietrza przy pomocy sitownika Cicha praca Gniazdko podigczeniowe okablowane
zgodnie ze standardami europejskimi Przesuwny kotnierz Dostarczany z 2 wezami tatwa konserwacja:
pionowe polozenie konserwacyjne

Uwaga: Przed palnikiem olejowym, w ukladzie zasilania olejem koniecznie nalezy wbudowac filtr oleju z
szybkozamykajgcym zaworem odcinajgcym i zaworem zwrotnym. Potgczenie miedzy filtrem a palnikiem
wykonac¢ przewodami gietkimi.

Sprzegto hydrauliczne

Celem rozdzielenia obiegu kottowego i obiegu poszczegdinych ztadéw wodnych zastosowano wartownik
petigcy trzy funkcje: zwrotnicy hydraulicznej, separatora powietrza i gazu, jak réwniez odmulnika.
Na dole znajduje sie komora szlamowa z czterema gniazdami do zamontowana wkladéw
magnetycznych oraz zawdr spustowy. U gory jest odpowietrznik z zaworem spustowym i mufa
czujki termometru. Wartownik posiada regulowang wysokos¢ podstawy i jest izolowany otuling z
wetny mineralnej pokrytg blachg ocynkowana.

Przeptyw czynnika przez rozdzielacz: V=15,0 m3h

Dobrano rozdzielacz hydrauliczny wraz z wartownikiem z funkcjg zwrotnicy, separatora gazu
i odmulnika o srednicy bocznego przylacza DN 65 i przeptywie nominalnym 9 m?dnh,
przeznaczony do obiegu kottowego o mocy do 115kW. Strata cisnienia na wartowniku odczytana
z danych katalogowych producenta wynosi 0,011 bar.

Zabezpieczenia kotla
Zawor bezpieczenstwa
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (wg UDT): m=3600 Q/r [kg/h]
gdzie: Q - nominalna moc kotta, 115 [W]
r - ciepto parowania wody w temperaturze czynnika zasilajgcego,
2283kJ/kg
m=3600x115/2283=181,34kg/h

W oparciu o charakterystyke zaworéw bezpieczehstwa udostepniong przez ich producenta
dobrano membranowy zawoér bezpieczenstwa typu 1915 17 (d=20mm).

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego:

A=11d%/4=3,14-20%/4=314mm?

Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu, zgodnie z UDT:

m=10-K1-Kz2-a-A-(p1+0,1) [kg/h]

gdzie: Kj - 0,53 wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wlasciwosci czynnika roboczego
i jego parametry przed zaworem, zgodnie z WUDT-UC-WO-A/01:01.2005 p.9.2,

Ko - 1,0, wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wpltyw stosunku cidnien przed i
za zaworem, zgodnie z WUDT-UC-WO-A/01:01.2005 p.9.3,

a - 0,54, wspotczynnik wyptywu dla par i gazéw, (z danych producenta zaworow)

p1 - 0,33, cisnienie zrzutowe wieksze 0 10% od cisnienia poczgtku otwarcia 0,3Mpa

m=10-0,53-1-0,54-314-(0,33+0,1)=386,43 kg/h >181,34 kg/h

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa do zabezpieczania cisnieniowych systemow
wypetnionych cieczg przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia o srednicy 17, ciSnienie
otwarcia 3 bar.

Naczynie wzbiorcze dla kotta
(zgodnie z nomg PN-B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewann wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi’”)
Pojemnos$é wodna kotta: 136 1=0,136 m?
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego  Vy=V'p+AV [dm?]

gdzie: \% - pojemnos$¢ instalacii, 0,136 [m?]
[of} - gestos$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej, 992,2 [kg/m?]
AV - przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej, dla temperatury wody
zasilajgoej instalacje 50°C, 0,0356 [dm?3/kg]
V,=4,80 dm?®
Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego
Vn — Vu pmax + 1
pmax_ p

gdzie: pmax- CiSnienie maksymalne (przyjeto 3 bar)
p - ci$nienie wstepne w naczyniu wbiorczym [bar]
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p=pst*+0,2
gdzie: pst - ciSnienie hydrostatyczne, [bar]
pst=p-g-H
p - gesto$¢ wody instalacyjnej w temp. 10°C , 999,7kg/m?
g - przyspieszenie ziemskie, 9,81 m/s?
H - odlegto$¢ miedzy osig wyptywu czynnika z kotta, a osig najwyzej potozonego

grzejnika/nagrzewnicy,10 [m]

pst=999,7-9,81-10=98071 Pa=0,98 bar
p=0,98+0,2=1,18 bar
Vn=7,06 dm?

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze do uktadéw grzewczych i chtodniczych z przytgczami
gwintowanymi R %™ (DN 20) o pojemnosci 15 dm?

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej:d=0,7\V,=2,61 [mm]

Przyjeto Srednice rury wzbiorczej DN 20 mm.

Zabezpieczenie instalacji

Naczynie wzbiorcze

(zgodnie z normg PN-B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”)

Pojemnos$é wodna instalacji:

cze$¢A instalacja c.0. wraz z odbiomikami [m?] 0,530
cze$é B instalacja c.o. wraz z odbiormnikami [m?3] 0,550
projektowana instalacja zasilania nagrzewnic [m9] 0,304

catkowita pojemnos¢ 1,384
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
Vi=V-p+AV [dm3]
gdzie: Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 120 mg/kwWh Dopasowane do kottéw De Dietrich szeregu GT
330/430 i CA 430 Moga by¢ montowane w kottach innych marek Glowica palnika ze stali Zzaroodpomej
Niezawodne dziatanie i duza sprawno$¢ dzieki skutecznemu systemowi sprezania powietrza DUO-PRESS
Regulacja przeptywu powietrza przy pomocy sitownika Cicha praca Gniazdko podigczeniowe okablowane
zgodnie ze standardami europejskimi Przesuwny kotnierz Dostarczany z 2 wezami tatwa konserwacja:
pionowe polozenie konserwacyjne - pojemnosgé instalacji, 1,384 [m3]

p1 - gestos$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej, 992,2 [kg/m?]
AV - przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej, dla temperatury wody zasilajacej instalacje
50°C, 0,0356 [dm?3/kg] V,=48,89 m?

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

Vn — Vu pmax+ 1
pmax_p
gdzie: pmax- CiSnienie maksymalne w instalacji (przyjeto 3 bar)
p - ci$nienie wstepne w naczyniu wbiorczym [bar]
p=ps+0,2
gdzie: pst - cisnienie hydrostatyczne, [bar]
Pst=p-g-H
p - gestos¢ wody instalacyjnej w temp. 10°C , 999,7kg/m3
g - przyspieszenie ziemskie, 9,81 m/s?
H - odlegtos¢ miedzy osig wyptywu czynnika z kotta, a osig najwyzej potozonego

grzejnika/nagrzewnicy,10 [m]

pst=999,7-9,81-10=98071 Pa=0,98 bar

p=0,98+0,2=1,18 bar

Vn=71,90m?3

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze do ukfadéw grzewczych i chtodniczych z przytgczami
gwintowanymi R 1 (DN 25) o pojemnosci 80 dm? i wymiarach zewnetrznych: @D=480 mm i wysokosci
H=565 mm, z niewymienng membrang.
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Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej:d=0,7\V,=5,54[mm]
Przyjeto srednice rury wzbiorczej DN 20 mm.

Zawory mieszajgce obiegow grzewczych

Zawor mieszajacy obiegu instalacji c.o0. 32,2 kW -czesc¢ istniejgca
Strumien objetosci przeptywajgcego czynnika:V=1,4 m3h

Opory obiegu pierwotnego (kottowego):

kociot 0,7 kPa
wartownik 1,2 kPa
zawor zwrotny 0,4 kPa
zawory odcinajgce 4 x1,5kPa
straty na dlugosci 1.2 kPa

> =9,5kPa

Apo=9,5kPa
Zaktadany autorytet zaworu a=0,5
a=Ap,/Apo+Ap;
gdzie: Apo - opory obiegu
Ap; - spadek ci$nienia na catkowicie otwartym zaworze
Aby autorytet byt réwny 0,5 przyjmujemy Ap; = Apo = 9,5 [kPa]
Z wykresu zamieszonego w karcie katalogowej zaworow dobrano zawor regulacyjny tréjdrogowy z
poditgczeniem kotnierzowym DN 15 o kvs=4m3/h].
Spadek cisnienia dla dobranego zaworu wynosi:
Apz =(Vikys)?=(1,40/4)?*100=12,25kPa, zatem:
Autorytet zaworu:
a= 12,25/(9,5+12,25)=0,56
Autorytet miesci sie w dopuszczalnych granicach 0,4-0,7

Zawor mieszajgcy obiegu instalacji c.o0. 30,9 kW -czes¢ istniejgca
Strumien objetosci przeptywajgcego czynnika:V=1,34 m3/h

Opory obiegu pierwotnego (kottowego):

kociot 0,7 kPa
wartownik 1,2 kPa
zawor zwrotny 0,4 kPa
zawory odcinajgce 4 x1,5kPa
straty na dlugosci 1.2 kPa

> =9,5kPa

Apo=9,5kPa
Zaktadany autorytet zaworu a=0,5
a=Ap,/Apo+Ap;
gdzie: Apo - opory obiegu
Ap; - spadek ci$nienia na catkowicie otwartym zaworze

Aby autorytet byt réwny 0,5 przyjmujemy Ap; = Apo = 9,5 [kPa]
Z wykresu zamieszonego w karcie katalogowej zaworow dobrano zawor regulacyjny tréjdrogowy z
poditgczeniem kotnierzowym DN 15 o kvs=4m3/h].

Spadek cisnienia dla dobranego zaworu wynosi:
Apz =(Vikys)?=(1,34/4)?*100=11,22kPa, zatem:
Autorytet zaworu:
a= 11,22/(9,5+11,22)=0,54
Autorytet miesci sie¢ w dopuszczalnych granicach 0,4-0,7

Pompy obiegowe

Pompa obiegu c.o. czes¢ B
Wydajnos¢ pompy obiegu istniejgcej instalacji :V= 1,4m3/h

Wysokos¢ podnoszenia pompy isteniejacej istalacji oszacowana na :

Dobrano bezdtawicowg pompe obiegowg z mokrym wirnikiem silnika 32-100 o $rednicy kotnierza
przytaczeniowego DN 25 i wysokosci podnoszenia 6 mH20. Pompa poprzez automatyczng kontrole
réznicy cidnieh dopasowuje swoje parametry do aktualnych wymagan instalacji ciepinej. Elektrycznie
komutowany silnik z magnesami trwatymi nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia.

Dane techniczne dobranej pompy:
ciecz:
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czynnik ttoczony: woda

zakres temp. cieczy: -10...120 °C
temp. cieczy; 90 °C
materialy:

korpus pompy: zeliwo szare EN-JI 1040
wirnik: stal nierdzewna
instalacja:

zakres temp. Otoczenia: 0...40°C

maks. Cisnienie pracy: 10 bar
cisnienie: PN 6/PN 10

dt. montazowa: 220mm

dane elektryczne:

moc wejsciowa-P1: 120..185 W
max. zuzycie pradu: 0,21-0,39A
czestotliwosé podstaw.: 50 Hz

napiecie nominalne: 3 x400V

Pompa obiegu c.o. czes¢ A

Wydajnos$¢ pompy obiegu c.0.:V=1,34m3h

Dobrano bezdtawicowg pompe obiegowg z mokrym wirnikiem silnika 32-100 o Srednicy kotnierza
przytaczeniowego DN 25 i wysokosci podnoszenia 6 mH20. Pompa poprzez automatyczng kontrole
réznicy cisnien dopasowuje swoje parametry do aktualnych wymagan instalacji cieplnej. Elektrycznie
komutowany silnik z magnesami trwatymi nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia.

Dane techniczne dobranej pompy:

ciecz:

czynnik ttoczony: woda

zakres temp. cieczy: 2..95°C

temp. cieczy; 90 °C
materialy:

korpus pompy: zeliwo szare EN-JI 1040
wirnik: kompozyt, PES
instalacja:

zakres temp. Otoczenia: 0...40°C

maks. Cisnienie pracy: 10 bar
cisnienie: PN 10

dt. montazowa: 180 mm

dane elektryczne:

moc wejsciowa-P1: 10...140 W
max. zuzycie pradu: 0.1..0,98 A
czestotliwosé podstaw.: 50 Hz

napiecie nominalne: 1x230-240 V

Pompa obiegu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Wydajnos¢ pompy obiegu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych:V=1,40m%h

Dobrano bezdtawicowg pompe obiegowg z mokrym wirnikiem silnika 32-100 o $rednicy kotnierza
przytgczeniowego DN 25 i wysokosci podnoszenia 4 mH>O. Pompa poprzez automatyczng kontrole
réznicy cisnien dopasowuje swoje parametry do aktualnych wymagan instalacji cieplnej. Elektrycznie
komutowany silnik z magnesami trwatymi nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia.

Dane techniczne dobranej pompy:

ciecz:

czynnik ttoczony: woda

zakres temp. cieczy: 2..95°C

temp. cieczy; 90 °C

materialy:

korpus pompy: zeliwo szare EN-JI 1040
wirnik: kompozyt, PES
instalacja:

zakres temp. Otoczenia: 0...40°C
maks. cisnienie pracy: 10 bar
cisnienie: PN 10
dt. montazowa: 180 mm
dane elektryczne:

moc wejsciowa-P1: 10...180 W




OPIS TECHNICZNY - Architektura , Konstrukcja, Instalacje

max. zuzycie pradu: 0.1..1,23A
czestotliwos¢ podstaw.: 50 Hz
napiecie nominalne: 1 x230-240V

PRZEWODY, ARMATURA | IZOLACJE

Instalacje projekiuje sie wykonac z rur stalowych. Dla aqmatury potgczenia gwintowane lub kotnierzowe.
Przejécia przewoddéw przez Sciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ochronnych, dodatkowo
stosujgc szczelne wypelnienie masg ognioodpomg o odpomosci ogniowej réwnej odpomosci ogniowej
przegrody.

Wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggéow
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki poliuretanowej z
ptaszczem zewnetrznym z PVC. Minimalng grubo$¢ izolacji nalezy przyjmowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacym rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2008 r. nr 201, poz. 1238):

Minimalna grubos¢
l.p | Rodzaj przewodu izolacji cieplnej
( materiat 0,035 W/(m*K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna . srednicy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Izolacje nalezy wykona¢ w miare mozliwosci technicznych na catej powierzchni prostych
odcinkéw, ksztaltek i potgczen przewoddw, na catej lub czesci powierzchni urzgdzen
zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian.

W celu odréznienia rurociggéw nalezy je oznakowac w zaleznosci od przeptywajgcego czynnika stosujgc
strzatki i barwne oznakowanie.

Armature, 1j. zawory odcinajgce, zawory zwrotne, manometry i termometry zastosowac zgodnie z schematem
technologicznym. Srednica zgodna ze $rednicg przewodu na ktérym umieszczony jest dany element.

AUTOMATYKA
Wedtug wytycznych producenta kotta.

INSTALACJA OLEJOWA

Olej magazynowany jest w oddzielnym pomieszczeniu w zbiomikach olejowych wykonanych z
polietylenu w baterii 5 zbiomikéw o pojemnosci 1500 | kazdy. Bateria wyposazona jest w uklfad przewodow
stuzacych do napetniania, ssania, odpowietrzania oraz dodatkowo wmontowany nadajnik wartoSci
granicznych zabezpieczajgcy przed przepetieniem zbiomika podczas tankowania. Zbiormiki umieszczone sg
w wannie wychwytujgcej, ktorej zadaniem jest przechwycenie oleju w przypadku awarii zbiornika.

W magazynie oleju projektuje sie wentylacie nawiewno-wywiewng w ilosci 4 wymian w ilosci 210m3/h.
Projektuje sie wentylator wyciggowy na dachu budynku i wentylator nawiewny w $cianie budynku.

ODPROWADZANIE SPALIN
Projektuje sie komin z blachy kwasoodpomej & 180, geometryczna wysoko$¢ nowych komindw — ok.
6,5m

PROBY | OBIORY

Przed oddaniem kottowni do eksploatacji rurociggi nalezy doktadnie przeptukac, nastepnie nalezy napetnic
instalacie wodag uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania -
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” . Napeiniong instalacje poddac prébie cisnienia na zimno i na
gorgco. Podczas badania szczelnosci zrodio ciepta nalezy odigczyC lub skutecznie zabezpieczy¢ przed
uruchomieniem. Badanie i odbiory wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych.
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5.0 Instalacja wentylacji

ZALOZENIA TECHNICZNE

Przyjeto nastepujgce, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi aktami prawnymi i zaleceniami,
zatozenia:

1.obiekt uzytkowany catorocznie;

2.obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy te= -20°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza ge= 95%;

3.obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata te= +30°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza ge= 45%;

4 .obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, WC oraz w umywalniach
w okresie zimy ti= +20°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

5.obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach w korytarzach w okresie zimy ti= +16°C,
wilgotnos¢ wzgledna wynikowa;

6.obliczeniowa temperatura ti w pomieszczeniach nie wyposazonych w urzadzenia chtodnicze w
okresie lata wynikowa, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

7.ilo$¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach biurowych przyjeto na poziomie 30 m*h na
osobe, lecz nie mniej niz wynika to z przepiséw prawa dla poszczegdlnych typéw pomieszczeh;
8.ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych odnoszono do
przyboru sanitarnego przyjeto na poziomie: pisuar 25 m3/h, miska ustepowa 50 m3/h, natrysk 100
m3/h;

9.ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach dziennych przyjeto jako 100m3/h na t6zko
10.ilo8¢ os6b w danym pomieszczeniu okredlono na podstawie aranzacji architektonicznej
pomieszczen;

11.wymagania akustyczne zgodne z normg PN-87/B-02151/02.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN WENTYLACYJNCYH
W obiekcie zostata zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla

pomieszczen biurowych, pokojow odwiedzin, pokojow dziennych, kuchni, archiwéw oraz instalacje
wywiewne sanitariatow.

Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny CNW-1
Instalacje nawiewno-wywiewng CNW-1 projektuje sie dla wentylacji pomieszczeh biurowych i

pomieszczen dziennych w czesci A budynku. Uktad NW-1 bedzie pracowat ze statym wydatkiem
powietrza, zapewniajgcym wymagang ze wzgledow higienicznych ilos¢ powietrza. Powietrze
uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjnej CNW-1 zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym
na parterze. Projektuje sie centrale stojagcg w wykonaniu wewnetrznym z wymiennikiem
obrotowym. Centrala o wydajnosci powietrza nawiewanego 1780m?h i usuwanego 1040m?/h.
Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang na dachu budynku.
Wyrzut powietrza odbywac¢ sie bedzie przez wyrzutnie zlokalizowang na dachu. W celu redukcji
hatasu generowanego przez wentylatory, przewiduje sie zastosowanie ttumikéw akustycznych na
uktadzie nawiewnym i wywiewnym.

W okresie zimy do pomieszczen obstugiwanych z ukladu CNW-1 nawiewane bedzie powietrze
podgrzane do temperatury 20,0 °C, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie
letnim bedzie wynikowa — zalezna od panujgcych warunkéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewoddéw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Na gtdwnych rozgatezieniach ukfadu projektuje sie przepustnice
regulacyjne. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez zawory wentylacyjne
KW oraz anemostaty prostokgtne SDA-E z puszkami rozpreznymi firmy Smay. Przed kazdym
punktem nawiewnym przewiduje sie zainstalowanie indywidualnych przepustnic, umozliwiajgcych
regulacje ukfadu do zaprojektowanych wydatkéw na poszczegdélnych nawiewnikach. Potaczenie
nawiewnikbw za pomocg przewodow elastycznych izolowanych . Wywiew powietrza z
pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Przewody uktadéw wentylacyjnych przechodzgce prze pomieszczenia ogrzewane izolowa¢ matg
matg o grubosci 40mm.

Kanaty prowadzone w szachcie izolowa¢ matg P o grubosci 40mm
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Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomocag automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowa¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewniaé
regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-1, a takze sygnalizacje
zabrudzenia filtréw. Lokalizacje gtéwnego sterownika centrali CNW-1 potwierdzi¢ z
Inwestorem/Uzytkownikiem na budowie.

Rozmieszczenie urzgdzenh, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Uktad wentylacyjny nawiewo-wywiewny CNW2
Instalacje nawiewno-wywiewng CNW-2 projektuje sie dla wentylacji kuchni na parterze. Uktad

CNW2 bedzie pracowat ze stalym wydatkiem powietrza, zapewniajgcym wymagang ze wzgledéw
higienicznych ilos¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjnej CNW-2
podwieszonej pod stropem obstugiwanego pomieszczenia A.0.14. Projektuje sie centrale w
wykonaniu wewnetrznym z wymiennikiem krzyzowym. Centrala o wydajnosci powietrza
nawiewanego 1040m3/h i wywiewanego 670m3/h. Na kanale wywiewnym dodatkowo projektuje
sie filtr ttuszczowy ze stali nierdzewne;j.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang na dachu budynku.
Wyrzut powietrza odbywaé sie bedzie przez wyrzutnie zlokalizowang na dachu. W celu redukgji
hatasu generowanego przez wentylatory, przewiduje sie zastosowanie ttumikéw akustycznych na
uktadzie nawiewnym i wywiewnym.

W okresie zimy do pomieszczeh obstugiwanych z uktadu CNW-2 nawiewane bedzie powietrze
podgrzane do temperatury 16,0 °C, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie
letnim bedzie wynikowa — zalezna od panujgcych warunkéw pogodowych. Projektuje sie
nagrzewnice wodng kanatowg DH-250/45T o maksymalnej mocy grzewczej rownej 4,5kW.
Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewodéw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Na gtéwnych rozgatezieniach uktadu projektuje sie przepustnice
regulacyjne. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki prostokatne .
Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Przewody uktadéw wentylacyjnych przechodzgce przez pomieszczenia ogrzewane izolowa¢ matg
o grubosci 40mm. Kanaty prowadzone w szachcie izolowaé o grubosci 40mm

Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomocg automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowaé¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewniaé
regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-2, a takze sygnalizacje
zabrudzenia filtréw. Lokalizacje gtéwnego sterownika centrali CNW-2 potwierdzi¢ z
Inwestorem/Uzytkownikiem na budowie.

Rozmieszczenie urzgdzeh, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

1.Uktad wentylacyjny nawiewo-wywiewny CNW3
Instalacje nawiewno-wywiewng CNW-3 projektuje sie dla wentylacji kuchni B.0.15 na parterze.

Uktad CNW3 bedzie pracowat ze statym wydatkiem powietrza, zapewniajagcym wymagang ze
wzgledéw higienicznych ilo§¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjne;j
CNW-3 podwieszonej pod stropem obstugiwanego pomieszczenia. Projekiuje sie centrale w
wykonaniu wewnetrznym z wymiennikiem krzyzowym na uktadzie nawiewnym i wywiewnym.
Centrala o wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego réwnej 530m3/h. Na kanale
wywiewnym dodatkowo projektuje sie filtr tuszczowy ze stali nierdzewne;j.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang na dachu budynku.
Wyrzut powietrza odbywaé sie bedzie przez wyrzutnie zlokalizowang na dachu. W celu redukgji
hatasu generowanego przez wentylatory, przewiduje sie zastosowanie ttumikéw akustycznych na
uktadzie nawiewnym i wywiewnym.

W okresie zimy do pomieszczen obstugiwanych z uktadu CNW-3 nawiewane bedzie powietrze
podgrzane do temperatury 16,0 °C, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie
letnim bedzie wynikowa — zalezna od panujgcych warunkéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewodéw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Na gtéwnych rozgatezieniach uktadu projektuje sie przepustnice
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regulacyjne. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki prostokgtne
Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Przewody uktadéw przechodzgce przez pomieszczenia ogrzewane izolowa¢ matg o grubosci
40mm. Kanatly prowadzone w szachcie izolowa¢ o grubosci 40mm

Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomoca automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowaé¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewniaé
regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-3, a takze sygnalizacje
zabrudzenia filtréw. Lokalizacje gtdéwnego sterownika centrali CNW-3 potwierdzi¢ z
Inwestorem/Uzytkownikiem na budowie.

Rozmieszczenie urzadzeh, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Uktad wentylacyjny nawiewo-wywiewny CNW4
Instalacje nawiewno-wywiewng CNW-4 projektuje sie dla wentylacji pomieszczen pokoi, jadalni na

parterze. Uktad CNW4 bedzie pracowat ze statym wydatkiem powietrza, zapewniajgcym
wymagang ze wzgleddw higienicznych ilos¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie bedzie w centrali
wentylacyjnej CNW-4 w pomieszczeniu technicznym budynku. Projektuje sie centrale stojacg w
wykonaniu wewnetrznym z wymiennikiem obrotowym. Centrala o wydajnosci powietrza
nawiewanego 1040m3/h i wywiewanego 670m3/h

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang na dachu budynku.
Wyrzut powietrza odbywac sie bedzie przez wyrzutnie zlokalizowang na dachu. W celu redukg;ji
hatasu generowanego przez wentylatory, przewiduje sie zastosowanie ttumikéw akustycznych.

W okresie zimy do pomieszczen obstugiwanych z uktadu CNW-4 nawiewane bedzie powietrze
podgrzane do temperatury 20,0 °C, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie
letnim bedzie wynikowa — zalezna od panujgcych warunkéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewoddw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Na gtdwnych rozgatezieniach uktadu projektuje sie przepustnice
regulacyjne. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez zawory wentylacyjne
oraz anemostaty prostokatne z puszkami rozpreznymi. Przed kazdym punktem nawiewnym
przewiduje sie zainstalowanie indywidualnych przepustnic , umozliwiajgcych regulacje uktadu do
zaprojektowanych wydatkéw na poszczegdlnych nawiewnikach. Potgczenie nawiewnikow za
pomocg przewoddéw elastycznych izolowanych . Wywiew powietrza z pomieszczeh realizowany
bedzie analogicznie do nawiewu.

Przewody uktadéw wentylacyjnych przechodzace prze pomieszczenia ogrzewane izolowaé matg
o grubosci 40mm. Kanaty prowadzone w szachcie izolowaé o grubosci 40mm

Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomoca automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowaé ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewniaé
regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-4, a takze sygnalizacje
zabrudzenia filtréw. Lokalizacje gtéwnego sterownika centrali CNW-4 potwierdzi¢ z
Inwestorem/Uzytkownikiem na budowie.

Rozmieszczenie urzgdzeh, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny CNW-5
Instalacje nawiewno-wywiewng CNW-5 projektuje sie dla wentylacji pomieszczenia natryskéw na

pietrze w czesci B budynku. Uktad NW-5 bedzie pracowat ze statym wydatkiem powietrza,
zapewniajagcym wymagang ze wzgledéw higienicznych ilos¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie
bedzie w centrali wentylacyjnej CNW-5 zlokalizowanej w obstugiwanym pomieszczeniu.
Projektuje sie centrale podwieszang w wykonaniu wewnetrznym z wymiennikiem krzyzowym.
Centrala o wydajnosci powietrza nawiewanego 800m3/h i wywiewanego 600m3/h.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang na dachu budynku.
Wyrzut powietrza odbywaé sie bedzie przez wyrzutnie zlokalizowang na dachu. W celu redukgji
hatasu generowanego przez wentylatory, przewiduje sie zastosowanie ttumikéw akustycznych.
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W okresie zimy do pomieszczeh obstugiwanych z uktadu CNW-5 nawiewane bedzie powietrze
podgrzane do temperatury 24,0 °C, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie
letnim bedzie wynikowa — zalezna od panujgcych warunkéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewoddw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Na gtdwnych rozgatezieniach uktadu projektuje sie przepustnice
regulacyjne. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez zawory wentylacyjne
. Przed kazdym punktem nawiewnym przewiduje sie zainstalowanie indywidualnych przepustnic ,
umozliwiajacych regulacje uktadu do zaprojektowanych wydatkbw na poszczegdlnych
nawiewnikach. Potgczenie nawiewnikow za pomocg przewoddéw elastycznych izolowanych.
Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Przewody uktadéw wentylacyjnych przechodzace prze pomieszczenia ogrzewane izolowaé matg
o grubosci 40mm.

Kanaty prowadzone w szachcie izolowaé¢ matg o grubosci 40mm

Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomoca automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowa¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewniaé
regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-5, a takze sygnalizacje
zabrudzenia filtréw. Lokalizacje gtéwnego sterownika centrali CNW-5 potwierdzi¢ z
Inwestorem/Uzytkownikiem na budowie.

Rozmieszczenie urzgdzenh, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny CNW-6
Instalacje nawiewno-wywiewng CNW-6 projektuje sie dla wentylacji pomieszczenia natryskow na

pietrze w czedci A budynku. Uktad NW-6 bedzie pracowat ze statym wydatkiem powietrza,
zapewniajagcym wymagang ze wzgledéw higienicznych ilos¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie
bedzie w centrali wentylacyjnej CNW-6 zlokalizowanej w obstugiwanym pomieszczeniu.
Projektuje sie centrale podwieszang w wykonaniu wewnetrznym z wymiennikiem krzyzowym.
Centrala o wydajnosci powietrza nawiewanego 800m3/h i wywiewanego 600m3/h.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang na dachu budynku.
Wyrzut powietrza odbywac sie bedzie przez wyrzutnie zlokalizowang na dachu. W celu redukc;ji
hatasu generowanego przez wentylatory, przewiduje sie zastosowanie ttumikéw akustycznych.

W okresie zimy do pomieszczen obstugiwanych z ukladu CNW-6 nawiewane bedzie powietrze
podgrzane do temperatury 24,0 °C, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie
letnim bedzie wynikowa — zalezna od panujgcych warunkéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewoddw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Na gtdwnych rozgatezieniach uktadu projektuje sie przepustnice
regulacyjne. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez zawory wentylacyjne
. Przed kazdym punktem nawiewnym przewiduje sie zainstalowanie indywidualnych przepustnic ,
umozliwiajacych regulacje uktadu do zaprojektowanych wydatkbw na poszczegdlnych
nawiewnikach. Potgczenie nawiewnikow za pomocg przewoddéw elastycznych izolowanych.
Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Przewody uktadéw wentylacyjnych przechodzgce prze pomieszczenia ogrzewane izolowaé matg
o grubosci 40mm.

Kanaty prowadzone w szachcie izolowaé matg o grubosci 40mm

Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomocag automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowa¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewniaé
regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-6, a takze sygnalizacje
zabrudzenia filtréw. Lokalizacje gtéwnego sterownika centrali CNW-6 potwierdzic =z
Inwestorem/Uzytkownikiem na budowie.

Rozmieszczenie urzadzeh, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdélnych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Indywidualne uktady wywiewne
W pomieszczeniach sanitariatow, zaplecza kuchni, pomocniczych, projektuje sie indywidulane

kanatowe wentylatory wyciggowe TD. Powietrze usuwane z sanitariatéw bedzie kompensowane
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z sgsiednich pomieszczen poprzez podciecia w drzwiach o powierzchni czynnej nie mniejszej niz
200cm2.

WYKONANIE INSTALACJI
Przy montazu instalacji nalezy kierowaé sie wytycznymi producentéw urzadzen

i akcesoriow, a takze zaleceniami zawartymi publikacji ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oraz wytycznymi
zawartymi w punkcie Uwagi Koncowe.

Przewody i ksztattki instalacji wentylacyjnej projektuje sie w klasie szczelnosci B.

Przewody uktadu nawiewnego i wywiewnego zaizolowac¢ izolacjg termiczng z wetny mineralnej z
folig aluminiowg o grubo$ci min. 80mm, z dodatkowym wykonaniem pfaszcza ochronnego z
blachy stalowej ocynkowanej. Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku
zaizolowac izolacjg o grubosci 40mm.

Potaczenia przewodoéw z wentylatorem wykonac ztgczkami elastycznymi w celu zabezpieczenia
przed przenoszeniem sie drgan.

Podwieszenia przewodéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
przewodow wentylacyjnych i zawiesi.

Wszystkie elementy nieocynkowane nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez malowanie.
Instalacje wyposazono w przepustnice reczne w celu regulacji hydraulicznej uktadow.

Wszystkie podejscia do nawiewnikéw/ wywiewnikdw oraz zaworéw wentylacyjnych, znajdujgcych
sie w przestrzeni sufitu podwieszanego, wykonac jako przewody elastyczne w izolacji akustyczno-
termiczne;j.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitowej lub wykonaé lokalng obudowe kanatéw. W
celu zapewnienia dostepu serwisowego do urzgdzen, przepustnic regulacyjnych, klap
przeciwpozarowych itp. sufit podwieszany wykona¢ w technologii umozliwiajgcej demontaz paneli
lub zastosowac klapy rewizyjne odpowiedniej wielkoSci.

Bezwzglednie wykonaé regulacje hydrauliczng instalacji wentylacji ustawiajgc projektowane
wydatki dla kazdego z pomieszczen. Regulacje potwierdzi¢ protokotami z pomiaréw uzyskanych
wydatkow dla kazdego z punktéw nawiewnych/wywiewnych.

*WYTYCZNE BRANZOWE
oBranza budowlana
Nalezy wykonaé¢:
«  przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane,
« konstrukcje pod urzadzenia wentylacyjne oraz przewody wentylacyjne prowadzone na
dachu budynku,
- zabudowe przewodow/urzgdzen ptytami GK wg projektu wystroju wnetrz — jesli wystepuije,
« zastosowanie w wyznaczonych miejscach stolarki drzwiowej wyposazonej w kratki
przeptywowe,
« drzwiczki inspekcyjne/otwory rewizyjne w okolicy przepustnic regulacyjnych, urzadzen
wentylacyjnych itp. umozliwiajgce dostep do ich serwisowania.
oBranza elektryczna
swykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej wszystkie urzgdzenia wentylacyjne,
swykonanie uziemienia wszystkich urzgdzen i przewoddéw wentylacyjnych.
oBranza instalacyjna
doprowadzenie ciepta technologicznego do nagrzewnic zabudowanych w centralach
wentylacyjnych.
Przewidzie¢ zwiekszenie mocy grzejnikbw na pokrycie strat ciepta w pomieszczeniach z
nawiewnikami okiennymi
oBranza AKPiA
zastosowa¢ automatyke producentéw urzadzen/dostawcéw systemow wentylacyjnych.
oWytyczne BHP i p.poz.
sizolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji zostang wykonane w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,
swszystkie produkty powinny posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie,
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swszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnegdo lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

emontaz przewodow i urzgdzeh musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

ezatoga obstugujgca i konserwujgca musi byé przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP,

swszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowaé i konserwowac¢ zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP,

edane p.poz. obiektu znajdujg sie w czesci architektoniczne;.

oUwagi koncowe

Wszystkie urzadzenia nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na etapie projektu wykonawczego.
Rysunki muszg by¢ rozpatrywane fgcznie z opisem technicznym. Catos¢ projektu stanowi opis
techniczny i rysunki. Przed zamowieniem materiatdw nalezy doktadnie przeanalizowa opis
techniczny, zestawienie materiatédw oraz rysunki. Trase przewoddéw sprawdzi¢ i dostosowac do
warunkow na budowie. Projekty instalacyjne nalezy odczytywaé tgcznie z projektem architektury
oraz wytycznymi pozostatych branz. Wykonanie instalacji powierzy¢ osobom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia. Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalaciji
materiat

[ urzadzgnia muszg posiadaé dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty,
aprobaty itd.

Projektant zezwala na dokonanie niewielkich zmian w prowadzeniu przewodéw - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projektant nie wyraza zgodny na zmiane urzgadzen wszystkich
zaprojektowanych instalacji bez jego zgody i akceptacji. Wszelkie zmiany w instalacji nalezy
uzgodnic z projektantem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Instalacje sanitarne wykonac¢ z zachowaniem PN dotyczgcej ochrony budynku przed hatasem.
Wtiasciwa eksploatacja zaprojektowanych ukfadéw i urzadzen wymaga: opracowania
odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwaciji; przeszkolenia osoby (oséb)
zajmujgcej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacjg oraz okresowego serwisowania urzgdzen
przez autoryzowang firme.

Zamiana przez Wykonawce elementéw sktadowych instalacji na inne niz projektowane pocigga za
sobg uzyskanie akceptacji Projektanta. W razie zmiany bez uzyskania akceptacji, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie instalaciji.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

*7Prawem Budowlanym,

*8warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

*Owarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych - instalacje
sanitarne i przemystowe,

*10instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegodlnych instalacii,

*11polskimi normami,

*12sztukg budowlang i najlepszg wiedzg techniczng,

®Wykaz norm, aktéw prawnych, literatury

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego;
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej wraz z zatgcznikiem Az3:2000;

PN-EN-779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej — Okreslanie parametrow
filtracyjnych;

PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci;

PN-EN 12237:2005 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wytrzymatos¢ i szczelno$c
przewodow z blachy o przekroju kotowym;

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych
- Wymagania wytrzymatosciowe;

Zarzadzeniem nr 46/MON w sprawie szczegdlnego sposobu organizacji kancelarii oraz innych niz
kancelaria tajna komoérek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informaciji
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niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania
srodkéw bezpieczenhstwa fizycznego;

Zaleceniami SKW w sprawie instalacji urzgdzen przeznaczonych do przetwarzania informaciji
niejawnych BTPO-701B;

Instrukcja o ochronie obiektow wojskowych OIN 5/2011;

Norma Obronna NO-04-A004;

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny posiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdézniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami;

Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650.z dnia 26.09.1997 r. - Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa o higieny pracy — tekst jednolity;
Dziennik Ustaw nr 169 z 2003 r, poz.1649, 1650 - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 - Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Wymagania Techniczne CORBI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych,

Wymagania Techniczne CORBI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych, ARKADY Warszawa - Warunki techniczne wykonania i odbioru, robét
budowlano — montazowych tom Il. instalacje sanitarne i przemystowe,

Recknagel, Sprenger, Schramek, Kompendium Wiedzy Wentylacja, Ogrzewnictwo, Klimatyzacja,
Ciepta Woda, Chtodnictwo — Poradnik. OMNI SCALA, Wroctaw 2008,

M.Malicki, Wentylacja i Klimatyzacja. PWN, Warszawa 1980,
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Zestawienie projektowanej iloSci powietrza wentylacyjnego

Powi

Nr Nazwa Kubatur obl il.
. . erzch . Vn Vw
pom pomieszczenia nia a wymian
m2 Vk [m3] 1/h m3/h m3/h
B.0.01 Wiatrotap 3,77 13,20 - - -
B.02 Komunikacja 14,55 50,93 6,8 - 345
B.0.03 Kottownia 37,87 132,55 - wentylacja indywidualna
Pomieszczenie
B.0.04 zbiornikéw naolej 59,87 209,55 - wentylacja indywidualna
opatowy
B.0.05 okospotkanz - yea, 5749 17 100 100
rodzing
B.0.06 oKl 1823 6381 16 100 100
niepetnosprawnych
B.0.07 Fomieszozenie 455 o993 33 - 100
porzadkowe
B.0.0g |omeszczenie 447 2860 35 . 100
socjalne
B.0.09 Toaleta 11,88 41,58 2,4 - 100
B.0.10 Korytarz 12,36 43,26 8,6 370 -
B.o.1  omieszozenie g g4 35 . 20
porzgdkowe
B.0.12 Magazyn spozywczy 3,36 11,76 3.4 - 40
B.0.13  Obrdébka warzyw 3,29 11,52 8,7 - 100
B.0.14 Obrébka jajek 2,24 7,84 7,7 - 60
B.0.15 Kuchnia 22,36 78,26 8,6 670 670
B.0.16 Zmywalnia 3,73 13,06 - - -
B.0.17 Jadalnia 35,3 123,55 3,9 480 480
B.0.18 Archiwum 16,1 56,35 2,0 - 110
B.0.19 Komunikacja 8,65 30,28 - 425 -
B.0.20 Klatka schodowa 5,27 18,45 - - -
B.0.21 lomieszczenie 4,4 4554 . . .
gospodarcze
B.0.22 WC 12,26 42,91 2,9 - 125
B.0.23 Homieszozenie 5.5 122 16 - 20
porzgdkowe
Bo24 _ WCda 619 2167 46 . 100
niepetnosprawnych
B.0.25 Komunikacja 4,54 15,89 0,0 transfer
B.0.26  Gabinet Terapii 14,75 51,63 1,9 100 100
B.0.27 Szatnia 749 26,22 3,8 - 100
A.0.01 Wiatrotap 4,3 15,05 - - -
A.0.02 Komunikacja 14,04 49,14 6,9 340 -
A.0.03 Komunikacja 558 19,53 - transfer
A.0.04 Szatnia 7,03 24,61 4.1 - 100
A0.05 Fokojpracownika 4455 4500 g 90 90
socjalnego
A00s _Weda 583 2041 49 . 100
niepetnosprawnych
A007 Fomieszczenie 54 4393 g4 - 20
gospodarcze
A.0.08 wC 12,75 44,63 - transfer
A.0.09 Klatka schodowa 6,12 21,42 - - -
A.0.10 Komunikacja 9,09 31,82 - - -
A.0.11 Wentylatornia 16,79 58,77 0,9 - 50
A.0.12 Jadalnia 37,19 130,17 3,8 500 500
A.0.13 Zmywalnia 3,17 11,10 - - -
A.0.14 Kuchnia 17,69 61,92 8,6 530 530
A.0.15 Korytarz 14,08 49,28 8,1 400 -
A0.16 lomieszczenie a5 gq3 43 - 30

obrébki jajek
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Pomieszczenie

A.0.17 1,6 5,60 54 -
porzgdkowe
A0.1g romieszczenie .5 4771 4g -
socjalne

A.0.19 Toaleta 2,57 9,00 5,6 -

A.0.20 Magazyn spozywczy 6,48 22,68 3,5 -

A021 Fomieszczenie g5 4704 go .

obrobki warzyw
A022 POk 18,36 6426 1.9 120
niepetnosprawnych
A023 Fokdispotkanz 4.5 4500 49 90
rodzing

A.0.24 Gabinet 14,24 49,84 2,0 100

A.0.25 Ksiggowosc¢ 19,34 67,69 2,1 140

B.1.01 Pokdj wychowacow 19,36 58,08 - grawitacja
B.1.02 Pokdj2 osobowy 14,24 42,72 - grawitacja
B.1.03 Pokdj 2 osobowy 17,84 53,52 - grawitacja
B.1.04 Pokéj 3 osobowy 21,1 63,30 - grawitacja
B.1.05 Pokéj 3 osobowy 20,77 62,31 - grawitacja
B.1.06 WC damskie 7,75 23,25 2,6 60

B.1.07 WC meskie 7,76 23,28 2,6 60

B.1.08 Pokdj2 osobowy 15,17 45,51 1,1 -

B.1.09 Pokdj2 osobowy 15,18 45,54 1,1 -

B.1.10 Komunikacja 16,42 49,26 - grawitacja
B.1.11 Suszarnia 6,76 20,28 - grawitacja
B.1.12 Pralnia 419 12,57 - grawitacja
B.1.13 Korytarz 3,57 10,71 - grawitacja
B.1.14 Klatka schodowa 21,96 65,88 - grawitacja
B.1.15 WC meskie 10,28 30,84 11,3 350

B.1.16 WC damskie 10,67 32,01 10,9 350

B.1.17 Swietlica 2417 72,51 - grawitacja
B.1.18 Magazyn 6,76 20,28 - grawitacja
B.1.19 Komunikacja 13,68 41,04 - grawitacja
A.1.01 Pokéj wychowacéw 21,61 64,83 - grawitacja
A.1.02 WC damskie 11,36 34,08 10,3 350

A.1.03 WC meskie 10,98 32,94 10,6 350

A.1.04 Klatka schodowa 22,81 68,43 - grawitacja
A.1.05 Korytarz 3,88 11,64 - grawitacja
A.1.06 Suszarnia 7,34 22,02 - grawitacja
A.1.07 pralnia 419 12,57 - grawitacja
A.1.08 Pokodj 2 osobowy 16,07 48,21 - grawitacja
A.1.09 Pokdj2osobowy 16,07 48,21 - grawitacja
A.1.10 Komunikacja 16,42 49,26 - grawitacja
A.1.11  Pokéj 2 osobowy 15,89 47,67 - grawitacja
A1.12 Pokéj 2 osobowy 1589 47,67 - grawitacja
A.1.13 WC meskie 7,15 2145 2,3 -

A.1.14 WC damskie 7,01 21,03 2,4 -

A1.15 Pokéj 3 osobowy 21,17 63,51 - grawitacja
A.1.16 Pokoj 3 osobowy 18,96 56,88 - grawitacja
A1.17 Swietlica 21,36 64,08 - grawitacja
A.1.18 Magazyn 7,72 23,16 - grawitacja

A1.19 Komunikacja 12,25 36,75 - grawitacja

30

70

50
80

140

120
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60
60
50
50

350
350

350
350

50
50
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6. Scieki deszczowe.

Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane poprzez 4 wpusty rynnowe na teren zielony-
powierzchniowo i 2 wpusty dachowe pionami i podejsciami z PVC 110 na zewnatrz do studni
chtonne;j.

llo$¢ sciekow deszczowych.
Z uwagi na wielkos¢ i charakterystyke zlewni do obliczeh przyjeto metode statych natezeh
deszczu. Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego q =150 dm3/(s*ha).
OgoIny wzér pozwalajgcy obliczy¢ ilos¢ wéd opadowych ma postaé:
Q=q.F.W¥[dm3/s]
gdzie: q =150 dm3/(s.ha) — natezenie deszczu miarodajnego
F — powierzchnia dachu [ha]
Y =0,8 - wsp. sptywu
1.llos¢ sciekéw deszczowych odprowadzanych z dachu :
Q = 150 * 0,078 * 0,8 = 9,36 I/s zakitadajgc 15 min deszcz 8424 dm? = 8,424 m?® Sciekow
deszczowych

Dobor studni chtonnej do wpustow :

Przepustowos¢ studni max 10 m3/d , zakladamy max 0,0025m3/s

Przy zatozeniu, ze ponizej dna studni chtonnej znajduje sie warstwa przepuszczalna, a poziom
zwierciadta wéd gruntowych znajduje sie minimum 1,5m ponizej dna studni okreslono zdolnosé
chtonng studni metoda Maaga (,Odwodnienie drég ,, — Roman Edel).

Zdolnos¢ chtonna studni wg Maaga wynosi :

Q=4*1*r*hsks [m3/s]

r- promien studni[m]

hs- gtebokos¢ wody w studni liczona od jej dna [m]

kf- wspotczynnik przepustowosci gruntu nasyconego [m/s]

H- odlegtos¢ zwierciadta wody gruntowej od dna studni

dla przyjetej srednicy 1,0m oraz zatozeniu ,ze ponizej dna studni znajduje sie grunt
przepuszczalny o wsp. kf 0,0001 m/s gtebokos¢ studni wyniesie :

hs=(Qf/ 4**r-ks )+ H=0,0025/(4*3,14*1,0*0,0001)= 1,99m + H

projektuje sie studnie chtong o srednicy 1000 mm i gtebokosci 2,0 m + odlegtosci wéd
gruntowych od dna studni. Zgodnie z opracowaniem graficznym.

Zakladamy :

-wilaz zeliwny

-komin wtazowy dn 600 H= 100 cm

- 4 kregi betonowe Dn 1000 H=100 cm

Wytyczne wykonania instalacji kanalizacyjnej




OPIS TECHNICZNY - Architektura , Konstrukcja, Instalacje

Uwagi koncowe

Instalacje nalezy realizowaé jedynie na podstawie odpowiednich projektéw wykonawczych.
Wszystkie urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na etapie projektu wykonawczego.
Rysunki muszg by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym. Catos¢ projektu stanowi opis
techniczny i rysunki. Przed zaméwieniem materiatéw nalezy doktadnie przeanalizowac opis
techniczny, zestawienie materiatdw oraz rysunki. Trase przewoddéw sprawdzi¢ i dostosowac do
warunkéw na budowie. Projekty instalacyjne nalezy odczytywac tgcznie z projektem architektury
oraz wytycznymi pozostatych branz. Wykonanie instalacji powierzy¢ osobom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia. Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji
materialy i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
stosowne atesty, aprobaty itd.

Projektant zezwala na dokonanie niewielkich zmian w prowadzeniu przewodéw - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projektant nie wyraza zgodny na zmiane urzgadzeh wszystkich

zaprojektowanych instalacji bez jego zgody i akceptacii.
Wszelkie zmiany w instalacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Instalacje sanitarne wykonac¢ z zachowaniem PN dotyczgcej ochrony budynku przed hatasem.
Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych ukfadéw i urzgdzen wymaga: opracowania
odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji; przeszkolenia osoby (oséb)
zajmujacej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacjg oraz okresowego serwisowania urzgdzen
przez autoryzowang firme.

Zamiana przez Wykonawce elementéw sktadowych instalacji na inne niz projektowane pocigga
za sobg uzyskanie akceptacji Projektanta. W razie zmiany bez uzyskania akceptacji, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie instalaciji.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

ePrawem Budowlanym,

swarunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

swarunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano—-montazowych - instalacje
sanitarne i przemystowe,

einstrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalacji,

epolskimi normami,

esztukg budowlang i najlepszg wiedzg techniczna,
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Informacje dotyczace bezpieczennstwa i ochrony zdrowia
Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

supadek przedmiotéw z wysokosci,

euraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

euraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

ezaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkow i czynnosci,

ezaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy,

epoinformowaé pracownikdéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

edostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

sokresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

swyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

eMateriaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy skladowaé w miejscu wyréwnanym
i utwardzonym.

ePreparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem osob niepowotanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac odpowiednimi badaniami oraz by¢
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem
mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzgdzenia
budowlane powinny charakteryzowaé sie wlasciwg jakoscig isprawno$cig techniczng,
sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

¢, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

o, Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Czes¢ |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”:

estosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

emiejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

swyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

esuzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

suzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

eoznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,

e zorganizowac staty nadzér.

Przy realizacji robot obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).




