Greg project sochaczew OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Budowa dwéch budynkéw osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma garazami Budowa Budowa dwéch budynkéw osrod:
kéw opiekunczo-wychowawczych z dwoma garazami wolnostojacymi wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem te-

renu
1 STAN SUROWY
11 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.1.1/201-0126-01 |spycharek
27,6*13,00*2 m?2 717,600
RAZEM 717,600
2|KNR 2-01W |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1/201W-0115-
01
(27,60*4+13*5)*2*1,900*1,50+1,00*1,00%1,90*2 m3 1 003,580
RAZEM 1 003,580
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-|m3
d.1.1/201-0209-01 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1 km
1003,58 m3 1 003,580
RAZEM 1 003,580
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.1.1/201-0230-01 |w gruncie kat. I-lll
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
1.2 Fundamenty
5/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/202-1101-01
((27,60*4+13*5)*2)*1,00*0,1+1,00*0,1*2 m3 35,280
RAZEM 35,280
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m?2
d.1.2/202-0604-01
(27,60*4+13*5)*2*1,00+1,00*1,00*2 m?2 352,800
RAZEM 352,800
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne o szerokosci do 0,8 m (z zastosowa m3
d.1.2|20202020200| niem pompy do betonu).
00
112,26 <(27,60*4+13*5)*2*0,80*0,40> m?3 112,260
RAZEM 112,260
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosow|m?3
d.1.2|202-0204-01 |niem pompy do betonu
6,9 m?3 6,900
RAZEM 6,900
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |kg
d.1.2/202-0290-02
2803,59 <(27,60*4+13*5)*2*6*0,888*1,50> ka 2 803,590
RAZEM 2 803,590
10|KNR 2-02W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1.2|202W-0101-
05
(27,60*4+13*5)*2*0,25%1,8 m?3 157,860
RAZEM 157,860
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zirm?
d.1.2|202-0603-01 |no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(27,60*4+13*5)*2*2,10*2 m?2 1473,360
RAZEM 1473,360
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zirm?
d.1.2|202-0603-02 |no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1473,36 m?2 1473,360
RAZEM 1473,360
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na wierzchu |m?2
d.1.2|202-0609-01 |konstrukcji na lepiku
(27,60*2+13*2)*2*1,80 m?2 292,320
RAZEM 292,320
14|KNR 2-02W |lIzolacja z folii kubetkowej m?2
d.1.2/202W-0606- |Krotnos¢ = 30,76
03
292,32 m?2 292,320
RAZEM 292,320
15|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwgm3
d.1.2|202-0208-04 |du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600
1.3 Podktady i posadzki
16|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.3/202-1101-07
(27,60*13)*2*0,40 m3 287,040
RAZEM 287,040
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17|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3/202-1101-01
27,60*13*2*0,1 m3 71,760
RAZEM 71,760
1.4 Strop
18/KNR 00-20 |Stropy w deskowaniu PERI "MULITIFLEX". Plyta stropowa o grubosci 10 cm i pgm?
d.1.4/20026801000| wierzchni miedzy belkami lub $cianami do 5 m2. Wariant wykonania |
0
27,5*13*2 m?2 715,000
RAZEM 715,000
19|KNR 00-20 |Stropy w deskowaniu PERI "MULITIFLEX". Plyta stropowa - Dodatek za kazdy |m?2
d.1.4/20026804000| nastepny 1 cm grubosci. Wariant wykonania |
0 Krotnos¢ = 8
715 m?2 715,000
RAZEM 715,000
20|KNKRB 02 |Wience monolityczne na $cianach m3
d.1.4/20205070000
21,93 <(27,60*4+13*5)*2*0,25*0,25> m3 21,930
RAZEM 21,930
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |kg
d.1.4/202-0290-02
715*20 kg 14 300,000
RAZEM 14 300,000
1.5 Schody
22|KNR 2-02 Schody zelbetowe,wspornikowe proste z ptytg o grubosci 9 cm (z zastosowanien m?2
d.1.5/20202180300 pompy do betonu).
00
5,70*3,70*2 m?2 42,180
RAZEM 42,180
23|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty na schodach zelbetowyc (z zastog m?
d.1.5/20202180600| waniem pompy do betonu)h
00 Krotnos¢ = 6
42,18 m?2 42,180
RAZEM 42,180
1.6 Sciany nadziemia
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fun;m?
d.1.6/202-0604-01 |damentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
(27,60*4+13*5)*2*0,25 m?2 87,700
RAZEM 87,700
25|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z bet.komdrkéw.gr.24cmm?
d.1.6/202-0107-01
2550,85 <(27,60*4+13*5)*2*4,96+(27,60*4+13*5)*2*1,60+13*4,80*4> m2 2 550,850
-1,10*1,50*4-1,50*2,00*3-3,00%1,50*8-2,00*2,10*4 m2 -68,400
-0,90*2,00%4-1,50*2,00*2 m2 -13,200
-20*0,90*2,00 m?2 -36,000
RAZEM 2 433,250
26|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,| szt
d.1.6/202-0126-01 |bloczkdéw i pustakow
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
27|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.6/202-0126-02 |ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
28|KNR 2-02W |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 m3
d.1.6/202W-0210-
01
7,9 m?3 7,900
RAZEM 7,900
29|KNR 2-02W |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 m3
d.1.6/202W-0210-
02
8,3 m?3 8,300
RAZEM 8,300
30|KNR 2-02I Rygle i przekrycia $cian, zelbetowe w $cianach murowanych, dwustronnie deskg m3
d.1.6/20210211040 |wane. Szeroko$c¢ przewigzek do 0,3 m
000
10,96 <(27,60*4+13*5)*0,25%0,25> m?3 10,960
RAZEM 10,960
31|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 m3
d.1.6/202-0208-02
0,47 m?3 0,470
RAZEM 0,470
32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane m?3
d.1.6/202-0211-01
0,47 m3 0,470
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RAZEM 0,470
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |kg
d.1.6/202-0290-02
1600 kg 1 600,000
RAZEM 1 600,000
34|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.1.6/202-0121-03
807,58 <(4,35*2+5,15*3+4,70*3+5,64)*4,60*2*2> m?2 807,580
RAZEM 807,580
35|KNR 2-02W |Nadproza prefabrykowane POROTHERM gr. 11,5 m
d.1.6/202W-0147-
01
56,9 m 56,900
RAZEM 56,900
1.7 Kominy
36|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych m
d.1.7/202-0122-06
26,9 m 26,900
RAZEM 26,900
37|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.1.7/202-0122-07
85,6 m 85,600
RAZEM 85,600
1.8 Dach
38| kalkulacja Dostawa i montaz konstrukcji dachowej kpl
d.1.8/wiasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nas{m?2
d.1.8/202-0410-02 |conej
27,50*9,50*4 m?2 1 045,000
RAZEM 1.045,000
40|KNR K-05 K |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.1.8/05 0104-06
1045 m?2 1 045,000
RAZEM 1.045,000
41/ KNR K-05 K |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.1.8/05 0102-01
1045 m?2 1 045,000
RAZEM 1 045,000
42|KNR K-05 K |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - kazda mocowana m?2
d.1.8/05 0201-08
1045 m?2 1.045,000
RAZEM 1 045,000
43|KNR K-05 K |Obrobka kominéw m
d.1.8/05 0205-03
4,6 m 4,600
RAZEM 4,600
44/KNR 2-02U |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 crjm?2
d.1.8/2-02U-0541-
02
98,6 m?2 98,600
RAZEM 98,600
45/ KNR K-05 K |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachoéwka profilowang i ptaska m
d.1.8/05 0202-01
27,5*2 m 55,000
RAZEM 55,000
46/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyjne - analogia szt
d.1.8/KNR AT-09
0104-05
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
47/KNR K-05 K |Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.1.8/05 0301-02
27,5*3 m 82,500
RAZEM 82,500
48|KNR K-05 K |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1.8/05 0302-02
5,39%6 m 32,340
RAZEM 32,340
49|/KNR K-05 K |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt
d.1.8/05 0301-06
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
50|KNR K-05 K |Montaz rur spustowych - kolanko szt
d.1.8/05 0302-03
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6*4 szt 24,000
RAZEM 24,000
1.9 Stolarka zewnetrzna
51|KNR-W 2-02 |DZ1 - Drzwi przeszklone aluminiowe szt
d.1.9/1027-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR-W 2-02 |DZ2 - Drzwi stalowe szt
d.1.9/1027-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
53/ KNR-W 2-02 |DZ3 - Drzwi stalowe szt
d.1.9/1027-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.10 Stolarka wewnetrzna
54| KNR-W 2-02 |DW1 - Drzwi przeszklone aluminiowe szt
d.1./1027-01
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR-W 2-02 |DW2 - Drzwi przeszklone aluminiowe szt
d.1./1027-01
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR-W 2-02 |DW3 - Drzwi przeszklone aluminiowe EI30 szt
d.1./1027-01
10
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
57|KNR-W 2-02 |DW4 - Drzwi przeszklone aluminiowe EI30 szt
d.1./1027-01
10
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
58| KNR-W 2-02 |DWS5 - Drzwi przeszklone aluminiowe EI30 szt
d.1./1027-01
10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
59|KNR-W 2-02 |DW6 - Drzwi przeszklone szt
d.1./1027-01
10
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
60|KNR-W 2-02 |DW?7 - Drzwi przeszklone szt
d.1./1027-01
10
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
61|KNR-W 2-02 |DWS8 - Drzwi przeszklone szt
d.1./1027-01
10
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
62|KNR-W 2-02 |DW9 - Drzwi petne systemowe kabiny toalet szt
d.1./1027-01
10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR 2-02 Okna dwudzielne zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkanig m?2
d.1./202-1001-06 |wego fabrycznie wykonczone o pow.do 1.5 m2
10
68,4 m?2 68,400
RAZEM 68,400
64/ KNR 2-02U |Okna typu "FAKRO" (Orgbud W-wa) kpl
d.1./202U102701
10,0000
40 kpl 40,000
RAZEM 40,000
65|KNR-W 2-02 |Klapa dymowa (98X134 cm), z sitownikiem szt
d.1./{1016-07
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 Posadzki
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zinm?
d.2.1|202-0602-01 |no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
715 m?2 715,000
RAZEM 715,000
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zinm?
d.2.1/202-0602-02 |no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
715 m?2 715,000
RAZEM 715,000
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu|m?
d.2.1/202-0609-03 |konstrukcji na sucho - jedna warstwa 20 cm
715 m?2 715,000
RAZEM 715,000
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu|m?
d.2.1/202-0609-03 |konstrukcji na sucho - jedna warstwa 21 cm
715 m?2 715,000
RAZEM 715,000
70/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozion m?2
d.2.1/202-0607-01 |podposadzkowe
1430 m?2 1430,000
RAZEM 1430,000
71/NC-02 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 8 mm |m?2
d.2.1|NC020604-
02
1430 m?2 1430,000
RAZEM 1430,000
72/KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych m?2
d.2.1/N002120509
00000
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
73/BC-03 Posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych metodg regularng na klej cienkowar;m?2
d.2.1|BC03051003 |wowy. Ptytki o wymiarach w mm uktadane na klej cienkowarstwowy gr.3 mm
02 300x300
1430-160 m?2 1270,000
RAZEM 1270,000
74/BC-03 Oktadziny schodow z ptytek ceramicznych uktadanych na zaprawe klejowg cienk m?2
d.2.1|BC03052203 |warstwowg. Oktadziny stopni schodowych z ptytek uktadanych na klej cienkowars-
02 twowy gr.3 mm
170,6 m?2 170,600
RAZEM 170,600
75/BC-03 Cokoly z ptytek ceramicznych uktadanych na zaprawe klejowa cienkowarstwowg m
d.2.1|BC03052003 | Cokoty z ptytek o wymiarach uktadanych na klej cienkowarstwowy gr.3 mm ukfada-
ne na schodach
160,35 m 160,350
RAZEM 160,350
2.2 Tynki
76| KNR 2-02W | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupafm?
d.2.2|202W-0801-
02
3700+807,58*2 m?2 5 315,160
RAZEM 5 315,160
77/KNR 00-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kszta m?2
d.2.2|14201201000| townikéw CD i UD pojedynczym podwieszanym
0
1045+715 m?2 1760,000
RAZEM 1760,000
78/KNR 2-02W |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchycl m?
d.2.2|202W-1510- |tynkéw z gruntowaniem
07
5315,16+1760 m?2 7 075,160
RAZEM 7 075,160
2.3 Elewacja
79/KNR 00-23 |Dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg m?2
d.2.3/23-2611-03
828,03 <(27,60*1+13*2)*2*4,96+(27,60*1+13*2)*2*1,60+13*4,80*2> m2 828,030
-1,10*1,50*4-1,50*2,00*3-3,00%1,50*8-2,00*2,10*4 m2 -68,400
-0,90*2,00*4-1,50*2,00*2 m?2 -13,200
RAZEM 746,430
80|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 20 cm na $cianach m?2
d.2.3|KNR AT-31
0101-04
746,43 m?2 746,430
RAZEM 746,430
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81|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych szablon drewnopodobny gr. 15mm m?2
d.2.3|KNR AT-31
0101-04
17,21*2 m?2 34,420
RAZEM 34,420
82|KNR 00-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg BSO przy uzyciu gotm?
d.2.3|17-2609-02 |wych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
89,6 m?2 89,600
RAZEM 89,600
83|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.2.3|KNR AT-31
0101-06
746,43 m?2 746,430
RAZEM 746,430
84|KNR 00-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg BSO przy uzyciu gotm?
d.2.3|17-2609-07 |wych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
89,6 m?2 89,600
RAZEM 89,600
85|KNR 00-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg BSO przy uzyciu gotm
d.2.3|17-2609-08 |wych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
495,63 m 495,630
RAZEM 495,630
86|BC-06 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw mocujgcych w ilosci 6 szt/ mim?
d.2.3|BC06020205 |do podtoza z gazobetonu
746,43 m?2 746,430
RAZEM 746,430
87|KNR 00-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na podto,m?2
d.2.3|17-0927-01 |farby gruntujgcej
746,43+89,60 m?2 836,030
RAZEM 836,030
88|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.2.3|KNR AT-31
0501-03
746,43 m?2 746,430
RAZEM 746,430
89|BC-06 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego - o$cieza okienne i |m?2
d.2.3)BC06040303 |drzwiowe o szerokosci do 15 cm
89,6 m?2 89,600
RAZEM 89,600
90|KNR 2-02I Deskowanie $cian drewnianych plytg OSB m?2
d.2.3/20210410010
000
41,86 m?2 41,860
RAZEM 41,860
2.4 Izolacja dachu
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcow na suchm?
d.2.4/202-0613-05
1045 m?2 1.045,000
RAZEM 1.045,000
2.5 Sufit podwieszany
92|KNR AT-12 |Sufity podwieszane - PARTER m?2
d.2.5/0201-01 z plyt gipsowo-kartonowych NIDA
548 m?2 548,000
RAZEM 548,000
93|KNR AT-12 |Sufity podwieszane - PIETRO m?2
d.2.5/0201-01 z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Sufit) na metalowej kons:
trukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, od-
pornos¢ ogniowa F 0,5/El 30
682 m?2 682,000
RAZEM 682,000
2.6 Slusarka
94/KNR 2-03 Drabina stalowa t
d.2.6/20302080300
00
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
95|KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych ocynkowane malowane proszkowo osgm
d.2.6|N002130101 |dzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednoptaszczyznowe
00000
16 m 16,000
RAZEM 16,000
96| KNNR 7 Daszki nad drzwiami - szklane m2
d.2.6/N007050601
00000
2,30*1,00*4 m?2 9,200
RAZEM 9,200
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97| AW kalkula- |Wycieraczka systemowa - dostawa i montaz kpl
d.2.6|cja wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3 GARAZ 1
3.1 Roboty ziemne
98|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.3.1/201-0126-01 |spycharek
70,31 <6,45*5,45*2> m?2 70,310
RAZEM 70,310
99|KNR 2-01W |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.1/201W-0115-
01
(5,45+6,45)*2%1,20*1,50*2 m3 85,680
RAZEM 85,680
100|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-|m3
d.3.1/201-0209-01 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1 km
85,68 m3 85,680
RAZEM 85,680
101|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.3.1/201-0230-01 |w gruncie kat. I-lll
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
3.2 Fundamenty
102|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.2/202-1101-01
(5,45+6,45)*2*1,00*0,1*2 m3 4,760
RAZEM 4,760
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m?2
d.3.2/202-0604-01
(5,45+6,45)*2*1,00*2 m?2 47,600
RAZEM 47,600
104|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne o szerokosci do 0,8 m (z zastosowa m3
d.3.2/20202020200| niem pompy do betonu).
00
7,62 <(5,45+6,45)*2*2*0,40*0,40> m?3 7,620
RAZEM 7,620
105/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |kg
d.3.2/202-0290-02
380,42 <(5,45+6,45)*2*2*6*0,888*1,50> ka 380,420
RAZEM 380,420
106/ KNR 2-02W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3.2|202W-0101-
05
(5,45+6,45)*2*2*0,25*1,1 m?3 13,090
RAZEM 13,090
107|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zirm?
d.3.2|202-0603-01 |no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(5,45+6,45)*2*2*1,40*2 m?2 133,280
RAZEM 133,280
108/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zirm?
d.3.2|202-0603-02 |no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
133,28 m?2 133,280
RAZEM 133,280
109|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na wierzchu |m?2
d.3.2|202-0609-01 |konstrukcji na lepiku
(5,45+6,45)*2*2*1,20 m?2 57,120
RAZEM 57,120
110|KNR 2-02W |lIzolacja z folii kubetkowej m?2
d.3.2/202W-0606- |Krotnos¢ = 30,76
03
57,12 m?2 57,120
RAZEM 57,120
3.3 Podktady i posadzki
111/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.3.3/202-1101-07
21,09 <5,45*6,45*0,30*2> m?3 21,090
RAZEM 21,090
112|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.3/202-1101-01
10,55 <5,45*6,45*2*0,15> m?3 10,550
RAZEM 10,550
113|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej. 2 wars m?2
d.3.3/20206070100| wy
00 Krotnos¢ = 2
70,31 <5,45*6,45*2> m?2 70,310
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RAZEM 70,310
114|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu|m?
d.3.3/202-0609-03 |konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm
70,31 m?2 70,310
RAZEM 70,310
115/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozion m?2
d.3.3/202-0607-01 |podposadzkowe
70,31 m?2 70,310
RAZEM 70,310
116/ KNR 2-02 Ptyty zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). m3
d.3.3/20202050100
00
7,03 <5,45%6,45*2*0,1> m3 7,030
RAZEM 7,030
117|KNR 19-01 |Dodatek za zbrojenie Posadzki zbrojeniem rozproszonym m?2
d.3.3/19010904070
000
70,31 m?2 70,310
RAZEM 70,310
3.4 Stolarka zewnetrzna
118/ KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad m?2
d.3.4/1017-02 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 3,690
119|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m?2
d.3.4/1032-01
2,38*2,25 m?2 5,355
RAZEM 5,355
3.5 Mury i Tynki
120|KNNR 2 Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM grubosci 25,0 cm m3
d.3.5|N002030502
00000
37,13 <(5,45+6,45)*2*3,00*0,26*2> m3 37,130
RAZEM 37,130
121|KNNR 2 Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM grubosci 11,5 cm m3
d.3.5/N002030501
00000
6,36 <(5,45*1,62)*2*3,00%0,12> m?3 6,360
RAZEM 6,360
122|KNR 00-14 | Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kszta m?2
d.3.5/14201201000| townikéw CD i UD pojedynczym podwieszanym
0
6,45*3,60*2*2 m?2 92,880
RAZEM 92,880
123|KNR 2-02W | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stupa(m?
d.3.5/202W-0801-
02
(5,45+6,45)*2*3,00*2+5,45*2*3,00+1,65*2*3,00 m?2 185,400
RAZEM 185,400
124|/KNR 2-02W | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchycl m?2
d.3.5/202W-1510- |tynkéw z gruntowaniem
07
185,40+92,88 m?2 278,280
RAZEM 278,280
3.6 Dach
125|kalkulacja Dostawa i montaz konstrukcji dachowej kpl
d.3.6|wlasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
126/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB m?2
d.3.6/20204100100
00
92,88 m?2 92,880
RAZEM 92,880
127|KNR K-05 K |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.3.6/05 0102-01
92,88 m?2 92,880
RAZEM 92,880
128/KNR 2-02U |Pokrycie dachu blachg ocynkowang grubosci 0,50 mm.Rozstaw rgbka prostopadm?
d.3.6/202U002001 |tego do okapu 57 cm (z.7/94)
0000
92,88 m?2 92,880
RAZEM 92,880
129/KNR 2-02U |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 crjm?
d.3.6/2-02U-0541-
02
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45,6 m?2 45,600
RAZEM 45,600
130|KNR K-05 K |Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.3.6/05 0301-02
5,45*4 m 21,800
RAZEM 21,800
131|KNR K-05 K |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.3.6/05 0302-02
5,39%6 m 32,340
RAZEM 32,340
132|KNR K-05 K |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt
d.3.6/05 0301-06
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
133|KNR K-05 K |Montaz rur spustowych - kolanko szt
d.3.6/05 0302-03
3,24 szt 12,800
RAZEM 12,800
134|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcow na suchm?
d.3.6/202-0613-05
92,88 m?2 92,880
RAZEM 92,880
3.7 Elewacja
135/KNR 00-23 |Dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg m?2
d.3.7/23-2611-03
(5,45+6,45)*3,00*2*2 m?2 142,800
RAZEM 142,800
136|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m?2
d.3.7|[KNR AT-31
0101-04
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
137/KNR 00-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg BSO przy uzyciu gotm?
d.3.7|17-2609-02 |wych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
138/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.3.7|[KNR AT-31
0101-06
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
139/KNR 00-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg BSO przy uzyciu gotm?
d.3.7|17-2609-07 |wych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
140/ KNR 00-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg BSO przy uzyciu gotm
d.3.7|17-2609-08 |wych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
36,9 m 36,900
RAZEM 36,900
141|BC-06 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw mocujgcych w ilosci 6 szt/ mim?
d.3.7|BC06020205 |do podtoza z gazobetonu
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
142|KNR 00-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na podtojm?2
d.3.7|17-0927-01 |farby gruntujgcej
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
143|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.3.7|[KNR AT-31
0501-03
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
144|BC-06 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego - o$cieza okienne i |m?2
d.3.7/BC06040303 |drzwiowe o szerokosci do 15 cm
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
4 GARAZ 2
4.1 Roboty ziemne
145/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.4.1/201-0126-01 |spycharek
70,31 <6,45%5,45*2> m?2 70,310
RAZEM 70,310
146/ KNR 2-01W |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.4.1201W-0115-
01
(5,45+6,45)*2%1,20*1,50*2 m3 85,680
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RAZEM 85,680
147|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-|m3
d.4.1/201-0209-01 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1 km
85,68 m?3 85,680
RAZEM 85,680
148/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.4.1/201-0230-01 |w gruncie kat. I-lll
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
4.2 Fundamenty
149|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.2/1202-1101-01
(5,45+6,45)*2*1,00*0,1*2 m3 4,760
RAZEM 4,760
150/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m?2
d.4.2/202-0604-01
(5,45+6,45)*2*1,00*2 m?2 47,600
RAZEM 47,600
151/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne o szerokosci do 0,8 m (z zastosowa m3
d.4.2|20202020200| niem pompy do betonu).
00
7,62 <(5,45+6,45)*2*2*0,40*0,40> m3 7,620
RAZEM 7,620
152|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |kg
d.4.2/202-0290-02
380,42 <(5,45+6,45)*2*2*6*0,888*1,50> ka 380,420
RAZEM 380,420
153|KNR 2-02W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4.2|202W-0101-
05
(5,45+6,45)*2*2*0,25*1,1 m?3 13,090
RAZEM 13,090
154/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zirm?
d.4.2|202-0603-01 |no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(5,45+6,45)*2*2*1,40*2 m?2 133,280
RAZEM 133,280
155/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zirm?
d.4.2|1202-0603-02 |no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
133,28 m?2 133,280
RAZEM 133,280
156/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na wierzchu |m?2
d.4.2|202-0609-01 |konstrukcji na lepiku
(5,45+6,45)*2*2*1,20 m?2 57,120
RAZEM 57,120
157|KNR 2-02W |lzolacja z folii kubetkowej m?2
d.4.2/202W-0606- |Krotnos¢ = 30,76
03
57,12 m?2 57,120
RAZEM 57,120
4.3 Podktady i posadzki
158/ KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.4.3/202-1101-07
21,09 <5,45*6,45*0,30*2> m?3 21,090
RAZEM 21,090
159|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.3/202-1101-01
10,55 <5,45*6,45*2*0,15> m?3 10,550
RAZEM 10,550
160/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej. 2 wars m?2
d.4.3/20206070100| wy
00 Krotnos¢ = 2
70,31 <5,45*6,45*2> m?2 70,310
RAZEM 70,310
161|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu|m?
d.4.3|202-0609-03 |konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm
70,31 m?2 70,310
RAZEM 70,310
162|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozion m?2
d.4.3/202-0607-01 |podposadzkowe
70,31 m?2 70,310
RAZEM 70,310
163|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). m3
d.4.3/20202050100
00
7,03 <5,45%6,45*2*0,1> m3 7,030
RAZEM 7,030
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164|KNR 19-01 |Dodatek za zbrojenie Posadzki zbrojeniem rozproszonym m?2
d.4.3/19010904070
000
70,31 m?2 70,310
RAZEM 70,310
4.4 Stolarka zewnetrzna
165/KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad m?2
d.4.4/1017-02 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 3,690
166| KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m?2
d.4.4/1032-01
2,38*2,25 m?2 5,355
RAZEM 5,355
4.5 Mury i Tynki
167|KNNR 2 Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM grubosci 25,0 cm m3
d.4.5/N002030502
00000
37,13 <(5,45+6,45)*2*3,00*0,26*2> m3 37,130
RAZEM 37,130
168/ KNNR 2 Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM grubosci 11,5 cm m3
d.4.5/N002030501
00000
6,36 <(5,45*1,62)*2*3,00%0,12> m?3 6,360
RAZEM 6,360
169/KNR 00-14 | Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kszta m?2
d.4.5/14201201000| townikéw CD i UD pojedynczym podwieszanym
0
6,45*3,60*2*2 m?2 92,880
RAZEM 92,880
170/KNR 2-02W | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stupa(m?
d.4.5/202W-0801-
02
(5,45+6,45)*2*3,00*2+5,45*2*3,00+1,65*2*3,00 m?2 185,400
RAZEM 185,400
171/KNR 2-02W | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchycl m?2
d.4.5/202W-1510- |tynkéw z gruntowaniem
07
185,40+92,88 m?2 278,280
RAZEM 278,280
4.6 Dach
172|kalkulacja Dostawa i montaz konstrukcji dachowej kpl
d.4.6\wlasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
173|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB m?2
d.4.6/20204100100
00
92,88 m?2 92,880
RAZEM 92,880
174|KNR K-05 K |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.4.6/05 0102-01
92,88 m?2 92,880
RAZEM 92,880
175/KNR 2-02U | Pokrycie dachu blachg ocynkowang grubosci 0,50 mm.Rozstaw rabka prostopadm?
d.4.6/202U002001 |tego do okapu 57 cm (z.7/94)
0000
92,88 m?2 92,880
RAZEM 92,880
176/KNR 2-02U | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 crjm?
d.4.6/2-02U-0541-
02
45,6 m?2 45,600
RAZEM 45,600
177|KNR K-05 K |Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.4.6/05 0301-02
5,45*4 m 21,800
RAZEM 21,800
178/ KNR K-05 K |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.4.6/05 0302-02
5,396 m 32,340
RAZEM 32,340
179|KNR K-05 K |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt
d.4.6/05 0301-06
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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180|KNR K-05 K |Montaz rur spustowych - kolanko szt
d.4.6/05 0302-03
3,24 szt 12,800
RAZEM 12,800
181/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcow na suchm?
d.4.6/202-0613-05
92,88 m?2 92,880
RAZEM 92,880
4.7 Elewacja
182|KNR 00-23 |Dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg m?2
d.4.7/23-2611-03
(5,45+6,45)*3,00*2*2 m?2 142,800
RAZEM 142,800
183|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m?2
d.4.7/KNR AT-31
0101-04
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
184/KNR 00-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg BSO przy uzyciu gotm?
d.4.7|/17-2609-02 |wych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
185|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.4.7/KNR AT-31
0101-06
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
186/KNR 00-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg BSO przy uzyciu gotm?
d.4.7|/17-2609-07 |wych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
187|KNR 00-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg BSO przy uzyciu gotm
d.4.7|/17-2609-08 |wych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
36,9 m 36,900
RAZEM 36,900
188/BC-06 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw mocujgcych w ilosci 6 szt/ mim?
d.4.7|BC06020205 |do podtoza z gazobetonu
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
189/KNR 00-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na podtojm?2
d.4.7|/17-0927-01 |farby gruntujgcej
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
190/ KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.4.7/KNR AT-31
0501-03
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
191|BC-06 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego - o$cieza okienne i |m?2
d.4.7/BC06040303 |drzwiowe o szerokosci do 15 cm
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Ogrodzenie terenu
192 Furtka wejsciowa wykonana z profili stalowych ocynkowanych. Profile zewnetrzn szt
d.5.1 - rama wykonana z przekrojéw prostokgtnych 10x4x5. Wypetnienie z ptaskowni-
kow stalowych 6x50mm w uktadzie poziomym. Przeswit pomiedzy elementami nje
wiekszy niz 10 cm. Furtk osadzona w murku zelbetowym o wysokos$ci 180cm.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
193 OG-3 Brama wjazdowa Profile no$ne poziome i pionowe stalowe ocynkowane |szt
d.5.1 RKx10x10x6. Profile pionowe w rozstawie co 200cm. Wypetnienie z ptaskownikgw
stalowych 6x50mm w uktadzie poziomym. Przes$wit pomiedzy elementami nie
wiekszy niz 10 cm. Brama przesuwna, bezobstugowa, otwierana na pilota. Naped
stupkowy. Stupki no$ne osadzone w fundamencie na gleboko$¢ 80 cm ponizej po-
iozmu terenu. Wszytkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane na Ko-
lor RAL (kolor do uzgodnienia z projektantem).
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
194 Ogrodzenie systemowe Ogrodznie terenu wykonanae jako murek zelbetowy do|mb
d.5.1 wysokosci 45cm ponad zpoiom terenu. Gtebokos$¢ posadowienia réwna 80cm po-
nizej poziomu terenu. Murek zelbetowy posadowiony na wrstwie chudego betonu.
W murku zabetonowane stupki ogrodzenia sytemowego w rozstawie co 200cm.
Woypetnienie ogrodzenia z siatki stalowej, ocynkowane;.
358 mb 358,000
RAZEM 358,000
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5.2 Drogi wewnetrzne i chodniki
195/KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gtebo- |m?2
d.5.2|23101010100| ko$¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
00
10,5*31,10+5,50*30+10,5*26,10+4*21,60 m?2 852,000
RAZEM 852,000
196/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodate|m?
d.5.2|23101010200| za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V
00 Krotnos¢ = 3
852 m?2 852,000
RAZEM 852,000
197|KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz m?2
d.5.2|23101030200| chni. Kategoria gruntu llI-1V
00
852 m?2 852,000
RAZEM 852,000
198/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zagesz,m?
d.5.2/23101140500| czeniu 15 cm
00
852 m?2 852,000
RAZEM 852,000
199|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.5.2|23101050500|geszczeniu 5 cm
00
903 m?2 903,000
RAZEM 903,000
200/ KNNR Wace-|Wykonanie parkingdw z ekokraty m?2
d.5.2|tob 10
N010040701
0000
5*31,10+5*26,10 m?2 286,000
RAZEM 286,000
201|KNP 1-12 Woypetnienie ziemig powierzchni w kratach na parkinagach m?2
d.5.2/11212440101
00
286 m?2 286,000
RAZEM 286,000
202|KNR 2-31 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubosci 8| m?2
d.5.2|23100020300| cm,na podsypce z piasku grubosci 5 cm (zeszyt 5/94)
00
680,12 m?2 680,120
RAZEM 680,120
203|KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10 cm o grubosci 6 cm,na|m?
d.5.2|23100030100|podsypce piaskowej (zeszyt 5/94)
00
125,61 m?2 125,610
RAZEM 125,610
204|KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej z wybrzuszeniami 40x40 cm o grubosci 6 |m?2
d.5.2|23100030100|cm,na podsypce piaskowej (zeszyt 5/94)
00
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
205|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria |m
d.5.2/23104010200|gruntu lI-IV
00
2*31,10+2*30+2*26,10+4*21,60*2 m 347,200
RAZEM 347,200
206|KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykte m3
d.5.2/23104020300
00
13,89 <(2*31,10+2*30+2*26,10+4*21,60*2)*0,20*0,20> m?3 13,890
RAZEM 13,890
207|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowolm
d.5.2/23104030500| piaskowej
00
2*31,10+2*30+2*26,10 m 174,400
RAZEM 174,400
208|KNR 2-31 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniim
d.5.2/23104030800{do 40 m
00
14 m 14,000
RAZEM 14,000
209|KNR 2-31 Opornik betonowy wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej m
d.5.2/23104030500
00
35 m 35,000
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RAZEM 35,000
210|KNR 2-31 Kraweznik najazdowy betonowy wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.2/23104030500
00
24 m 24,000
RAZEM 24,000
211|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnienierim
d.5.2/23104070200| spoin piaskiem
00
4*21,60*2 m 172,800
RAZEM 172,800
212|KNKRB 06 |Malowanie oznakowania poziomego jezdni farbg chlorokauczukowg linii segrega m?2
d.5.2|61201040000| cyjnych i krawedziowych przerywanych-malowanie reczne
49,92 m?2 49,920
RAZEM 49,920
213|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt
d.5.2|N006070201
00000
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
5.3 Zielen
R*0,3
214|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie |m3
d.5.3|221-0101-01 |zanieczyszczen w pryzmy
10 m?3 10,000
RAZEM 10,000
215/KNR 4-041 | Transport gruzu samochodami samowytadowczymi do 5t przy recznym zatadunk m3
d.5.3|40411105010 |i mechanicznym wyfadunku na odlegto$¢ 1 km
000
10 m?3 10,000
RAZEM 10,000
216|KNR 4-041 | Transport gruzu samochodami samowytad. do 5t przy recznym zatadunku i me- |m3
d.5.3|40411105020 | chanicznym wytadunku.Naktady dodatkowe na kazdydalszy rozpoczety km odl.po-
000 nad 1 km
Krotnos¢ = 14
10 m?3 10,000
RAZEM 10,000
217|AW kalkula- |Utylizacja m3
d.5.3|cja wtasna
10 m?3 10,000
RAZEM 10,000
218|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll zadarnionym m?2
d.5.3/221-0202-02
3311,05 <58,16*26,10+78,30*22,90> m?2 3 311,050
RAZEM 3 311,050
219|KNR 2-21 Rozs$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim 10 cm m3
d.5.3/221-0218-01
331,11 <3311,05*0,10> m?3 331,110
RAZEM 331,110
220|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow siewem typu "Polski Sport" z nawozeniem. Grunt kat.Ill  |m?2
d.5.3/22104010500
00
3311,05 m?2 3 311,050
RAZEM 3 311,050
221|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.l|szt
d.5.3|221-0302-04 |z catkowitg zaprawg dotow $r./gtebok. 0.3 m - byliny
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
222|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.l| szt
d.5.3|221-0302-04 |z catkowitag zaprawg dotow $r./gtebok. 0.3 m - Liniowiec byliny
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
223|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.l| szt
d.5.3|221-0302-04 |z catkowitag zaprawg dotow $r./gtebok. 0.3 m - Robinia akacjowa
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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