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Gizyce - inst. sanit. - PR.PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu

Od Do

Zewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacji sa-

nitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, zrédta ciepta i wentylacji mechanicznej.

1|Instalacje zewnetrzne 1 71
1.1/Zewnetrzna instalacja wodociggowa 1 35
1.1.|Roboty przygotowawcze 1 1
1.11. Roboty ziemne 2 11
1.12. Roboty instalacyjne 12 35
1.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 36 54
1.2.|Roboty przygotowawcze 36 36
1.21. Roboty ziemne 37 46
1.22. Roboty instalacyjne 47 54
1.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej 55 71
1.3.|Roboty przygotowawcze 55 55
1.31. Roboty ziemne 56 65
1.?3 Roboty instalacyjne 66 71

g Instalacje wewnetrzne 72 318
2.1|Wewnetrzna instalacja wodociggowa 72 127
2.1.|Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne 72 77
2.11. Roboty instalacyjne 78 108
2.12. Proby i odbiory 109 110
2.13. Izolacje 111 123
2.14. Montaz armatury 124 127
2.2 Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa 128 142
2.2.|Roboty budowlane 128 132
2.21. Roboty instalacyjne 133 137
2.22. Proby i odbiory 138 140
2.23. Izolacje 141 142
Z.g Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 143 166
2.3.|Roboty ziemne 143 144
2.31. Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne 145 150
2.?3 Roboty instalacyjne 151 161
2.??. Proby i odbiory 162 162
2.??. Biaty montaz 163 166
2.?1 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej 167 176
2.4.|Roboty ziemne 167 168
2.41. Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne 169 172
2.42. Roboty instalacyjne 173 175
2.43. Proby i odbiory 176 176
2.?) Instalacja wentylacji 177 231
2.5.|Roboty budowlane 177 181
2.51. Instalacja wentylacji mechanicznej 182 228
2.53 Roboty izolacyjne 229 230
2.5?. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej 231 231
Z.g Instalacja centralnego ogrzewania 232 286
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
2.6.|Roboty budowlane 232 236
2.61. Roboty instalacyjne 237 243
2.62. Montaz grzejnikéw 244 266
2.:. Podiaczenie nagrzewnic central wentylacyjnych 267 276
2.(;1. Proby i odbiory 277 280
2.65. Izolacje 281 286
2.3 Instalacja kottowni 287 318
2.7.|Roboty instalacyjne 287 317
2.71. Proby i odbiory 318 318
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Zewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacji sa-
nitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, zrédta ciepta i wentylacji mechanicznej.

1 Instalacje zewnetrzne
1.1/45231300-8 | Zewnetrzna instalacja wodociggowa
1.1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w tereni¢km
d.1.1.1|/01 réwninnym, wytyczenie tras rurociagu
152/1000 km 0,152
RAZEM 0,152
1.1.2/45111000-8 | Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernyr m3
d.1.1.2/0217-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
196,168 m?3 196,168
RAZEM 196,168
3|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad ym3
d.1.1.2/0217-02 gruncie kat.lll (pod studnie)
242,593 m3 242,593
RAZEM 242,593
4/KNR 2-19 Oznakowanie wykopow tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.1.2/0219-01
302,14 m 302,140
RAZEM 302,140
5/KNR 4-01 Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 |m3
d.1.1.2/0108-06 km grunt.kat. Il
64,39 m?3 64,390
RAZEM 64,390
6/KNR 4-01 Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepnm3
d.1.1.2/0108-08 1km
Krotnos¢ = 4
64,39 m?3 64,390
RAZEM 64,390
7|KNNR 4 1411-|Podtoza pod rurociggi i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1.2/02
28,328 m3 28,328
RAZEM 28,328
8/KNNR 4 1411-|Obsypka rurociggu o grubosci 30 cm zageszczona do 95% zmodyfik¢ m3
d.1.1.2/03 wanej wartosci Proctora.
analogia
36,06 m?3 36,060
RAZEM 36,060
9/KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu + obsypanie wokét studni grunym3
d.1.1.2/0501-08 tem + jego przesianie
190,265 m3 190,265
RAZEM 190,265
10|KNR 4-01 Wywédz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtosgm3
d.1.1.2/0108-06 do 1 km grunt.kat. Il
248,49 m?3 248,490
RAZEM 248,490
11|KNR 4-01 Wywédz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nim3
d.1.1.2/0108-08 stepny 1 km
Krotnos¢ = 4
248,49 m?3 248,490
RAZEM 248,490
1.1.3/45231300-8 |Roboty instalacyjne
12|KNR 2-28 Nawiertka na rure PVC160 z gwintem 2" szt.
d.1.1.3/0306-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.1.3/0109-01 PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
135 m 135,000
RAZEM 135,000
14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury stalowe DN100 m
d.1.1.3/0105-02
17 m 17,000
RAZEM 17,000
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy instalacji wodociggowej tasmg ostrzegawczg bialtm
d.1.1.3/0219-01 niebieskg z wktadka stalowa o szerokosci 20 cm.
analogia
152 m 152,000
RAZEM 152,000
16|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne z obudowg i skrzynkg uliczna na rurociagach PVC i |szt.
d.1.1.3/0309-01 PE o $r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - trojnik 63/63 szt.
d.1.1.3/0305-01 63 skrecany
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-28 Elektromufa, przejscie PE/mosigdz, z gwintem zewnetrznym, Dz50>1 szt.
d.1.1.3/0305-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy DN25 mufowy szt.
d.1.1.3/0132-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy DN25 typ BA szt.
d.1.1.3/0132-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 160 mm |m
d.1.1.3/0306-08
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
22|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nojszt.
d.1.1.3/0130-06 minalnej 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-15 | Zawor spustowy instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi4szt.
d.1.1.3/0130-06 nalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy typ EA DN50 szt.
d.1.1.3/0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 40 mmkpl.
d.1.1.3/0108-05 do wodomierzy skrzydetkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 40 mm szt.
d.1.1.3/0118-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud.
d.1.1.3/0513-01 wykopie o gtebokosci do 2m - na zawory
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.1.1.3/0513-03 wykopie o gtebok. do 2m - studizenka ssawna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym |stud.
d.1.1.3/0513-03 wykopie o gtebok. do 2m - awaryjna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
30 Kompletny zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 100m3 z armaturikpl.
d.1.1.3|kalk. witasna | montazem.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mnodc.200m
d.1.1.3/0708-01
152/200 0dc.200m 0,760
RAZEM 0,760
32|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -1
d.1.1.3/0706-01 mm préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.200m
d.1.1.3/0707-01 mm
152/200 0dc.200m 0,760
RAZEM 0,760
34|niekatalogowa | Badanie wody szt
d.1.1.3|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35| niekatalogowa | Nadzér gestora sieci wodociggowej szt
d.1.1.3|kalk. wtasna
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
1.2/45231300-8 | Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.1/45100000-8 | Roboty przygotowawcze
36|KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w tereni¢km
d.1.2.1|/01 réwninnym, wytyczenie tras rurociagu
109,4/1000 km 0,109
RAZEM 0,109
1.2.2/45111000-8 | Roboty ziemne
37|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernyr m3
d.1.2.2/0217-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
78,65 m?3 78,650
RAZEM 78,650
38|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad ym3
d.1.2.2/0217-02 gruncie kat.lll (pod studnie)
149,86 m3 149,860
RAZEM 149,860
39|KNR 2-19 Oznakowanie wykopow tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2.2/0219-01
2204 m 220,400
RAZEM 220,400
40|KNR 4-01 Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 |m3
d.1.2.2/0108-06 km grunt.kat. Il
41,83 m3 41,830
RAZEM 41,830
41| KNR 4-01 Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepn m3
d.1.2.2/0108-08 1km
Krotnos¢ = 4
41,83 m?3 41,830
RAZEM 41,830
42|/KNNR 4 1411-|Podtoza pod rurociggi i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2.2/02
15,574 m?3 15,574
RAZEM 15,574
43|KNNR 4 1411-|Obsypka rurociggu o grubosci 30 cm zageszczona do 95% zmodyfik¢m?3
d.1.2.2/03 wanej wartosci Proctora.
analogia
26,256 m3 26,256
RAZEM 26,256
44| KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu + obsypanie wokét studni grunym3
d.1.2.2/0501-08 tem + jego przesianie
135,63 m3 135,630
RAZEM 135,630
45/KNR 4-01 Wywdz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtosgm3
d.1.2.2/0108-06 do 1 km grunt.kat. Il
92,886 m?3 92,886
RAZEM 92,886
46| KNR 4-01 Wywédz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nim3
d.1.2.2/0108-08 stepny 1 km
Krotnos¢ = 4
92,886 m?3 92,886
RAZEM 92,886
1.2.3/45231300-8 |Roboty instalacyjne
47/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U lite SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm|m
d.1.2.3/0408-02
89,6 m 89,600
RAZEM 89,600
48/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA 600 mm - zamkniecie r{szt.
d.1.2.3/0517-02 rg teleskopowa - kineta przeptywowa 160 / 90 st
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
49 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA 600 mm - zamkniecie r{szt.
d.1.2.3/0517-02 rg teleskopowa - kineta zbiorcza 160 / 90 st
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR-W 2-18 |Separator tluszczu stud.
d.1.2.3/0513-05
analiza indywi-
dualna
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 2-18 |Biologiczna oczyszczalnia $ciekow stud.
d.1.2.3/0513-05
analiza indywi-
dualna
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
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52|KNR-W 2-18 |Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy; stud.
d.1.2.3/0513-01 kopie
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR 2-19 Oznakowanie trasy instalacji kanalizacji sanitarnej taSmg ostrzegaw- | m
d.1.2.3/0219-01 czg brazowa z wktadka stalowg o szerokosci 20 cm.
analogia
89,6 m 89,600
RAZEM 89,600
54|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2.3/0804-01
89,6 m 89,600
RAZEM 89,600
1.3/45231300-8 | Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1.3.1/45100000-8 | Roboty przygotowawcze
55|KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w tereni¢km
d.1.3.1|/01 réwninnym, wytyczenie tras rurociagu
51,47/1000 km 0,051
RAZEM 0,051
1.3.2/45111000-8 | Roboty ziemne
56|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.1.3.2/0217-02 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
75,152 m3 75,152
RAZEM 75,152
57|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad ym3
d.1.3.2/0217-02 gruncie kat.lll (pod studnie)
42,558 m?3 42,558
RAZEM 42,558
58|KNR 2-19 Oznakowanie wykopow tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.3.2/0219-01
104,5 m 104,500
RAZEM 104,500
59|KNR 4-01 Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 |m3
d.1.3.2/0108-06 km grunt.kat. Il
18,95 m3 18,950
RAZEM 18,950
60|KNR 4-01 Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepnm3
d.1.3.2/0108-08 1km
Krotnos¢ = 4
18,95 m?3 18,950
RAZEM 18,950
61|KNNR 4 1411-| Podioza pod rurociggi i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.3.2/02
6,6 m3 6,600
RAZEM 6,600
62|KNNR 4 1411-|Obsypka rurociggu o grubosci 30 cm zageszczona do 95% zmodyfik¢ m3
d.1.3.2/03 wanej wartosci Proctora.
analogia
12,35 m3 12,350
RAZEM 12,350
63|KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu + obsypanie wokét studni grunym3
d.1.3.2/0501-08 tem + jego przesianie
84,86 m?3 84,860
RAZEM 84,860
64|KNR 4-01 Wywdz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtosgm3
d.1.3.2/0108-06 do 1 km grunt.kat. Il
32,844 m?3 32,844
RAZEM 32,844
65|KNR 4-01 Wywdz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nim3
d.1.3.2/0108-08 stepny 1 km
Krotnos¢ = 4
32,844 m?3 32,844
RAZEM 32,844
1.3.3/45231300-8 |Roboty instalacyjne
66|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U lite SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm|m
d.1.3.3/0408-02
48,5 m 48,500
RAZEM 48,500
67|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA 600 mm - zamkniecie r(szt.
d.1.3.3/0517-02 rg teleskopowa - kineta przeptywowa 160 / 90 st
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA 600 mm - zamkniecie r(szt.
d.1.3.3/0517-02 rg teleskopowa - kineta zbiorcza 160 / 90 st
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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69|KNR-W 2-18 |Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy; stud.
d.1.3.3/0513-01 kopie
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 2-19 Oznakowanie trasy instalacji kanalizacji deszczowej tasma ostrzegawm
d.1.3.3/0219-01 czg brazowa z wktadka stalowg o szerokosci 20 cm.
analogia
48,5 m 48,500
RAZEM 48,500
71/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.3.3/0804-01
48,5 m 48,500
RAZEM 48,500
2 Instalacje wewnetrzne
2.1/45332000-3 |Wewnetrzna instalacja wodociggowa
2.1.1/45100000-8 |Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
72|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.2.1.1/0333-18 cementowej na potrzeby instalacji wodociggowej
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
73|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 25 cm dla |otw.
d.2.1.1/0207-14 przewoddw instalacji wodociggowej
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
74 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji wodociggowej w $cianach i stropach |szt.
d.2.1.1/0325-02 pianka
analogia
34+8 szt. 42,000
RAZEM 42,000
75/KNR BO-12  |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zapra m3
d.2.1.1/0360-07 wie cementowo-wapiennej - bruzdy pod podejscia do przyboréw sanir
tarnych.
0,3 m?3 0,300
RAZEM 0,300
76| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytad(m3
d.2.1.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
77/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytad(m3
d.2.1.1/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
2.1.2/45332200-5 |Roboty instalacyjne
78/ KNNR 4 0112-|Rurociggi z PP PN20 o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zgrzem
d.2.1.2|01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
445 m 445,000
RAZEM 445,000
79/KNNR 4 0112-|Rurociaggi z PP PN20 o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzem
d.2.1.2|01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
42 m 42,000
RAZEM 42,000
80|KNNR 4 0112-|Rurociagi z PP PN20 o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrze{m
d.2.1.2/02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
43 m 43,000
RAZEM 43,000
81|KNNR 4 0112-|Rurociagi z PP PN20 o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrze{m
d.2.1.2/03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
108 m 108,000
RAZEM 108,000
82|KNNR 4 0112-|Rurociagi z PP PN20 o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrze{m
d.2.1.2/04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
81 m 81,000
RAZEM 81,000
83|KNNR 4 0112-|Rurociagi z PP PN20 o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrze{m
d.2.1.2/05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
84|KNNR 4 0112-|Rurociagi z PP PN20 o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrze{m
d.2.1.2/06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
85|KNNR 4 0106-| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniac/m
d.2.1.2/06 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30,000
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RAZEM 30,000
86|KNNR 4 0106-| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniac/m
d.2.1.2/04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
87|KNR 2-15 Uktad podnoszenia ci$nienia z ukladem pomiarowym szt.
d.2.1.2/0122-05
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 2-15 | Zawor pierwszenstwa DN50 szt.
d.2.1.2/0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 4 0132-| Wielofunkcyjne zawory termostatyczne szt.
d.2.1.2/01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
90|KNNR 4 0145-| Pompa obiegu cyrkulaciji szt.
d.2.1.2|03
analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny mufowy DN25 szt.
d.2.1.2/0132-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN25 szt.
d.2.1.2/0132-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN32 szt.
d.2.1.2/0132-04
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
94|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN40 szt.
d.2.1.2/0132-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN50 szt.
d.2.1.2/0132-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN25 szt.
d.2.1.2/0132-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNNR 4 0524-| Zawory bezpieczenstwa DN15 6 bar szt.
d.2.1.2/01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNNR 4 0511-| Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 15 dm3 szt.
d.2.1.2|02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy typ BA DN32 szt.
d.2.1.2/0132-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100/ KNNR 4 0122-|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzyde{kpl.
d.2.1.2/05 kowych mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalot
analogia wych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNNR 4 0122-|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzyde{kpl.
d.2.1.2|01 kowych domowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
analogia
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
102| KNNR 4 0122-|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzyde{kpl.
d.2.1.2/02 kowych domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNNR 4 0140-| Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnkpl.
d.2.1.2/01 15 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
104/ KNNR 4 0140-|Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnkpl.
d.2.1.2|03 25 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
105/KNNR 4 0140-|Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnkpl.
d.2.1.2|04 32 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
106/ KNNR 4 0116-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznycl szt.
d.2.1.2/07 do zawordw czerpalnych, baterii o potaczeniu elastycznym z tworzywa
o $r. zewnetrznej 15 mm
122 szt. 122,000
RAZEM 122,000
107|KNNR 4 0116-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznycl szt.
d.2.1.2|01 do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
niu sztywnym o $r. zewnetrznej 15 mm zakonczone korkiem
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
108/ KNNR 4 0116-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznycl szt.
d.2.1.2|01 do zawordw czerpalnych, baterii zakonczone zaworem katowym o $n.
zewnetrznej 15 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.1.3|45332200-5 |Proéby i odbiory
109/ KNNR 4 0128-|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1.3/02
809 m 809,000
RAZEM 809,000
110/ KNNR 4 0127-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |prob.
d.2.1.3|01 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.4/45321000-3 |Izolacje
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 18 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm m
d.2.1.4/0101-01
analogia
156 m 156,000
RAZEM 156,000
112|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 18 mm otulinami z pianki PU o gr25 mm |m
d.2.1.4/0101-01
analogia
289 m 289,000
RAZEM 289,000
113|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 22 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm m
d.2.1.4/0101-01
analogia
23 m 23,000
RAZEM 23,000
114|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 22 mm otulinami z pianki PU o gr25 mm |m
d.2.1.4/0101-01
analogia
19 m 19,000
RAZEM 19,000
115/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 28 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm m
d.2.1.4/0101-02
analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
116/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 28 mm otulinami z pianki PU o gr25 mm |m
d.2.1.4/0101-02
analogia
26 m 26,000
RAZEM 26,000
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117|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 35 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm m
d.2.1.4/0101-02
analogia
54 m 54,000
RAZEM 54,000
118/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 35 mm otulinami z pianki PU o gr40 mm  |m
d.2.1.4/0101-02
analogia
54 m 54,000
RAZEM 54,000
119|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 42 mm otulinami z pianki PU o gr.9 mm m
d.2.1.4/0101-02
analogia
52 m 52,000
RAZEM 52,000
120|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 42 mm otulinami z pianki PU o gr40 mm |m
d.2.1.4/0101-02
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
121|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 54 mm otulinami z pianki PU o gr.9 mm m
d.2.1.4/0101-02
analogia
37 m 37,000
RAZEM 37,000
122|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 54 mm otulinami z pianki PU o gr40 mm  |m
d.2.1.4/0101-02
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
123|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 64 mm otulinami z pianki PU o gr.9 mm m
d.2.1.4/0101-02
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2.1.5/45332400-7 |Montaz armatury
124 KNNR 4 0132-|Zawér czerpalny DN15 ze zigczka do weza z izolatorem przeptywow |szt.
d.2.1.5/01 zwrotnych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125/KNNR 4 0137-|Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1.5/02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
126/ KNNR 4 0137-|Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1.5/02
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
127|KNNR 4 0137-|Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2.1.5/09
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
2.2/145332200-5 |Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa
2.2.1/45100000-8 |Roboty budowlane
128|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.2.2.1/0333-18 cementowej na potrzeby instalacji hydrantowej
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
129|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 25 cm dla |otw.
d.2.2.1/0207-14 przewododw instalacji hydrantowej
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
130/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji hydrantowej w $cianach i stropach szt.
d.2.2.1/0325-02 pianka
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
131/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytad¢m3
d.2.2.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
0,1 m?3 0,100
RAZEM 0,100
132|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytad(m3
d.2.2.1/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-

czety 1 km
Krotnos¢ = 4
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0,1 m?3 0,100
RAZEM 0,100
2.2.2/45332200-5 |Roboty instalacyjne
133|KNNR 4 0107-|Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniaclm
d.2.2.2/03 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
17 m 17,000
RAZEM 17,000
134/ KNNR 4 0107-|Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniaclm
d.2.2.2/05 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
135|KNNR 4 0132-|Zawér antyskazeniowy typ BA DN50 szt.
d.2.2.2/06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136/ KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do hydrantu przeciwpozarowego o $r.nom. 25 |szt.
d.2.2.2/0105-04 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
137|KNR 2-15 Hydrant wewnetrzny HP25 natynkowy/podtynkowy z wezem potsztyw szt.
d.2.2.2/0120-02 nym 30m
analiza indywi-
dualna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.2.3|45332200-5 |Préby i odbiory
138/ KNNR 4 0128-|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2.3/02
62 m 62,000
RAZEM 62,000
139|KNNR 4 0126-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalo- |m
d.2.2.3/04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do
65 mm)
Przedmiar dodatkowy
0 préb. 0,000
62 m 62,000
RAZEM 62,000
140 Badanie wydajnosci i ci$nienia na zaworach hydrantowych kpl.
d.2.2.3|analiza indywi-
dualna
Przedmiar dodatkowy
0 préb. 0,000
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
2.2.4/45321000-3 |Izolacje
141/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa foljm
d.2.2.4/0310-01 aluminiowej rurociggéw o $r. zewn. 42 mm
analiza indywi-
dualna
17 m 17,000
RAZEM 17,000
142|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa foljm
d.2.2.4/0310-01 aluminiowej rurociggéw o $r. zewn. 60 mm
analiza indywi-
dualna
45 m 45,000
RAZEM 45,000
2.3/45332000-3 |Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2.3.1/45112400-9 |Roboty ziemne
143|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m im3
d.2.3.1/0310-02 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
26 m?3 26,000
RAZEM 26,000
144/ KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu + jego przesianie m3
d.2.3.1/0501-08
26 m?3 26,000
RAZEM 26,000
2.3.2/45100000-8 | Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
145/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.2.3.2/0333-18 cementowej na potrzeby instalacji kanalizacji sanitarnej
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
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146/ KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 25 cm dla |otw.
d.2.3.2/0207-14 przewododw instalacji hydrantowej
14 otw. 14,000
RAZEM 14,000
147|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji kanalizacyjnych w stropach i $cianach|szt.
d.2.3.2/0325-02 piankg poliuretanows.
analogia
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
148/ KNR BO-12  |Mechaniczne wykucie bruzd w Scianach z cegiet na zaprawie cemensm3
d.2.3.2/0360-07 towo-wapiennej o szer. do 1 cegly
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
149|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytad(m3
d.2.3.2/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
150/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytad(m3
d.2.3.2/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2.3.3/45332300-6 |Roboty instalacyjne
151|KNNR 4 0203-|Rurociggi z PVC - U kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- |m
d.2.3.3/04 pach, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
36 m 36,000
RAZEM 36,000
152|KNNR 4 0203-|Rurociggi z PVC - U kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.2.3.3/03 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
65 m 65,000
RAZEM 65,000
153|KNNR 4 0207-|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.3.3/03 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
55 m 55,000
RAZEM 55,000
154/ KNNR 4 0207-|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkackm
d.2.3.3/02 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
89 m 89,000
RAZEM 89,000
155/KNNR 4 0207-|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkackm
d.2.3.3|01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
95 m 95,000
RAZEM 95,000
156/ KNNR 4 0213-|Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.2.3.3/05
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
157|KNNR 4 0222-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskgszt.
d.2.3.3/02 wych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
158 KNNR 4 0211-|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o poszt.
d.2.3.3|01 taczeniach wciskowych
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
159|KNNR 4 0211-|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o p|szt.
d.2.3.3/03 taczeniach wciskowych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
160/ KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud.
d.2.3.3|01 wykopie o gtebokosci 1,5m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR 7-07 Pompa zatapialna Unilift z zaworem ptywakowym kpl.
d.2.3.3/0101-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3.4/45332300-6 |Préby i odbiory
162|KNNR 4 1610-|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm|odc. -1
d.2.3.4/02 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
2.3.5/45332400-7 |Biaty montaz
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163|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
d.2.3.5/0224-03
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
164|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych szt.
d.2.3.5/0221-02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
165|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce szt.
d.2.3.5/0220-05
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
166|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego + kabina  |kpl.
d.2.3.5/0223-02 prysznicowa
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
2.4/45332300-6 |Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
2.4.1/45112400-9 |Roboty ziemne
167|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m im3
d.2.4.1/0310-02 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
6,25 m3 6,250
RAZEM 6,250
168/ KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu + jego przesianie m3
d.2.4.1/0501-08
6,25 m3 6,250
RAZEM 6,250
2.4.2/45100000-8 |Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
169|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 25 cm dla i otw.
d.2.4.2/0207-14 stalacji kanalizacji deszczowej
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
170/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji kanalizacyjnych w stropach i $cianach|szt.
d.2.4.2/0325-02 piankg poliuretanows.
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
171/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytad(m3
d.2.4.2/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
172|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytad(m3
d.2.4.2/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
2.4.3/45332300-6 |Roboty instalacyjne
173|KNNR 4 0203-|Rurociggi z PVC - U kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.2.4.3/03 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
174/ KNNR 4 0207-|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.4.3/03 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
14 m 14,000
RAZEM 14,000
175/KNR-W 2-15 |Wopust stropowy dachowy podgrzewany DN100 z pokrywg petng szt.
d.2.4.3/0216-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4.4/45332300-6 |Proby i odbiory
176/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2.4.4/0804-02
39 m 39,000
RAZEM 39,000
2.5/45331210-1 Instalacja wentylacji
2.5.1/45110000-1 Roboty budowlane
177|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.2.5.1/0333-18 cementowej na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej
analogia
143 szt. 143,000
RAZEM 143,000
178/ KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 25 cm dla |otw.
d.2.5.1/0207-14 przewoddw instalacji wentylacji
analogia
52 otw. 52,000
RAZEM 52,000
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179|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji wentylacji w $cianach i stropach piank|szt.
d.2.5.1/0325-02
analogia
195 szt. 195,000
RAZEM 195,000
180|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata m3
d.2.5.1/1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
4 m?3 4,000
RAZEM 4,000
181/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata m3
d.2.5.1/1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety
km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
2.5.2/45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej
182|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obw¢m?
d.2.5.2/0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
17.8 m?2 17,800
RAZEM 17,800
183|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obw¢m?
d.2.5.2/0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
156,6 m?2 156,600
RAZEM 156,600
184|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obw¢m?
d.2.5.2/0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
89,72 m?2 89,720
RAZEM 89,720
185/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obw¢m?
d.2.5.2/0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
11,59 m?2 11,590
RAZEM 11,590
186/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.djm?2
d.2.5.2/0122-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
197,47 m?2 197,470
RAZEM 197,470
187|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. ¢m?
d.2.5.2/0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
170,38 m?2 170,380
RAZEM 170,380
188|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. ¢m?
d.2.5.2/0122-04 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
53,3 m?2 53,300
RAZEM 53,300
189|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy 100mm m?2
d.2.5.2/0122-01
5,16 m?2 5,160
RAZEM 5,160
190|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy 125 mm m?2
d.2.5.2/0122-01
2,95 m?2 2,950
RAZEM 2,950
191/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy 160 mm m?2
d.2.5.2/0122-01
6,18 m?2 6,180
RAZEM 6,180
192|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy 200 mm m?2
d.2.5.2/0122-02
5,43 m?2 5,430
RAZEM 5,430
193|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy 250 mm m?2
d.2.5.2/0122-03
0,49 m?2 0,490
RAZEM 0,490
194/ KNR-W 2-17 |Klapy rewizyjne szt.
d.2.5.2/0135-04
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
195/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo-|szt.
d.2.5.2/0131-02 déw o $r. do 200 mm
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
196/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo-|szt.
d.2.5.2/0131-03 déw o $r. do 315 mm
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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197|KNR-W 2-17 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3200 |szt.
d.2.5.2/0141-05 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
198/KNR 2-17 Anemostat prostokgtny + Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocz-|szt.
d.2.5.2/0139-04 nym) o obw.do 2000 mm
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
199|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo- |szt.
d.2.5.2/0138-01 dow stalowych i aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewosszt.
d.2.5.2/0138-02 dow stalowych i aluminiowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
201|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.2.5.2/0140-01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
202|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.2.5.2/0140-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
203|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.2.5.2/0140-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
204|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 200 mm szt.
d.2.5.2/0140-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
205/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 200 mm szt.
d.2.5.2/0144-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
206|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 315 mm szt.
d.2.5.2/0144-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
207|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 400 mm szt.
d.2.5.2/0144-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
208|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 160 szt.
d.2.5.2/0146-02 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
209|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 206 szt.
d.2.5.2/0146-03 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
210|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 326/ szt.
d.2.5.2/0146-04 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm |szt.
d.2.5.2/0143-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
212|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokgtne typ A i B o obwodzie dgszt.
d.2.5.2/0143-03 2520 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213|KNR 2-17 Filtr kanatowy do przewodoéw okragtych o $r. do 315 mm szt.
d.2.5.2/0131-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
214\KNR 2-17 Filtr ttuszczowy kanatowy do przewodoéw okragtych o $r. do 315 mm |szt.
d.2.5.2/0131-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
215|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.2.5.2/0154-01
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
216|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.2.5.2/0155-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
217|KNR 2-17 Nagrzewnica wodna kanatowa o $rednicy 250 mm 2,5 kW szt.
d.2.5.2/0131-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
218|KNR 2-17 Nagrzewnica wodna kanatowa o $rednicy 315 mm 4,5 kW szt.
d.2.5.2/0131-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna, podwieszana z wymiennikiem krzyzo-szt.
d.2.5.2/0323-01 wym, Vn=800m3h, Vw=600m3/h
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
220|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna, z wymiennikiem krzyzowym, filtry klag szt.
d.2.5.2/0323-01 G4, Vw=530m3/h, Vw=530m3/h
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, filtry klasyszt.
d.2.5.2/0323-01 G4, Vn=1780m3/h, Vw=1040m3/h
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, filtry klasyszt.
d.2.5.2/0323-01 G4, Vn=1350m3/h, Vw=800m3/h
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR 2-17 Montaz $ciennego tgzienkowego wentylatora wyciggowego szt.
d.2.5.2/0206-01
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
224|\KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 100 + regulator obrotéw szt.
d.2.5.2/0205-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
225/KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 125 + regulator obrotéw szt.
d.2.5.2/0205-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
226|KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 160 + regulator obrotéw szt.
d.2.5.2/0205-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
227|KNR 2-17 Montaz $ciennego osiowego wentylatora nawiewnego - na potrzeby |szt.
d.2.5.2/0206-01 magazynu oleju
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
228|KNR 2-17 Wentylator dachowy + regulator obrotéw, - na potrzeby magazynu ol szt.
d.2.5.2/0208-01 ju
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.5.3/45321000-3 |Roboty izolacyjne
229/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm plytami z wetny mineralnej pod blachg alusm?2
d.2.5.3/0206-01 miniowg
558,46 m?2 558,460
RAZEM 558,460
230|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm plytami z wetny mineralnej pod blachg ocy m?
d.2.5.3/0205-06 kowang
77,97 m?2 77,970
RAZEM 77,970
2.5.4/45331210-1 Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
231|KNR 2-17 tab- |Regulacja i préby instalacji wentylacji mechanicznej oraz uruchomie- kpl.
d.2.5.4|lica 9904 nie urzgdzen w oparciu o tablice 9904 zawartg w zatozeniach ogélnych
do KNR 2-17
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
2.6/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
2.6.1/45230000-8 |Roboty budowlane
232|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.2.6.1/0333-18 cementowej na potrzeby instalacji centranego ogrzewania
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
233|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 25 cm na pjotw.
d.2.6.1/0207-14 trzeby instalacji centranego ogrzewania
16 otw. 16,000
RAZEM 16,000
234|KNR BO-12  |Mechaniczne wykucie bruzd w $cianach i posadzce m3
d.2.6.1/0358-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
235/KNR 4-04 Transport gruzu i $mieci samochodem samowytadowczym przy recz- m3
d.2.6.1/1105-01 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
0,55 m?3 0,550
RAZEM 0,550
236|KNR 4-04 Transport gruzu i $mieci samochodem samowytadowczym przy recz- m3
d.2.6.1/1105-02 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550
2.6.2/45331100-7 |Roboty instalacyjne
237|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 32 mm o potg- |m
d.2.6.2/0402-04 czeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
238|KNNR 4 0112-|Rurociggi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach |m
d.2.6.2|01 zaprasowywanych
analogia
412 m 412,000
RAZEM 412,000
239|KNNR 4 0112-|Rurociggi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach |m
d.2.6.2|01 zaprasowywanych
analogia
123 m 123,000
RAZEM 123,000
240|KNNR 4 0112-|Rurociggi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.2.6.2/02 zaprasowywanych
analogia
107 m 107,000
RAZEM 107,000
241|KNNR 4 0112-|Rurociggi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.2.6.2/03 zaprasowywanych
analogia
23 m 23,000
RAZEM 23,000
242|KNNR 4 0112-|Rurociggi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.2.6.2/04 zaprasowywanych
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
243|KNNR 4 0112-|Rurociggi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach |m
d.2.6.2/05 zaprasowywanych
analogia
36 m 36,000
RAZEM 36,000
2.6.3/45331100-7 | Montaz grzejnikow
244|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 11KV/600/400 szt.
d.2.6.3/0205-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
245|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 11KV/600/720 szt.
d.2.6.3/0205-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
246|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 11KV/600/1000 szt.
d.2.6.3/0205-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
247|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 21KV/600/600 szt.
d.2.6.3/0205-01
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
248|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 21KV/900/520 szt.
d.2.6.3/0205-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
249|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 21KV/900/1000 szt.
d.2.6.3/0205-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
250{KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 22KV/600/600 szt.
d.2.6.3/0205-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
251|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 22KV/600/800 szt.
d.2.6.3/0205-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
252|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 22KV/600/1000 szt.
d.2.6.3/0205-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
253|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 22KV/900/600 szt.
d.2.6.3/0205-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
254|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 33KV/600/720 szt.
d.2.6.3/0205-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
255|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 33KV/600/800 szt.
d.2.6.3/0205-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
256|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 33KV/600/1000 szt.
d.2.6.3/0205-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
257|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 33KV/600/1120 szt.
d.2.6.3/0205-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
258|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 33KV/600/1200 szt.
d.2.6.3/0205-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
259|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 33KV/600/1400 szt.
d.2.6.3/0205-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
260|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 33KV/600/1800 szt.
d.2.6.3/0205-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
261|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 33KV/900/600 szt.
d.2.6.3/0205-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
262|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 33KV/900/1200 szt.
d.2.6.3/0205-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
263|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 33KV/900/1320 szt.
d.2.6.3/0205-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
264|KNR 0-31 Grzejnik stalowy fazienkowy standard 900/1800 szt.
d.2.6.3/0206-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
265|KNR 0-31 Podiaczenie grzejnikéw tazienkowych ze $ciany szt.
d.2.6.3/0207-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
266|KNR 0-31 Zestaw podigczeniowy do instalacji c.o. kgtowy o $r. 15 mm - dla grz¢szt.
d.2.6.3/0207-01 nikéw KV + gtowica termostatyczna
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71 szt. 71,000
RAZEM 71,000
2.6.4/45331100-7 |Podtaczenie nagrzewnic central wentylacyjnych
267|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potg- |m
d.2.6.4/0402-03 czeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
analogia
110 m 110,000
RAZEM 110,000
268|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potg- |m
d.2.6.4/0402-02 czeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
analogia
38 m 38,000
RAZEM 38,000
269|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potg- |m
d.2.6.4/0402-01 czeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
analogia
64 m 64,000
RAZEM 64,000
270/KNNR 4 0519-|Zawér odcinajgcy DN15 szt.
d.2.6.4/01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
271|KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny DN15 szt.
d.2.6.4/0411-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
272|KNR-W 2-15  |Filtr siatkowy DN15 szt.
d.2.6.4/0411-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
273|KNR-W 2-15 | Zawdér réwnowazacy gwintowany z odwodnieniem z kroécami pomiar)szt.
d.2.6.4/0411-01 wymi DN15
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
274/KNR 2-15 Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy DN15 z zaworem odcinajgcym|szt.
d.2.6.4/0415-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
275|KNR-W 2-15 | Zawér tréjdrogowy, montaz - dostawa wraz centralg szt.
d.2.6.4/0411-04
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
276/KNR 0-35 Pompa obiegowa nagrzewnicy szt.
d.2.6.4/0208-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.6.5/45331100-7 |Préby i odbiory
277|KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.2.6.5/0310-01
991 m 991,000
RAZEM 991,000
278|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach ni¢m
d.2.6.5/0218-03 mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
991 m 991,000
RAZEM 991,000
279|KNR 0-31 Proba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach ni¢m
d.2.6.5/0218-04 mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
991 m 991,000
RAZEM 991,000
280|KNR 0-31 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem reg szt. grzejni-
d.2.6.5/0218-05 lacji kow
81 szt. grzejni- 81,000
kow
RAZEM 81,000
2.6.6/45321000-3 |Izolacje
281|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 18 mm otulinami z pianki PU o gr25 mm |m
d.2.6.6/0101-01
analogia
412 m 412,000
RAZEM 412,000
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282|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 22 mm otulinami z pianki PU o gr25 mm |m
d.2.6.6/0101-01
analogia
188 m 188,000
RAZEM 188,000
283|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 28 mm otulinami z pianki PU o gr25 mm |m
d.2.6.6/0101-02
analogia
145 m 145,000
RAZEM 145,000
284|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 35 mm otulinami z pianki PU o gr40 mm  |m
d.2.6.6/0101-02
analogia
133 m 133,000
RAZEM 133,000
285|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 42 mm otulinami z pianki PU o gr40 mm |m
d.2.6.6/0101-02
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
286|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 54 mm otulinami z pianki PU o gr40 mm |m
d.2.6.6/0101-02
analogia
36 m 36,000
RAZEM 36,000
2.7/45331100-7  |Instalacja kottowni
2.7.1/45331100-7 |Roboty instalacyjne
287|KNNR 4 0501-|Kociot olejowy zeliwny stojgcy o mocy 115 kW z palnikiem dwustopnij kociot
d.2.7.1|/01 wym i automatykg sterujgcg
analiza indywi-
dualna
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
288|KNR 7-09 Montaz systemu spalinowego o $rednicy 200 mm wyprowadzonego 4kpl.
d.2.7.1/2401-07 cm ponad dach i wysokos$ci gemoetrycznej 4,5 m
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
289|KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojgce, wspotpracujacikpl.
d.2.7.1/0121-05 z kottami grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawow
przytgczeniowych; poj. 750 dm3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
290/KNR 0-35 Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy o poj. 1500 dm3 - bikpl.
d.2.7.1/0227-02 teria 5 zbiornikéw z kompletnym osprzetem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
291|KNNR 4 0405-|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o p¢m
d.2.7.1|/01 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
15 m 15,000
RAZEM 15,000
292|KNNR 4 0145-|Pompa obiegu kotlowego szt.
d.2.7.1/03
analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
293|KNR 2-20 Montaz sprzegta hydraulicznego DN65 szt.
d.2.7.1/0415-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
294|KNNR 4 0524-|Zawory bezpieczenstwa DN25 3 bar szt.
d.2.7.1/01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295/KNNR 4 0511-|Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 18 dm3 szt.
d.2.7.1/01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296/ KNNR 4 0511-|Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 80 dm3 szt.
d.2.7.1/03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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297|KNR-W 2-15 |2x Rozdzielacz DN100 L=2 mb m
d.2.7.1/0403-09
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
298|KNR 0-35 Pompa obiegowa c.o. szt.
d.2.7.1/0208-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
299/KNR 0-35 Pompa obiegowa instalacji c.t. szt.
d.2.7.1/0208-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300/KNR 0-35 Pompa obiegowa instalacji c.w.u. szt.
d.2.7.1/0208-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
301|KNNR 4 0519-|Zawér odcinajgcy DN50 o potaczeniu gwintowanym szt.
d.2.7.1/06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
302|KNNR 4 0519-|Zawér odcinajgcy DN40 o potaczeniu gwintowanym szt.
d.2.7.1|05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
303|KNNR 4 0519-|Zawdér odcinajgcy DN25 o potaczeniu gwintowanym szt.
d.2.7.1/03
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
304|KNNR 4 0519-|Zawér odcinajgcy DN15 o potaczeniu gwintowanym szt.
d.2.7.1/01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
305/KNNR 4 0519-|Filtr DN25 o potgczeniu gwintowanym szt.
d.2.7.1|04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
306|KNNR 4 0519-|Filtr DN40 o potgczeniu gwintowanym szt.
d.2.7.1|05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
307|KNNR 4 0519-|Zawér zwrotny DN25 o potaczeniu gwintowanym szt.
d.2.7.1|04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
308/ KNNR 4 0519-|Zawér zwrotny DN40 o potaczeniu gwintowanym szt.
d.2.7.1|05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
309|KNNR 4 0519-|Zawér zwrotny DN50 o potaczeniu gwintowanym szt.
d.2.7.1/06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
310|KNNR 4 0519-|Zawdr tréjdrogowy DN15 o potgczeniu gwintowanym z sitownikiem |szt.
d.2.7.1]01
analiza indywi-
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
311|KNNR 4 0144-|Stacja uzdatniania wody kpl.
d.2.7.1/01
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
312|KNNR 4 0144-|Zestaw przylgczeniowy do uzupetniania ubytkéw wody bezposrednio | kpl.
d.2.7.1|/01 sieci wodociggowej z zaworem BA
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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313|KNNR 4 0519-| Automat uzupetniajgcy ubytki wody w instalacji DN15 szt.
d.2.7.1/01
analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
314|KNNR 4 0122-|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydefkpl.
d.2.7.1/05 kowych mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalot
analiza indywi-|wych
dualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
315|KNNR 4 0140-|Licznik ciepta o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2.7.1/01
analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
316/ KNNR 4 0531-|Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.7.1|04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
317|KNNR 4 0531-| Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.7.1/03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2.7.2/45331110-0 |Préby i odbiory
318/ KNNR 4 0528-|Préba szczelnosci szt.
d.2.7.2/01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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