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1.2

DIZIAL |
WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45211000-2)

.WSTEP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ST 00.01 ,,Wymagania
ogodlne" zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i
odbioru Robodt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Budowa
dwoch budynkéw osrodkéw opiekunczo-wychowawczych z dwoma garazami
wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu”
potozonego w miejscowosci Gizyce, gm. Itdw, Dz. Nr 23/7, 23/8 poprzez:
roboty ziemne

prace tynkarskie i malarskie,

prace murarskie,

prace betoniarskie,

roboty rozbiérkowe,

roboty blacharskie

roboty malarskie

Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, joko cze$s¢ dokumentdéw przetargowych i
konfraktowych nalezy odczytywac i rozumiec (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt (w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych,
oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt dla kubaturowych obiektow
uzytecznosci publicznej] ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikaomi procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej
oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacii
inwestycji w zakresie okreSlonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego
opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego
realizaciji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce
zrédta szczegdtowych zasad  wyznaczajgcych kryteria  jakosciowe  przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:
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1)
2)

3)

4)

Dokumentacja Projektowa.

Aktualne w dacie wykonywania robdt normy polskie i zagraniczne, ktdérych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,
o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady,

Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej
albo nieujetych zardbwno w Dokumentacji Projektowej jok w normach
aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w
sprzecznosci z Dokumentacjg Projektow i normami aktualnymi przywotanymi w
ST.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci,
jaokie mogqg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacii
Projektowej lub wzajemnie pomiedzy

Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny by<¢ wyjasniane przy udziale Inspektora
Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robdt. Wszelkie konsekwencije
wynikajgce z zaniechania wyjasnienia wagtpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robodt.

1.2.2. Zakres kompetenciji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

1)
2)

3)

ZLapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu
wykonania danych Robdt nalezy fraktowad, jako obowigzujgce dla Umowy,
jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy
sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac
w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

Umowa.

Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres rob o6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Jezeli z Dokumentaciji Projektowe] wynika niezbedno$¢ wykonania robdt nie
wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac
w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robdt ustalic
na podstawie zapisdw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w  Umowie
zawierajgca Umowe z Wykonawcqg zlecajgc mu wykonanie Robot
Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;.
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjomi Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw Umowy.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesow przez sprawowanie konfroli zgodnosci
realizacji Robdét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonawca czesci Robdt Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo
kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktdrg
Wykonawca zawart umowe o wykonanie czes$ci Robdot oraz jej nastepcy
prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robdt na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca
redlizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajgce na Terenie Budowy.

Roboty - zardwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatdw, Sprzetu i
Urzgdzen.

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robdt Budowlanych.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Budowlanych bgdz w
trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sq Roboty Budowlane, wraz z
przestrzeni zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy, wskazana w
Umowie.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami
do budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowq realizacii
Robdt Budowlanych.

Urzgdzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
cze$¢ Robot Budowlanych.

Urzqgdzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robodt
Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakonhczeniu Robot.
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1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.
1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do
wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zamodwienia, na podstawie, ktdrych
Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktdérych
zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawigjgcemu nha
pismie w SciSle okreslonej formie, na wykonanie Robdt Budowlanych oraz
usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkdow Zamaowienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowaq, wskazujgce iloSC kazdej
pozyCiji.
Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar
Robof.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczallowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robot.

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce
ceny czynnikdbw produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz
wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez
Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej freSci Rob 6t Budowlanych
w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc
jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Rob ot Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajqcy sie i konczgcey o pdtnocy.
Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakohczenie
catosci lub czesci Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej] Wykonawca moze
rozpoczgc¢ Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktdrej Wykonawca ma
zakonczy¢ catos¢ lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem
Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa - zbidr wszystkich zeszytodw Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt.
1.5.2. niniejszej Specyfikacii.
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1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja
geodezyjna.

Rysunki - rysunki Robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawigjgcego zgodnie z
Umowa.

Specyfikacja Techniczha Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja
Techniczna/ ST - oznacza dokument zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za Roboty.

Wada - jokakolwiek cze$¢ Robdot Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjomi Technicznymi lub  innymi
postanowieniami Umowy.

Imiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, wydawany
odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

Odbidr zarowno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbidor Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do
okolicznosci.

Odbidr Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla kforych w Umowie zostata
przewidziana odrebna Data Zakonhczenia.

Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciv - odbiér polegajgcy na
ocenie ilosci i jakosci Robot, ktdére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegaqj zakryciu.

Odbidr Koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robodt
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w  okresie
gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi
Zmianami zaistniatymi w czasie redlizacji Robdét Budowlanych, wynikami
wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych prob, geodezyjng
inwentaryzacjg Robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych Robodt; stanowigce
podstawe do ich oceny i Odbioru Kohcowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce
do rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle
realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktdérego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej
starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgc jego przydatno$¢ do stosowania w
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okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja ZIgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca,
upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong normqg lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu
do wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$c
za ochrone przekazanych mu obiektéw placu budowy;

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa skiada sie z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robdt,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca na zgdanie Zamawigjgcego jest zobowigzany do wykonania
Dokumentacji Powykonawczej cato$ci wykonanych Robot.

1.5.3 Zgodnosé roboét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi

Podstawq wykonania Robdét bedzie Projekt budowlany.

Roboty bedqg prowadzone zgodnie z zakresem okresSlonym w Specyfikacji

8
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b)

a)

b)

Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowi cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sqg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jokby zawarte byty w catej
dokumentacii.

Wszystkie wykonane Roboty | dostarczone materiaty bedqg zgodne z
Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi byC akceptowane przez
Projektanta, o ile dotyczy Dokumentaciji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sqg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac¢ Odpowiedni Zgodnosc¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowq lub ST i wptynie to na niezadowalajgcqg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebranei wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robdt poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych
warunkow:

miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane
dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi
(Teren Budowy),

powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
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- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejdow, chemikalii oraz
innych szkodliwych substancii,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, -  mozliwosciq powstania
pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet  przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogqg byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Aprobate Techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, kitdre
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by<¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem wtasnosci  publicznej i prywatne]. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosc¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie byc¢ gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie tfrwania budowy.

1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas redlizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
10
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dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ). Plan ten powinien zostac sporzqgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosc¢ srodkdw ochrony osobiste;,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjqg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzgdku,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie rob o6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do

Robdt od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robdt. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) powinien
rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie

11
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wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robdt oraz o
Dacie Zakohczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem
nieruchomosci, ktérego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w Cenie
Umownej.

2. MATERIALY
2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow
Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong
w punkcie 10.2., stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong
w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywqg 89/106/EWG), dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normgqg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowq specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europeijskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreSlonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiednie] procedury
oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r.
swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z  kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia

12
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2.2

wymagania dotyczqgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz

wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Cenfrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6.

Jakosé stosowanych materiatéow

Za jakosc stosowanych materiatow i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnosce
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest
Wykonawca Robodt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i byc
zawsze dostepne do wglgdu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany).

Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce:

Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

z Polskg Normaq ,

z Aprobatqg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskie] Normy. b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZINEJ StUZA
OKRESLENIU  POZADANEGO  STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH
PRZEZ  PROJEKTANTA  WYMAGAN  ESTETYCZINYCH ZAtOZONYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych
producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) zwtaszcza co do elementdw wykonczenia, kolorystyki
oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania
wymagana jest zgoda Projektanta.
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2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktdére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i
do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatow takich jak:
Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdow przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego Swiadectw jakosci,
Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) ma prawo do
zZlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, woéwczas
koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarczac na biezgco do
pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysthnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych Robodt. Sprzet
uzywany do Robdét powinien byc zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST i
Programie Robodt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w terminie
przewidzionym w Umowie.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboft i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany),
w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.10gdIne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowq ,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdét, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowqg , wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw Rob ot

zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostanqg, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie
wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementow Robot
bedqg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,

Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz
sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreSlonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram
budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urzgdzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.
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5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczqgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz nie sg wymagane.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét
- zgodnie z Dokumentacjg Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami
Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

6.1.2 Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych - nie dotyczy.

6.1.3 W celu zachowania tajemnic zawodowych

- wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych nalezy
przestrzegac nastepujgcych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez
Zamawiagjgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by< uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode
dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do osdb frzecich
korzystajgcych z tych doébr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w tfrybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do readlizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autoral)
na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne

- w trakcie redlizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytqg
staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacije, bezpieczenstwo i
jakosS¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu Robot  niezgodnie z  przepisami  techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja Robdét Budowlanych prowadzona
bedzie w sposdb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5

Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okresSlone w art. 93 pkt. 6 Ustawy
Prawo Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto
wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajgcy od ustalen i
warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bqgdz
istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen
wykonywania Robdét Budowlanych w  sposdb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.
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6.1.6 7Za naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych w frakcie budowy uwazac

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.5.1

6.5.2

6.53

6.5.4

6.5.5

sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
Program zapewnienia jakosci (PZ)J)
Nie dotyczy.
Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakos$¢ Robodt.,
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng konfrole Robdt i jakosci materiatdow.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢c do stosowania tylko te materiaty, ktére
spetniajqg kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedqg odrzucone.
Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.

Ksiega Obmiaru

Nie dotyczy.

Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i konfrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowiqg zatqczniki do Odbioru Robdt. Powinny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatow, lokalizaciji i wielkosci Robot.

Imiany te nalezy rejestrowac w Dokumentacji Projektowej, ktdéra zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robdt dokumentacja ta zostanie
przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych
punktach, nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty Odbioru Robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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6.5.6

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie kitéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Ofertowym. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt
bedqg zaakceptowane przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany).

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie frwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed Czesciowym lub Kohcowym Odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robét, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.

1)
2)
3)
4)

b)

Rodzaje Odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

Odbidr Robdét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

Odbidr Urzgdzen (przed ich wbudowaniem),

Odbidr Kohcowy,

Odbidér Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi
Nadzoru, jezeli zostat powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.
Odbidér Roboét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robof, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu. Odbidor bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajgcey (lub Inspektor Nadzoru,
jezeli zostat powotany).

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjqg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbiér Urzqgdzen przed ich wbudowaniem

Odbidér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu
nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,
sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz
niezbedne certyfikaty,

oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

Gotowos¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany). Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jakos¢ i zgodnosc¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacii projektowej i ST ocenia
Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie
w/w dokumentdw przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem
potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzgdzony
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
obecnosci Wykonawcy.
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f)
)

h)

8.1.3. Odbiér Koncowy

Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy
Odbiorze Konhcowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

Dokumentacje Projektowg Powykonawczg - zgodnie z ustaleniomi z
Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
Specyfikacje Techniczne,
Receptury i ustalenia technologiczne,

Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STi PZJ,

Wyniki badan i protokoty pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST

Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Robdt Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot
wynikajgcych z uwag i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
Dokumentacjqg Projektowq i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci
wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi
przy realizacji Robdt. Odbidér Koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do Odbioru Kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat
powotany. Odbidér Kohcowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) zakonczenia Robodt i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
Mowa powyze,j.

Odbioru Konhcowego Roboét dokona Zamawiajgey. Zamawiajgcy odbierajgc
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robdét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze
jakoS¢  wykonywanych Robdét znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowqg i ST, Zamawigjgcy moze przerwal Czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiagjgcego, ze jakos¢ wykonywanych
Robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i ST z
uwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac
potrgcen wartosci Robdt, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w  Umowie. Dokumentem
potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robdt jest protokdt
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
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8.1.4. Odbiér Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim  miesigcu waznosci
gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin
wszystkich elementodw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania
uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiekiu co do
zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajgcy zapoznajgc
sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy
oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika
obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie
protokdt, w ktdérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania
Robdt wptywajgecych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczgce wykonania Robot wptywajgce na funkcjonowanie obiektu
to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do
zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych
wynikajgcych z Umowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdtowo  sprecyzowane  w
postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej,
podstawqg ptatnosci jest obmierzona iloS¢ Robdt wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowq danej
pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w
danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji,
okreslone dla tej Roboty w STiw Dokumentacji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedqg obejmowac w szczegdlnosci:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce
oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw moggcych wystgpic w czasie realizacji Robdt oraz w okresie
gwarancyjnym.
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9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreSlone w  ww.
dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentow okresSlong w pki. 1.2.2.
niniejszej ST, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi
nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
0O ile nie postanowiono inacze] w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena
Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosc¢ zgdania przez niego
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot. W ramach Ceny Umownej
Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzqgdzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
c) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,
d) prace porzgdkowe

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogdine
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujqg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je fraktowac jako integralng ich
czeSc i nalezy je czytac tgcznie z Dokumentacjqg Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, jok gdyby tam one wystepowaty. Przyimuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Lastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedqg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych
w Polsce dotyczgcych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz.
U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajqce
rozporzqgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spe niac notyfikowane
jednostki uczestniczqce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt  budowlanych,  stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002
nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11)Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajqgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12)Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28

sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzqgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13)Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

DZIAL I

ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)
WSTEP

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
tynkarskich w istniejgcym obiekcie budowlanym.

Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania
Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Budowa dwoch budynkow osrodkow opiekunczo-wychowawczych
z dwoma garazami  wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu” potozonego w miejscowosci Gizyce, gm. ltow,
Dz. Nr 23/7, 23/8 poprzez:

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach
tynkarskich:

-wykonanie uzupetnien tynkdw gipsowych.

Okreslenia podstawowe

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do
otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate potgczenie.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczqgce Robdot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogodlne" pkt 1. Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
Robdt oraz za ich zgodnos$c¢ z Dokumentacjqg Projektowq i ST.

MATERIALY

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom
technicznym.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania
ogodlne" pkt. 3. W trakcie prac przygotowawczych:

szpachelkaq,

szczotka druciana,

mtotek murarski, -fasma malarska,
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e folia malarska,
e Wwatek,

e pedzel malarski.
Do przygotowania masy:
e elastyczne wiadro,
e wiertarka z mieszadtem.
Do wykonania i obrébki gtadzi:
e dtugaikrétka paca stalowa,
¢ szpachelka kgtowa,

e przyrzgd do szlifowania wraz z siatkg lub papierem Sciernym, - okulary i maska
przeciwpytowa.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce tfransportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania
ogodlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami fransportowymi. Przewozone
materiaty muszg by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe.
Przewozone materiaty nie mogg w czasie fransportu wydziela¢ pytu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w fransporcie drogowym. Przy ruchu
po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie tynkow gipsowych

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny byc
zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy.

b) Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie PN-70/B-10100
p.3.3.1. Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno i wielo warstwowych
powinny by¢ zgodne z danymi okreSlonymi w tabl.4 normy PN 70/B-10100.
Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte Il i lll
nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy. Tynk trojwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac
zaprawy cementowo — wapienne tynkdw nie narazonych na zawilgocenie — w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:2.
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5.2. Wykonanie gtadzi gipsowych

a)

b)

d)

Przygotowanie podtoza pod gtadzie przed przystgpieniem do wykonywania
gtadzi nalezy przygotowac podtoze wykonujgc nastepujgce czynnosci:
oczyszczenie podtoza z elementdw moggcych ostabi

przyczepnos$C gtadzi, zwtaszcza z kurzu, brudu i innych stabo zwigzanych
fragmentow tynku, bgdz powtok malarskich. Dla utatwienia zeskrobania starej
farby i zmniejszenia pylenia sciane nalezy przed skrobaniem zmoczy¢ czystq
woda lub wodg zmieszang z mydtem malarskim, naprawi¢ uszkodzenia tynku
(mozna to uczyniC za pomocqg materiatu przeznaczonego na wykonanie
gtadzi). Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowac wszystkie pekniecia.
Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby moc je podzniej skutecznie wypetnic
materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac ostrym narzedziem
np. krawedziq szpachelki, otwory, w ktérych pdzniej montowac bedziemy
gniazdka elektryczne, puszki, bgdz kontakty, nalezy ostoni¢, wktadajgc do
nich zatyczki z papieru lub krgzki wyciete ze styropianu, zagruntowanie
podtoza Srodkiem gruntujgcym, kidrego zadaniem jest zmniejszenie i
wyrownanie  chtonnosci  podtoza oraz poprawienie  przyczepnosci
wykonywanej gtadzi gipsowej a ponadto wnika w strukture podtoza i
wzmacnia je.

Wykonanie gtadzi, gtadzie nalezy wykona¢ w nastepujgce] kolejnosci:
wykonanie gtadzi na suficie, wykonanie gtadzi na Scianach, szlifowanie.
Nalezy pamieta¢ by grubos¢ kazdej naktadanej warstwy nie przekraczata 2
mm.

Koncowq fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do
niego po catkowitym wyschnieciu gtadz. Ewentualne pozostate jeszcze
nierdbwnosci usuwa sie papierem Sciernym (6080) lub pacg z siatkg do
szlifowania (60-120). Gtadz mozna rowniez szlifowac mechanicznie, np.
szlifierkg z pochtaniaczem pytu. Po zakonczeniu szlifowania gtadz nalezy
doktadnie odpylic. Pozostawienie pytu na powierzchni gtadzi spowoduje
ostabienie przyczepnosci kolejnej naktadanej warstwie np. farby. Odpylanie
mozna przeprowadzic za pomocg szczotki z miekkim wtosiem, bqgdz
odkurzacza z odpowiednig koncowkg i pochtaniaczem pytu.

. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01
~Wymagania ogolne" pkt 6.

. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00.01
~Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg olbmiarowq robdt jest m2.

. ODBIOR ROBOT
. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot  tynkowych. Podtoze powinno by<¢  przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.
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8.2.

10.

1)
2)
3)

4)
5)

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiece] niz 4 mm w
pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynkow
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,

trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01
+Wymagania ogdlne" pkt 10.

PN —-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.

Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.
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DZIAL 1l
ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania
Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,Budowa dwoéch budynkéow osrodkéw opiekunczo-wychowawczych
z dwoma garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu” potozonego w miejscowosci Gizyce, gm. Itow,
Dz. Nr 23/7, 23/8 poprzez:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
malarskich.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczqgce Robdot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
Robdt oraz za ich zgodnos$c¢ z Dokumentacjqg Projektowq i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz

Na tynkach nalezy stosowac farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz,
zgodne z Dokumentacjg Projektowq i zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odporno$¢ na szorowanie na
mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).

2.2. $rodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy
stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1
z tego samego rodzaju farby, z jakie] przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
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wsigkliwosci powinno byc¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.3. Rozcienczalniki
Dla farb akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.

3. SPRZET
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- pedzle, watki,

- kuwety malarskie,
- drabiny.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania
ogodlne" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami fransportowymi.
Przewozone materiaty muszg by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w fransporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki fransportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢
nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu
2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakohczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasC ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonhczeniu roboét elektrycznych,
-catkowitym utozeniu posadzek,
-usunieciu usterek na tynkach.
Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podtoza, wyréwnaniu
gipsem szpachlowym, cekolowaniu i po zagruntowaniu, malowac 2-krotnie
farbami akrylowymi. Nowe S$cianki po zagruntowaniu malowac 2krotnie
farbami akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego
trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podtozy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usungcC i uzupetnic
szpachlg gipsowq. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw szpachlg gipsowa.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy
odbic, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowq.
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5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy
stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodqg w stosunku 1:1
z tego samego rodzaju farby, z jakie] przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

5.3. Wykonywania powtok malarskich Powtoki z farb powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez zaciekdw, smug, przeswitdw, plam,
pecherzy, odpryskow i sladow pedzla,

b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu Srodkdow myjgcych i
dezynfekujgcych,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz
Dokumentacjq Projektowq.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce konfroli jakosci Robdt podano w ST 00.01
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu techniczhego powierzchni przygotowane] do malowania
powinna obejmowac:

» sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

o sprawdzenie  wsigkliwosci, - sprawdzenie  wyschniecia podtoza, -

sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz
po 3.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

o sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e rownomiernosci roztozenia farby,

« jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

o braku przeswitow,

o braku odpryskow, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkow
powtoki, wgtebien, plam, smug, zaciekdw, widocznych sladdw pedzla i innych
niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10280 Roboty malarskie. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty
malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy kfdrekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
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8.1.

8.2.

10.

1)

2)

catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdét podano w ST 00.01
~Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg obmiarowqg rob ot jest m2.

. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie  ubytkow
odpowiedniqg szpachlowkq. Podtoze powinno byc¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiodr robot malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetfrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem Sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu je] powierzchni miekkg, wethiang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodq polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrothe potarcie mokrg miekkg
szczotkq lub szmatkq.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01
»Wymagania ogdlne" pkt 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01
~Wymagania ogdlne" pkt 10.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

DZIAL IV
KLADZENIE GLAZURY (CPV 45431200-9)

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajgcych na wykonaniu oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych.
Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania
Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Budowa dwoch budynkow osrodkow opiekunczo-wychowawczych
z dwoma garazami  wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu” potozonego w miejscowosci Gizyce, gm. Itow,
Dz. Nr 23/7, 23/8 poprzez:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
polegajgcych na wykonaniu oktadzin Sciennych oraz posadzek z ptytek
ceramicznych.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonywaniu oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych. Zakres robot
obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Technicznag.

Ogodlne wymagania dotyczqce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,,Wymagania
ogdlne". Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq i ST.

. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.01 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.

Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych

Materiaty ceramiczne powinny odpowiadac¢ wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych. Zaprawy klejgce powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10107:1998 Iub odpowiednim aprobatom
technicznym. Oktadziny Scienne z glazury w kolorze i formacie okreSlonym w
Dokumentacji Projektowe.

Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montazu ptytek oktadzin Sciennych i posadzkowych stosowac nalezy
zaprawy klejowe elastyczne wg Dokumentacii Projektowej. Do spoinowania
stosowac zaprawy spoinujgce wg Dokumentacii Projektowe;.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 3. Do przygotowania zaprawy:

elastyczne wiadro,

wiertarka z mieszadtem.

Do montazu ptytek ceramicznych:
dtuga i krotka paca stalowa,
szpachelka kgtowaq,

przyrzgd do ciecia ptytek ceramicznych,
diamentowa pita wodna,
poziomnica,

obcegi,

okrggty pilnik,

mtotek gumowy.

. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania
ogodlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone
materiaty muszg by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach fransportowych
nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w fransporcie drogowym. Przy
ruchu po drogach publicznych Srodki fransportowe muszg spetniac
wymagania przepisdw ruchu drogowego.

. WYKONANIE ROBOT
. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania Robdét podano w ST 00.01
~Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonywanie posadzek i oktadzin sciennych

5.2.1. Warunki przystgpienia do robét oktadzinowych ceramicznych (Sciany i
posadzki) Wewngtrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:

zakonczeniu robdt tynkarskich,

catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzgdzen
sanitarnych oraz montazem armatury oswietleniowe;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. W pomieszczeniach w ktérych Scian nie oktada sie na petng
wysokosS¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe rozmierzyC tak, by wszystkie rzedy
poziome poczgwszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar
modularny a docinaniu podlega jedynie rzgd najnizej potozony. Nie
dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na scianach, tj. uktadania ptytek z
przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegdlnych rzedach,
tgcznie z najnizszym.
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5.2.2. Podtoza pod oktadziny scienne

- Podtoze mogqg stanowicC nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Podtoze powinno by¢ rowne, niepylgce, pozbawione powtok malarskich, bez
zattuszczen i Sladow bitumow.
Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawqg cementowq marki min.
M4 lub specjalnymi masami naprawczymi.

5.2.3. Wykonanie oktadzin sciennych

Podtoze powinno by¢ rowne i mocne. Na S$cianach murowych nalezy
wykona¢ mocny podktad tak jak dla oktadzin mocowanych przy uzyciu
zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych podtozach
betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocq pacy zgbkowanej o wysokosci
zgbkdéw 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe
klejgcq i nastepnie przytozy¢ i docisngc mocowany element. Przy mocowaniu
elementow za pomocg zapraw klejgcych nie wolno moczyC ptytek, a
przygotowujgc zaprawe klejgcqg, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukciji
podanej przez producenta zaprawy. Szerokos$¢ spoiny powinna by¢ okreslona
w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje sie odpowiednie
wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po
stwardnieniu zaprawy.

5.2.4. Spoinowanie
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami
oczyscic¢ i wypetni¢ zaprawg do spoinowania, fzw. fugq. Zaprawe nalezy
przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Szerokosc, ksztatt i kolor spoin wg Dokumentacii Projektowe;.
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzglednic¢ szeroko$c
spoin.

5.2.5. Podtoze pod posadzki z ptytek
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton Ilub zaprawa
cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i
grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny miec¢
wytrzymato$c na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podktady ,,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i
ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona.
Niedopuszczalne e zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem,
spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewngtrz
budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekraczac¢ 10 m2,
a maksymalna dtugosc boku nie wieksza niz 3,5 m.
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Wewngfrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz
5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,
wokoét fundamentow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz  w styku
roznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdw, miejsc  wykonania
dylatacji, osadzenia wpustdw i innych elementow powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec
skurczowych zaleca sie

zbrojenie podktaddw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmochienie podktaddw cementowych witdknem polipropylenowym. Duzym
utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy
(,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z  gotowych  fabrycznie
sporzgdzonych mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

5.2.6. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy
przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzef,
posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposdb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkoSC i szerokosc
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byc¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowq szeroko$C wiekszg niz potowa ptyiki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca
okresSlone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wybdér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byc
przygotowana zgodnie z instrukcjqg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” sie zebatqg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto
50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac
catqg powierzchnie podtoza. WielkoS¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$s¢ zebdw i konsystencja kompozyciji klejgcej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w
zaleznosci od wielkosci ptytek: — 60 x 60 mm — 3 mm

-100x 100 mMmm — 4 mm

-150x 150 mm - 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

-250 x 250 mm - 8 mm

-300x 300 mm - 10 mm

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci
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podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii
lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko
przesungC po podtozu (okoto 1 cm), ustawic w zgdanej pozycji i docisngc
dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyc
do sgsiednich, docisng¢ i mikro-ruchami odsung¢ na szerokoS¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac
mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgce]
powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna fo  osiggngc
naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci
boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm - okoto 3 mm- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm — powyzej
600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy
usungcC jego nadmiar, mozna tez usungc wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu
powinna okreslac dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z
ptytek identycznych jok dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje |
zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpiC nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byC okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzyC je mokrym pedzlem (wodgq).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do  spoinowania
(zaprawe fugowq) po powierzchni posadzki pacg gumowaq. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
ukosSnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gagbkqg. Swiezg zaprawe moina dodatkowo wygtadzié
zaokrgglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacqg z naklejong gtadkg ggbka.
Jezeliw pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng ggbkg.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic czy pigment
spoiny nie brudz trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01
»Wymagania ogolne" pkt 6. Prawidtowos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowq sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru
budynku lub jego czesci. Podstawqg odbioru robdt sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane
niezbedne do wykonania robdt, na rysunkach wykonawczych powinny byc¢
uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot.

- certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatéw, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania
techniczne przy odbiorze poszczegdlnych rodzajow podtdg.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadac wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadac
Swiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.

6.3. Kontrola wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych Kontrola wykonanych
oktadzin powinna obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq lub umowqg, poréwnujgc
zgodnos¢ z projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielkoSC i kierunek
spadkow itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek
oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem ptytek, - stan
podtozy na podstawie protokotdow badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci, atestow przedtozonych przez dostawcow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdét podano w ST 00 Ol
»Wymagania ogolne" pkt 7. Jednostka obmiaru jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczqgce odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w ST 00.01
»Wymagania ogdlne" pkt 8.
Wykonanie Robot okreSlonych w ninigjszej ST podlega odbiorowi robot
zanikajgcych wg zasad okreslonych w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczgce odbioru robét
Odbioru jokosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na
budowe. Nalezy sprawdzic zgodnosS¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami  odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakonczonych robdét nalezy dokonac sprawdzenia materiatéw
na podstawie zatqczonych zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci,

atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
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10.

1)

2)

3)

4)

5)

wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i
aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie
majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakosS¢ i nasuwajgce z tego wzgledu
watpliwosci, powinny byC poddane badaniom przez upowaznione
laboratoria.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01
+Wymagania ogdlne" pkt 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Budownictwo ogdlne. Tl cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN  98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. QOznaczenia wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN SO 10545-2:1999 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.
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DZIAL V
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE | BETONOWE
(CPV 45262210-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementow zelbetowych zbrojonych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacijq
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonywaniu elementéw zelbetowych i betonowych jak; fundamenty,
podciqgi, nadproza, itp.
Zakres robo6t objetych przez Specyfikacje:
Przygotowanie mieszanki betonowej
Montaz deskowan
Betonowanie i zageszczanie
Pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcms3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentfualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem
betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
Beton kompozytowy - zbrojony wtdknem stalowym dozowanym bezposrednio
do betonu. Mozna wykorzystac wtdkna stalowe powlekane {miedziowane,
cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujgcy w dwodch
sortymentach : IF — jednofrakcyjny  WF - wielofrakcyjny

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz
zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Drewno
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
63/B-06251 i PN75/D-96000
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2.2 Cement
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadac
nastepujgce wtasciwosci:  wysokg wytrzymatos€,  maty skurcz, szczegdinie
w okresie poczgtkowym,  wydzielanie matejiloSci ciepta przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a
wiec odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukciji
mostowych nalezy stosowac wytgcznie cement portlandzki (lbez dodatkéw), o
podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.
Do betonu klasy B25 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30
zaleca sie cement marki B45. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty
sie nastepujgcym sktadem: zawartos¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S
50-60 %, zawartos¢ glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
zawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do
0.9 %. Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement
pochodzqgcy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w PN-88/B-
3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie
rozgnie$s¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac konftroli cementu
przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium
do badan materiatowych i przekazywac Inspektorowi , kopie wszystkich
Swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczes$nie odpowiednich zapisow w
Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inspektora jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej parfii
cementu, jedli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane
jakakolwiek przyczynag.
Cement nalezy przechowywac w sposdb zgodny z postanowieniami normy
BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712
(wymagania dla kruszyw do betondw klasy powyzej B25). Powinno sktadac sie
z elementdw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw
tamliwych, pylgcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczandw, pirytow, pirytow  gliniastych i sktadnikdw  organicznych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal,
chalcedon, tfrydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do
alkaliow  zawartych  w  cemencie, wykonujgc niezbedne badania
laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04.
Marki jakie mozna uzyskac z betonu keramzytowego- od 3- 25 Mpa. Beton o
strukturze zwartej , zawierajgcy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za
odporny na dziatanie mrozu.
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2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 nalezy stosowac wytqcznie grysy granitowe lub
bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z
innych skat dopuscic mozna pod warunkiem zbadania ich w placdowce
badawczej] wskazanej przez Inspektora i uzyskania wynikdw spetniajgcych
podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
zawartos¢  pytdw mineralnych do 1% zawarto$¢ ziaren nieforemnych
(wydtuzonych i ptaskich) do 20%, wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych do 16%, - dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
nasigkliwos¢ do 1.2%
mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-
02 ) do

10%,
reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie
wywotujgca

zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%, zawarto$¢ zwigzkdw siarki
do 0.1%, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%, zawartosc
zanieczyszczeh organicznych nie dajgca barwy ciemnigjszej od wzorcowe;.
Iwir powinien spetiaé wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do
betonu" dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto
ogranicza sie do 10% mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg
bezposredniq. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie
grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$s¢ podziarna nie przekraczata 5%, a
nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom
niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, oznaczenie
zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, oznaczenie zawartosci
pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,0znaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 oznaczenie zawartosci grudek
gliny (oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych). Nalezy zobowigzac
dostawce do przekazywania dla kazdej parti kruszywa wynikow badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub  kompozycja  piasku  rzecznego i kopalhianego
uszlachetnionego.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

zawartos¢ pytow mineralnych do 1.5%

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okresSlona wg PN-78/B-06714/34 nie
wywotujgca zwiekszenia  wymiarow liniowych ponad 0.1%, zawarto$c
zwigzkdéw siarki do 0.2%, zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych do 0.25%,
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zawarto$C zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej. W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek
pochodzgcy z kazdej dostawy musi byC poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym :

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, oznaczenie
zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,0znaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 oznaczenie zawartosci grudek
gliny (oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych). Nalezy zobowigzac
dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich
proporcjach powinny utworzy¢ statg kompozycje granulometryczng, ktéra
pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zarobwno Swiezego betonu
(konsystencja, jednorodno$¢, urabialnos¢, zawartos¢ powietrza) jak i
stwardniatego (wytrzymatose, przepuszczalno$sE, modut sprezystosci, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej
szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac sie z co
najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatosc na sicie o boku oczka
4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogq zawierac
uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgce] 10%
catego sktadu frakcji. Zaleca sie betony klasy B35 i wyzej wykonywac z
kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania
sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 nalezy stosowac kruszywo o
tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach podanych na wykresach i
wedtug tabeli podanych ponizej

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo dolé kruszywo
mm do 31,5 mm

0.25 3do 8 2do 8

0.50 7do 20 5dol18

1.0 12 do 32 8 do 28

2.0 21 do 42 1 4do 37
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaé na wypetnienie
mieszankqg kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki,
ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniac wszystkie wymagania PN-88/B-
32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw." Powinna
pochodzi¢ ze rédet nie budzgcych zadnych watpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda
powinna by¢ dodawana w mozliwie najmnigjszych ilosciach w stosunku do
zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc
pod uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajgcy
na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej il0sSC i
sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow . Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.
W celu uzyskana betondw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o
niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, zaleca sie stosowac plastyfikatory
oraz srodki napowietrzajgce.
Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na etapie zatwierdzania
recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna Deklaracja
Zgodnosci IBDIM Domieszki nalezy stosowac do mieszanek betonowych
wykonywanych przy uzyciu cementow portlandzkich marki 35 i wyzszych.
.Dodatek w postaci wtdkna stalowego  powinien posiadac¢ aprobate
techniczng zaleznosci od rodzaju wtdkien produkowane sg jako proste
posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni
drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90
kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajgce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1
stopien w dét bez zmiany sktadu

betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10
do 20%, zageszczenie i szczelno$C betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu
odpornos$¢ na korozje siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajgce
Sposéb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje
podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki
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napowietrzajgce zwiekszajg urabialnos¢, plastycznosc, jednorodnose, i
wodoszczelnos¢ mieszanki betonowe;.
3. SPRZET

3.1. Deskowania
Roboty ciesielskie nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z zatozong technologiq.

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byc¢
poddane ogledzinom Inspektora. Instalacje te powinny by¢ typu
automatycznego lub podtautomatycznego przy wagowym dozowaniu
kruszywa, cementu, wody i dodatkdw. Silosy na cement muszg miec
zapewnionqg doskonatqg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng.

Wagi do dozowania cementu powinny byc¢ kontrolowane co najmniej raz na
dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie
przynajmniej raz na rok. Urzgdzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane
CO najmniej raz na miesigc. Mieszanie sktadnikdw powinno odbywac sie
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych). Objetos¢ mieszalnikdw betoniarek musi
zabezpieczac pomieszczenie wszystkich sktadnikdw wazonych bez wyrzucania
na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Lastosowane materiaty mogg by¢ przewozone Srodkami  fransportu
przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po
uzyskaniu akceptacji Inspektora. Transport elementéw przeznaczonych do
deskowania, sposdb zatadowania i umocowania na Srodki fransportu
powinien zapewniac ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie
tadunku podczas fransportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by
wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkow w celu unikniecia segregaciji
pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna byc¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 30 min przy temperaturze
otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie
betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikdw o
konstrukciji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do
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podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie Srodki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wiekszg od 10 m. Jesdli fransport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna
byC kontrolowana w czasie roztadunku.

Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu  betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce
przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.
Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa
powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno
odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkdw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnosciq 2%.
Czas i predko$s¢ mieszania powinny byC¢ tak dobrane, by produkowac
mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktdrych byta mowa
powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢ mieszanki powinna
pozwolic na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze
by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Inspektor  moze  zezwolic na stosowanie  Srodkow
napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie
nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
zostac przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjgtkiem
sytuaciji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na
pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej
powinien zapewnic szczelnoS¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej
zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgce] w warunkach naturalnych
(porzy Sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane
wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne
wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkdw wykonania i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledniac wptyw tych
czynnikdw na wytrzymatosc¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie
moze byC mniejsza niz 2 (WartoS¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem
Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakciji kruszywa
grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ powiefrza w mieszance betonowe] nie powinien
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przekracza¢  wartosci  podanych w  odpowiednim  punkcie. Przy
doSwiadczalnym  ustalaniu  uziarnienia  kruszywa nalezy  przestrzegac
nastepujgcych zasad : stosunek poszczegdinych frakciji kruszywa grubego,
osobno dozowanych, powinien byc

taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci, zawartosC piasku
zapewniac niezbednqg urabialnos¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinien przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16
mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy wyznaczac doswiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betondw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i
wiekszym od wartosci  przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak
najmnigjszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400
kg/m3 dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach
za zgodaq Inspektora.

Beton zbrojony wtdknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywac wtdkna
stalowe powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, Iub
niepowlekane. Wtdkna te stosuje sie do wykonania zbrojenia rozproszonego,
dozowane bezposrednio do mieszanki betonowejw

ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony witdknem stalowym wykonac
zgodnie z Deklaracjg Zgodnosci IBDIM nr AT/2000-04-0845.
5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane
- Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktdre nie
bedqg odkryte po ukonczeniu robot.
- Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac
jednorodng fakture i wyglgd. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych
plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie
powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie
powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca
powinien zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora.
Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego
pochodzenia. Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia
deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny miec regularny wzér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajgcy sie
z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowac w
miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
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5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych
- Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robdt nalezy
jednorodnie wyrownac i wygtadzic, aby ofrzymac gtadkg powierzchnie.
Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzqg
joko pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.
- Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac
jednorodng fakture i wyglgd. Deskowanie nie powinno pozostawiac zadnych
plam na betonie i powinno byc¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie
powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie
powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zréodta. Wykonawca
powinien zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora.
Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno byc¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego
pochodzenia. Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany
przez Inspektora, sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych
biegngcych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne
powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub
poziomych).

5.3. Montaz szalunkow
Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze
zwigzane ze strzatkg konstrukciji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnic sztywnose i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN/B-
03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna byc¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikodw
z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotno$c ich uzycia. Tarcze deskowan powinny
by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowe.
Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak
drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkdw winny mie¢ grubosé
zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. tby Srub i nitdw  powinny byc¢
zagtebione.
Klamry lub inne urzgdzenia tgczgce powinny zapewnic potgczenie szalunkow i
mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety, sciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposdb,
aby ich cze$¢ pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej
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powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po sciggach nalezy wypetnic
zaprawqg cementowq 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozpdrki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od
zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny byc¢ Sciete pod kgtem 45 stopni za
pomocq listwy trojkgtnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg byc¢
usuwane z wykonanej konstrukcii.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg
roboczq skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢
tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia
tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny by¢ wykonane
Scisle wedtug Rysunkdw, przed wypetnieniem masg betonowq doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosC jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcii.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by<¢ stwierdzona przez
Inspektora. Wnetrze szalunkdw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem
parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Nattuszczenie nalezy wykonac po zakonhczeniu budowy deskowan, lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec
zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowq
powinny byc¢ obficie zZiewane woda.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogdlne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannosciq i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic
po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora
dokumentaciji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie
moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu szalunkdw i zbrojenia przez Inspektora
i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujgce warunki:
deskowanie nalezy starannie oczyscic przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem
anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktory
powoduje utatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglgdu
powierzchni betonowych przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z Rysunkami, czystosc deskowania oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewniagjgcych wymagang grubosc
otuliny, betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach
>+5st.C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie
powinny by¢ prowadzone
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wowczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora, mieszanki betonowej nie
nalezy zrzucac z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg

spada; w przypadku, gdy wysokoSC ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawac za pomocqg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8m), wibratory wgtebne stosowac¢ o
czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o

Srednicy < 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg

wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebiac¢ butawe
na gtebokosc 5-8 cm

w warstwe poprzedniq i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30
sek., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca
zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtosc ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, belki
(taty) wibracyjne powinny byc¢ stosowane do wyrdwnywania powierzchni
betonu

ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci, czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg
wibracyjng w jednym

miejscu powinien wynosic od 30 do 60 sek., zasieg dziatania wibratorow
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustalac doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola,
a mocowanie powinno byc¢ frwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur,
wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac minimalne temperatury
za pomocqg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym
elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby
zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez
zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny byc usuniete,
a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostac doktadnie naprawione
zaprawg cementowq natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku
jesdli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne tqczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktdre spetniaty funkcje stezen
deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny byc¢
obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowqg. Tam gdzie tylko mozliwe,
elementy form deskowania powinny byc¢ zastabilizowane w doktadnej pozyciji
przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze
srodka fransportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalne;
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie,
czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie
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jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogqg tworzy¢ przerw,
nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni
sSwigteczne.

5.4.2.1alecenia dotyczqce betonowania elementéw
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce
zalecenia:
przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowq uktada¢ warstwami o grubosci
do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i
zageszczac wibratorami  wgtebnymi, w ptytach, mieszanke betonowqg
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac wibratory wgtebne. Do wyrdwnywania powierzchni betonowej
nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywdw skurczu
i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catq jej szerokoscig, na
podstawie opracowanego uprzednio projekiu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w
betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodqg. Przy
temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowq betonu i
prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie tqczyt z nastepng warstwqg konstrukcji monolitycznej,
a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowane;j
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukciji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 Ilub wyfrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub poréwnywalny, -
cechy: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudnigjgc
powstawanie rys skurczowych (zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli
odladzajgcych, podwyzsza mrozoodporno$s¢ i wodoszczelnos¢). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymiesza¢. Ptyn naftryskuje sie
rownomiernie cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego
utozeniu. Beton z keramzytu oraz beton zbrojony witdknem stalowym nie
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wymaga specjalnej pielegnaciji, postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.6. Wykonywanie otworow, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z
Rysunkami, uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor
autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz
i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce
z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszgcych (wykonywanych
przez innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

6.1

Pekniecia elementdw konstrukcyjnych - niedopuszczaine.

Rysy powierzchniowe skurczowe sqg dopuszczalne pod warunkiem, ze
pozostaje zachowane 1lcm otulenia zbrojenia beftonu a dtugosci rys nie
przekraczajq: podwadjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych, potowy
szerokosci belkii 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu jest nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg jest nie
wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej sciany.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Specyfikaciji ST ,,Wymagania
ogolne”

Deskowania i szalunki

Wymagania szczegdtowe dotyczgce deskowan nalezy przyimowac¢ wg PN-
63/B-06251 Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg
Scisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementow
zelbetowych i betonowych. Odchyitki te podane sg w rozdziale dotyczgcym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania scian betonowych
Deskowanie tworzg ptyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki ptaskie,
zamki narozne, zamki kgtowe, sciggi dystansowe, zawieszany pomost roboczy
oraz podpory stabilizujgce o dtugosci regulowanej srubg rzymskg. Zamki
kgtowe wyposazone sg w dwa ramiona tgczone przez tuleje sprzegtowe o
uzebionej powierzchni czotowej. Wymagane potozenie kgtowe ustalane jest
srubqg zaciskowq. Na kazdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczeka
ruchoma napedzana Srubg. Podpory wykonane sg w dwdch wymiarach
dtugosci, z ktérych podpora dtuga ma wymiar odpowiadajgcy wspotpracy z
ptytg szalunkowqg posadowiong na ptycie warstwy dolnej i ktéra potgczona
jest z nig ztgczami na poziomej powierzchni przylegania.
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6.2 Wymagane wtasciwosci betonu

6.2.1. Jakosé¢ betondw

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okreslic
jakoS¢ materiatow i mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny
Inspektorowi:

a) probki materiatdow, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ
i jakose,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c) rodzqji dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie
dodatkdw i domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaqj
konsystenciji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg
metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-

Be [s].

d) sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnaciji betonu,

e) wyniki préobnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych
na probkach w ksztatcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-
88/B-06250,

f)  okredlenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i
zatwierdzeniu dokumentow stwierdzajgcych jako$¢ materiatdw i mieszanek
betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych
mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢
wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy
zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, oS¢ probek i sposdb wykonania badan zostang
podane przez Inspektora, ktéry wykonywac bedzie okresowe badania w
czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wtasciwosci materiatow i
mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2.Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatos$ci na
Sciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-
66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty
pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela
Inspektora ze spisaniem protokdtu pobrania podpisanego przez obie strony.
Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny
by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robdt,
gwarantujgcymi ich autentycznos$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedng dobe w formach,
a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 p0z.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez
Inspektora w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia
wyltrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom  twardnienia, wedtug
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dyspozycji podanych przez Inspektora. Wyniki prob zgniatania pierwszej serii
probek mogg byc przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartosc
wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i
rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakze celem potwierdzenia ofrzymanych wynikdw powinny by¢ poddane
badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach
wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu-
przynajmniej 10% probek, betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i
rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w obliczeniach
statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do
jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan
Inspektor moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a
wykonawca nie moze z tego ftytutu roscic pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium
Urzedowym ofrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania odpowiadajgcqg klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia robot. Jedli jednak z tych badan ofrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci
na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od  wytrzymatosci
odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na
rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktére
zaproponowane przez wykonawce muszg by< przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatose
betondw okreslona jest statoscig okreSlonych wtasciwosci w  obecnosci
czynnikdw wywotujgcych degradacije. Proba tfrwatosci jest wykonywana przez
poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w
wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
zmniejszenie modutu sprezystosci 20% utrata masy 2% rozszerzalnosc liniowa 2%
wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek, 8
po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby frwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z
uwagi na przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania
pozytywnych wynikdw tej préby i innych préb do uznania Inspektora
pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
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6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci
betonu, Inspektor
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych probek materiatdw lub betondw celem poddania badaniom bgdz
probom laboratoryjnym. Kontroli podlegajg nastepujgce witasciwosci
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250 konsystencja
mieszanki betonowej, zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymatosc betonu na sciskanie, nasigkliwos$¢ betonu, odpornosc betonu na
dziatanie mrozu, przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu konfroli jakosci betonu,
zawierajgcego
m.in. podziat obiektu (konstrukciji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz
szczegotowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania préobek do kontroli
mieszanki i betonu. Inspektor moze zazgdac wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzonym za pomocqg metod nieniszczgcych, jako préba
sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2
razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjetg a
kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyc¢ :
+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencii plastyczne.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez
zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku
cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie
metodqg cisnieniowq podczas projektfowania jej sktadu, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisnieniowg wg PN-88/B06250 nie powinna przekraczac:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
przedziatdbw wartoéci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania
domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16

Zawartosc¢ Beton narazony na 3.5 do

powietrza czynniki 5.5
atmosferyczne
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6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy
pobrac prébki o liczbie okreslonej w planie konftroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1
probke na 100 zarobodw, 1 probke na 50 m3, 1 probke na zmiane roboczg oraz
3 prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania,
losowo po jednej, rdbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie
wyniki badania probek pobranych z parti. Partia betonu moze byc
zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosC okreSlona na prébkach
kontrolnych 150*150*150 mm spetnia nastepujgce warunki:

1.Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

RiminXO RbG ( 1 )
gdzie : Ri min - najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "'n"
probek,

RoG - wytrzymato$s¢ gwarantowana, wspotczynnik zalezny od liczby
probek wg tabeli

Liczba

probek-n A
1.1

od3do4 5

od 5do 8 I
0

0d 9 do 14 ;'O

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowe] oraz na probkach pobranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie
badanie nasigkliwosci na préobkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to
przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo
réznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania
sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem konftroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie
badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i
innych konstrukcjach szczegdlnie narazonych na stycznos¢ ze Srodkami
odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-
88/B06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety
jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek
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spetnione sg ponizsze warunki:
1.  Po badaniu metodqg zwyktqg, wg PN-88/B-06250, probka nie wykazuje pekniec,
tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedyzi,
odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych
nie jest
wieksze niz 20%.
2. Po badaniu metodqg przyspieszonq, wg PN-88/B-06250,
probka nie wykazuje pekniec,
ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow,
nie przekracza w zadnej probce wartosci 0.05 cm3/cm?2 powierzchni
zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000
m3 betonu. Wymagany stopienh wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety,
jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na szes¢ probek badanych
zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan
Na wykonawcy roboét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych
niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikdbw badan dotyczgcych jokosci betonu i
stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot
polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci
uzywanych materiatdw i zgodnosci wykonywanych robdt z Rysunkami i
obowigzujgcymi normami. Badania powinny objgc¢ wszystkie etapy produkcii,
a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedqg
widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki
badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich
odpowiadajg przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sq zgodne ze
Swiadectwami jakosci i protokdtami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmgq,
pionem, niwelatorem i poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiardw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
zgodnosci  przekrojdbw  poprzecznych elementdw  no$nych,  wielkosci

56



G reg prOJeCT @ 06-400 CIECHANOW, UL. STANISLAWA BORODZICZA 1A

gorz Michalski

5.

6.

podniesienia wykonawczego, prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy
elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne potqgczen i przez
kontrole dociggniecia wszystkich srub w konstrukcii.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar fasmaq,
poziomicg, tatq i pordwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmaq,
poziomicg, suwmiarkg i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-
06251.

Badania powierzchni betonu pod kgtem rys, pekniec i rakow.

6.4.2.Badania po zakonczeniu budowy

Sprawdzenie podstawowych wymiardw obiektu nalezy przeprowadzac przez
wykonanie pomiardw na zgodnosc z Rysunkami w zakresie:

podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku
do dojazdodw, rozpietosci poszczegdlnych przeset i dtugosci catego obiektu.
Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac przez ogledziny oraz kontrole
formalng dokumentdéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3.Badania dodatkowe

7.1.

7.2.

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie
wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik
niezadowalajgcy lub watpliwy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar robét betonowych

Jednostka obmiarowqg jest m3 (meftr szesScienny) konstrukcji betonowej lub
zelbetowe.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:

- préby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- fransport mieszanki betonowe]

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikaciji
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy dotyczqgce deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-26000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okrggtym i
kwadratowym

Normy dotyczqce konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-77/5-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i
badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczogce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocq
mtotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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DZIAL VI
IZOLACJA FUNDAMENTOW
(CPV 45320000-6)

Wstep
.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
fundamentow.
1.1.2 Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw od
stfrony wschodniej i potudniowej — kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie
usuwania gleby, 45320000-6 Roboty izolacyjne.
Zakres prac do wykonania obejmuje;
- wykonanie izolacji odkrytych fundamentéw poprzez naniesienie emulsji
asfaltowej, przyklejenie ptyt XPS oraz przymocowanie folii kubetkowej;
. zasypanie wraz z ubiciem odkopanych fundamentéow ziemiq.
1.1.3 Ogdine wymagania dotyczqgce roboét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za joko$S¢ ich wykonania oraz
zgodnosc z przedmiarem roboft, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Do wykonania w/w robdt przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:
e Izolacja afaltowa;
e ptyty XPS 10 cm
« folia kubetkowa;
o kotki rozporowe plastykowe z ,,grzybkami”
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci Wymagania ogolne
niniejszej specyfikacii.
Do wykonania robdot zwigzanych z wykonaniem izolacji fundamentéw
przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu: Sprzet do realizacji robot
zgodnie z technologiaq:
- pedzle, aparaty natryskowe;
- wiertarki elektryczne, wkretarki;
- Srodek transportowy.
Sprzet stosowany do robdt izolacyjnych powinien by¢ kompletny , sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

1.1
1.1

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania
ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego,
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5. Wykonanie robét
Catosc prac zwigzanych z wykonaniem izolacji nalezy wykonac zgodnie z ST i
przedmiarem robot .
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w Ogdlnej
Specyfikaciji
Nalezy zapewniC bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych
mogqgcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych .

5.1 Warunki szczegétowe wykonania robét izolacyjnych:
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Nalezy odkopac fundamenty na gtebokosc¢ ok. 1,20 m.
PRZYGOTOWANIE PODtOZA
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi byc
oczyszczone z kurzu, brudu oraz stabo zwigzanych powtok. W tym celu nalezy
zmyc¢ podtoze wodg pod wysokim cisnieniem. Luzne lub stabo przylegajgce
fragmenty nalezy skuc, a ubytki uzupetni¢ zaprawqg tynkarskg na min. 1 dzien
przed planowanym wykonywaniem izolacji. Zaleca sie wykonanie ,rapowki”
na catej powierzchni scian fundamentow.
Odpowiednio przygotowane podtoze powinno by<c nosne , rowne, o
wystarczajgcej przyczepnosci , pozbawione luznych czgstek.
Przed rozpoczeciem wykonywania izolaciji konieczne jest catkowite
wyschniecie podtoza i sprawdzenie przyczepnosci podtoza.
WYKONYWANIE IZOLACJI FUNDAMENTOW
Na przygotowane podtoze nalezy nanie$¢ emulsje asfaltowqg pedzlem lub
poprzez natrysk. Przyjeto naniesienie jednej warstwy emulsji, jednak w razie
konieczno$ci nalezy nanies¢ drugg. Po naniesieniu  emulsji nalezy
przymocowac folie kubetkowq kotkami rozporowymi plastykowymi z
~arzybkami” w odstepach 50 cm. Nalezy pamieta¢, aby mocowac folie
wypustkami do podtoza. Po przymocowaniu folii nalezy zasypac zaizolowane
fundamenty ziemiq, tak aby przymocowana folia wystawata ponad ziemie co
najmniej 10 cm. Powstaty nasyp nalezy zagescic, tak aby nie przeszkadzat w
wykonywaniu prac elewacyjnych.

é.Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdline
Poszczegdlne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ften powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy
Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiadac¢ odpowiednie
atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.
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