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DZIAL |
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa dwoch budynkéw osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg technicznq i zagospodarowaniem
terenu” potozonego w miegjscowosci Gizyce, gm. Itow , Dz. Nr 23/7, 23/8.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania wspdlne dla robot objetych
nizej wymienionymi Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-00.00.00 Wymagania ogdine
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.04 Rozbidrki elementow drog

D-02.01.01  Wykonanie wykopow

D-02.03.01  Wykonanie nasypdw

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D-04.02.01 Warstwa mrozo ochronna/odcinajgca

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie
D-05.03.23A Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j
D-08.01.00 Krawezniki betonowe

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-11.01.01 Nawierzchnia zwirowa placu zabaw

D-09.01.01  Utozenie warstwy ziemi urodzajnej

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Wg poszczegodlnych SST

1.4 Nazwy i kody robot
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.5 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane

SST - szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
zamowieniem.

Dokumentacja projektowa - rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy, przekazane Wykonawcy.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wiasciwosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb
ciggty spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrodta.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do konftroli przez
Inspektora Nadzoru .Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Transport i dostawa materiatow
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkédw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob ot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzenh na osie mogqg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt

Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdft, za ich zgodnosc z
Dokumentacjq Projektowg wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdow robot bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentaciji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajqg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

5.2 Igodnoscé roboét z Dokumentacjq Projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowiq czes¢ zamadowienia, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowiqgzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w
Dokumentaciji Projektowe, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z
Dokumentacjq Projektowq i SST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w
SST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z



okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedqg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub SST, i wptynie to na
niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedqg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
ufrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie frwania realizacji konfraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W wypadku wykonywania robdt w pasie drogi
publicznej nalezy projekt uzgodnic z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob ot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie
wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowq. Wjazdy i wyjazdy z ferenu budowy przeznaczone dla pojazddw
i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania préobek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan iich czestotliwos¢ sq okresSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami



norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Stosowac¢ mozna tylko te materiaty, ktére posiadajq:

-certyfikat na znak ,,CE", wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z normg
zharmonizowanq albo europejskg aprobatg techniczng lub certyfikat na znak
budowlany ,,B", wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentdow technicznych.

- certyfikat zgodnosci lub zaswiadczenie o zgodnosci z:

* Polskg Normq lub,

* aprobatg techniczng w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1. 3. i ktére
spetniajg wymogi SST.

Do uzycia dopuszcza sie rowniez materiaty posiadajgce informacije o wyrobie lub
oSwiadczenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg poszczegolnych SST

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robot, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. GotowosE danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci. Catkowite zakonczenie rob ot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
umowie liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia



robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.

8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty: 1 wg zawartej umowy;

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wg poszczegdlnych SST



DZIAL I
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa dwoch budynkéw osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg technicznq i zagospodarowaniem
terenu” potozonego w miegjscowosci Gizyce, gm. Itow , Dz. Nr 23/7, 23/8.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejsze] SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktdw wysokosciowych.
Zakres rob6t obejmuje odtworzenie w terenie przebiegu frasy i punktow
wysokosciowych:
-sprawdzenie wyznaczenia punkfow gtownych osi frasy i punktow
wysokosciowych,
-uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami,
-wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych
-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,
-za stabilizowanie punktéw w sposob frwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.3 Prace towarzyszqce
Nie wystepujq

1.4 Informacje o terenie
Wg. SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne.”’

1.5 Nazwa i kod robét
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepujq.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do odtworzenia punktdw wysokosciowych oraz osi trasy nalezy stosowac
odpowiedni sprzet geodezyjny. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie wystepujq.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Do utrwalenia punktow gtéwnych frasy nalezy stosowac pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicq robot ziemnych, w
sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15do0O,20m i
dtugosc¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac
paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mmi
dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i
przekrdj prostokgtny. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK [2-11]. Wszystkie roboty, ktdre bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogqg byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien sprawdzi¢
czy rzedne terenu okreslone w Dokumentaciji Projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdszi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to
powinien powiadomic o tym Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne frasy i punkty posrednie osi tfrasy muszqg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktdw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania robdt. Pomiary
powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z
o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informaciji o rodzaju,
potozeniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o
mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlinych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtdwnego
Geodety Kraju [2*11].
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6.2 Sprawdzenie robét pomiarowych
Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedtug
nastepujgcych zasad:
-osie nalezy sprawdzac na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 25 m
na prostych,
-robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej
dtugosci budowanego odcinka.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi frasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie mogq byc¢ wieksze niz 5 cm.

Rzedne punktdw osi trasy nalezy wyznaczy< z doktadnoscig do 1 cmw
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacii Projektowe;.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét
Jednostkqg przedmiarowq robdt pomiarowych przy powierzchniowych robotach
ziemnych jest 1 ha /hektar/.

7.2 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowqg robdt pomiarowych przy powierzchniowych robotach
ziemnych jest 1 ha /hektar/.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysokosciowych
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1.PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia.
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10.2 Inne dokumenty

-Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

-Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i

kartograficzne.

-Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

-Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

-Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycii.

-Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

-Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

-Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

-Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163
z pdzniejszymi zmianami)

12



DZIAL 1l
WARSTWY HUMUSU

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa dwéch budynkow osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg technicznq i zagospodarowaniem
terenu” potozonego w miegjscowosci Gizyce, gm. ltow , Dz. Nr 23/7, 23/8.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

1.3 Prace towarzyszqce
Nie wystepujq

1.4 Informacje o terenie
Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.”

1.5 Nazwa i kod robét
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w
Polskich Normach oraz obowiqgzujgcych aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepujq.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SSTD.00.00.00
~Wymagania ogdlne".
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3.1 Sprzet do wykonania robét zwiqzanych z usunieciem humusu
Do wykonywania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rowniarki,

- sprzet do recznego wykonywania rob 6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob ot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTD.00.00.00
~Wymagania ogdlne". Humus moze byc¢ przewozony dowolnym transportem
samochodowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne". Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do
pozZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu frawnikéw, sadzeniu
drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie humusu powinno byc¢ zgodne z Dokumentacjqg
Projektowq i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot (zmienna grubosc warstwy humusu) nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjgc¢ z powierzchni catego pasa robot
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdjgc na petng gtebokosc jego
zalegania okreslong w Dokumentacji Projektowej lub wskazang przez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny byc¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne". Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia humusu z powierzchni pasa robodt

ziemnych, zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wskazaniami Inspektora
Nadzoru.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét

Jednostkg przedmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjetej nawierzchni humusu
obliczonej zgodnie z dokumentacjq projektowq.

7.2 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjetej nawierzchni humusu
okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdline".
Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po wykonaniu zdjecia
warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.
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DZIAL IV
WYKONANIE WYKOPOW

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa dwéch budynkow osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg technicznq i zagospodarowaniem
terenu” potozonego w miejscowosci Gizyce, gm. ltow , Dz. Nr 23/7, 23/8.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty ktdrych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wykopdw na terenie objetym zakresem opracowania. Zakres robot
obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp / ew. odktad,
-odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
-profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjqg Projektowqg
-zageszczenie powierzchni wykopu,
-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.3 Prace towarzyszqce
Nie wystepujqg

1.4 Informacje o terenie
Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.”

1.5 Nazwa i kod roboét
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej niezdefiniowane
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okreSleniami zdefiniowanymi w
Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ w maksymalnym stopniu
wykorzystane przez Wykonawce do wbudowania w nasyp, zgodnie z Dokumentacijq
Projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru. Okreslenie gruntéw pod
wzgledem przydatnosci nalezy przyjmowac wg SST Wykonanie nasypow. W czasie
trwania rob ot ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzac badania
laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykopdw celem okreslenia ich przydatnosci.
Grunty nieprzydatne do wbudowania powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce .

16



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne". Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki,

tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania

gruntow (spycharki, réwniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne". Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosc¢ srodkdw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonania wykopow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.1 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o
ile wymagajqg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktére zapewniqg
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawac w
catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatqg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopdw musi umozliwiac ich prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robdt. Wykonanie wykopdw powinno postepowadc w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robot ziemnych.
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5.3 Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu
mozna byto przystgpi¢ do wykonywania przewidzianych w nich robét
budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. W miejscu wbudowania nalezy zapewni¢ prace
sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST D.02.03.01. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe
sktadowanie gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy<¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci
okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych rob 6t ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w warstwe mrozo ochronng nalezy odwiez¢
na odktad na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. W odlegtosci mniejszej
niz 1,5 m od urzgdzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociggi),
roboty nalezy prowadszi¢ recznie, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania,
gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia scian wykopu. Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem
wymagan dotyczgcych doktadnosci, okreSlonych w pkt. 5.2.6. Sposdb wykonania
skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzonych robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacii
Projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.4 Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie mogq réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+10 cm i -5 cm, a krawedzie
dna wykopu nie powinny miecC wyraznych zataman,
-roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekraczac¢ +1 cmi-3 cm,
- pochylenie skarp wykopu nie moze réznic sie od projektowanego o wiecej niz
10% jego wartosci wyrazonej tangensem kgta,
- maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze
przekraczac 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D. 00.00.00 ,, Wymagania ogdline”.

6.1 Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:
- oznaczen laboratoryjnych,
- dziennikow budowy,
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- dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

- protokotéw odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic wszystkie dokumenty z biezgcej
konftroli jakosci rob ot

6.2 Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w
odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a takze w miejscach, ktére
budzg wagtpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentaciji Projektowej nie mogqg
przekraczac¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt.5.6.

6.3 Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.2.
Odchylenia od Dokumentaciji Projektowej nie mogqg przekraczac wartosci
dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.6.

6.4 Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub
niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.2. Odchylenia od Dokumentaciji Projektowej
nie moggqg przekraczac wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.6.

6.5 Sprawdzenie réownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z
czestotliwoscig wg pkt. 6.2. Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie
mogq przekraczac wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.6.

6.6 Sprawdzenie spadku podtuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkdéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych
wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscig podang w pkt. 6.2.
Odchylenia od Dokumentaciji Projektowej nie mogqg przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.6.

6.7 Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntow

Sprawdzenie zageszczenia gruntdéw przeprowadza sie na podstawie wynikow
badan wykonanych z czestotliwoscig minimum jeden raz w trzech punktach na
powierzchni robdt oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Czestotliwosc badan wtdrnego modutu odksztatcenia E2 sprawdzanej warstwy
powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz w trzech punktach na powierzchni robét, a
dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

19



7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét
Jednostka przedmiarowq jest 1 m3 (metr szescienny). Objetos¢ robdt ziemnych
oblicza sie wedtug przekrojow poprzecznych przyjetych w projekcie.

7.2 Obmiar roboét
Jednostka obmiarowi jest 1 m3 (meftr szeScienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

9.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.
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DZIAL V
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa dwoch budynkow osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg technicznqg i zagospodarowaniem
terenu” potozonego w miegjscowosci Gizyce, gm. Itow , Dz. Nr 23/7, 23/8.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
Zakres robot obejmuje wykonanie koryta i zageszczenia podtoza pod projektowane
konstrukcje nawierzchni:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-odspojenie gruntu,
-zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki fransportowe i odwiezienie,
-profilowanie podtoza (dna koryta),
-zageszczenie,
-utrzymanie podtoza,
-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.3 Prace towarzyszqce
Nie wystepujq

1.4 Informacje o terenie
Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.”

1.5 Nazwa i kod roboét
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej niezdefiniowane

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w
Polskich Normach oraz obowiqgzujgcych aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepujq.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST

D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Do wykonania profilowania

i zageszczania podtoza nalezy stosowac:
-rowniarki,
-spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,
-drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet
nie moze miec¢ zastosowania,
-walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej
powierzchni,
-ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach
trudnodostepnych dla wiekszego sprzetu
-lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie wystepuje.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

5.1 Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodq Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréow.

Rodzaqj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sqg roboty i do frudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywac recznie, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, 1j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
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5.3 Profilowanie i zageszczanie podtoza (koryta)

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyczy¢ potozenie podtoza podlegajgcego
profilowaniu i zageszczaniu. Sposdb wytyczenia powinien umozliwiac
wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i uktadanych na nim warstw nawierzchni
tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora
Nadzoru. Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny byc
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robot przez Wykonawce. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno
by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungc btoto i grunt, ktdry
ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagajq dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogescic¢ 3-A 4 przejsciami walca sredniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli powyzszy warunek

nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej
wartosci wskaznika zageszczenia. Do profilowania podtoza nalezy stosowac sprzet
wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podtoza, frudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego dogeszczania
przez watowanie lub uzycie ptyt wibracyjnych, ubijakdéw mechanicznych w
miejscach frudnodostepnych dla walcéw, zachowujgc optymalng wilgotnosé
zageszczanego grunfu. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac poprzez oznaczanie
wskaznika zageszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [61-

Wskazniki zageszczenia (Is) w przypadku robdt objetych n/n SST wynoszg;

Strefa korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm dno koryta 1,00
pod projektowane nawierzchnie parkingow i
dojazddéw dno koryta pod projektowang
nawierzchnie chodnika

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97
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Nosnos¢ podtoza:

Warto$¢ E2 nie mniej niz [MPQ]

dno koryta pod projektowane nawierzchnie dojazdow 100

dno koryta pod projektowane nawierzchnie parkingdw 80

5.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyc
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem
do uktadania kolejnej warstwy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego
osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.1 Badania w czasie roboét

6.2.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych
i zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta) podaje tablica 1.

Tablica l. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

LP |Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej | powierzchnia
dziatce roboczej przypadajgca na jedno
badanie (m2)

1. |Szerokos¢ Rownosc L czestotliwoscig gwarantujgcqg spetnienie
poprzeczna i podtuzna wymagan przy odbiorze, okre$lonych w pkt.
Spadki poprzeczne 6.2.

Rzedne wysokosciowe
Uksztattowanie osi w
planie

2. |lageszczenie
Wilgotnosc¢ 2 300

3. |No$nos¢ podtoza min. jeden raz w trzech punktach
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6.2.2 Szerokosé

Szerokos$¢ profilowanego podtoza (koryta) nalezy sprawdzac co najmniej co 50 m.
Szerokos¢ profilowanego podtoza (koryta) nie moze roznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+10 cm i-5cm.

6.2.3 Réwnosé

Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowq
tatg co 25 metrow w kierunku podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierdbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, a na odcinkach poszerzen
tatg o dtugosci dostosowanej do szerokosci profilowanego podtoza, co najmniegj co
25 m. Nieréwnosci nie mogqg przekraczac 2 cm.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg taty o dtugosci jak w pkt. 6.2.3 i
poziomicy co najmniej co 25 m. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjqg Projektowq z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5 Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a
na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza (koryta) i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6 Uksztatltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzac w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co
25 m. O§ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.2.7 Iageszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta) okreslony wedtug BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.4 n/n SST.
Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie powinna by<& mniejsza od podanejw
pkt 5.4 n/n SST.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Przedmiar robét

Jednostka przedmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) podtoza do profilowania,
wyliczony zgodnie z dokumentacjq projektowq.
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7.2 Obmiar robo6t
Jednostka obmiarowi jest 1 m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne".

9.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlana. Badanie. probek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu. od ksztatcenia nawierzchni
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni plano grafem i tatg
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-SO2205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

SO =

10.2 Inne dokumenty

7. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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DZIAL VI
WARSTWA MROZOOCHRONNA ODCINAJACA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa dwoch budynkow osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg technicznq i zagospodarowaniem
terenu” potozonego w miegjscowosci Gizyce, gm. ltow , Dz. Nr 23/7, 23/8.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw mrozo
ochronnych:

- 0 grubosci 15 cm z kruszywa naturalnego pod nawierzchnig parkingu i
chodnikéw petnigcych funkcje dojazdu;

Lakres rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy
materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w Dokumentacii Projektowej i SST,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie warstwy w czasie robot.

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Nie wystepujq

1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5 Nazwy i kody roboét
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w
Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach prawnych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1 Wlasciwosci materiatow

2.1.1 Kruszywo

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozo ochronnej/odcinajgcej
mogq byc¢ piaski i zwiry spetniajgce

wymagania PN-B-11113 [5] i PN-B-11111 [3].

Kruszywa do wykonania warstwy odcinajgcej powinny spetniac nastepujgcy
warunek :

a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstwy mrozochronnej warunek
szczelnoSci musi by¢ spetniony, gdy

warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.

b)zageszczalnose

U=de/di0>5 gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe, d10 -
wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe.

Uzyte kruszywo powinno miec¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 5 i
umozliwiac¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsqgczajgcej rownego 1,0,
badanego zgodnie z normgBN-77/8931-12. Oprdcz wymienionych wtasciwosci
kruszywo nie powinno zawierac¢ zanieczyszczen;

- obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-7S/B-06714/12,

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wykonane
wg PN-78/B-06714/26

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy< kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno byc¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3 Transport i dostawa materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

2.4 Kontrola jakosci materiatow
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
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przeznaczonych do wykonania robét. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.1

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne’’

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce tfransportu podano w SST D.00.00.00,, Wymagania
ogolne’’

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Kruszywo powinno byC rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych. Grubosc roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowanq. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykonac¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze przez Inspektora Nadzoru
warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy
przystgpic do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym
nalezy rozpoczynac¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyrownywane na biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow warstwa kruszywa powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN- 77/8931-12 [8]. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i witdrny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnose
kruszywa podczas zageszczania powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
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wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyC okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszac. Warstwa mrozo ochronna/filtracyjna po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy konstrukciji nawierzchni powinny byc¢ utrzymywane w dobrym
stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych
dla wykonania wyzej lezqcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady konftroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznychii
zageszczenia wa-wy podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$< oraz zakres badan i pomiardw warstwy

Lp.| Wyszczegodlnienie badanii Minimalna czestotliwos$¢ badan i
1 |Szerokos¢ warstwy co20m
2 |[Réwnos¢ podtuzna co20m
3 |ROGwNoSC poprzeczna co20m
4 |Spadki poprzeczne co20m
5 |Rzedne wysokosciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 |Uksztattowanie osi w planie co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 |Grubos$¢ warstwy w 3 punktach
8 |Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

6.1Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm,-5cm.

6.2 Ro6wnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7]. Nierdwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzyC 4 metrowq tatq.
Nieréwnosci nie mogq przekraczac 20 m.

6.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny byc¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq z tolerancjg *+ 0,5%.

6.4 Rzedne wysokosciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cmi-2 cm.

6.5 Uksztattowanie osi w planie
O§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +

5cm.
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6.6 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg+1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata
wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych warstw. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,

wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny
koszt. Po wykonaniu tych rob 6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci

warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.7 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byc
mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie
porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku witdrnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normqg BN-64/8931-02 [6],
nie powinna byc¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy
badac wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna byc¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar rob6t

Jednostkg przedmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej
wyliczony zgodnie z Dokumentacjq Projektowqg

7.2 Obmiar robot
Jednostkg przedmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
odsqgczajgcej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq SST jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daty wyniki
pozytywne.
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DZIAL VII
PODBUDOWA Z KRUSZYWANATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICINIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa dwéch budynkow osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg technicznq i zagospodarowaniem
terenu” potozonego w migjscowosci Gizyce, gm. Itow , Dz. Nr 23/7, 23/8.

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;

-0 grubosci 15 cm pod nawierzchnig parkingu;

-0 grubosci 15 cm pod nawierzchnia chodnikdw wzmocnionych;

Lakres robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe,

-oznakowanie robot

-sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

-opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptq laboratoryjng i

dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong grubosciq, szerokosciq i

profilem z zachowaniem projektowane niwelety,

- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Nie wystepujqg.

1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Nazwy i kody robét
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okreslenia podane w niniejszej SST sqg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi
w Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach prawnych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wiasciwosci materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw sktadajgca sie z piasku, mieszanki
i/lub zwiru, spetniajgca wymagania n/n SST. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1.1 Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia, podanymi w normie PN-S-06102 [13].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzqgce przez sito 0,075
mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzgcych przez sito 0,5 mm.

2.1.2 Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci kruszyw naturalnych

LP |Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
dla
podbudowy

1 |Zawartos¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, % Od2do 10 PN-B-06714-15][3]
Zawartos¢ nadziama, %{nVm.), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15[3]
Zawartos¢ ziarm nieforemnych %(nVm.), nie 35 PN-&£6714-16[4]
wiecej niz

4 |Zawartos¢ zanieczyszczen 1 PN-BO6714-26[8]
organicznych, %(nVm), nie wiecej

5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30do 70 BW64/8931-01 [14]
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-BO4481,%

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles a) 3530 PN-B46714-42[10]
Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie

7 [Nasigkliwose, % (m/m.), nie wiecej niz 2,5 PN-BO6714-18[6]

8 |Mrozo odpomose, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-&06714-19[7]
zamrazania, % (m/m.), nie wiecej niz

9 |Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, 1 PN-BO6714-28 [9]
% (m/m.), nie wiecej niz

10 |Wskaznik nosnosci wA mieszanki kruszywa, 80 PN-SO61D2[13]
%, nie mniej niz przy zageszczeniu Is> 1,00

33



2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Dostarczone kruszywo nalezy od razu wbudowac w podbudowe. Jezeli kruszywo
bedzie wymagato przechowywania na placu budowy to powinno ono by¢
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw.

2.3 Transport i dostawa materiatéw

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywac sie samochodami
samowytadowczymi, wyposazonymi w plandeki dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczaniem lub rozsypywaniem kruszywa.

2.4 Kontrola jakosci materiatow

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci okreslone w pkt 2.1. niniejszej SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne". Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie nalezy stosowac:

-rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

-walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania.
W miejscach tfrudnodostepnych powinny byC stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania

o0godlne". Dowolne srodki transportu umozliwiajgce zabezpieczenie kruszywa przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1 Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia
wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia
wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyrbwnane i zageszczone.
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5.2 Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna byc¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, w ktorych
widoczna jest jego segregacja, powinno byc przed zageszczeniem zastgpione
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.3 Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic¢ do
jej zageszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrbwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byc
zageszczona zageszczarkami - ptytowymi lub  ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia [ls] podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okreslonego zgodnie z normqg BN-77/8931-12 [17]. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzac stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2,
do pierwotnego Ei, ktory nie powinien byc¢ wiekszy niz 2,2. Wilgotnosc¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
zgodnie z normqg PN-B-04481 [1] (metoda ll). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna byc¢ zwilzona wodg i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

5.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inspektora Nadzoru, gotowqg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdline”.

6.1 Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna byc¢ wieksza
od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang
w Dokumentaciji Projektowej.

6.2 Rownosé podbudowy

Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowqg
tatg zgodnie z BN-68/8931-04 [15]. Nierdbwnosci podbudowy nie mogg
przekraczac 2 cm.

6.3 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjq Projektowq z tolerancjqg +0,5%.

6.4 Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2cm.

6.5 Uksztaltowanie osi podbudowy

O§ podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane;j
O wiecejnizx 5 cm.

6.6 Grubos¢ podbudowy
Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2
cm.

6.7 Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia okreslony wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego
budowli drogowych i mostowych" [19]powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [16] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik  [Maksymalne Minimalny modut
kruszywa o zageszczenia ls|ugiecie sprezyste | odksztatcenia mierzony
nie mniejszym niz,| nie mniejszy 40 kN 50 kN od od
% niz pierwszego drugiego
80 1,00 1,25 1,4 80 140
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Wskaznik odksztatcenia lo (stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2 do
pierwotnego E1) nie powinien by¢ wiekszy od 2,2.

6.8 Zageszczenie podbudowy

Lageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdzac¢ wg BN-77/8931-12 [17]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,,Instrukcji
badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" [19].
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w 3 punktach na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wg zalecen
Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét

Jednostka przedmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie odpowiedniej grubosci zgodnie z
dokumentacijq projektowaq.

7.2 Obmiar robét
Jednostka obmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany
na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziaren
PN-B-06714-16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
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PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowq
PN-B-0671442 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-S-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN64/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i tatg
BN64/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN64/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli
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DZIAL VIII
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa dwéch budynkow osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg technicznq i zagospodarowaniem
terenu” potozonego w miejscowosci Gizyce, gm. Itow , Dz. Nr 23/7, 23/8.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
-gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej stanowigce] nawierzchnie parkingu i
chodnikdw wzmocnionych;
-gr. 6 cm na podsypce piaskowej stanowigcej nawierzchnie chodnikow;
Lakres robo6t obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robdt,
-dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
-wykonanie podsypki,
-utozenie i ubicie kostek brukowych,
-wypetnienie spoin piaskiem,
-przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujqg

1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5 Nazwy i kody robét
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi
w Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach prawnych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wiasciwosci materiatéw

2.1.1 Kostka brukowa betonowa

Do budowy projektowanych nawierzchni nalezy zastosowac kostke jednowarstwowq
gatunku 1, klasy ,,50". Szczegdbty dotyczqgce ksztattu, koloru oraz wzoru uktadania
kostki nalezy uzgodnic z Inwestorem. Propozycje koloréw kostki podano w
dokumentaciji projektowej. Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate
techniczng, wydanqg przez uprawnionq jednostke (Instytut

Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. W przypadku braku
wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1. ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami:

- dtugosc i szerokosc¢ +3,0mm,

- grubos¢ 5,0 mm,

2. wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz; 50MPa, dla klasy ,,50",

3. mrozoodpornosc: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodq zwyktg, powinny byc
spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedszi,
odpryskdéw kruszywa itp. nie powinna przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,

4. nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

5. scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie
powinna przekraczac wartosci:

- 3,5mm, dla klasy,,50"

6. szorstkoSC, okreSlona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowe] goérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢
nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7.wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny miec rys, pekniec i
ubytkdw betonu, krawedzie elementdéw powinny byc¢ rowne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny byc¢ jednorodne (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity
w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.1.2 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke piaskowq gr. 5 cm pod nawierzchnie chodnikéw:

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2
lub 3,

b) na podsypke cementowo-piaskowq gr. 4 cm pod nawierzchnie parkingow i
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chodnikdw wzmocnionych:

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2
lub 3,

-cement stosowany powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom normy

PN-EN 197-1

- woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008

C) do wypetniania spoin w nawierzchni

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogq byc¢ sktadowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [4].

2.3 Transport i dostawa materiatow

Betonowe kostki brukowe mogg byc przewozone na paletach - dowolnymi
Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byc¢ zabezpieczone

przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako Srodki fransportu
wewnaqgtrzzaktadowego kostek na srodki fransportu zewnetrznego mogq stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki fransportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe. Palety
transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie fransportu. Na jednej
palecie zaleca sie uktadac¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od gruboscii ksztattu), tak
aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Kruszywa mozna
przewozic dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien byc
przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [4].

2.4 Kontrola jakosci materiatow

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczng

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.1
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b) w zakresie innych materiatow
- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wodly itp. okreslone w
normach, ktére budzg wagtpliwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST D.00.00.00

+Wymagania ogdlne". Uktadanie betonowej kostki brukowej

moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek),
sktadajgcych sie zwdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie

to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia thgce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczqg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowq chronigce kostki przed scieraniem
i wykruszaniem narozy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne". Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty przewozone srodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.1 Podsypka

Podsypke nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozicieli¢ i zagescic lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ wg dokumentacii projektowej
415 cm. Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie. Podsypke cementowo-
piaskowq nalezy wykonac z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:4. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 4 cm. Podsypka powinna byc¢
zwilzona wodqg zageszczona iwyprofilowana. W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej
podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladdw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki powinno wyprzedzac uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarka mi wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polac¢
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wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byc¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.2 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy
zabezpieczyC materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papqg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w
dodatnich temperaturach otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by
wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robo6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktoérej
niedopuszczalne sqg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na
mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz
roznych wymiardw i ksztattow kostek. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producentaq, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajqg tuki, doktadajqg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikdw. Kostke uktada sie ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietq przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usung¢ wraz z podsypkq. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocqg
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostonqg z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej sSrodka i jednoczesnie w kierunku
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poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierobwnosci powierzchniowe mogg byc
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3

mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych
zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig

drogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonego kqgta prostego pomiedzy spoinami miat

kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek,
spoiny nalezy wypetnic piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.1.2
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodqg - wmieceniu papki piaskowej

szczotkami wzglednie rézgami a czka mi z pidrami gumowymi. Nawierzchnie mozna

oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00,, Wymagania ogolne”.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

metodqg niwelacji)

roboczej; grubosci,
spadkdw i cech
konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacjq projektowq i
specyfikacjg

Lp Wyszczegdlnienie badan i Czestotliwosc Wartosci
pomiardw badan dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrolaw 10 Odchyt od
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki projektowanej

grubosci+1 cm

Badania wykonywania hawierzc

hni z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentaciq
projektowq

sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

co 20 miwe wszystkich
punktach

Przesuniecie od osi
projektowanej

c) rzedne
wysokosciowe

co 10 m w osi i przy
krawedziach oraz we

Odchylenia: +1 cm;

-2¢cm

d) réwnose profilu podtuznym
(wg BN-6&8931-04 ] tatg
czterometrowq)

Jw.

Nierownosci do 8
mm

e) réwnosc w przekroju
poprzecznym (sprawdzona
poziomnicq pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz

Jw.

Przeswity miedzy
tetq a po-
wierzchnig do 8
mm
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f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metodq dokumentaciji
niwelacii) projektowej do 0,3%
g) szerokosc¢ Jw. Odchytki od
nawierzchni szerokosci

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robé6t

Jednostkg przedmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni obliczonej
zgodnie z dokumentacjq projektowq.

7.2 Obmiar rob o6t
Jednostkg obmiarowi jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt.u é daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH
Nie wystepuje.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-11113; 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-B-11213; 1997 - Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

PN-B-32250:1988 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-806775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk framwajowych.

BN64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafe
i tatg

m
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DZIAL IX
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa dwéch budynkow osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg technicznq i zagospodarowaniem
terenu” potozonego w migjscowosci Gizyce, gm. Itow , Dz. Nr 23/7, 23/8.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru ustawienia

kraweznikow betonowych:

- 15x30 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowe.
- 15x22 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowe.
Zakres robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku tawy fundamentowej,

- wykonanie tawy

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow,

- wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawaq,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Nie wystepujq

1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5 Nazwy i kody roboét
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami
zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach
prawnych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Witasciwosci materiatow

2.1.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [11].
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [11] nie powinna byc¢ wieksza niz 6 %.

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z
PN-EN 1340 [11] < 1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien byc¢
wiekszy od 1,5 kg/m2. Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie
zgodnie z PN-EN 1340 [11] nie powinna by¢ mniejsza od 3,5 MPa. Scieralnosé
na szerokiej tarczy Sciernej wedtug PN-EN 1340 [11] nie powinna przekraczac¢ 20
mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodq z zatgcznika G/ lub
18000mm3/5000mm2  /przy badaniv  wykonywanym zgodnie  metodg
alternatywng na tarczy Bbhmego opisang w zatgczniku H/.

2.1.2 Beton
Beton zwykty klI. B15, spetniajgcy wymagania PN-B-06250 [7]

2.1.3 Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowg powinien
by& marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1
[5]. Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej powinien
odpowiadac¢ normie PN-EN 197-1 [5].

2.1.4 Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008][4].

2.1.5 Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-
B-06711 [3].

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki betonowe powinny byc¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwarte;j
przestrzeni, na podtozu wyrdbwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Wymiary przekroju poprzecznego
podktadek i przektadek nie powinny by& mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szerokosc¢
5 cm, a dtugosc¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc¢
kraweznika. Sktadowanie i okres przechowywania cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08 [?].
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2.3 Kontrola jakosci materiatéow

2.3.1 Wymiar

Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340
[11] powinny wynosic:

dtugosc: £ 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: £ 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 5 mm.

dlainnych czesci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 10 mm. Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru
kraweznika nie powinna przekraczac 5 mm. Dla powierzchni okreslonych jako
ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptaskosci
i prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci

Diugosc Odchytka ptaskoscii prostoliniowosci mm
300 +1,5
400 +2,0
500 +2,5
800 +4,0
2.3.2 Wyglqd

Powierzchnia kraweznikow oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna
wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski. W kraweznikach
dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie
wystepowania rozwarstwienia. UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego
wptywu na witasciwosci uzytkowe kraweznikdw i nie sq uwazane za istotne.

2.3.3 Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane sqg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta. Zgodnos¢ elementdw
ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma
znaczgcych réznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Rdznice w jednolitosci tekstury kraweznikéw, ktére mogg byc
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcow i warunkow
twardnienia, nie sg uwazane za istotne.
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2.3.4. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe scieralng lub caty
element. Jesli nie ma znaczgcych réznic w zabarwieniu, zgodnosc elementow
ocenianych wg zatgcznika J powinna byc¢ ustalona przez porownanie z probkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Roéznice w jednolitosci zabarwienia kraweznikow, ktére mogqg byc
spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sq uwazane za istotne.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne". Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z
zastosowaniem:

-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo- piaskowe;j,

-wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne". Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on byc¢
transportowany samochodami wywrotkami z wytworni umozliwiajgcymi
utrzymywanie wtasciwej konsystencii.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem nalezy wykonac z betonu klasy B15 w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrbwnany
warstwami. tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].
Krawezniki nalezy ustawiac¢ zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji
Projektowej] na tawach betonowych z oporem, na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 4 cm. W przypadku regulacji pionowej kraweznikow tawe
betonowqg po usunieciu prefabrykatu nalezy oczyscic z luznego

materiatu, a nastepnie uzupetni¢ betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
Tylna Scianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.
tgczenie kraweznikow pod kgtem prostym (wewnetrznym i zewnetrznym) nalezy
wykonywac¢ wytgcznie za pomocg kraweznikdw naroznych. tgczenie
kraweznikdw pod innym kgtem wykonywac poprzez dociecie za pomocq pity
tarczowej do wymaganego kqgta. tuki dojazdu wykonac¢ za pomocg kraweznikdw
tukowych. Krawezniki nalezy dobrac¢ odpowiednio do promieni. tuki o promieniu
powyzej 15 m mozna wykonac¢ z kraweznikdéw ulicznych prostych.
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Wysoko$¢ na jakg powinien wystawac kraweznik ponad nawierzchnie jezdni nalezy
przyjgc zgodnie z Dokumentacjqg Projektowaq.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Na tylnej scianie
kraweznika w obrebie spoin wykonac¢ opaske uszczelniajgca z betonu takiego jak na
tawe, szczeliny miedzy kraweznikami nie wypetniac zaprawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Badanie wytrzymatosci betonu tawy fundamentowej na sciskanie probek
normowych, 1j. szeSciennych o wymiarze boku 150 mm nalezy wykonac zgodnie z
PN-B-06250 [7]. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie od linii
projektowanej moze wynosi¢ + 1cm na kazde 50 m ustawienia kraweznika.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 50 m badanego niwelacjq ciggu
kraweznika. RoGwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw nalezy sprawdzac przez
przytozenie w dwoch punktach na kazde 50 m kraweznika, 3-metrowejtaty.
Przeswit pomiedzy goérng powierzchniq kraweznika i przytozonq tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét

Jednostkg przedmiarowq jest 1 metr (m) dla ustawienia kraweznikbw betonowych
oraz 1 m3 (metr szeScienny) dla wykonania tawy betonowej pod kraweznikiem.

7.2 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq jest 1 metr (m) ustawionych kraweznikdw betonowych
oraz 1 m3 (metr szescienny) wykonanych taw betonowych pod kraweznikiem

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.
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DZIAL X
OBRZEZA BETONOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa dwéch budynkow osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg technicznq i zagospodarowaniem
terenu” potozonego w miegjscowosci Gizyce, gm. Itow , Dz. Nr 23/7, 23/8.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych:

- 6x20 na podsypce piaskowej - obramowanie chodnikow;

- 8x30 cm na tawie betonowej B-15 — obramowanie chodnikdw wzmocnionych;
Zakres robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéow,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

1.3 Prace towarzyszqgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujg

1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5 Nazwy i kody roboét
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w
Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach prawnych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wlasciwosci materiatéow

2.1.1 Obrzeze betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [6].
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna byc¢ wieksza niz é %.

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z
PN-EN 1340 [6] < 1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien byc¢
wiekszy od 1,5 kg/m2. Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie
zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ mniejsza od 3,5 MPa.

Scieralno$é¢ na szerokiej tarczy sciernej wedtug PN-EN 1340 [6] nie powinna
przekraczac¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodq z zatgcznika
G/ lub 18000mm3/5000mm?2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie

z metodqg alternatywng na tarczy BOhmego opisang w zatgczniku HA

2.1.2 Beton
Beton zwykty klI. B15, spetniajgcy wymagania PN-B-06250 [7]

2.1.3 Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowq powinien byc¢
marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej powinien
odpowiadac¢ normie PN-EN 197-1 [5].

2.1.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna
odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-EN 1008[4],

2.1.5. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-
B-06711 [3].

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Obrzeza betonowe powinny byc¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyrdwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Wymiary przekroju poprzecznego
podktadek i przektadek nie powinny by& mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szerokosc¢
5 cm, a dtugosc¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc¢
obrzeza. Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08 [?].
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2.3 Transport i dostawa materiatow

2.3.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ srodkami fransportu po osiggnieciu wyfrzymatosci
minimum 0,7 Sredniej wytrzymatosci badanej serii probek. Obrzeza na srodkach
transportowych nalezy uktadac w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Powinny one byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem
w czasie fransportu, gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

2.3.2 Mieszanka betonowa kl. B1S

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on byc
transportowany samochodami wywrotkami z wytworni z zapewnieniem
utrzymywania wtasciwej konsystencii.

2.3.3 Cement
Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[9].

2.3.4 Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.4 Kontrola jakosci materiatow

2.4.1 Wymiar

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy betonowych, zgodnie z PN EN 1340 [§]
powinny wynosic:

-dtugosc:+ 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10
mm. Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:

-dla powierzchni: £ 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 5 mm.

-dla innych czesci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mnigj niz 3 mm i nie wiecej
niz 10 mm. Réznica pomiedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru obrzeza
nie powinna przekraczac¢ 5 mm. Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla
krawedzi okre$lonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptaskosci i
prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci

Dtugose pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci i
mm prostoliniowosci
mm
300 +1,5
400 2,0
500 2,5
800 +4,0
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2.4.2 Wyglagd

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna
wykazywac defektdw, takich jak rysy lub odpryski. W obrzezach
dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie
wystepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majqg szkodliwego wptywu na wtasciwosci
uzytkowe obrzezy i nie sg uwazane za istotne.

2.4.3 Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sq z powierzchniqg o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna by¢ okreslona przez

producenta. Zgodnos¢ elementdéw ocenianych na podstawie zatgcznika J
powinna byc¢ ustalona, o ile nie ma znaczgcych réznic tekstury, przez
porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorce.

UWAGA: Ro&znice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktdére mogq byc
spowodowane nieuniknionymi zmianami we

wtasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.4.4 Iabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe scieralng lub caty
element. Jesli nie ma znaczgcych réznic w zabarwieniu, zgodnose elementow
ocenianych wg zatgcznika J powinna byc¢ ustalona przez porownanie z probkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktére mogqg byc
spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne". Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z
zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo- piaskowej, - wibratorow ptytowych, ubijakdéw recznych lub
mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D. 00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne". Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on byc
transportowany samochodami wywrotkami z wytworni umozliwiajgcymi
utrzymywanie wtasciwej konsystencii.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".
tawy betonowe z oporem nalezy wykonac z betonu klasy B15 w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byc
wyrownany warstwami. tawa powinna byc¢ zageszczona przez ubicie lub
wibrowanie. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [2]. Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej lub na tawie betonowej
zgodnie z Dokumentacijq Projektowa. Tylna Scianka obrzezy od strony terenu
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna scianka obrzeza nalezy
ubi¢. Na tukach mozna ustawiac¢ obrzeza tukowe lub krotkie obrzeza odpowiednio
dociete. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonac z obrzezy prostych.
Wysokos$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika powinna by¢ zgodna z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowanqg
niweletg chodnika/zjazddw. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cmii
powinny zostac wypetnione piaskiem na petng ich gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania
ogodlne".

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét

Jednostkg przedmiarowq jest 1 metr (m) dla ustawienia obrzezy betonowych
oraz 1 m3 (metr szeScienny) dla wykonania tawy betonowej pod obrzezem.

7.2 Obmiar rob6t
Jednostkqg przedmiarowq jest 1 metr (m) ustawionych obrzezy betonowych oraz 1
m3 (meftr szescienny) wykonanych taw betonowych pod obrzezem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdine".
Badanie wytrzymatosci betonu tawy fundamentowej na Sciskanie probek
normowych, 1j. szeSciennych o wymiarze boku 150 mm nalezy wykonac zgodnie z
PN-B-06250 [7]. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 2 cm na kazde 20 m ustawienia obrzeza.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 20 m badanego niwelacjg ciggu
obrzeza. ROwNnos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przytozenie w
dwoch punktach na kazde 20 m obrzeza, 4-metrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekraczac 12 mm. Sprawdzenie
wypetnienia spoin nalezy badac¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny
muszqg byc¢ wypetnione catkowicie.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.
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DZIAL XI
ULOZENIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa dwéch budynkow osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma
garazami wolnostojgcymi wraz z infrastrukturg technicznqg i zagospodarowaniem
terenu” potozonego w miejscowosci Gizyce, gm. ltow , Dz. Nr 23/7, 23/8.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robot jest utozenie warstwy ziemi urodzajnej na terenie projektowanym
na urzqgdzenie trawnikéw

- grubos¢ warstwy humusu 10cm;

Lakres robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, plantowanie terenu, rozécielenie
ziemi urodzajnej,

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Nie wystepujq.

1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5 Nazwy i kody roboét
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami
zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach
prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wtasciwosci materiatéow

Ziemia urodzajna, do zaktadania trawnikdw nie powinna by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2 Transport materiatow
Transport ziemi urodzajnej moze by<¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu,
wybranymi przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne". Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujgcey sprzet zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru;

- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i tadowarka,

- do transportu - samochody ciezarowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce tfransportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne". Transport ziemi urodzajnej moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami
transportu, wybranymi przez Wykonawce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wymagania dotyczgce wykonywania robot zwigzanych z frawnikami sg
nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- feren (grunt rodzimy) powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- teren frawnika, zielehca po za humusowaniu powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikdw i obrzezy o 2-3 cm,

- zZiemia roslinna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg gr. 10 cm i starannie
wyréwnana,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Kontrola robdt w zakresie humusowania polega na sprawdzeniu:

- Oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- rozécielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét

Jednostkg przedmiarowq rob ot zwigzanych utozeniem warstwy ziemi urodzajnej jest
1 m2 (meftr kwadratowy).

7.2 Obmiar robé6t
Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozenia warstwy ziemi
urodzajne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.
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10. DOKUMENTY
10.1 Normy
BN-74/9191-02

PN-S-02205

Urzgdzenia melioracyjne. domawianie. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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