oznaczenie wyszczegblnienie srednica wymiar parametry ilos¢
pracy
Obieg kotlowy
1 Kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta ko- 6 bar, 100 st.C 1
morg spalania, wiszacy, o modulowanej mocy w
zakresie 10,9-55,2 kW dla potrzeb c.o., z palni-
kiem gazowym 1 sterownikiem elektronicznym, z
regulacjg pogodowa
A Czujnik temperatury zewnetrznej 1
6 Zestaw uzupelniajacy sterowania obiegem c.w.u. 1
80 e  zestaw przylaczeniowy obiegu grzewczego z 6 bar, 100 st.C 1 kpl.
wysoko wydajng pompa pradu stalego z re-
gulacjg obrotow, w tym:
O pompa obiegowa,
o 2 trojniki z zaworem kulowym,
0 zawor zwrotny,
o 2 zawory odcinajace kulowe
o filtr siatkowy
02 zawory do napelniania 1 oprézniania
kotta,
o zawér bezpieczenstwa %, potw.=3.0
bar
o zawér odcinajacy gazu z zamontowa-
nym termicznym odcinajgcym zaworem
bezpieczenstwa,
o izolacja cieplna,
o przylacze Gl naczynia wzbiorczego
projektowanego o pojemmosci V=25.0
dm’, 6 bar.
18 Zawor odcinajacy kulowy DN50 4 szt.
50 Sprzeglo hydrauliczne DNS50, 90kW 1 kpl.
V=46 dm’
51 Czujnik temp. wody na zasilaniu sprzegla hy- 1 kpl.
draulicznego
Uzbrojenie rozdzielaczy c.o.
13 Zawor odcinajacy kulowy DN40 6 bar, 100 st.C 2
17 Zawor do regulacji pizeptywu DN40 6 bar, 100 st.C 1
Rozdzielacz c.o. DNG65 2
1=0,6m
16 Termometr techniczny 0-100°C 2
15 Manometr techniczny 0-6 bar 2
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

IMIE; I NAZWSKO

NR. UPRAWNIER I SPECJALNOSC

DATA

PODPIS

PROJKTOWAL | mgr inz. Zygmunt Pierzchawka | 5/93/0P, 161/93/0p 03.2019
corematic spec. instal.—inzynieryjna
OPRACOWAL | mgr inZ. Jarosfaw Pierzchawka | - 03.2019
INWESTOR POWIAT SOCHACZEWSKI, UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 65, 96-500 SOCHACZEW
INWESTYCJA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI NA PALIWO STALE NA DWE
KOTLOWNIE GAZOWE ZLOKALIZOWANE W DWOCH ODDZIELNYCH
BUDYNKACH W POWIATOWYM ZARZADZIE DROG W SOCHACZEWIE
Yk RSN SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ SaA
— BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
SYMBOL OBEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
KG/S0/ZD PBW 02/03 RYS., NR 2




