bufor stalowy gazowy

DN100, L=1,0 m %

proj. kociot gazowy kondensacyjny

N zakres modulacji: 10,9-55,2 kW

poziom posadzki

rura stalowa ostonowa

DN32 stal L=19,05 m
\ dp=105 Pa

DN50, L=0,50 m

DN32 stal
(zabezpieczona antykorozyjnie)

rura stalowa ostonowa
DN50, L=0,70 m

A\
proj. szafka gazowa (SG nr 3) wentylowana o wym. 60x60x25 cm poziom gruntu

z zaworem odcinajgcym gazu i automatycznym
zaworem typu MAG DN32

DN32 stal
(zabezpieczona antykorozyjnie)

ztgczka PE/stal
PEHD100 SDR11 32x3,0 mm/DN32

PEHD100 SDR11 32x3,0 mm

uktadana w gruncie (min. przykrycie 0,8 m)

DN32 stal L=5,60 m
PEHD100 SDR11 32x3,0 mm L=17,80 m
L ogétem = 23,55 m dp=42 Pa

proj. szafka gazowa (SG nr 2) wentylowana o wym. 60x60x25 cm K

z zaworem odcinajgcym gazu i automatycznym
zaworem typu MAG DN32 s

poziom gruntu

rura stalowa ostonowa
DN50, L=0,65 m

ztgczka PE/stal
PEHD100 SDR11 32x3,0 mm/DN32

DN32 stal L=14,70 m

dp=26 Pa
DN50 stal
(zabezpieczona antykorozyjnie)
DN32 stal
(zabezpieczona antykorozyjnie)
bufor stalowy gazowy
DN100, L=1,3 m
DN32 stal
(zabezpieczona antykorozyjnie)
proj. kociot gazowy kondensacyjny
_ zakres modulacji: 10,9-55,2 kW
poziom
gruntu X
4

poziom posadzki

proj. szafka gazowa (SG nr 1) wentylowana o wym. 100x100x60 cm
z reduktorem cisnienia gazu, gazomierzem i kurkiem gtéwnym gazu DN50

o DNS50 stal

odcinek kompensowaé co 15,0 m

- kompensacja typu "U"

zlgczka stal/PE

OZNACZENIA:
- rura stalowa ostonowa

% - automatyczny zawér gazowy odcinajgcy
O  -zawor gazowy odcinajgcy
|;| - filtr siatkowy gazowy
- przewod gazowy

@ - numeracja odcinkow

DN50 stal L=68,20 m
dp=67 Pa

poziom terenu

DN50/PEHD100 SDR11 50x4,6 mm

poziom terenu

PEHD100 SDR11 50x4,6 mm

dt. odcinka z PEHD - 15,4 mb

1
L

zlgczka stal/PE
DN50/PEHD100 SDR11 50x4,6 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ME i NAZWSKO NR. UPRAWNEN | SPECJALNOSC DATA PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. Zygmunt Pierzchawka | 5/93/0P, 161/93/0p 03.2019
corematic spec. instal.—inzynieryjna
OPRACOWAL [ mgr inz. Jarostaw Pierzchawka | - 03.2019
INWESTOR POWAT SOCHACZEWSKI, UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 65, 96-500 SOCHACZEW
INWESTYCJA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI NA PALIWO STALE NA DWIE
KOTLOWNIE GAZOWE ZLOKALIZOWANE W DWOCH ODDZIELNYCH
BUDYNKACH W POWIATOWYM ZARZADZIE DROG W SOCHACZEWE
TYTUL RYSUNKU SKALA
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ 1:75
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
KG/S0/ZD PBW 02/03 RYS. NR 8




