
proj. szafka gazowa (SG nr 2) wentylowana o wym. 60x60x25 cm

z zaworem odcinającym gazu i automatycznym 

zaworem typu MAG DN32

poziom gruntu
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złączka PE/stal

PEHD100 SDR11 32x3,0 mm/DN32

PEHD100 SDR11 32x3,0 mm

układana w gruncie (min. przykrycie 0,8 m)

złączka PE/stal

PEHD100 SDR11 32x3,0 mm/DN32

DN32 stal

(zabezpieczona antykorozyjnie)

DN32 stal

(zabezpieczona antykorozyjnie)
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poziom posadzki
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DN32 stal

(zabezpieczona antykorozyjnie)

DN50 stal

(zabezpieczona antykorozyjnie)

rura stalowa osłonowa

DN50, L=0,65 m

rura stalowa osłonowa

DN50, L=0,70 m

proj. szafka gazowa (SG nr 3) wentylowana o wym. 60x60x25 cm

z zaworem odcinającym gazu i automatycznym 

zaworem typu MAG DN32

proj. kocioł gazowy kondensacyjny

zakres modulacji: 10,9-55,2 kW 

1

DN50 stal L=68,20 m

dp=67 Pa

2

DN32 stal L=14,70 m

dp=26 Pa

3

DN32 stal L=5,60 m

PEHD100 SDR11 32x3,0 mm L=17,80 m

L ogółem = 23,55 m  dp=42 Pa

4

DN32 stal L=19,05 m

dp=105 Pa

proj. kocioł gazowy kondensacyjny

zakres modulacji: 10,9-55,2 kW 

3

OZNACZENIA:

- rura stalowa osłonowa

- automatyczny zawór gazowy odcinający

                               - zawór gazowy odcinający

- filtr siatkowy gazowy

- przewód gazowy

- numeracja odcinków
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DN32 stal

(zabezpieczona antykorozyjnie)

rura stalowa osłonowa

DN50, L=0,50 m

bufor stalowy gazowy

DN100, L=1,0 m

1

6

5

bufor stalowy gazowy

DN100, L=1,3 m

odcinek kompensować co 15,0 m

- kompensacja typu "U"

poziom terenu

poziom terenu
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proj. szafka gazowa (SG nr 1) wentylowana o wym. 100x100x60 cm

z reduktorem ciśnienia gazu, gazomierzem i kurkiem głównym gazu DN50

złączka stal/PE

DN50/PEHD100 SDR11 50x4,6 mm
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DN50 stal

PEHD100 SDR11 50x4,6 mm
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złączka stal/PE

DN50/PEHD100 SDR11 50x4,6 mm

dł. odcinka z PEHD - 15,4 mb
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