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Imi¢ Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/0p OPL/1S/1773/02

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:

BUDOWA INDYWIDUALNYCH KOTLOWNI GAZOWYCH
KONDENSACYJNYCH I WEWNETRZNYCH INSTALACJI GAZU DLA POTRZEB
BUDYNKU SOCJALNEGO | ADMINISTRACYJNEGO POWIATOWEGO
ZARZADU DROG W SOCHACZEWIE

sporzadzony w: marzec, 2019 .

dla: POWIAT SOCHACZEWSKI
UL. MARSZAEKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 65
96-500 SOCHACZEW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VF7-D26-CYD *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/I1S/1773/02
adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Woiewsdzki w Opelu

Wyt O ) Prosstrreneed Opole, 21.01.93
45082 O, ,ul. Piastowaka 14
skrytka poosiowo 3

Nr ewid. S/9Z/0FP

STWIERDZENIE FRZYGDTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S5, % 4 ust.Z, % 7, % 12 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.4&) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: PIERZICHAWKA Zygmunt

intynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowalniajace do wykonywania samodzielned
funkcii projektanta

w specjalnosci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

2}

ograniczeniem do sieci cieplnych; instalacii wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZCHAWKA Zygmunt Jjest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjinych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jiednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze
do 1000 mI - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii Q§1aga ch, kanalizacyinych i ciepl-
nych.- /..--.\ 40




;uv:m%z:r'm 0.:0'0 Opole, 04.10.93
§9482 Opole, ul. Plastowska 14
skrytka pooztowo 8

Nr ewid. 161/93/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.5, & 4 ust.2, & S ust.1, & 7, & 13 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.46) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowa2niajace do wykonywania samodzielneij
funkciji projektanta oraz kierownika budowy i robdt h
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie instalacje sanitarne

z ograniczeniem do instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyijnych

Obywatel/ka PIERICHAWKA Zygmunt jest upowaZniony/a/ do:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzgmadi ukcyinych elementdw
instalacji oraz kontrolowania 0 w zakresie instalacji
gazowych.~
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

d) Obliczenia wlasne w programie OZC,

e) Informacje techniczne oraz katalogi producentow wykorzystanych urzadzen oraz elemen-
tow instalacyjnych,

f) Obowigzujace przepisy i normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlano-wykonawczy indywidu-
alnych kotlowni gazowych kondensacyjnych i wewnetrznych instalacji gazu dla potrzeb bu-
dynku socjalnego i administracyjnego Powiatowego Zarzadu Drog w Sochaczewie. Projekt
obejmuje rowniez demontaz urzadzen istniejacej kottowni oplanej paliwem stalym zlokalizo-
wanej w budynku socjalnym oraz przebudowe instalacji c.o. dla budynku socjalnego i admi-
nistracyjnego w niezbednym zakresie. Zakres opracowania obejmuje rowniez niezbedne robo-

ty adaptacyjne budowlane i elektryczne. Szczegdétowy zakres dokumentacji:

— dobor kottéw kondensacyjnych, podgrzewacza c.w.u. (dla budynku socjalnego), urzadzen

zabezpieczajacych i armatury kotlowni,

— budowa wewnetrznej instalacji gazu na odcinku od projektowanej szafki gazowej z reduk-
torem ci$nienia gazu, gazomierzem 1 kurkiem gtownym gazu w kierunku szafek gazo-
wych z zaworami odcinajgcymi indywidualnych dla kottowni gazowej dla budynku admi-

nistracyjnego i socjalnego,
— warunki wykonania robot budowlano — technologicznych,

— czg$¢ rysunkowa.



I11. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejagcym budynki administracyjny i socjalny Powiatowego Zarzadu Drog w So-
chaczewie zasilane sg w ciepto z kotlowni opalanej paliwem stalym zlokalizowanej w wy-
dzielonym pomieszczeniu w budynku socjalnym. Ciepta woda w obydwu budynkach przygo-
towywana jest lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Bilans cieplny dla przedmiotowego budynku na podstawie obliczen wtasnych:
e projektowe obcigzenie cieplne dla budynku socjalnego 43,03 kW
e projektowe obcigzenie cieplne dla budynku administracyjnego 36,35 kKW

Biorac pod uwagg powyzsze dla kazdego z budynkoéw dobrano kociot gazowy kondensacyjny
0 modulowanej mocy w zakresie 10,9-55,2 kW z modulowanym palnikiem gazowym i ste-
rownikiem elektronicznym, z regulacja pogodowa.

Projektowane kotly gazowe zasilane beda z wewngtrznej instalacji gazowej doprowadzonej
do kazdego z kotlow z gtownej szafki gazowej wyposazonej w reduktor cisnienia gazu, ga-
zomierz i kurek glowny gazu, zabudowanej na potudniowo-wschodniej elewacji budynku
administracyjnego.

Przygotowanie c.w.u. dla potrzeb budynku socjalnego realizowane bedzie w podgrzewaczu

pojemnos$ciowym 0 poj. V=300 dm®.

IV. CZESC OBLICZENIOWA I DOBOR URZADZEN
4.1. DOBOR KOTLA GAZOWEGO
4.1.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Dobrano kociot gazowy kondensacyjny o modulowanej mocy w zakresie 10,9-55,2 KW z mo-

dulowanym palnikiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z regulacja pogodowa 0 na-

stepujacych podstawowych parametrach technicznych:

e kociot wodny kondensacyjny,

e wyposazony w system samoadaptacji, statej kontroli jako$ci mieszanki gazowo-
powietrznej dla utrzymania najwyzszej sprawnosci,

e sprawnos¢ znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi),



e powierzchnia wymiany ciepla Inox-Radial ze stali szlachetnej z efektem samooczyszcza-
nia powierzchni wymiany ciepta dzigki ukierunkowanemu przeptywowi spalin i konden-
satu,

e cylindryczny palnik gazowy o dlugiej zywotnosci dzigki siatce ze stali szlachetnej — od-
porny na duze obcigzenia termiczne,

e regulator z wyswietlaczem tekstowym i graficznym oraz modutem obstugowym do mon-
tazu na uchwycie $ciennym,

e uktad regulacji spalania dla wszystkich rodzajow gazu.

Dodatkowe wyposazenie dla projektowanego kotta, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z urzadze-

niem:

e Zestaw przylaczeniowy obiegu grzewczego z wysoko wydajng pompa pradu stalego z re-
gulacja obrotow, w tym:

o pompa obiegowa,

o 2 trojniki z zaworem kulowym,

o zawor zwrotny,

o 2 zawory do napetniania i oprozniania kotta,

o zawor bezpieczenstwa ¥42”, pow.=3,0 bar

o zawor odcinajacy gazu z zamontowanym termicznym odcinajacym zaworem
bezpieczenstwa,

o izolacja cieplna,

o przytacze G1 naczynia wzbiorczego projektowanego o pojemnosci V=25,0
dm?®, 6 bar.
Kociot wraz z niezb¢da armaturg zostanie zabudowany w wydzielonym pomieszczeniu tech-

nicznym, zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji.

4.1.2. BUDYNEK SOCJALNY

Dobrano kociot gazowy kondensacyjny o modulowanej mocy w zakresie 10,9-55,2 kW z mo-

dulowanym palnikiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z regulacja pogodowa 0 na-

stepujacych podstawowych parametrach technicznych:

e kociot wodny kondensacyjny,

e wyposazony w system samoadaptacji, stalej kontroli jakosci mieszanki gazowo-
powietrznej dla utrzymania najwyzszej sprawnosci,

e sprawnos$¢ znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi),

e powierzchnia wymiany ciepta Inox-Radial ze stali szlachetnej z efektem samooczyszcza-
nia powierzchni wymiany ciepta dzigki ukierunkowanemu przeptywowi spalin i konden-
satu,
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e cylindryczny palnik gazowy o dlugiej zywotnosci dzigki siatce ze stali szlachetnej — od-
porny na duze obcigzenia termiczne,

e regulator z wyswietlaczem tekstowym i graficznym oraz modutem obstugowym do mon-
tazu na uchwycie $ciennym,

o uktad regulacji spalania dla wszystkich rodzajow gazu.

Dla potrzeb przygotowania c.w.u. kociol wspotpracowaé bedzie z podgrzewaczem c.w.u. z

wezownica o pojemnosei V=300 dm®.

Dodatkowe wyposazenie dla projektowanego kotta, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z urzadze-

niem:

e Zestaw przylaczeniowy obiegu grzewczego z wysoko wydajng pompa pradu stalego z re-
gulacja obrotow, w tym:

o pompa obiegowa,

o 2 trojniki z zaworem kulowym,

o zawdr zwrotny,

o 2 zawory do napetniania i oprozniania kotta,

o zawor bezpieczenstwa ¥42”, pow.=3,0 bar

o zawor odcinajacy gazu z zamontowanym termicznym odcinajacym zaworem
bezpieczenstwa,

o izolacja cieplna,

o przytacze G1 naczynia wzbiorczego projektowanego o pojemnosci V=25,0
dm?®, 6 bar.

e Zestaw przylaczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody

o pompa obiegowa,

o 2 zawory kulowe,

o zawor zwrotny,

o czujnik temperatury wody w podgrzewaczu.
Kociot wraz z niezbeda armaturg zostanie zabudowany w wydzielonym pomieszczeniu tech-
nicznym, zgodnie z cz¢$cig rysunkowa dokumentacji. Istniajacy kociot opalany paliwem sta-

tym wraz z armaturg 1 rurarzem, a takze podlaczeniem do komina nalezy zdemontowac.

4.2. DOBOR PODGRZEWACZA | ZASILANIE INSTALACJI C.W.U.
4.2.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Nie projektuje si¢ zabudowy podgrzewacza c.w.u. Przygotowanie c.w.u. dla potrzeb budynku

bez zmian z lokalnych podgrzewaczy elektrycznych.
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4.2.2. BUDYNEK SOCJALNY

Projektuje si¢ zabudowe podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci V=300 dm?, ktory zasilany be-
dzie z projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego. Do podgrzewacza nalezy doprowa-
dzi¢ zimng wodg z istniejacej instalacji wody zimnej w budynku. Instalacj¢ zasilania c.w.u. 1
cyrkulacji z podgrzewacza nalezy doprowadzi¢ do punktu obecnego zasilania instalacji c.w.u.
w pomieszczeniu tazienki. Istniejgcy podgrzewacz elektryczny po przylgczeniu instalacji

c.w.u. do zasilania z podgrzewacza c.w.u. nalezy zdemontowac.

4.3. ODPROWADZANIE SPALIN I POBOR POWIETRZA DO SPALANIA
4.3.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Kociot fabrycznie wyposazony jest w przytacze powietrzno-spalinowe 80/125 mm. Projektuje
si¢ podiaczenie kotta do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 85/125 mm dla kotléw
gazowych kondensacyjnych, ktory zostanie wyprowadzony ponad dach budynku na wys. 1,0
m powyzej polaci dachowej. Przewod powietrzno — spalinowy zakonczy¢ na dachu czerpnia
pionowg systemowg. W przestrzeni poddasza przewod obudowac ptytami GK o klasie odpor-

nosci ogniowej EI60.

4.3.2. BUDYNEK SOCJALNY

Kociot fabrycznie wyposazony jest w przytacze powietrzno-spalinowe 80/125 mm. Projektuje
si¢ podtaczenie kotta do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 85/125 mm dla kotlow
gazowych kondensacyjnych, ktory zostanie wyprowadzony przez strop pomieszczenia ko-
tlowni wzdtuz elewacji bocznej garazowej na wys. 1,0 m powyzej potaci dachu. Przewod po-
wietrzno — spalinowy zakonczy¢ czerpnig pionowa systemowa. Istniejacy obecnie eksploato-

wany stalowy przewdd dymowy nalezy zdemontowac.

V. ROBOTY INSTALACYJNE
5.1. RURAZ

Przewody w kottowni zaprojektowano:
e dla instalacji kottowej — rury miedziane pottwarde taczone przez lutowanie z uzyciem

miedzianych i mosi¢znych tgcznikow oraz na gwint z uzbrojeniem.
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e dla instalacji c.o. - rury stalowe ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-
3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 pum i
zabezpieczone pasywacyjng warstwa chromu,

e dla instalacji c.w.u. i cyrkulacji - rury polipropylenowe PP-R, jednorodne, zgrzewane
o parametrach roboczych: PN 16, Tmax = 90°C, P, = 1,0/0,6 MPa (T,o, = 70/80°C),

e dlainstalacji wody zimnej — rury stalowe ocynkowane.

5.2. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastgpujacej armatury:

a) na przewodach instalacji kottowej - zawory kulowe na cisnienie 0,6 MPa i temperaturg
100°C,

b) na przewodach instalacji c.w.u. - zawory kulowe na ci$nienie 0,6 MPa i temperaturg
100°C,

c) na przewodach instalacji c.o. - zawory kulowe na cis$nienie 0,6 MPa i temperaturg 100°C,

d) na przewodach wody zimnej - zawory kulowe do zimnej wody na cis$nienie 1,6 MPa.

5.3. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody w obrgbie kotta izolowac termicznie zgodnie z tabelg (wg. Rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m -
K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 Y4 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz bu- | 50% wymagan z poz. 1-4
dynku2)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjne;j,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

5.4. PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robot montazowych instalacja bedzie poddana ptukaniu woda biezaca. Ptuka-
nie nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystosci ztadu od strony
wewngtrznej. Badanie szczelnoS$ci instalacji na zimno nalezy wykona¢ woda. Wartos$¢ cisnie-
nia probnego wynosi p; + 2 bary, nie mniej niz 4,0 bary. Czas trwania proby 0,5 godz. Na-
stepnie nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci na gorgco. Wymagania dotyczace wykonania i
badan odbiorczych instalacji grzewczej zawarto w ,,Warunkach Technicznych wykonania i

odbioru instalacji grzewczych" Cobrti Instal.

V1. ROBOTY ADAPTACYJNE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI
6.1. ROBOTY BUDOWLANE | ADAPTACYJINE
6.1.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Projektowane roboty adaptacyjne w pomieszczeniu przeznaczonym do zabudowy kotta:

e demontaz istniejacych drzwi wraz z futryng i wstawienie do istniejacego otworu drzwio-
wego prowadzacego do pomieszczenia kottowni drzwi stalowych o wym. 0,9x2,0 m, klasa
EI30,

e wykonanie wentylacji nawiewnej typu ,,Z” o wymiarach 150x200 mm zgodnie z cze¢scia
rysunkowa dokumentacji,

e wykonanie wentylacji wywiewnej — projektowany wywietrzak dachowy, fi200 mm,

e malowanie §cian i stropu farbami przeciwwilgociowymi,
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rozebranie pokrycia posadzki (panele) i wykonanie nowego z ptytek podtogowych anty-
poslizgowych (klasa R-11),

wykonanie instalacji zimnej wody wraz z montazem zlewu stalowego i zaworu czerpalne-
go z koncowka do weza; podigczenie odptywu ze zlewu do projektowanej kanalizacji
podposadzkowej,

zabudowa w posadzce studzienki odwadniajacej fi600 mm h=1,0 m krytej wlazem lekkim
zeliwnym oraz wpustu podtogowego zeliwnego, z wykonaniem podposadzkowego od-
prowadzenia sciekéw do kanalizacji w pomieszczeniu tazienki,

montaz opraw LED (wykonanie przeciwwybuchowe) i wymiana gniazd wtykowych na
bryzgoszczelne; wymiana wytacznika $wiatta na bryzgoszczelny. Zasilanie gniazd i opra-

wy o$wietleniowej z istn. instalacji elektryczne;.

6.1.2. BUDYNEK SOCJALNY

Projektowane roboty adaptacyjne w pomieszczeniu kotlowni:

wykucie otworu drzwiowego od strony korytarza do pomieszczenia technicznego, w kto-
rym zabudowany zostanie kociot gazowy i wstawienie drzwi stalowych o wym. 0,9x2,0
m, klasa EI30,

demontaz istniejagcych drzwi stalowych prowadzacych z pomieszczenia istniejacej Ko-
ttowni do pomieszczenia technicznego i zamurowanie otworu drzwiowego,

wykonanie wentylacji nawiewnej typu ,,Z” o wymiarach 150x200 mm zgodnie z czg¢scia
rysunkowa dokumentacji,

wykonanie wentylacji wywiewnej — projektowany wywietrzak dachowy, fi200 mm,
skucie istniejgcych tynkow na $cianach i stropie pomieszczenia technicznego i wykonanie
nowych tynkow,

licowanie $cian pomieszczenia kotlowni ptytkami §ciennymi do wysokosci 2,0 m od po-
ziomu posadzki,

malowanie nowych tynkow $cian powyzej linii ptytek i stropu farbami przeciwwilgocio-
wymi,

skucie posadzki 1 wykonanie nowej licowanej ptytkami podtogowymi antyposlizgowymi
(klasa R-11) (z zachowaniem wys. pomieszczenia h=2,26-2,52 m),

zabudowa w posadzce studzienki odwadniajgcej fi600 mm h=1,0 m krytej wtazem lekkim

zeliwnym oraz wpustu podtogowego zeliwnego, z wykonaniem podposadzkowego od-
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prowadzenia Sciekow do istniejgcego pionu kanalizacyjnego w obecnym pomieszczeniu
kottowni,

e demontaz istniejace]j instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obecnym pomieszczeniu ko-
tlowni, w tym zlewu i wykonanie nowej instalacji wraz z montazem zlewu stalowego i
zaworu czerpalnego z koncéwka do weza w nowym pomieszczeniu kottowni,

e demontaz naczynia wzbiorczego otwartego i rur stalowych zabezpieczajacych i przele-
wowych,

e montaz opraw LED (wykonanie przeciwwybuchowe) 1 gniazda wtykowego podwojnego
bryzgoszczelnego; montaz wylgcznika $wiatta bryzgoszczelnego. Zasilanie gniazda i

oprawy oswietleniowej z istn. instalacji elektrycznej.

6.2. WENTYLACJA NAWIEWNA | WYWIEWNA DLA POMIESZCZENIA KO-
TLOWNI

6.2.1. WENTYLACJA NAWIEWNA

6.2.1.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Powierzchnia przewodu nawiewnego:

Fn=5,0 X Q«k
Fn =5,0 x 60,0 = 300,0 cm’?
W celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia kotlowni nalezy wykona¢ przewod
nawiewny (,,zetka”) z blachy stalowej ocynkowanej, 0 wym. 150x200 mm i wyprowadzi¢ go
na zewnatrz budynku 2,5 m powyzej terenu. Przewod nawiewny sprowadzi¢ 0,3 m nad po-

sadzke pomieszczenia kottowni.

UWAGA:
Kanal nawiewny zakonczy¢ kratka regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamknig¢cia max.

do 50% przekroju.

6.2.1.2. BUDYNEK SOCJALNY

Powierzchnia przewodu nawiewnego:
Fn = 5,0 X Qk
Fn = 5,0 X 60,0 = 300,0 cm?
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W celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ przewdd
nawiewny (,,zetka”) z blachy stalowej ocynkowanej, 0 wym. 150x200 mm i wyprowadzi¢ go
na zewnatrz budynku 2,5 m powyzej terenu. Przewdd nawiewny sprowadzi¢ 0,3 m nad po-

sadzke pomieszczenia kottowni.

UWAGA:
Kanal nawiewny zakonczy¢ kratka regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamknigcia max.

do 50% przekroju.

6.2.2. WENTYLACJA WYWIEWNA
6.2.2.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Wymagana powierzchnia przewodu wywiewnego:

Fw=0,5X F,
F,, = 0,5 x 300 = 150,0 cm?

Dla zapewnienia prawidlowej wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotlowni nalezy
wykona¢ w stropie otwoOr wywiewny zabezpieczony kratkg wentylacyjng. W przestrzeni
poddasza nalezy zabudowaé¢ pionowy przewdd wentylacyjny ocynkowany DN200,
zakonczony wywietrzakiem dachowym min. fi200 mm. Przejscie w stropie i potaci dachowe;j
budynku nalezy uszczelni¢. W przestrzeni poddasza przewod obudowac ptytami GK o klasie

odpornosci ogniowej EI60.

6.2.2.2. BUDYNEK SOCJALNY

Wymagana powierzchnia przewodu wywiewnego:

Fw=0,5XF,
F,, = 0,5 x 300 = 150,0 cm?

Dla zapewnienia prawidlowej wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotlowni nalezy
wykorzysta¢ istniejacy otwor w stropie, na ktorym zamontowany jest wentylator wyciagowy

dachowy. Wentylator nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢ kominek wentylacyjny zakonczony
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wywietrzakiem dachowym, o $rednicy min. fi200 mm. Przejscie w stropie budynku nalezy

uszczelnic.

VIl. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
7.1. PRZEWODY

Instalacje gazowa na odcinku od gtownej szafki gazowej wentylowanej, ocieplonej, o wym.
100x100x60 cm montowanej na potudniowo - wschodniej elewacji budynku socjalnego w
kierunku szafki gazowej wentylowanej o wymiarach 60x60x25 c¢cm na elewacji poéinocno —
zachodniej budynku administracyjnego i dalej w kierunku kotta, a takze na odcinku od szafki
gazowej o wymiarach 60x60x25 cm montowanej na elewacji poétnocno-wschodniej budynku
socjalnego w kierunku kotta wykona¢ z zachowaniem wymogoéw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 — tekst jednolity z pézn. zmiana-
mi). Instalacja gazowa wewnatrz budynku administracyjnego i socjalnego wykonana zostanie
z rur stalowych czarnych bez szwu laczonych przez spawanie. Przy przejsciach przez prze-
grody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych (tulejach ochronnych) o 2 dymensje wigk-
szych 1 uszczelnionych masg plastyczng nie powodujaca korozji. Cala instalacja powinna by¢
dwukrotnie pomalowana farbg antykorozyjna a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuza-
ce do mocowania przewodoéw musza by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci
migdzy uchwytami w zaleznos$ci od sposobu prowadzenia przewodoéw i ich $rednicy — max 3
m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtosci
w $wietle przewodow od prowadzonych réwnolegle innych przewodow instalacyjnych (wod-
nych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co naj-
mniej 0,1m 1 umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Tuleja ochronna powinna by¢
dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo lem ponizej tynku na stropie.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne prze-
mieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cindjacych. Przy skrzyzowaniu z
innymi przewodami odlegto$¢ powinna wynosi¢ 20mm.

Rury gazowe mocowac do $cian za pomoca uchwytow w odstepach:

- dla rur poziomych DN32: min. 1,5 m
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- dla rur poziomych DN50 na dtugich odcinkach: min. 3,0 m

- dla rur pionowych: 2,5 m

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystgpowacé iskrzenie nalezy sytuowac¢ w odlegtosci
co najmniej 0,6 m od pionowych przewodow instalacji gazowej.

Przewody uzytkowe nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikéw. Przed kotla-
mi nalezy zamontowaé¢ zawor odcinajacy oraz filtr siatkowy.

Wewnetrzng instalacje gazu na odcinku od budynku administracyjnego do budynku socjalne-
go uktada¢ w gruncie z zastosowaniem rury @¥32x3,0 PEHD 100 SDR11. Na odcinku 150 cm
od $ciany budynku administracyjnego i przed budynkiem socjalnym instalacj¢ wykonaé z rur
stalowych gazowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Potaczenie rur stalowych z rurami z
PE wykona¢ za pomoca zlaczki PE/stal.

Wykop pod przytacze gazowe powinien mie¢ gigboko$¢ min. 0,9 m i szerokos¢ min. 0,25 m.
Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i1 innych cze$ci statych.
Gazociag nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o gr. min. 5 cm ze spadkiem w Kie-
runku zrodta gazu.

Po utozeniu gazociggu nalezy wykonac obsypke piaskowa o gr. min. 10 cm i nastepnie doko-
na¢ nadsypki z piasku zaczynajac obsypywac boki rury. W odlegtosci okoto 5 cm od gazocia-
gu nalezy utozy¢ przewod lokalizacyjny miedziany DY 2,5 mm? potaczony trwale z uchwy-
tem do rur stalowych w szafce gazowej. Drut identyfikacyjny powinien by¢ taczony przez
lutowanie, a zlgcza zaizolowane. Nad rurociggiem (50 cm ponizej poziomu terenu) utozyc
tasme ostrzegawczg z PE w kolorze zottym (ZNG 3001-4). Nastgpnie nalezy czeSciowo zasy-
pa¢ wykop pozbawionym kamieni gruntem rodzimym do wysokosci 3040 cm nad gazocia-
giem, zageszczajac go walstwami o gr. nie przekraczajacej 15 cm. W odlegltosci 40 cm nad
gazociggiem nalezy z6tta taSme ostrzegawcza o szer. 0,1+0,2 m i zasypa¢ wykop do konca.
Minimalne przykrycie gazociggu powinno wynosi¢ 80 cm. Instalacj¢ gazowa wykona¢ zgod-

nie z rysunkiem aksonometrii.

7.2. WYPOSAZENIE SZAFEK GAZOWYCH
7.2.1. GLOWNA SZAFKA GAZOWA (SG nr 1)

Zrédtem gazu dla projektowanych kottowni bedzie przytacze gazu $redniego cisnienia (pro-
jekt i wykonanie w gestii SIME Sochaczew), doprowadzone do projektowanej szafki gazowej
0 wym. 1000x1000x600 mm, ktora zabudowana zostanie na potudniowo — wschodniej elewa-

cji budynku administracyjnego. Szafka ustawiona bedzie na prefabrykowanym postumencie o
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wymiarach 1000x600x80 mm. W szafce gtdéwnej zabudowany zostanie reduktor ci$nienia ga-

zu, gazomierz oraz kurek gtéwny gazu DNS5O0.
7.2.2. SZAFKA GAZOWA DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO (SG nr 2)

Na potnocno — wschodniej elewacji budynku socjalnego zabudowana zostanie wentylowana,
ocieplona szafka gazowa o wymiarach 600x600x250 mm. W szafce zabudowany zostanie ku-

rek gtowny gazu DN50 1 automatyczny zawor odcinajacy gazowy MAG DN32.
7.2.3. SZAFKA GAZOWA DLA BUDYNKU SOCJALNEGO (SG nr 3)

Na pdinocno — zachodniej elewacji budynku administracyjnego zabudowana zostanie wenty-
lowana, ocieplona szafka gazowa o0 wymiarach 600x600x250 mm. W szafce zabudowany zo-

stanie kurek gtéwny gazu DNS5O0 i automatyczny zawor odcinajacy gazowy MAG DN32.

7.3. OBLICZENIA I DOBOR BUFORA GAZU
7.3.1. OBLICZENIE WYMAGANEJ POJEMNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ I DO-
BOR BUFORA GAZU DLA KOTLOWNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

We formuly, dla wymaganej ilosci gazu:
Vg = Qn / [360+(1+P; / 1000)] [m°]

Gadzie:
V, — objetos¢ instalacji [m”]
Qn - iloé gazu zuzywanego przez kociot [m*/h]

P, — ci$nienie gazu przed palnikiem [bar]
V, = 7,7/[360+(1+0,02/1000)] = 0,021 [m°]
Wymagana pojemno$é wewnetrznej instalacji gazu dla Q, = 7,7 m3h wynosi 0,021 m®,

Pojemnos¢ projektowanych przewodow gazowych:

e DN321=14,67 mb

Vpg = 0,012 [m°]
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Dobor bufora gazu

Dobrano bufor z rury stalowej bez szwu DN100, | = 1,3 mb.
Sprawdzenie pojemnosci bufora Vy, 1 instalacji wewnetrznej w kottowni Vipg :
V= 0,010 [m?] Vpg=0,012 [m°]
Vp + Vg = 0,022 [m¥] >V

7.3.2. OBLICZENIE WYMAGANEJ POJEMNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ I DO-
BOR BUFORA GAZU DLA KOTLOWNI W BUDYNKU SOCJALNYM

We formuly, dla wymaganej iloSci gazu:
Vg = Qn / [360+(1+P; / 1000)] [m°]

Gdzie:
V — objetos¢ instalacji [m]
Qs - iloéé gazu zuzywanego przez kociot [m®/h]

P, — cisnienie gazu przed palnikiem [bar]
Vq = 7,7/[360+(1+0,02/1000)] = 0,021 [m®]
Wymagana pojemno$¢ wewnetrznej instalacji gazu dla Q, = 7,7 m*h wynosi 0,021 m®.

Pojemnos¢ projektowanvch przewodow gazowych:

e DN321=1595mb

Vg = 0,013 [m°]

Dobor bufora gazu

Dobrano bufor z rury stalowej bez szwu DN100, | = 1,2 mb.
Sprawdzenie pojemnosci bufora Vy, 1 instalacji wewnetrznej w kottowni Vipg :
Vj, = 0,0094 [m°] Vpg=0,013 [m*]
Vp + Vg = 0,022 [m*] >V,

7.4. PROBA SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJI

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie z obowigzuja-

cymi przepisami sprezonym powietrzem lub gazem oboj¢tnym pod cisnieniem 0.1MPa. Czas
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proby - 30 minut. Instalacj¢ gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelnos$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenia pomia-
rowe. Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnos$ci dostawcy gazu.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowaé farbg antykorozyjng podktado-
w3 1 farbg nawierzchniowg w kolorze zottym.

Czynna instalacje gazowa poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujace kon-

troli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

VIIl. INFORMACJA BIOZ
8.1.  Zakres robét dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e budowa wewnetrznej instalacji gazowej w tym roboty ziemne i roboty wewngetrzne w bu-
dynku,

e zabudowa kottow gazowych kondensacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach kottow-
ni,

e roboty budowlane i adaptacyjne w pomieszczeniach kottowni.

8.2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e budynek administracyjny i socjalny Powiatowego Zarzadu Drog w Sochaczewie.

8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bez-

pieczenstwa i zdrowia ludzi

e Podziemne uzbrojenie terenu.

8.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych,

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

e Porazenie pradem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi zasila-
nych pradem elektrycznym.

o Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunigcia.
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e Zatrucia, poparzenia przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby, roz-
puszczalniki).
o Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robot malarskich.
e Zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robot gazoniebez-

piecznych.
8.5.  Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom w trakcie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego za-

grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

e Podczas wykonywania robdt budowlano — montazowych nalezy stosowac si¢ do przywo-

tanych w projekcie przypisoOw oraz przestrzega¢ zasad BHP.

8.6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przy-

padku pozaru, awarii i innych zagrozen

e Dla celow ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ciggow komunikacyjnych

budynku.
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IX. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

9.1. Wewnetrzna instalacja gazu

SZAFKA GAZOWA (SG1)
L.p. wyszczeg6lnienie wymiar parametry pracy ilos¢
1 Zawor odcinajacy gazowy DN25 1
2 Filtr siatkowy gazowy DN25 1
3 Reduktor ci$nienia gazu Ci$nienie wlotowe: 1
- Pemax : 0.1 do 6 bar
Cisnienie wylotowe:
- Pa: 15 do 70 mbar
4 Zawor odcinajacy gazowy DN50 1
5 Manometr techniczny 0-6 bar kl.1,6 1
6 Gazomierz miechowy G10M, Qmax=16,0 m3/h 1
7 Rejestrator impulsow Apulse 0210 1
8 Zawor odcinajacy gazowy DN50 1
kotnierzowy
9 Kurek manometryczny PG MS-1 2
10 1
Manometr tarczowy 0-6 bar kl. 1,6
1 Manometr tarczowy 0-10 bar kl. 1,6 !
12 Szafka gazowa wentylowana 1000x1000x600 1 kpl.
z postumentem prefabrykowanym mm
13 Zawor odcinajacy kulowy 3/8" 1 kpl.
SZAFKA GAZOWA (SG2)
L.p. wyszczegolnienie wymiar parametry pracy ilos¢
1 Zawor odcinajacy gazowy DN32 1
12 Szafka gazowa wentylowana 600x600x200 1 kpl.
mm
System aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej
L.p. wyszczegoblnienie $rednica wymiar parametry pracy | ilos¢
1 Zawor odcinajacy klapowy MAG DN32 1
2 Centralka alarmowa 1
3 Detektor gazu 1
4 Syrena alarmowa z sygnalizatorem $wietlnym 1
SZAFKA GAZOWA (SG3)
L.p. wyszczegolnienie wymiar parametry pracy ilo§¢
1 Zawor odcinajacy gazowy DN32 1
12 Szafka gazowa wentylowana 600x600x200 1 kpl.
mm
System aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej
L.p. wyszczegolnienie $rednica wymiar parametry pracy | ilos¢
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1 Zawor odcinajacy klapowy MAG DN32 1
2 Centralka alarmowa 1
3 Detektor gazu 1
4 Syrena alarmowa z sygnalizatorem $wietlnym 1
INSTALACJA GAZOWA — RURAZ ZEWNETRZNY
oznaczenie wyszczegolnienie $rednica wymiar parametry ilos¢
pracy
1 Rura stalowa gazowa, bez szwu DN50 64 m
2 Rura stalowa gazowa, bez szwu DN32 8
INSTALACJA GAZOWA — RURAZ WEWNETRZNY
KOTLOWNIA - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
oznaczenie wyszczegolnienie $rednica wymiar parametry ilo§¢
pracy
1 Rura stalowa gazowa, bez szwu DN32 10 m
2 Bufor stalowy gazowy DN100 L=1,3 m 1 szt.
3 Zawor odcinajacy kulowy gazowy DN32 1
4 Filtr siatkowy gazowy DN32 1
5 Rura stalowa ostonowa DN50 0,65 m
INSTALACJA GAZOWA — RURAZ WEWNETRZNY
KOTLOWNIA - BUDYNEK SOCJALNY
oznaczenie wyszczegblnienie $rednica wymiar parametry ilo$¢
pracy
1 Rura stalowa gazowa, bez szwu DN32 15m
2 Bufor stalowy gazowy DN100 L=1,2 m 1 szt.
3 Zawor odcinajacy kulowy gazowy DN32 1
4 Filtr siatkowy gazowy DN32 1
5 Rura stalowa ostonowa DN50 0,2m
6 Rura stalowa ostonowa DN50 0,7m
INSTALACJA GAZOWA - ODCINEK PROWADZONY W GRUNCIE
oznaczenie wyszczegblnienie $rednica wymiar parametry ilog¢
pracy
1 Rura stalowa gazowa, bez szwu DN32 12m
2 Zatgczka DN32/PE 2 szt.
3 Rura gazowa PEHD100 SDR11 32x3,0 mm DN32 20,0 m
4 Rura stalowa gazowa, bez szwu DN50 6,0m
5 Zataczka DN50/PEHD SDR 11 50x4,6 mm 2 szt.
6 Rura gazowa PEHD SDR 11 50x4,6 mm 50x4,6 mm 16,0 m
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9.2. Wyposazenie kotlowni

9.2.1. Budynek administracyjny

oznaczenie wyszczeg6lnienie Srednica wymiar parametry ilo§¢
pracy
Obieg kotlowy
1 Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg ko- 6 bar, 100 st.C 1
morg spalania, wiszacy, o modulowanej mocy w
zakresie 10,9-55,2 kW dla potrzeb c.o., z palni-
kiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z
regulacja pogodowa
3 Czujnik temperatury zewnetrznej 1
6 Zestaw uzupehiajacy sterowania obiegem c.w.u. 1
80 e zestaw przylaczeniowy obiegu grzewczego z 6 bar, 100 st.C 1 kpl.
wysoko wydajng pompa pradu statego z re-
gulacjg obrotow, w tym:
o pompa obiegowa,
o 2 tréjniki z zaworem kulowym,
© zawor zwrotny,
o 2 zawory odcinajace kulowe
o filtr siatkowy
o2 zawory do napetniania i oprézniania
kotta,
o zawor bezpieczenstwa %, potw.=3,0
bar
o zawor odcinajacy gazu z zamontowa-
nym termicznym odcinajagcym zaworem
bezpieczenstwa,
o izolacja cieplna,
oprzytacze G1 naczynia wzbiorczego
projektowanego o pojemnosci V=25,0
dm?®, 6 bar.
18 Zawor odcinajacy kulowy DN50 4 szt.
50 Sprzeglo hydrauliczne DN50, 90kW 1 kpl.
V=4,6 dm®
51 Czujnik temp. wody na zasilaniu sprzegta hy- 1 kpl.
draulicznego
Uzbrojenie rozdzielaczy c.o.
13 Zawor odcinajacy kulowy DN40 6 bar, 100 st.C 2
17 Zawor do regulacji przeptywu DN40 6 bar, 100 st.C 1
Rozdzielacz c.o. DN65 2
L=0,6m
16 Termometr techniczny 0-100°C 2
15 Manometr techniczny 0-6 bar 2
System spalinowy
oznaczenie wyszczeg6lnienie $rednica wymiar parametry pracy ilo§¢
Rura koncentryczna 80/125/dhugos¢ 1000 mm z 80/125 mm 3 szt.
uszczelka
Rura koncentryczna 80/125/dtugos¢ 500 mm z 80/125 mm 1 szt
uszczelka
Rura koncentryczna 80/125/dtugos¢ 250 mm z 80/125 mm 2 szt.
uszczelka
Przepust dachowy z fartuchem otowianym 80/125 mm 2 kpl.
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Czerpnia pionowa stalowa z daszkiem

80/125 mm

1 kpl.

Ztaczka krocea kotta

80/125 mm

1 kpl.

Rozeta stalowa kwasoodporna

125 mm

1 kpl.

9.2.2. Budynek socjalny

oznaczenie

wyszczeg6lnienie

Srednica

wymiar

parametry
pracy

ilos¢

Obieg

kotlowy

Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg ko-
morg spalania, wiszacy, o modulowanej mocy w
zakresie 10,9-55,2 kW dla potrzeb c.o., z palni-
kiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z
regulacja pogodowa

6 bar, 100 st.C

Czujnik temperatury zewngtrznej

Zestaw uzupehniajacy sterowania obiegem c.w.u.

80

e  zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego z
wysoko wydajna pompa pradu statego z re-
gulacja obrotow, w tym:

o pompa obiegowa,

o 2 tréjniki z zaworem kulowym,

o Zawor zwrotny,

o 2 zawory odcinajace kulowe

o filtr siatkowy

o2 zawory do napehniania i oprozniania
kotta,

o zawor bezpieczenstwa Y%7, potw.=3,0
bar

o zawor odcinajagcy gazu z zamontowa-
nym termicznym odcinajacym zaworem
bezpieczenstwa,

o izolacja cieplna,

oprzytacze Gl naczynia wzbiorczego
projektowanego o pojemnosci V=25,0
dm®, 6 bar.

6 bar, 100 st.C

1 kpl.

81

e zestaw przylaczeniowy pojemnosciowego

podgrzewacza wody

o pompa obiegowa,

2 zawory odcinajace kulowe,
filtr siatkowy,
zawor zwrotny,
czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu.

O O O O

6 bar, 100 st.C

1 kpl.

18

Zawor odcinajacy kulowy

DN50

4 szt.

50

Sprzegto hydrauliczne

DN50, 90kW
V=46 dm®

1 kpl.

51

Czujnik temp. wody na zasilaniu sprzegta hy-
draulicznego

1 kpl.

Uzbrojenie rozdzielaczy c.o.

13

Zawor odcinajacy kulowy

DN40

6 bar, 100 st.C

17

Zawor do regulacji przeptywu

DN40

6 bar, 100 st.C

Rozdzielacz c.o.

DN50
L=0,6m

16

Termometr techniczny

0-100°C

15

Manometr techniczny

0-6 bar
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X1. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Projekt zagospodarowania terenu

nr 2. Schemat technologiczny kottowni gazowej — budynek administracyjny

nr 3. Schemat technologiczny kottowni gazowej — budynek socjalny

nr 4. Rzut budynku administracyjnego — roboty adaptacyjne dla potrzeb kotlowni
nr 5. Rzut budynku socjalnego — roboty adaptacyjne dla potrzeb kottowni

nr 6. Rzut i przekr6j budynku administracyjnego — wewngtrzna instalacja gazowa
nr 7. Rzut i przekrdj budynku socjalnego — wewnetrzna instalacja gazowa

nr 8. Aksonometria instalacji gazowej

nr 9. Profil doziemnej instalacji gazowej

nr 10. Punkt redukcyjno-pomiarowy

nr 11. Rzut i przekroj budynku administracyjnego — kottownia gazowa

nr 12. Rzut i przekrdj budynku socjalnego — kottownia gazowa

nr 13. Schemat ideowy zasilania aktywnego systemu bezpieczenstwa dla kotlowni ga-

zowej
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