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oznaczenie wyszczegolnienie Srednica wymiar parametry ilos¢
pracy
Obieg kotlowy
1 Kociol gazowy kondensacyjny z zamknieta ko- 6 bar, 100 st.C 1
mora spalania, wiszacy, o modulowanej mocy w
zakresie 10,9-55.2 kW dla potrzeb c.o., z palni-
kiem gazowym i sterownikiem elektronicznym. z
regulacja pogodowa
3 Czujnik temperatury zewnetrznej 1
6 Zestaw uzupelniajacy sterowania obiegem c.w.u. 1
80 e zestaw przylaczeniowy obiegu grzewczego z 6 bar, 100 st.C 1 kpl.
wysoko wydajna pompa pradu stalego z re-
gulacja obrotow, w tym:
o pompa obiegowa,
o 2 trojniki z zaworem kulowym,
o zawOr Zwrotny,
o 2 zawory odcinajace kulowe
o filtr siatkowy
o2 zawory do napelniania i oprézniania
kotta,
ozawor bezpieczenstwa %", potw.=3.0
bar
ozawor odcinajacy gazu z zamontowa-
nym termicznym odcinajacym zaworem
bezpieczenstwa,
o izolacja cieplna,
oprzylacze G1 mnaczynia wzbiorczego
projektowanego o pojemnosci V=25.0
dm’. 6 bar.
81 e zestaw przylaczeniowy pojemnosciowego 6 bar, 100 st.C 1 kpl.
podgrzewacza wody
o pompa obiegowa,
o 2 zawory odcinajace kulowe,
o filtr siatkowy,
O  zawor zwrotny,
o czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu.
18 Zawor odcinajacy kulowy DN50 4 szt DN20
50 Sprzeglo hydrauliczne DN50. 90kW 1 kpl.
V=4.6 dm’
51 Czujnik temp. wody na zasilaniu spizegla hy- 1 kpl.
draulicznego
Uzbrojenie rozdzielaczy c.o.
13 Zawor odcinajacy kulowy DN40 6 bar, 100 st.C 2
17 Zawor do regulacji przeplywu DN40 6 bar, 100 st.C 1
Rozdzielacz c.o. DNS50 2
L=0.6m
16 Termometr techniczny 0-100°C 2
(s Manometr techniczny 0-6 bar 2
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA M, | NAZWISKO NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSC DATA PODPIS
PROJEKTONAL | mqr inz. Zygmunt Pierzchawka | 5/93/0P, 161/93/0p 03.2019
corematic spec. instal.—inzynieryjna
OPRACOWAL [ mgr inz. Jarosfaw Pierzchawka | — 03.2019
INVESTOR POMAT SOCHACZEWSKI, UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 65, 96-500 SOCHACZEW
NVESTYCIA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI NA PALIWO STALE NA DWIE
KOTLOWNIE GAZOWE ZLOKALIZOWANE W DWOCH ODDZIELNYCH
BUDYNKACH W POWIATOWYM ZARZADZIE DROG W SOCHACZEWE
Yt RSN SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI GAZOWEY S
— BUDYNEK SOCJALNY
SYMBOL OBIEKTU STADIUN NR PROJEKTU MR RYSUNKU NR ZNIANY
KG/S0/ZD PB 02/03 RYS., NR 3




