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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie budowy wewngtrznej instalacji gazowej i zabudowy kondensacyjnych
kottéw gazowych w budynku administracyjnym i socjalnym Zarzadu Drog Powiatowych w
Sochaczewie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i konstrukcji
drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GLOWNY SEOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamowien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331110-0 Instalowanie kottow
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45453000-7 Roboty remontowe

1.3. OZNAKOWANIE STWiIORB

Nr ST OPIS

ST-01 Zabudowa kotléw i instalacje wewnetrzne kottowni

ST-02 Wewnetrzna instalacja gazowa

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi pol-
skimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz literaturg tech-
niczng.



1.5.

ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robdt obejmuje budowe wewngtrznej instalacji gazu od projektowanej na ele-
wacji budynku administracyjnego szafki gazowej gtownej SG1 wyposazonej w reduktor cisnienia
gazu i gazomierz do projektowanych szafek gazowych SG2 i SG3. Z szafek gazowych SG2 i
SG3 instalacji gazowa doprowadzona zostanie do indywidualnych dla budynku administracyjne-
go i socjalnego kottéw gazowych kondensacyjnych. Zakres robdt obejmuje rowniez niezbgdne
roboty adaptacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na zabudowg kottow, w tym:

e Dbudynek administracyjny:

demontaz istniejacych drzwi wraz z futryng i wstawienie do istniejacego otworu drzwio-
wego prowadzacego do pomieszczenia kottowni drzwi stalowych o wym. 0,9x2,0 m, kla-
sa EI30,

wykonanie wentylacji nawiewnej typu ,,Z” o wymiarach 150x200 mm zgodnie z czgscia
rysunkowa dokumentacji,

wykonanie wentylacji wywiewnej — projektowany wywietrzak dachowy, fi200 mm,
malowanie $cian i stropu farbami przeciwwilgociowymi,

rozebranie pokrycia posadzki (panele) i wykonanie nowego z ptytek podlogowych anty-
poslizgowych (klasa R-11),

wykonanie instalacji zimnej wody wraz z montazem zlewu stalowego i zaworu czerpalne-
go z koncowka do weza; podlaczenie odptywu ze zlewu do projektowanej kanalizacji
podposadzkowej,

zabudowa w posadzce studzienki odwadniajacej fi600 mm h=1,0 m krytej; wtazem lekkim
zeliwnym oraz wpustu podtogowego zeliwnego, z wykonaniem podposadzkowego od-
prowadzenia sciekow do kanalizacji w pomieszczeniu tazienki,

montaz opraw LED (wykonanie przeciwwybuchowe) 1 wymiana gniazd wtykowych na
bryzgoszczelne; wymiana wytacznika $wiatta na bryzgoszczelny.

e budynek socjalny:

wykucie otworu drzwiowego od strony korytarza do pomieszczenia technicznego, w kto-
rym zabudowany zostanie kociot gazowy i wstawienie drzwi stalowych o wym. 0,9x2,0
m, klasa E130,

demontaz istniejacych drzwi stalowych prowadzacych z pomieszczenia iStniejacej ko-
ttowni do pomieszczenia technicznego i zamurowanie otworu drzwiowego,

wykonanie wentylacji nawiewnej typu ,,Z” o wymiarach 150x200 mm zgodnie z czgscig
rysunkowa dokumentacji,

wykonanie wentylacji wywiewnej — projektowany wywietrzak dachowy, fi200 mm,
skucie istniejgcych tynkéw na $cianach i stropie pomieszczenia technicznego i wykonanie
nowych tynkow,



¢ licowanie §cian pomieszczenia kottowni ptytkami $ciennymi do wysokosci 2,0 m od po-
ziomu posadzki,

e malowanie nowych tynkow $cian powyzej linii ptytek i stropu farbami przeciwwilgocio-
wymi,

e skucie posadzki i wykonanie nowej licowanej ptytkami podtogowymi antyposlizgowymi
(klasa R-11) (z zachowaniem wys. pomieszczenia h=2,26-2,52 m),

e zabudowa w posadzce studzienki odwadniajacej fi600 mm h=1,0 m krytej wtazem lekkim
zeliwnym oraz wpustu podtogowego zeliwnego, z wykonaniem podposadzkowego od-
prowadzenia $ciekéw do istniejgcego pionu kanalizacyjnego w obecnym pomieszczeniu
kotlowni,

e demontaz istniejgcej instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obecnym pomieszczeniu ko-
ttowni, w tym zlewu i wykonanie nowej instalacji wraz z montazem zlewu stalowego i
zaworu czerpalnego z koncoéwka do weza w nowym pomieszczeniu kottowni,

e demontaz naczynia wzbiorczego otwartego i rur stalowych zabezpieczajacych i przele-
wowych,

e montaz opraw LED (wykonanie przeciwwybuchowe) i gniazda wtykowego podwdjnego
bryzgoszczelnego; montaz wylgcznika $Swiatta bryzgoszczelnego. Zasilanie gniazda i
oprawy o$wietleniowej z istn. instalacji elektryczne;j.

Szczegotowy zakres robot instalacyjnych i budowlanych przedstawia PBW, przedmiar robot oraz
kolejne punkty STWIiORB.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z do-
kumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone do zabudowy materialty winny by¢ w pelni zgodne z
dokumentacja projektowg 1 specytikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z
tych dokumentéw sg dla Wykonawcy obowigzujace i stanowig cze$¢ catej dokumentacji.

W przypadku niezgodnosci robot lub materiatéw z dokumentacjg techniczng lub specyfikacjami
technicznymi 1 jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robdt, Wykonawca wymieni taki materiat i
powtornie wykona roboty na wlasny koszt.

Materialy 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu odwiez¢ do
punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wiascicielowi.

Po realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest do przeszkolenia z zakresu obstugi ko-
tlowni osoby wyznaczone przez Uzytkownika obiektu.



1.6.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.6.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ i bedzie stosowal w czasie wykonania robot wszystkie przepisy doty-
czace ochrony §rodowiska. Wykonawca powinien przedsiewziaé czynnosci w celu minimalizacji
przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska maszyny, urza-
dzenia i technologie.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:
e zapobiegaé przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materiatdéw, odpadow, nieczystosci i
blota,
e znac i stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem,
e zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,
e zapobiegac i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod plynacych i stojacych pytami i truci-
znami.
Wszystkie koszty mozliwych szkdéd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze kary
natozone przez wlasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.6.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegaé¢ wszystkich przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
winien utrzymywaé caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym stanie tech-
nicznym w biurach, magazynach i1 pojazdach jak rowniez na catym placu budowy. Materialy
tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z whasciwymi przepisami i chronione przed doste-
pem os6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone przez
ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.6.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie jest dopuszczalne uzycie materiatlow radioaktywnych przekraczajacych normy dopuszczalne,
okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiada¢ certyfikaty wydane
przez upowaznione organizacje okreslajgce jednoznacznie ich neutralny wptyw na $rodowisko.
Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot, co zanika po ich zabudo-



waniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem speknienia technologicznych wa-
runkdéw uzycia. Wykonawca winien uzyskac¢ zezwolenie na ich uzycie od odpowiednich wtadz
publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.6.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzgt i ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez zapew-
ni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot i zabezpieczen sg wlaczone do ceny
umowne;j i nie b¢da oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowie-
niem umowy. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach 1 wykazach materiatowych oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych
normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz uzyskac aprobat¢ Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znaj-
duja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 od wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw, ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami np. peknigcia
Podtoze na ktérym sktaduje si¢ rury musi by¢ réwne, tak aby rura byta podparta na calej dtugo-
Sci, wysokos$¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armature¢ uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia,

e wrzeciona zawordéw nie sg skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
za$lepione. Szczeliwo, taczniki, 1 inne materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w ma-
gazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach.



Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, §wiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodnos$ci wbudowywanych
materiatdw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Ilo§¢ materiatow jest podana w przedmiarze a opis w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Wszystkie materiaty nie moga ukazywac oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzen. Materiaty i
urzadzenia zastosowane w instalacji c.o. i w kottowni powinny by¢ odporne na temp. 100°C.
Materiaty stosowane do montazu robot instalacyjnych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny z Polska Normg lub aprobatg techniczng.

Wszystkie uzyte nazwy materialow armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia parametréow technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowac). Wykorzystane
w czasie budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach, musza bezwzglednie
posiadac identyczne dane techniczne oraz porownywalng jakos¢ wykonania.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajow Unii Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialty, Wyko-
nawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jakos¢ i wlasnosci
oraz byty przez caly czas dost¢pne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych sktado-
wisk bedg umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wtascicielem
terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wykonawcy.



2.4. CERTYFIKATY I OSWIADCZENIA

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materialy, ktore spetniajg wszystkie wymaga-
nia specyfikacji technicznej 1 ktore posiadaja:
a) $wiadectwo zgodnos$ci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych rownowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodno$ci z Normami Polskimi lub innymi réwnowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materialow.
Wytworcy winni zataczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub produkty nie
spetniajace powyzszych ustalen beda odrzucone.

25.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatlow do wykonania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robot budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi 1 sprzgtu ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzgdzia zalecane przez producentow materia-
tow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania polifuzyj-
nego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet 1 maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robotach
brak jest wymagan szczegolnych co do transportu. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu. Transport rur po-
winien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowg nie byto dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone luzno to ich to ich stos
na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania je-
dynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ 1 wtasciwosci przewo-
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zonych towardéw. Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczng z budowy nie moga jej za-
nieczyszczac¢. Kota samochodow, nalezy oczys$ci¢ z zanieczyszczen np. btota. Wszystkie materia-
ty muszg by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt zostal opracowany na bazie katalogéw nakladow rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykona-
nych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicz-
nymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywaé z godnie z zasadami
kosztorysowania.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
siec obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie oferto-
wym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich ro-
bot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie i w uzasadnio-
nych przypadkach bedzie o podstawa do zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych
robot oraz ilosci tych robodt , ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robdt. Odbioru czescio-
wego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okres§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wy-
znaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Uzytkownika.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentoéw, wynikéw badan i pomiarow oraz ocenie wizualnej.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze¢sciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykona-
nia wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupethiajacych w poszczegolnych elementach kon-
strukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbio-
ru ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWEGO)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przy-
gotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

a bk~

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,
6. instrukcje obstugi kottowni i rzeczywisty schemat technologiczny kottowni.

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi 1 gwarancji. Odbidr po
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uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizu-
alnej obiektu.

7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy
Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ od dnia rozpoczg-
cia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z zalacznikami sa na budowie stale dostep-
ne. Sposodb prowadzenia 1 wymagania dotyczace zawartosci tych dokumentéw sg zawarte w sto-
sownych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jakosci:

- Ksigga zapewnienia jakos$ci

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powyzsze beda zalaczone do protokotéw odbioru robot

c) Dokumentacja techniczna zawierajaca:

- Dokumentacje projektowsa

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje 1 podrgczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:

- Pozwolenie na budowe

- Protokot przejecia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychodzaca i przychodzaca

- Umowy, uzgodnienia, wtacznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposob przechowywania dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym
przed uszkodzeniem, utratg badz kradziezg. Wszystkie dokumenty winny by¢ stale dostepne dla
Inspektora Nadzoru i Inwestora.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umowy. Podstawa do okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy oraz
ilosci rzeczywiste wykonanych i odebranych robét.
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ST-01. ZABUDOWA KOTLOW
I INSTALACJE WEWNETRZNE KOTLOWNI
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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie budowy wewngtrznej instalacji gazowej i zabudowy kondensacyjnych
kottéw gazowych w budynku administracyjnym i socjalnym Zarzadu Drog Powiatowych w
Sochaczewie.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nast¢pujacych norm i instrukcji:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

e PN- 64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-B-02413:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania".

e PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

e PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania".

e PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

e PN- 93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844).

3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnos$ci zwigzane z montazem urzadzen nowoprojektowa-
nych w kottowniach zlokalizowanych w wydzielonych pomieszczeniach budynku socjalnego i
administracyjnego Zarzadu Drog Powiatowych, a w szczegdlnosci:

e budynek administracyjny:

o roboty montazowe:
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montaz gazowego kotta kondensacyjnego o modulowanej mocy w zakresie 10,9-
55,2 kW z modulowanym palnikiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z
regulacja pogodowa,

montaz rurociggow,

montaz armatury i pomp,

montaz rozdzielaczy c.o. (DN65, L=0,6 m),

wykonanie izolacji termicznej,

montaz Systemowego przewodu powietrzno-spalinowego 80/125 mm,

wykonanie wentylacji kottowni,

regulacja dziatania instalacji,

uruchomienie kottowni.

e budynek socjalny:

o roboty demontazowe:

demontaz urzadzen istniejacej kottowni opalanej paliwem stalym:

o roboty montazowe:

montaz gazowego kotta kondensacyjnego o modulowanej mocy w zakresie 10,9-
55,2 KW z modulowanym palnikiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z
regulacja pogodowa,

montaz rurociaggow,

montaz armatury i pomp,

montaz rozdzielaczy c.o. (DN65, L=0,6 m),

wykonanie izolacji termicznej,

montaz systemowego przewodu powietrzno-spalinowego 80/125 mm,

wykonanie wentylacji kottowni,

regulacja dziatania instalacji,

uruchomienie kottowni.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows, specy-

fikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
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23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-
lano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charak-
terystykach i trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicz-
nej nie moga powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatoéw 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE
5.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJINY

W wydzielonym pomieszczeniu technicznym zamontowany bedzie kociol gazowy kondensacyj-
ny o modulowanej mocy w zakresie 10,9-55,2 kW z palnikiem gazowym i sterownikiem elektro-
nicznym, z regulacja pogodowa. Pomieszczenie z kottem stanowi¢ bedzie oddzielng strefe poza-
rowg, wydzielong przegrodami o wymaganej odpornosci ogniowej. Dodatkowo do pomieszcze-
nia kottowni nalezy zamontowac drzwi stalowe o wym. 90/200 w klasie EI-30 otwierane na ze-
wnatrz pomieszczenia kottowni.

5.2. BUDYNEK SOCJALNY

W wydzielonym pomieszczeniu technicznym zamontowany bedzie kociol gazowy kondensacyj-
ny o modulowanej mocy w zakresie 10,9-55,2 kW z palnikiem gazowym i sterownikiem elektro-
nicznym, z regulacja pogodowa. Pomieszczenie z kottem stanowi¢ bedzie oddzielng strefe poza-
rowg, wydzielong przegrodami o wymaganej odpornosci ogniowej. Dodatkowo do pomieszcze-
nia kottowni nalezy zamontowac drzwi stalowe o wym. 90/200 w klasie EI-30 otwierane na ze-
wnatrz pomieszczenia kottowni.

6. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji kottowni musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowa-

niem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ doko-
nywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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7.1. KOCIOL GAZOWY
7.1.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Dobrano kociot gazowy kondensacyjny o modulowanej mocy w zakresie 10,9-55,2 kW z modu-

lowanym palnikiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z regulacja pogodowa 0 nastepu-

jacych podstawowych parametrach technicznych:

e kociot wodny kondensacyjny,

e wyposazony w system samoadaptacji, statej kontroli jako$ci mieszanki gazowo-powietrznej
dla utrzymania najwyzszej sprawnosci,

e sprawnos$¢ znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi),

e powierzchnia wymiany ciepta Inox-Radial ze stali szlachetnej z efektem samooczyszczania
powierzchni wymiany ciepta dzigki ukierunkowanemu przepltywowi spalin 1 kondensatu,

e cylindryczny palnik gazowy o dtugiej zywotnosci dzigki siatce ze stali szlachetnej — odporny
na duze obcigzenia termiczne,

e regulator z wyswietlaczem tekstowym i graficznym oraz modutem obslugowym do montazu
na uchwycie $ciennym,

e uktad regulacji spalania dla wszystkich rodzajow gazu.

Dodatkowe wyposazenie dla projektowanego kotta, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z urzadzeniem:

e Zzestaw przylaczeniowy obiegu grzewczego z wysoko wydajng pompa pradu statego z regula-
cjg obrotow, w tym:

o pompa obiegowa,

2 trojniki z zaworem kulowym,

zawor zwrotny,

2 zawory do napetniania i opréozniania kotta,

zawor bezpieczenstwa 4”, pow.=3,0 bar

zawor odcinajacy gazu z zamontowanym termicznym odcinajagcym zaworem bez-

pieczenstwa,

izolacja cieplna,

przylacze G1 naczynia wzbiorczego projektowanego o pojemnosci V=25,0 dm?, 6

bar.

Kociot wraz z niezb¢da armatura zostanie zabudowany w wydzielonym pomieszczeniu technicz-

o O O O

nym, zgodnie z czgsciag rysunkowa dokumentacji.
7.1.2. BUDYNEK SOCJALNY
Dobrano kociol gazowy kondensacyjny o modulowanej mocy w zakresie 10,9-55,2 kW z modu-

lowanym palnikiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z regulacja pogodowa 0 nastepu-
jacych podstawowych parametrach technicznych:
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e kociot wodny kondensacyjny,

e wyposazony w system samoadaptacji, statej kontroli jako$ci mieszanki gazowo-powietrznej
dla utrzymania najwyzszej sprawnosci,

e sprawnos$¢ znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi),

e powierzchnia wymiany ciepta Inox-Radial ze stali szlachetnej z efektem samooczyszczania
powierzchni wymiany ciepta dzieki ukierunkowanemu przeptywowi spalin i kondensatu,

e cylindryczny palnik gazowy o dlugiej zywotnosci dzieki siatce ze stali szlachetnej — odporny
na duze obcigzenia termiczne,

e regulator z wyswietlaczem tekstowym i graficznym oraz modulem obslugowym do montazu
na uchwycie $ciennym,

e uktad regulacji spalania dla wszystkich rodzajow gazu.

Dla potrzeb przygotowania c.w.u. kociot wspoétpracowaé bedzie z podgrzewaczem c.w.u. z we-

zownicg o pojemnosci V=300 dm®.

Dodatkowe wyposazenie dla projektowanego kotta, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z urzadzeniem:

e Zzestaw przylaczeniowy obiegu grzewczego z wysoko wydajng pompa pradu statego z regula-
cja obrotow, w tym:

o pompa obiegowa,

2 trojniki z zaworem kulowym,

zawor zwrotny,

2 zawory do napetniania i oprozniania kotta,

zawor bezpieczenstwa 4”, pow.=3,0 bar

zawor odcinajacy gazu z zamontowanym termicznym odcinajagcym zaworem bez-

pieczenstwa,

izolacja cieplna,

przytacze G1 naczynia wzbiorczego projektowanego o pojemnosci V=25,0 dm?, 6

bar.

o O O O

e Zestaw przylaczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody

o pompa obiegowa,

o 2 zawory kulowe,

o zawor zwrotny,

o czujnik temperatury wody w podgrzewaczu.
Kociot wraz z niezb¢da armatura zostanie zabudowany w wydzielonym pomieszczeniu technicz-
nym, zgodnie z czg¢$cig rysunkowg dokumentacji. Istniajacy kociot opalany paliwem statym wraz
Z armaturg i rurarzem, a takze podtagczeniem do komina nalezy zdemontowac.
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7.2. PODGRZEWACZ C.W.U.
7.2.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Nie projektuje sig.
7.2.2. BUDYNEK SOCJALNY

Projektuje si¢ zabudowe podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci V=300 dm?, ktory zasilany bedzie z
projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego. Do podgrzewacza nalezy doprowadzi¢ zimng
wodg z istniejacej instalacji wody zimnej w budynku. Instalacje zasilania c.w.u. i cyrkulacji z
podgrzewacza nalezy doprowadzi¢ do punktu obecnego zasilania instalacji c.w.u. w pomieszcze-
niu tazienki. Istniejacy podgrzewacz elektryczny po przytaczeniu instalacji c.w.u. do zasilania z
podgrzewacza c.w.u. nalezy zdemontowac.

Integralnym elementem kompletnego podgrzewacza c.w.u. jest zabezpieczenie STB.
7.3. PRZEWODY

Instalacj¢ kottowni wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg normy PN-79/H-74209, ta-
czonych poprzez spawanie. Przewody do wody zimnej wykona¢ jako podwdjnie ocynkowane
faczone na gwint. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 we-
wnatrz, bez widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Potaczenie rurociggéw z armaturg nalezy wykonac¢ przy pomocy polaczen kotierzowych, mufo-
wych lub spawanych. Przewody nalezy prowadzi¢ na wspornikach oraz podwiesza¢ przy pomocy
podwieszen typu I wg BN-67/8961-05.

7.4. ARMATURA I URZADZENIA KOTLOWNI

Warunki techniczne dla armatury i1 urzadzen kottowni:
a) zawory kulowe gwintowane lub kohierzowe dopuszczone do stosowania w temp. 100°C i ci-
$nieniu 6 bar,
b) zawory zwrotne gwintowane:
e zespOt zamkniecia: grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym,
e sprezyna powrotna,
¢) rozdzielacze nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu. Rozdzielacze powinny by¢ wykonane
Z rury o $rednicy:
e wickszej o co najmniej 1 $rednice od najwigkszej srednicy rurociggu wiaczonego do roz-
dzielacza, ktorej przekrdj poprzeczny jest wigkszy lub co najmniej rowny sumie przekro-
jow poprzecznych rur wyprowadzonych z rozdzielacza,
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d) manometry na cisnienie od 0,0 do 6,0 bar,

e) termometry o zakresie temp. od 0°C do 100°C,

f) naczynie wzbiorcze systemu zamkni¢tego z kompletem orurowania zgodnie z PBW,
g) zawory mieszajace z sitownikami —wg PBW,

h) urzadzenia zabezpieczajace kotly przed brakiem wody (np. typu 933 SYR).

8. WENTYLACJA KOTLOWNI
8.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJINY

W celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia kottowni nalezy wykonaé¢ przewod
nawiewny (,,zetka”) z blachy stalowej ocynkowanej, 0 wym. 150x200 mm i wyprowadzi¢ go na
zewnatrz budynku 2,5 m powyzej terenu. Przewod nawiewny sprowadzi¢ 0,3 m nad posadzke
pomieszczenia kotlowni.

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni nalezy wykonaé w
stropie otwor wywiewny zabezpieczony kratka wentylacyjng. W przestrzeni poddasza nalezy
zabudowaé pionowy przewdd wentylacyjny ocynkowany DN200, zakonczony wywietrzakiem
dachowym min. fi200 mm. Przej$cie w stropie i potaci dachowej budynku nalezy uszczelni¢. W
przestrzeni poddasza przewodd obudowaé ptytami GK o klasie odporno$ci ogniowej EI160.

8.2. BUDYNEK SOCJALNY

W celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ przewod
nawiewny (,,zetka”) z blachy stalowej ocynkowanej, o wym. 150x200 mm i wyprowadzi¢ go na
zewnatrz budynku 2,5 m powyzej terenu. Przewod nawiewny sprowadzi¢ 0,3 m nad posadzke
pomieszczenia kotlowni.

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji wywiewne] pomieszczenia kottowni nalezy
wykorzysta¢ istniejacy otwor w stropie, na ktérym zamontowany jest wentylator wyciggowy
dachowy. Wentylator nalezy zdemontowa¢ 1 zamontowa¢ kominek wentylacyjny zakonczony
wywietrzakiem dachowym, o $rednicy min. fi200 mm. PrzejScie w stropie budynku nalezy
uszczelnié.

9. PRZEWODY POWIETRZNO-SPALINOWE
9.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Kociot fabrycznie wyposazony jest w przytacze powietrzno-spalinowe 80/125 mm. Projektuje si¢
podiaczenie kotta do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 85/125 mm dla kottéw gazo-
wych kondensacyjnych, ktory zostanie wyprowadzony ponad dach budynku na wys. 1,0 m po-
wyzej potaci dachowej. Przewdd powietrzno — spalinowy zakonczy¢ na dachu czerpnig pionowa
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systemowg. W przestrzeni poddasza przewod obudowaé ptytami GK o klasie odpornosci ognio-
wej EI60.

9.2. BUDYNEK SOCJALNY

Kociot fabrycznie wyposazony jest w przytacze powietrzno-spalinowe 80/125 mm. Projektuje si¢
podiaczenie kotla do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 85/125 mm dla kottow gazo-
wych kondensacyjnych, ktory zostanie wyprowadzony przez strop pomieszczenia kottowni
wzdhuz elewacji bocznej garazowej na wys. 1,0 m powyzej potaci dachu. Przewdd powietrzno —
spalinowy zakonczy¢ czerpnig pionowa systemowg. Istniejacy obecnie eksploatowany stalowy
przewo6d dymowy nalezy zdemontowac.

10. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacj¢ cieptochronng rurociaggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki poliure-
tanowej, zgodnie z wytycznymi w tabeli.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych mig¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réoznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?2)
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Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

11. BADANIA 1 URUCHOMIENIE INSTALACJI

Po zakonczeniu robot montazowych instalacja bedzie poddana ptukaniu woda biezaca. Plukanie
nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystosci ztadu od strony we-
wnetrznej.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy wykona¢ woda. Warto$¢ cisnienia prébnego wy-
nosi pr + 2 bary, nie mniej niz 4,0 bary. Czas trwania proby 0,5 godz. Nastepnie nalezy wykonac
badanie szczelnosci na goraco.

Wymagania dotyczace wykonania i badan odbiorczych instalacji grzewczej zawarto w ,,Warun-
kach Technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych™ Cobrti Instal.

12. OCHRONA ANTYKOROZYJNA | MALOWANIE

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, instalacje kottowni powinny by¢ oczyszczone z rdzy i
zabezpieczone przed korozjg przez malowanie antykorozyjne odporng na dziatanie temperatury
do 150°C. Malowaniu podlegaja wszystkie przewody z rur stalowych czarnych, odmulacze, roz-
dzielacze 1 pozostate elementy stalowe instalacji. Przed malowaniem podtoze nalezy oczysci¢ do
3-go stopnia czystosci wg normy PN-70/H97050, zgodnie z metodami podanymi w normie PN-
70/H-B7051. Nastepnie rurociagi nalezy odttusci¢ benzyng do lakieréw, lub mieszaning benzyny
1 ksylenu. Po oczyszczeniu, powierzchni¢ pokrywa si¢ kolejno warstwami powtoki malarskie;j:
farbg ftalowo-silikonowg przeciwrdzewng, 2 razy emalig chlorokauczukowa lub poliwinylowa
ogolnego stosowania. Wyroby malarskie nalezy przygotowac¢ i stosowaé zgodnie z instrukcja
producenta oraz normg PN-79/H-97070. Powierzchni¢ przewoddéw rozdzielczych poziomych,
prowadzonych w przyziemiu, po oczyszczeniu z rdzy, nalezy pokry¢ dwiema warstwami lakieru
antykorozyjnego, Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy zatozy¢ izolacj¢ termiczng z pianki
poliuretanowe;j. Izolacje wykonac zgodnie z PN-85/B-02421, oraz instrukcja producenta. Jako$é
izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-77/M-34030, BN-71/6755-04 oraz PN-
85/B-02421.
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ST-02. WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA
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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
wewngtrznej instalacji gazowej dla potrzeb projektowanych kottowni gazowych.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spelnia¢ wymagania nastgpujacych norm i instrukcji:
e PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
e PGNIG-ZN-G- 3150 Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania
e PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Rury o Klasie
wytrzymatos$ci ,,A”,
e Drut spawalniczy:
o PN-75/H-84024,
o PN-86/H-84018,
o PN-88/H-84020,
e DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci,
e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania,
e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. ZAKRES ROBOT

Projektuje si¢ budowe wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb projektowanych kottowni kon-
densacyjnych gazowych. Instalacja gazowa kotlowni zasilana bg¢dzie za posrednictwem przytacza
gazu (poza zakresem projektu) doprowadzonego do szafki gazowej glownej SG1 na elewacji
budynku administracyjnego.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wymogoéw Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 — tekst jednolity z p6zn.
zmianami).

Przejscia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych. Rurociagi nalezy mocowac¢ do
Scian przy uzyciu hakow 1 uchwytow. Odlegtos¢ rurociggu od $Sciany powinna by¢ mniejsza niz
20 mm. Rozstaw uchwytéw mocujacych co 1,5 m. Poziome odcinki instalacji powinny by¢ usy-
tuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody
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gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co
najmniej 20 mm.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Zrédlem gazu dla projektowanych kottlow gazowych bedzie przytacze gazu $redniego cisnienia
(poza zakresem opracowania), doprowadzone do projektowanej na elewacji budynku administra-
cyjnego szafki gazowej SG1.

Instalacje gazowa na odcinku od glownej szafki gazowej wentylowanej, ocieplonej, o wym.
100x100x60 cm montowanej na potudniowo - wschodniej elewacji budynku socjalnego w kie-
runku szafki gazowej wentylowanej o wymiarach 60x60x25 cm na elewacji poétnocno — zachod-
niej budynku administracyjnego i dalej w kierunku kotta, a takze na odcinku od szafki gazowej o
wymiarach 60x60x25 ¢cm montowanej na elewacji péinocno-wschodniej budynku socjalnego w
kierunku kotta wykona¢ z zachowaniem wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r.

Projektuje si¢ aktywne zabezpieczenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku administracyjnego
i socjalnego poprzez montaz automatycznego zaworu odcinajgcego gaz w budynku, ktory stero-
wany bedzie z centralki elektronicznej zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni. Centralka
otrzymywac bedzie sygnat o wykryciu gazu z czujnika montowanego na stropie pomieszczenia
nad kottem. Automatyczne zawory odcinajgce zabudowane bedg odpowiednio w szafkach gazo-
wych SG2 i SG3.

6. MATERIALY
6.1. PRZEWODY

Przewody instalacji gazowych nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwow, walcowanych na go-
rgco ogolnego zastosowania wg PN-80/H-74219, taczone poprzez spawanie. Potgczenia instalacji
gazowe] z urzadzeniami wykonane beda jako gwintowane. Potgczenia gwintowane nalezy
uszczelni¢ tasmg z tworzywa sztucznego.

6.2. ARMATURA I URZADZENIA
Dla potrzeb odcigcia instalacji gazowej nalezy stosowac¢ kurki kulowe gazowe. W szafce gazowej
wentylowanej SG2 i SG3 nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy klapowy typu MAG, bedacy

czescig aktywnego systemu zabezpieczenia instalacji gazowej kottowni. Nad drzwiami wyjscio-
wymi z budynkéw zamontowaé sygnalizator optyczno — akustyczny.
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7. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Zakres wymaganych prob gazociaggdw instalacji wewngtrznej reguluje norma PN-EN 1755 ,,Do-
stawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne ci$nienie robocze <5 bar. Zalecenia
funkcjonalne”.

Wykonaweca instalacji gazowej po jej wykonaniu zobowigzany jest do przeprowadzenia w obec-
no$ci przedstawiciela Dostawcy Gazu obowigzkowej proby szczelnos$ci instalacji gazowej spre-
zonym powietrze pod ci$nieniem 0,5 atm w czasie 30 minut. Manometr ré6znicowy przytaczony
do poddanych probie odcinkow instalacji nie moze wykazac spadkow cisnienia.
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