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podgrzewacz elektryczny

do demontazu ¢

istn. rozdzielacze stalowe

PEHD100 SDR11 32x3,0 mm

proj. szafka gazowa (SG nr 3) wentylowana o wym. 60x60x25 cm

uktadana w gruncie (min. przykrycie 0,8 m)

z zaworem odcinajgcym gazu i automatycznym
zaworem typu MAG DN32
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stalowy ocynkowany; wym. 150x200 mm,
wyprowadzony 2,5 m powyzej terenu
i do wys. 0,3 m od posadzki w pom. kottowni

CHARAKTERYSTYKA OPRAW OSWIETLENIOWYCH B1:
Oprawa nastropowa w kolorze szarym i transparentny
dyfuzor wykonane z poliweglanu. Wewnetrzny odbtysnik
z blachy stalowej lakierowanej na biato. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej
ponad 31 000 godzin pracy dla L90B50, SDCMJ3.
Catkowity strumieri swietlny z oprawy co najmniej
3300Im, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem)
nie wiecej niz 25W. Wydajnos¢ swietlna co najmniej
130lm /W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K.
StopieA ochrony IP65. Oprawa posiadajqgca badania
fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Q/\ Lacznik oswietlenia- klawiszowy pojedynczy p/t bryzgoszczelny

j— Gniazdko wtyczkowe podwdjne 10A p/t bryzgoszczelne
T

JEDNOSTKA PROJEKTOWA IME, | NAZWSKO NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSC DATA PODPIS
PROJEKTONAE | mqr inz. Zygmunt Pierzchawka | 5/93/0P, 161/93/0p 03.2019
corematic spec. instal.—inzynieryjna
OPRACOWAL [ mgr inz. Jarosfaw Pierzchawka | - 03.2019
INWESTOR POWAT SOCHACZEWSKI, UL. MARSZALKA JOZEFA PIESUDSKIEGO 65, 96-500 SOCHACZEW
INVESTYCIA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTEOWNI NA PALIWO STALE NA DWIE

KOTEOWNIE GAZOWE ZLOKALIZOWANE W DWOCH ODDZIELNYCH
BUDYNKACH W POWIATOWYM ZARZADZIE DROG W SOCHACZEWIE

TYTUE RSN RZUT BUDYNKU SOCJALNEGO *‘“{‘_ 50
— ROBOTY ADAPTACYINE DLA POTRZEB KOTEOWNI '
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY

KG/S0,/20 PB 02/03 RYS. NR 5




