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1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Zakres robót obejmuje budowę przyobiektowej oczyszczalni ścieków, przepompowni 
ścieków surowych ,  zasilania  elektrycznego oczyszczalni  i  przepompowni  oraz wpięcie  w 
istniejącą kanalizację sanitarną oraz istniejący odpływ ścieków oczyszczonych. 

Wykaz danych podstawowych:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 

1. Rura kanalizacyjna  PVC  Ø 200 mm SN 8 – 6,00 m
2. Rura kanalizacyjna  PVC  Ø 160 mm SN 8 – 4,00 m

Przepompownia ścieków:

1. Przepompownia ścieków surowych  Ø1200 mm- 1 kpl,
2. Studnia rozprężna z tworzyw sztucznych Ø 600 mm – 1 kpl.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków:

1. Monolityczny zbiornik wykonany z GRP- żywice poliestrowej, wzmacnianej 
włóknem szklanym- 1 kpl.

Instalacja zewnętrzna wody:

1. Rury wodociągowe  Ø25 PE – 36,65 m,
2. Studnie włazowe betonowe Ø 1000 mm – 1 kpl,

Instalacja elektryczna:

1. Przewód YKY 5x4- 46m,
2. Przewód YKY 3x2,5- 46m,
3. Przewód YKY 5x4- 43m,
4. Szafa przyłączeniowa- 1kpl.

Przewidywana pracochłonność planowanych nie przekracza 500 osobodni. 
Charakter  prowadzenia  robót  stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a w szczególności przysypania ziemią.  

2. Wykaz istniejących obiektów

Na terenie  objętym  zasięgiem inwestycji  (plac  budowy)  występują  obiekty  infrastruktury 
technicznej:

- drogi,
- podziemne sieci energetyczne,
- napowietrzne i podziemne sieci telekomunikacyjne,
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej,



Nie przewiduje się wystąpienia  obszaru oddziaływania  wyznaczonego w otoczeniu 
obiektu  (terenu  placu  budowy)  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie  mogą  stwarzać  wszystkie  projektowane  elementy  zagospodarowania 
terenu.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych, skala, rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich 
wystąpienia.

Inne zagrożenia:

a/ roboty ziemne
W trakcie robót ziemnych wzdłuż wykopów zagrożenie może powstać w wyniku:

- kolizji  pracowników  i  ludzi  z  otoczenia  ze  sprzętem  ciężkim  –  koparkami, 
samochodami  ciężarowymi  transportującymi  nadmiar  urobku,  podsypkę  i  obsypkę 
piaskową;

- obsunięcia  się  mas  ziemnych  i  urobku do wykopu  w trakcie  robót  prowadzonych 
ręcznie;

- upadków do wykopów pracowników i ludzi z otoczenia placu budowy;
- upadków pracowników w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopów;
- zsunięcia się do wykopu sprzętu wykonującego roboty ziemne;

b/ roboty montażowe 
W trakcie robót montażowych zagrożenie może powstać w wyniku:

- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót montażowych;
- wyładunku elementów montowanych rurociągów i studzienek;
- cięcia rur;
- zasypki i zagęszczania gruntu;

Całość robót wymagać będzie pracy sprzętu ciężkiego – samochodów ciężarowych, 
dźwigów, koparek.

Niekorzystny  wpływ  na  ludzi  charakteryzować  się  będzie  zwiększeniem  hałasu, 
zapylenia, emisji spalin.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogące wpłynąć na zagrożenia: 
- różnorodność wykonywanych prac na placu budowy;
- praca  na  wolnym  powietrzu  przy  zmiennych  warunkach  atmosferycznych 

i terenowych;
- zły stan maszyn i urządzeń technicznych;



- niskie kwalifikacje pracowników;
- brak koordynacji prac i prawidłowego nadzoru;
- pośpiech, w tym akordowy system płac;
- praca w nadgodzinach;
- oszczędność na zabezpieczeniach
- lekceważenie zagrożeń przez pracowników i nadzór;
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;
- brak systemów zarządzania BHP.

5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót.

Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót należy:
- przeszkolić  w  zakresie  stosowania  zasad  BHP  i  ppoż.  na  poszczególnych 

stanowiskach w tym zaznajomić z elementami ich dotyczącymi,
- poinformować pracowników o możliwych do wystąpienia zagrożeniach i sposobach 

ich eliminacji,
- przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zapoznać  pracowników  ze  statystyką  i  z  rodzajami  najczęstszych  wypadków 

charakterystycznych dla wykonywania tego typu robót.
Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi być przez pracownika potwierdzone pisemnie. 
Bezpośredni  nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 
Kierownik budowy.

Szkolenia  powinny  odbywać  się  cyklicznie,  a  zasady  BHP  i  ppoż.  powinny  być  stale 
przypominane przed przystąpieniem do realizacji i w trakcie realizacji. 
Wykaz  przepisów  związanych  z  bezpieczeństwem pracy,  wg  których  należy  wykonywać 
roboty i które należy uwzględnić przy opracowaniu planu bioz: 

1. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003r. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1 
października  1993 r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy  eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych  ( Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 ) 



6. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające 
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiająca  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,  awarii 
i innych zagrożeń. 

Granice terenu budowy należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych. Strefy 
niebezpieczne,  w  których  istnieje  możliwość  upadku,  należy  ogrodzić  balustradami 
i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach, należy 
zabezpieczyć  poręczami  ochronnymi  zaopatrzonymi  w napis  „Osobom postronnym wstęp 
wzbroniony”,  a  w  nocy  -  czerwonymi  światłami  ostrzegawczymi.  Poręcze  powinny  być 
umieszczone na wysokości 1,1 m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniej niż 1,0 m 
od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy 
przykryć balami.

Przejścia  dla  pieszych  powinny  być  wyznaczone  w  miejscach  zapewniających 
bezpieczeństwo.  W miejscach  przejść  przez  rowy należy  wykonać  pomosty  o  szerokości 
dostosowanej  do  intensywności  ruchu,  jednak  nie  mniejszej  niż  0,75  m  dla  ruchu 
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Zagrożenie  zdrowia  ludzi  może  wystąpić  także  na  skutek  łamania  zasad  BHP, 
niezgodności  z  dokumentacją  techniczną  oraz  niestosowania  się  do  norm  i  przepisów 
budowlanych oraz przepisów o ruchu drogowym.

Wszelkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  oraz 
przestrzegać zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień 
wykopów wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie zapisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47,  poz.  401).  Nie można 
dopuścić  do  wykonywania  robót  ziemnych  i  montażowych  bez  ich  zabezpieczenia  przed 
osobami postronnymi.

Operatorzy  ciężkiego  sprzętu  budowlanego  muszą  posiadać  specjalistyczne 
uprawnienia.

Na terenie budowy powinna być przenośna apteczka.
Należy  dopilnować  stosowania  kasków  i  odzieży  ochronnej  oraz  sprawdzać  stan 

podręcznego sprzętu i sprzętu ciężkiego. 
Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu poza placem budowy 

wynika z odpowiednich uwarunkowań prawnych i zależy w dużej mierze od stosowania się 
do nich wykonawcy robót, jego podwykonawców i dostawców. Istotną sprawą jest tutaj stan 
techniczny pojazdów transportowych i przyjęcie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz 
właściwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje się prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy 
przez tereny chronione tak ze względu na obecność ludzi jak i fauny i flory.

Emisji spalin nie da się ograniczyć, jednak ze względu na niski poziom tła dla emisji 
zanieczyszczeń  gazowych  oraz  odległość  od  miejsc  przebywania  ludzi,  praca  sprzętu  na 
terenie bazy nie będzie miała niekorzystnego wpływu na ludzi i przyrodę. 
Emisja gazów i zapylenie będą miały jedynie niekorzystny wpływ na pracowników.

Zapylenie  można  ograniczyć  poprzez  polewanie,  skrapianie  utwardzonych 
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po których poruszać się będą środki transportu 
i sprzęt ciężki.



W zakresie zabezpieczenia ppoż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące 
hydranty oraz zapewnić swobodny do nich dojazd na wypadek pożaru.
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