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Spis zawartosci projektu wykonawczego

Wyvkaz zalaczonych do projektu wymaganych przepisami szczegolnymi  uzgodnien,

pozwolen, opinii, decyzji i oswiadczen:

Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez ZUDP Sochaczew — Opinia Nr
GN.6630.101.2016 z dnia 29.03.2016 .,

Uzgodnienie projektu wylotu kanalizacji sanitarnej do stawu, nastgpnie poprzez réw
do Kanatu Gizyckiego w km 9+170 w m. Gizyce wydane przez Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, Oddzial w Plocku, Inspektorat w
Sochaczewie znak: IP/SO—4105.U.23.7/16 z dnia 21.01.2016 1.,

Decyzja na prowadzenie rob6t budowlanych Nr 94/2016 wydane przez Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkoéw w Warszawie, Delegatura w Ptocku znak: DP.5142.37.2016
z dnia 11.04.2016 1.,

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego,

Oswiadczenia projektanta, zaswiadczenie 1 decyzja o nadaniu uprawnien,

Opinia geotechniczna.



Dabrowka Nowa, 04.04.2016 r,

Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego
zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczamy, ze projekt ,,Projekt wykonawczy przyobiektowej
biologicznej oczyszczalni ciekéw dla Placoéwki Opiekunczo — Wychowawcze;j
w Gizycach” zlokalizowanej na dz. nr 23/5 obreb Gizyce w Gminie [tow zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: .........cccooovviiiiiiiieeeee

Sprawdzajacy: ..cceeeeeveeeeiiiee e,



Dabrowka Nowa, 04.04.2016 r,

Oswiadczenie projektanta
zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam, i1z projekt wykonawczy instalacji elektrycznej ,,Projekt
budowlany przyobiektowej biologicznej oczyszczalni $ciekdéw dla placowki
Opiekunczo — Wychowawczej w Gizycach” zlokalizowanej na dz. nr 23/5 obreb
Gizyce w Gminie Itéw zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ..........cccoovveeiiiiiiiieeee
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WYKAZ DANYCH PODSTAWOWYCH

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
1. Rura kanalizacyjna PVC © 200 mm SN 8 — 6,00 m
2. Rura kanalizacyjna PVC © 160 mm SN 8 — 4,00 m
3. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych @ 425 mm — 3 kpl.,
Przepompownia sciekow:
1. Przepompownia $ciekow surowych ©@1200 mm- 1 kpl,
2. Studnia rozprezna z tworzyw sztucznych @ 600 mm — 1 kpl.
Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa:
1. Rura PE © 63 mm- 5 m
Przydomowa oczyszczalnia Sciekow:

1. Monolityczny zbiornik wykonany z GRP- zywice poliestrowej, wzmacnianej
wloknem szklanym- 1 kpl.

Instalacja zewnetrzna wody:
1. Rury wodociggowe @25 PE — 37,00 m,
2. Studnie wtazowe betonowe @ 1000 mm — 1 kpl,

Instalacja elektryczna:

1. Przewod YKY 5x4- 46m,

2. Przewod YKY 3x2,5- 46m,

(98]

. Przewod YKY 5x4- 43m,

b

Szafa przytaczeniowa- 1kpl.



I. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przyobiektowej biologicznej oczyszczalni §ciekow dla Placowki
Opiekunczo — Wychowawczej w Gizycach
1. Przedmiot i zakres inwestycji
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oczyszczalni $ciekow, przepompowni sciekow
1 rurociggu tlocznego $ciekow surowych oraz kanalizacji sanitarnej $ciekow surowych i
oczyszczonych wraz z niezb¢dnymi studzienkami na dziatce nr 23/5 w miejscowosci Gizyce,
gmina [tow.

W opracowaniu ujeto rowniez wykonanie zewngtrznej instalacji wodociggowej z rur
PE ® 25 oraz studni betonowej. Woda jest niezbedna do prac konserwatorskich przy
oczyszczalni.

Celem opracowania jest wykonanie branzowego projektu wykonawczego w zakresie
budowy biologicznej oczyszczalni $ciekow dostosowujacej do wymagan branzowych i
potrzeb Placowki Opiekunczo — Wychowawczej w Gizycach.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania projektu wykonawczego stanowi zlecenie Inwestora.
Rozwigzania projektowe opracowano na podstawie:
* Mapa do celow projektowych 1:500,
* Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Sochaczewie,
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy [tow,
* Decyzja nr GGR6733.1/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
*  Wizytacja w terenie,
* Aktualne badania gruntu,
* (Obowigzujace normy i i przepisy, m. in.:
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. Z 2012 r. z pdZniejszymi zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.

U. 2014 poz. 1800),



— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 nr 89

poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi

zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 115
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),
1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatce nr 23/5, obreb ewidencyjny Gizyce.

Administracyjnie wie§ Gizyce znajduje si¢ w gminie Itow, w powiecie
sochaczewskim, w wojewddztwie mazowieckim. Gizyce polozone sa przy drodze
wojewodzkiej 577 Lack — Ruszki.

Wylot kanatu oczyszczonych $ciekow, bedzie za pomocg istniejacego wylotu DN 110
do stawu, nastgpnie poprzez row do Kanatu Gizyckiego w km 9+170 zgodnie z Pozwoleniem
Wodnoprawnym.

Otaczajacy park oraz elewacje budynkow znajduja si¢ pod opieka Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Warszawie, Delegatura w Ptocku.

Budowa oczyszczalni Sciekdw wraz z infrastruktura towarzyszacg realizowana bedzie
jednoetapowo.

1.4. Inwestor

Inwestorem catosci przedsigwzigcia jest:

Nazwa Powiat Sochaczewski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu
Adres: ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65
Kod pocztowy: 96 — 500 Sochaczew

1.5. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania objeto:
— budowg przepompowni $ciekéw surowych ® 1200 mm,
— budowg rurociagu ttocznego $ciekéw surowych PE @ 63,
— budowe oczyszczalni $ciekdw z obrotowym ztozem biologicznym,
— budowe kanalizacji sanitarnej $ciekow surowych 1  oczyszczonych
® 160 —-200 mm PVC,
— budowe 3 studzienek rewizyjnych PVC @ 425 mm,
— budowg studzienki rozpreznej PVC @ 600 mm,



— budowe zalicznikowego =zasilania energetycznego oczyszczalni S$ciekow i

przepompowni §ciekow,

— budowg instalacji zewng¢trznej wodociagowej PE @ 25,

— budowg studni betonowej do wody @ 1000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Scieki z Placowki Opiekunczo — Wychowawczej odprowadzane sa do przepompowni,
a nastegpnie sg ttoczone do istniejgcej oczyszczalni Sciekow z lat 80'.

Istniejgca oczyszczalnia, przepompownia §ciekow oraz infrastruktura oznaczona na
mapie zagospodarowania terenu przeznaczone sg do likwidacji.

Dzigki budowie oczyszczalni $ciekow 1 systemu kanalizacyjnego zostang
zlikwidowane niebezpieczne zrzuty $ciekdw, ktore nie spetnialty wymogdéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejagcym stanie zagospodarowania
terenu. Inwestycja nie bgdzie miala wptywu na ksztaltowanie tadu przestrzennego oraz nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na §rodowisko.

3. Istniejace uzbrojenie terenu

Wszystkie widoczne kolizje z istniejagcym uzbrojeniem infrastruktury technicznej
zostaly przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych.
Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wszelkie prace budowlane w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
nalezy wykona¢ rgcznie. Wykonawca przed wykonaniem wykopdw powinien sprawdzié
faktyczne zaglebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego z przyjetym w projekcie poprzez
odkrycie miejsca skrzyzowania z uzbrojeniem.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy zastosowac rury
ochronne typu ,,AROT”.

4. 'Warunki gruntowo — wodne

(wyciag z opinii geotechnicznej)

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
wysoczyzny morenowej zlodowacenia srodkowopolskiego na granicy Rowniny Kutnowskiej i
Kotliny Warszawskie;j.

Wierzchnig warstwe stanowi warstwa nasypow niekontrolowanych stanowigcych

grunty spoiste z domieszkg gruzu i organiki do glebokosci 0,4 — 1,7 m ppt.



Ponizej zalegaja warstwy osadow plejstocenskich: lodowcowych i zastoiskowych w postaci
pytow i glin naprzemiennie z gruntami wodnolodowcowymi — piaskami drobnymi.

Teren dziatki charakteryzuje si¢ pewnym zroznicowaniem pod wzgledem
morfologicznym i wysoko$ciowym.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystgpowanie napigtego zwierciadta wody
gruntowej, ktore stabilizowato si¢ na giebokosci 1,8 m ppt.

Giebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz = 1,0 m wg normy PN — 81/B — 03020. Szczegéty wg ,,Opinii geotechnicznej”
opracowanej przez uprawnionego geologa mgr Adriana Adamusiak, upr. geol. Nr XI —
069/POM.

5. Bilans ilosci Sciekow

Placowke Opiekunczo — Wychowawcza w Gizycach zamieszkuje 44 wychowankow z
calodobowym pobytem i wyzywieniem, dwie rodziny calodobowo maksymalnie 8 osob, 29
pracownikow, ktorzy nie korzystaja z obiadow.

Obliczenia ilosci powstajacych $ciekéw w/w Placowce.

N; — 250 dm’/j.0.*dobe (dla wychowankdw)

N; — 30 dm’/j.0.*dobe (dla pracownikow)

N; — 160 dm?/j.0.*dobe (dla mieszkancow)

Ny — 1,1 wspotczynnik nierownomiernosci dobowej
Niu — 3,0 wspotczynnik nierdwnomierno$ci godzinowe;j

a) Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow:
Qumax= (Quamax : 24) * Ny, = (14,47 : 24) * 3,0 = 1,81 m*/h
b) Srednia dobowa ilo$¢ Sciekow:
Qua=n *N; = (44 * 250) + (29 * 30)+(8 * 160) = 13,15 m*/d
n — liczba mieszkancow
N; — ilosci powstajacych sciekéw przez osobe
c) Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow:
Qumax = Qua * Ng= 13,15 * 1,1 = 14,47 m*/d
d) Maksymalna roczna ilos¢ §ciekow:
Qumax = Qumax ¥ 365 = 14,47 * 365 = 5281,55 m’/r
W dostosowaniu do potrzeb istniejacych oraz perspektywy zwigkszenia zuzycia w
przysztosci, jak tez czasu funkcjonowania obiektu i urzadzen. Przyjeto 30% zapas wzgledem
maksymalnej dobowej ilosci ciekow:

130% Quqmax = 130% * 14,47 = 18,81 m*/d



Wydano decyzje na odprowadzanie oczyszczonych Sciekdw o przepustowosci
maksymalnej 20 m*/d do Kanatu Gizyckiego przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen
Wodnych, Oddziat w Ptocku, Inspektorat w Sochaczewie.

5.1. Jakos¢ i stan Sciekow
5.1.1 Scieki surowe

Jako$¢ i stan Sciekéw surowych wg Ryszarda Blazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja wsi:

Badany wskaznik Jm. St@z;?:\j;iikéw
BZT;s mg/1 O, 400
ChZTc mg/l O, 800
Zawiesina og6lna mg/l 400

Obliczenie dopuszczalnych ladunkéw zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkoSci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

o Scieki oczyszczone
Stezenie Ladunek D |
Wskaznik | Przepustowos¢ | $ciekow zaniecz - | Dopuszczalne opuszezainy
! , yszczen . tadunek
zanieczyszczen surowych stezenie . ,
zanieczyszczen
m’/d g/m’ kg/d g/m’ kg/d
BZT; 13,15 400 5,260 40 0,526
ChZTc 13,15 800 10,520 150 1,973
Zawiesina 13,15 400 5,260 50 0,658
ogolna

5.1.2 Scieki oczyszczone

Zgodnie z zalozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania $ciekow
powinien zapewni¢ stopien usuwania zanieczyszczen.

Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania SciekoOw jakie powinny zostaé

zapewnione.
Stopien oczyszczania $ciekow
) Stopieh . Scieki surowe Scieki oczyszczone
Wiskaznik oczyszczania
zanieczyszczef o Stezenie Ladunek Stezenie Ladunek

’ [g/m’] [ke/d] [g/m’] [ke/d]

BZT; 90,00 400 5,260 40,00 0,526
ChZTc 81,30 800 10,520 149,60 1,967




Zawiesina

. 87,50 400 5,260 50,00 0,568
ogolna

Przedstawione wartosci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest
eksploatowana i obcigzana zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz.
1800) najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen dla oczyszczonych

sciekéw wprowadzanych do wod przy RLM ponizej 2000 wynosza:

« BZT; - 40,0 mg O,/dm’
* ChZTq - 150,0 mg O,/dm’
e Zawiesiny ogolnej - 50,0 mg/dm’

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki
6.1. Kanalizacja sanitarna

Kanat dopltywowy $ciekow surowych 1 oczyszczonych wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych litych @ 160 i ® 200 mm PVC SN 8 tagczonych na uszczelki gumowe.
6.1.1 Oczyszczalnia Sciekow

Na terenie dziatki nr 23/5 zaprojektowano oczyszczalni¢ $Sciekow z obrotowym
ztozem biologicznym. Oczyszczalnia zawiera cztery, odseparowane strefy oczyszczania w
jednym zbiorniku: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik
wtorny. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowym ruch zapewniony przez
silnik mocy 250 W. Zastosowana metoda obrotowego zloza biologicznego nie posiada
dodatkowych dmuchaw, a napowietrzanie nastepuje poprzez obrét tarcz. Takie rozwigzanie
minimalizuje zjawisko powstawania bioaerozoli.

Oczyszczalnia w cato$ci zbudowana jest z monolitycznego zbiornika wykonanego z
GRP - zywicy poliestrowe] wzmacnianej wtoknem szklanym. Zbiornik wykonany z poliestru
wzmocnionego wldoknem szklanym (GRP) jest lekki 1 tatwy w transporcie 1 instalacji.

Ponizej przedstawiony schematyczny rysunek biologicznej oczyszczalni $ciekow wraz

z tabelg obrazujaca najwazniejsze parametry oczyszczalni.
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Oczyszczalnia Jednostka Parametry
Liczba mieszkancow RLM 100
Maksymalny dzienny tadunek BZTs kg 6,0
Maksymalna dzienna ilo$¢ $ciekow m’ 20
D Dtugos¢ mm 7755
Szeroko$¢ mm 2455
E Gtebokos¢ pod doptywem mm 600
L Glegbokos¢ doptywu mm 1790
F Gtebokos¢ pod odptywem mm 750
G Catkowita wysoko$¢ mm 2830
H Wysoko$¢ do krawedzi mm 2500
pokrywy
Catkowity cig¢zar, bez obcigzenia kg 3100
Zasilanie elektryczne - jednofazowe
Moc silnika Wat 250
Prad podczas pelnego obciagzenia A 0,88
Moc silnika pompy zwrotnej osady Wat 480

Urzadzenie dostarczone na miejsce budowy jako kompletne: gotowy do instalacji
zbiornik, pokrywa oraz panel bledu.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
urzadzenia.
6.1.1.1 Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciczkie czastki stale, rowniez
niebiodegradowalne, osadzaja si¢ 1 tgcza, tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo
usuwany.
Woda zawierajaca jeszcze faze stalg dostaje si¢ do potozone wyzej, pierwszej biostrefy, tarcze
znajdujace si¢ w tej strefie obracajg si¢ z predkosciag dwoch obrotow na minute, umozliwiajac
absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biopowloki z naturalnie wystepujacych bakterii
przywierajacych do tarcz. Dzigki zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa
wstepnego oczyszczania.
6.1.1.2 System czerpakowy

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow zamontowany na wale, a
wstepnie ustalona ilo$¢ czeSciowo oczyszczonych $ciekow jest przekazywana do drugiej
strefy dyskow. Doprowadzane S$cieki, przekraczajace pojemno$é systemu czerpakowego,
pozostaja w osadniku wstepnym, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga

hydrauliczna. Strefa 1 1 2 posiada zrownowazong pojemno$¢ réwng okoto 25%



zaprojektowanego przeptywu oczyszczalni, i to dzigki tej funkcjonalno$ci oczyszczalnia moze
w przypadku awarii zasilania odbiera¢ $cieki przez 6 godzin.
6.1.1.3 Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekcji sa poddawane dziataniu drugiej, odseparowane;
grupy dyskoéw, na powierzchni, ktorych narastajg kolejne warstwy bakterii. Chronione przed
duza zmienno$ciag przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami bakterie, skutecznie
wykorzystuja sktadniki Sciekow jako Zrodlo pozywienia. Ruch obrotowy dyskéw wytwarza
delikatne $ciezki przeptywu w obydwu strefach, ktore przenoszg $cieki w obrebie strefy. Ruch
obrotowy pozwala na usuwanie z dyskow obumartych bakterie lub ich nadmiaru, tworzac tym
samym przestrzen do rozwoju nowych bakterii.
6.1.1.4 Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone S$cieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy
osadnika wtérnego. Osadnik wtérny jest wyposazony w pompe zwrotng osadow, ktora
przepompowuje materiat z dna zbiornika do osadnika wstepnego. Zwigksza to wydajnos¢
procesu oczyszczania przez ochrone wylotu 1 powrot rozcienczonej oraz aktywnej biomasy do
gléwnego zbiornika. Funkcja ta mozne zosta¢ zmieniona w przypadku sezonowych wahan
przeptywu. Scieki wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja oczyszczalnie przez
rur¢ wylotowa.
6.1.1.5 Sygnalizacja, sterowanie i automatyka

W przypadku braku zasilania lub awarii silnika uzytkownik bedzie informowany o
zaistnialej sytuacji przez komunikat na panelu kontrolnym. Oczyszczalnia dostarczana wraz z
panelem sterowniczym. Panel kontrolny wykonany jest z wytrzymalego tworzywa
sztucznego, znajduja si¢ w niej wszystkie niezb¢dne elementy do sterowania wszystkimi
podzespotami w jakie jest ona wyposazona.
6.1.1.6 Eksploatacja oczyszczalni

Projektowany system oczyszczania $cieckow wymaga okresowego wywozu osadu.
Wywo6z osadu powinien by¢ zlecony uprawnionej firmie i1 dostarczony do najblizszej
oczyszczalni posiadajacej system odwadniania i stabilizacji osadu.

Oczyszczalnia jest w pelni zautomatyzowana i nie potrzebuje statego nadzoru.
6.1.2 Przepompownia Sciekow

Na dzialce nr 23/5 (w terenie zielonym) na grawitacyjnym rurociggu odptywowym z
Placowki Opiekunczo — Wychowawczej nalezy wbudowac przepompownie Sciekow. Zbiornik
przepompowni $ciekow o Srednicy @ 1200 mm — wykonany zostanie z polimerobetonu.
Zaktada si¢, ze przepompownia SciekoOw bedzie wykonana z gotowych elementow

dostarczonych w komplecie przez jednego producenta pompownia, a jej praca bedzie



automatyczna sterowana sygnatami od poziomow maksymalnego i minimalnego $ciekow
(sterowanie przepompownig odbywac si¢ bedzie z szafki sterowniczej).

Przepompownie dobrano w uktadzie dwdoch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz
jej elementy musza by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie $ciekdw. Przepompownie nalezy
wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewne;,
zasuwe odcinajaca, zawor zwrotny, tancuch do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice,
sonde glebokosci, drabing, wentylacj¢ grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szatke
sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace 1 sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktodke, w celu
unikniecia ingerencji 0sOb nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celow
bezpieczenstwa.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta

urzadzenia.

Dobrano pompy o nastgpujacych parametrach:
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6.1.3 Rurociag tloczny Sciekow surowych

Rurociag ttoczny ze stali nierdzewnej DN 50 potaczy¢ z rurociagiem tlocznym PE 63.
Potgczenie wykona¢ przy uzyciu ziaczy kolierzowych. Rurocigg tloczny o dlugosci
catkowitej 5,0 m uktada¢ na podsypce piaskowej grubo$ci minimum 0,15 m oraz po utozeniu
przewodow nalezy wykona¢ obsypke z piasku minimum 0,15 m powyzej géry przewodu.
Rurocigg tloczny wilaczy¢ do studzienki rozprgznej zlokalizowanej przed oczyszczalnig
sciekow.

6.1.4 Studzienki inspekcyjne

Jako wyposazenie kanalizacji sanitarnej zastosowaé studzienki tworzywowe z PP @
425 mm z pokrywami zeliwnym klasy A15. Kinety powinny by¢ wyposazone w dno ptaskie.
Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o sztywnosci min SN 2. Elementy kielichowe
studzienek powinny by¢ wyposazone w kielichy potaczeniowe o glgbokosci min. 15 cm, co
stanowi zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie.

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie cementowo — piaskowej o gr. 0,15 m. Wokot
studzienek nalezy wykona¢ zasypke cementowo — piaskowg ze wzgledu na poziom wod
gruntowych, nastepnie obsypa¢ rownomiernie, co 0,50 m zageszczajac i stabilizujac grunt.

Projektowane studzienki zostaty przedstawione w czg¢sci rysunkowe;.

6.1.5 Studzienka rozprezna

W celu zapewnienia wlasciwych warunkow hydraulicznych na odcinku kanalizacji
pomiedzy kanalizacja ci$nieniowa, a grawitacyjng zaprojektowano studzienke rozprgzna.
Zaprojektowano studzienke¢ rozpr¢zng z PP @ 600 mm z pokrywa zeliwna klasy A15 1 kineta
z przegroda rozprezng. Kineta wyposazona w krociec doptywowy do polaczenia z
rurociggiem ttocznym z PE oraz krociec do podigczenia rurociggu grawitacyjnego z PVC.

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie piasku zageszczonego o minimalnej
grubosci 0,15 m. Studzienki nalezy zasypa¢ rownomiernie na catej wysokosci po obwodzie
warstwami ok. 0,30 m zageszczajac i stabilizujac grunt.

Projektowana studzienka rozprezna zostata przedstawiona w czesci rysunkowej.

6.2. Instalacja zewne¢trzna wody

Projektuje si¢ wykonanie instalacji zewne¢trznej wody z PE 25. Podlaczenie z
istniejacy instalacjg wodociggowa DN 32, przewidziano z budynku gospodarczego za pomocag
trojnika. Na koncu instalacji zaprojektowano studnie betonowg @® 1000 mm z wilazem

zeliwnym ® 600 mm klasy A15.



Przewody nalezy uktada¢ na warstwie piasku 0,15 m oraz po ulozZeniu przewoddéw nalezy
wykona¢ obsypke z piasku minimum 0,15 m powyzej gory przewodu. Nad rurociggiem ok.
0,4 m utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadkag metalowa.

Projektowana studnia zostata przedstawiona w czgsci rysunkowe;.
6.3. Instalacja elektryczna — kable elektryczne zasilania i sterowania
6.3.1 Pomiar rozliczeniowy

Pomiar rozliczeniowy istniejgcy bez zmiany mocy. Z istniejacej RG obiektu w rurach
ochronnych na tynku poprowadzi¢ przewodd zasilajacy YDY 5x6 do szafy polaczeniowe;.
6.3.2 Szafy przylaczeniowe

Szafy przytaczeniowej wyposazy¢ zgodnie ze schematem w modul sterowania
przepompownig oraz modut sterowania oczyszczalnig. Dodatkowo szafe wyposazyé w
rozdzielnie produkcji PCE nr katalogowy 913511 wyposazong w 2 gniazda 230 V oraz jedno
gniazdo 400 V 32 A i gniazdo 400 V 16 A. Lacznie z kablami wyprowadzonymi do
przepompowni i oczyszczalni nalezy utozy¢ odcinek bednarki stalowej typu Fe/Zn 20 x
4mm . dla wykonania uziemienia o wartosci 5 om w punkcie rozdziatu przewodow PE 1 N.
6.3.3 Instalacja sily

Doboru przekroi przewodéw i kabli dokonano w oparciu o norm¢ PN-IEC 60364-5-
523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.”. Urzadzenia elektryczne
zabezpieczono wylgcznikami nadmiarowo pragdowymi lub wytgcznikami silnikowymi. Zakres
nastawy wytacznikow silnikowych bedzie wynosi¢ 1.1 In zabezpieczanego silnika.
6.3.4 Lista kablowa i wytyczne ukladania kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 , Elektryczne i sygnalizacyjne
linie kablowe”. Projektowanie i budowa”. Kabel w ziemi nalezy uktada¢ na glebokosci 0,8 m
na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Z gbry kable nalezy réwniez przysypaé warstwa
piasku gr. 10 cm i po przysypaniu warstwa gruntu rodzimego o gr 10 cm oznaczy¢ folig w
kolorze niebieskim do napigcia W czasie zasypywania gruntem rodzimym wybiera¢ recznie
gruz i kamienie. Na kablu nalezy zatozy¢ identyfikatory. Przed uruchomieniem obiektu
wykona¢ proby pomontazowe urzadzen i uktadow elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-
01/01, BN-85/3081-01/02 i BN-85/3081-01/03.
6.3.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z WTP uklad pracy sieci zasilajacej TNC, sieci odbiorczej TNC - S.

Rozszycie obwodu PEN na PE i N w szafie przylaczeniowe;.



Ponadto dla zachowania warunkoéw ochrony podstawowej zestaw przylaczowy pomiarowy
oraz szafka zasilajaco sterownicza oczyszczalni $cieckow wykonane s3 z materialow nie
przewodzacych 1 posiadajg II klas¢ ochronnosci . Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym — w przypadku pojawienia si¢ napigcia na elementach potaczonych z szafg
zasilajaco sterownicza oczyszczalni — jest zapewniona przez wytacznik réznicowopragdowy
zainstalowany w szafie przylaczeniowe;.

7. Opis rozwigzan technicznych

7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

* PN -B-10736 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
* PN -B-06050 - ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

Przed przystagpieniem do robot nalezy odkry¢ istniejace rurociggi w miejscach ich
kolizji z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia
rurociggow istniejacych odpowiadajg rzeczywistosci. W miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym dokona¢ odkrywki uzbrojenia przez r¢gczne wykonanie wykopu w obecnosci
wilasciciela uzbrojenia.

Wykopy dla kanalizacji sanitarnej tlocznej 1 instalacji wodociggowej nalezy
wykonywa¢ jako liniowe o $cianach pionowych, natomiast dla kanalizacji grawitacyjnej
wykopy na rozkop o nachyleniu 1:0,6. Wyréownanie dna wykopu po koparce do rzednej
projektowanej i pogltebienie dna wykopu na podsypke wykona¢ rgcznie. Dno wykopu
powinno by¢ rdwne i wykonane z projektowanym spadkiem.

7.2. Posadowienie oczyszczalni i przepompowni

Uwzgledniajac wystepujace warunki geotechniczne sposdb posadowienia oczyszczalni
1 przepompowni poprzez wylanie §wiezej warstwy betonu C20/25 o grubo$ci min. 0,10 m. W
wykopie odpowiednio poszerzonym — przestrzen robocza min. 0,8 m.

Montaz 1 posadowienie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong
przez producenta urzadzenia.

7.3. Podbudowa dla budowy kanalizacji

Podbudowe wykona¢ z piasku, o grubosci 0,15 m. Podbudowa winna by¢ zageszczona

mechaniczne. W tym celu nalezy:
* recznie poglebi¢ wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podtuznym
* nasypac na dno piasek gr. 0,15 m, a w przypadku stabej no§nosci podtoza zwir i piasek

w stosunku 1:0,3



» zawibrowa¢ podloze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym
rgcznie.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie 1 grudy, dno wyréwnac, a nastgpnie przystgpic
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia,
rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu
prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo
otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowego o grubosci (po zaggszczeniu), co
najmniej 0,20 m. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszio do
przeglebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociagu.

Podtoze wraz z warstwg wyro6wnawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ ukladania
kolejnych odcinkoéw rurociagu.

Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci, na
co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zaggsci¢ grunt.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrdwnania kierunku utozenia
przewodow.

7.4. Wypelnianie wykopu i zage¢szczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po
posadowieniu rurociggu. Zasypke z piasku nalezy wykona¢ do wysokosci 0,30 m ponad
wierzch rury. Zasypke prowadzi¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych
po obu jej stronach. Pozostala czgs¢ wykopu mozna zage$ci¢ mechanicznie przy pomocy
$rednich i cigzkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo. Wskaznik zagegszczenia
gruntu Is = 0,95 — 1,0.

7.5. Odwodnienie wykopow

W miejscach wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopow nalezy wykonaé
system odwodnienia na czas robot montazowych. Gdyby w wykopie nastapit silny doptyw
wody stosowa¢ podbudowe zwirowg o granulacji 5-10 mm. Przewody nalezy zasypac
zasypka piaskowo — zwirowa w obrgbie tzw. strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury.
Sposob odwodnienia wykopow, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot

warunkéw gruntowo — wodnych, przyjety zostanie przez Wykonawce Robot.



7.6. Proba szczelnosci przewodow cisSnieniowych

Po zmontowaniu kanalow i pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnos$ci. Probe nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z normg PN-EN
1610:2002

W projekcie przewidziano potaczenia rur kanalizacyjnych z PE — przewodu tlocznego za
pomoca zgrzewania doczolowego, wykonywanego za pomoca automatycznego aparatu. Po
dokonaniu zgrzewania polaczenia nalezy przeprowadzi¢ wizualna kontrole potaczen
zgrzewanych. Zgrzewy niesymetryczne, nieprzetopione, budzace watpliwosci nalezy wyciac i
wykona¢ ponownie.

Polaczenia kotnierzowe przy zasuwie wykona¢ na uszczelki gumowe 1 $ruby ze stali
nierdzewnej. Koniecznie przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ rurociggu poprzez
wykonanie proby hydraulicznej zgodnie z normg PN-81/B10725.

W projekcie przewidziano polaczenia rur kanalizacyjnych kielichowych za pomoca uszczelki
gumowej. Przed montazem obydwie koncoéwki rur musza by¢ oczyszczone, zewngtrzna
powierzchnia uszczelki i wewngtrzna kielicha nasmarowane $rodkiem poslizgowym. Wsuwac
bosy koniec do kielicha. Po dokonaniu potaczenia kielichowego nalezy przeprowadzic¢
wizualna kontrole potaczen. Polgczenia niesymetryczne, budzace watpliwosci nalezy
zdemontowac 1 wykona¢ ponownie.

Potaczenia kregdw studzienek wykonaé na uszczelki gugmowe producenta kregow.

Po zestabilizowaniu odcinka przewodu PVC-U obsypka miedzy studzienkami, nalezy
dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz ze specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci kanalizacyjne;.

Zamontowany przewdd przed wlaczeniem do sieci nalezy podda¢ probie hydraulicznej na
ciSnienie 1 MPa (10 kG/cm®) zgodnie z normg PN-81/B-10725. Probe wykonaé bez
zamontowanego uzbrojenia, po utozeniu przewodu w wykopie. Probe hydrauliczng musi
odebra¢ ustanowiony przez Inwestora Inspektor Nadzoru Robot.

7.7. Proba szczelnosci bezciSnieniowych przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych

Po zakonczeniu montazu i cz¢$ciowej zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci przy
uzyciu powietrza lub przy uzyciu wody. Moga by¢ przeprowadzone oddzielnie préby
szczelnosci rur 1 ksztattek oraz studzienek np. badania dla rur i1 ksztaltek przy uzyciu
powietrza, a dla studzienek przy uzyciu wody. W metodzie przy uzyciu powietrza liczba
badan nie jest ograniczona. Jezeli jednak w czasie badania powietrzem zdarzaja si¢
pojedyncze lub ciggte nieszczelnosci, to powinna by¢ zastosowana metoda przy uzyciu wody

1 wyniki tych badan beda decydujace.



Jezeli po zakonczonym montazu wystapi woda gruntowa powyzej grzbietu przewoddow, to
mozna réwniez przeprowadzi¢ badanie infiltracji wody do wnetrza przewodoéw. Wstepna
préba moze by¢ przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. Jednak dla ostatecznego
potwierdzenia szczelno$ci, nalezy przeprowadzi¢ badanie po wykonaniu zasypki i usunigciu
obudowy wykopu.

Badanie przy uzyciu powietrza- czasy badan przewodow z wylaczonymi studzienkami w
zaleznosci od $rednicy przewodu 1 metody badan.

7.8. Proba szczelnoSci instalacji zewnetrznej wody

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach proby: a) Probg wstepna
przy zastosowaniu ci$nienia roboczego — 6 bar. Czas trwania proby 24 h. b) Probe spadku
ci$nienia przy ci$nieniu probnym — 10 bar c¢) Gtéwng probe ciSnieniowg przeprowadzi¢ przy
cisnieniu probnym — 10 bar metoda ubytku wody Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie
woda pitna wodociggowa. Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociagu dla miejsc z
wykonanymi na budowie polaczeniami. Préobe wstepna nalezy przeprowadzi¢ po
ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2
godziny po zakonczeniu napeitniania woda. Probe spadku ci$nienia i1 1 glowng probe
ci$nieniowa prowadzi¢ metoda ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prob bedzie trwat
po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposéb ciagly w czasie rejestrowac
zmiany temperatury 1 ci$nienia czynnika. Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajace na przepuszczeniu wody
wodociggowej. Czyszczenie nalezy potaczy¢ z procedura statyczng z uzyciem wody
wodociggowej i $rodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem
sodu (NaClO) w roztworze z woda o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm 3 (jako Cl). Podczas
dezynfekcji wodociagu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociagu istniejacego przegroda
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji — 2 godziny.
Dezynfekcje nalezy przerwaé przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako $rodka
neutralizujgcego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji 1 ptukaniu przedstawi¢ probki wody
wodociggowej do kontroli przez wlasciwg terenowo Powiatowa Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczna.



7.9. Wykonanie tymczasowego obejScia kanalizacji sanitarnej na czas montazu
oczyszczalni Sciekow.
Na czas montazu oczyszczalni sciekOw nalezy wykona¢ tymczasowe obejscie kanalizacji
sanitarnej, ktora wykona zostanie z rur PVC @ 160 mm zgodnie z czgsécia rysunkowa
opracowania. Zaglebienie kanalow kanalizacji sanitarnej bedzie dopasowane do istniejace;j
instalacji. Spadek tymczasowego obejscia bedzie wynosi¢ 1%. Wiaczenie do istniejacej
kanalizacji sanitarnej wykona¢ na wyjs$ciu istniejacej oczyszczalni §ciekdw za pomocg dwoch
kolan 45 °PVC 0 160. Nalezy posadowi¢ dwie studzienki tymczasowe Stl oraz St2 z
tworzyw sztucznych @ 425 na zatamaniu trasy kanalizacji . Obej$cie przebiegaé bedzie przez
studnie S3 oraz zostanie zakonczone w studni S2. Studzienki S2 i S3 sa czes$cig docelowej
instalacji odprowadzajacej Scieki oczyszczone z oczyszczalni Sciekow 1 nie beda
demontowane. Studzienki St1, St2, dwa kolana 45 ° PVC @ 160 oraz 9,6 m rur PVC @ 160
stanowigc tymczasowa kanalizacj¢ po zamontowaniu i uruchomieniu oczyszczalni nalezy

zdemontowac.

7.10. Zestawienie materialow dla obejscia tymczasowego kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

1. Rury kanalizacyjne @ 160 mm PVC SN8 — 9,60 m,

2. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych @ 425 mm — 2 kpl.,

3. Kolana45° PVC O 160- 2 szt.

8. Informacje na temat wpisu dzialki do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie wustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytkowego zalozenia palacowo -—

parkowego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 162 decyzjg z dnia 11.06.1965 r.

Inwestycja nie wptywa na zmiane funkcji terenu oraz nie jest ucigzliwa dla terenéw
sasiednich.

9. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

Teren nie jest objety zasiggiem obszaru gérniczego.

10. Informacje na temat przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i funkcjonalne nie oddziatuja na

srodowisko, zdrowie ludzi i 1 inne obiekty budowlane.



Realizacja inwestycji wplyw na $rodowisko bedzie miala okresowo i z chwilg
zakonczenia inwestycji nie bedzie miata negatywnego oddzialywania. Inwestycja nie
spowoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich, przez co nie zostang
naruszone interesy osob trzecich.

Zielen wysoka nie wystepuje na trasie rurociggow, oczyszczalni i przepompowni.

Drzewa oraz krzewy rosngce w poblizu trasy w trakcie realizacji robdt powinny zostac
starannie zabezpieczone przed ich ewentualnym uszkodzeniem.

Z obszaru planowanych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;j,
odwie$¢ ja na miejsce sktadowania, a po wykonaniu zasypdw ponownie rozplantowaé na
powierzchni. Teren po zakonczeniu robdt nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

W okresie budowy Wykonawca Robot bedzie miat obowigzek utrzymania terenu
budowy w nalezytym stanie, a takze zobowigzany jest do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoél budowy oraz do unikania
uszkodzen lub ucigzliwosci wzgledem o0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego dziatan.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ wykonywanych

robot

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

— budowg przepompowni $ciekéw surowych ® 1200 mm,

— budowg rurociggu ttocznego sciekow surowych PE @ 63,

— budowg oczyszczalni §ciekdw z obrotowym ztozem biologicznym,

— budowe kanalizacji sanitarnej S$ciekow surowych 1 oczyszczonych
® 160 — 200 mm PVC,

— budowg 3 studzienek rewizyjnych PVC © 425 mm,

— budoweg studzienki rozpreznej PVC @ 600 mm,

— budowe =zalicznikowego zasilania energetycznego oczyszczalni $ciekow i
przepompowni $ciekow,

— budowg instalacji zewnetrznej wodociggowej PE @ 25,

— budowg studni betonowej do wody @® 1000.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— wprowadzenie organizacji na placu budowy, zabezpieczenie placu budowy,

— geodezyjne wytyczenie trasy sieci,

— roboty ziemne — wykonanie wykopow o glebokosci powyzej 1,5 m,



— prace instalacyjne zwigzane z robotami kanalizacyjnymi, wodociggowymi i
elektrycznymi,

— wykonanie obsypki rurociagu,

— wykonanie proby cisnieniowe;j,

— ulozenie taSmy sygnalizacyjno — ostrzegawczej,

— zasypanie wykopu,

— oddanie do eksploatacji wybudowanych elementow.

2. Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrgbie prowadzonych robdt znajduja si¢ istniejace kable energetyczne i
kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu. ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie zaplanowanego do wykonania przedsigwzigcia wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng przy pracy urzadzen dzwigowych. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na strefe
niebezpieczng przy pracy koparki i dzwigu.

Czynniki, ktére moga zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowi ludzi pracujacych:

— prace w poblizu glebokich wykopow,

— uszkodzenie niezinwentaryzowanych elementéw istniejagcego  uzbrojenia

podziemnego,

— osuniecia ziemi podczas wykopow, zaktadania szalunkow,

— napotkania trudnych do identyfikacji przedmiotoéw i1 elementow,

— porazenie pradem.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych

Przewidywane zagrozenia:
— glebokie wykopy pod budowany rurociag,
— ruch pojazdéw mechanicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

— przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w gtebokich wykopach,
— przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wystapienia awarii na istniejagcym

uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji.



6. Wskazanie srodkéw __technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

— wykonywanie robdt ziemnych i montazowych zgodnie z przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej,

— wykonywanie przekopoéw sondazowych, celem zlokalizowania istniejacych
urzadzen podziemnych,

— wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet ochrony osobistej oraz odziez
ochronna,

— detektory urzadzen podziemnych,

— detektory napigcia,

— znajomos$¢ projektu budowlanego,

— znajomos¢ lokalizacji istniejgcych urzadzen i infrastruktury podziemne;j,

— znajomos¢ potencjalnych zagrozen,

— przeprowadzenia szkolenia i instruktazu stanowiskowego.

7. Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest zobowiazany w_oparciu o

wyze]  wymieniona informacje sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia

robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

8. Uwagi do robdt ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé z uwzglednieniem aktualnych norm i przepisow
oraz rozporzadzen.
12. Uwagi koncowe

— calos$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
normami i przepisami BHP,

— szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé¢ w poblizu istniejagcego uzbrojenia
podziemnego. Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem
nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacjg,

— w trakcie robdt nalezy przestrzegaé wytycznych okre$lonych w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, a takze

wskazan 1 zalecen producentow rur zastosowanych do montazu,



— o terminie rozpoczgcia robot 1 odbiorze koncowym nalezy powiadomié z
wyprzedzeniem 2 tygodni zainteresowane instytucje,

— nalezy spelni¢ warunki postawione przez instytucje w zalaczonych do niniejszego
projektu,

— zabronione jest odprowadzanie $ciekow opadowych i drenazowych do kanalizacji
sanitarne;j,

— wlaz przepompowni $ciekéw nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do nich
wnetrza osob niepozadanych poprzez zamknigcie na ktodke,

— przed przystapieniem do robot budowlano - montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedne
przyjete w projekcie ze stanem istniejagcym,

— zaprojektowane studzienki na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zamawiane
beda sukcesywnie przez Wykonawce Robdt. Rzgdne studzienek z opisem $rednicy
wlotoéw oraz kierunkow i katow tych wlotow Wykonawca Robot kazdorazowo okresli
przy sktadaniu indywidualnych zamowien,

— w przypadku niezgodnos$ci rzednych terenu z rzednymi podanymi w projekcie jak
rowniez w przypadku jakichkolwiek innych odstepstw od dokumentacji projektowe;j
podczas realizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej, nalezy wspotdziatajac z
pozostalymi autorami opracowania projektowego, powiadomi¢ projektanta w celu
zapewnienia prawidtowej realizacji inwestycji.
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