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|. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przyobiektowe] biologiczoezyszczalniciekdw dla
Mtodziezowego Grodka Wychowawczego ,DOM NA SZLAKU”
im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Zatuskowie
1. Przedmiot i zakres inwestycji
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oczyszczaiekow, kanalizacji sanitarnej
sciekdw surowych i oczyszczonych wraz z nightymi studzienkami na dziatce nr 101/3 w
miejscowdci Zatuskow, gmina How.

W opracowaniu wito rowniez wykonanie zewegtrznej instalacji wodoggowej z rur
PE ® 32 oraz studni betonowej. Woda jest nigitta do prac konserwatorskich przy
oczyszczalni. Zakres projektu obejmuje réwnimonta nowego separatora tluszczu w
miejscu istniegcego separatora.

Celem opracowania jest wykonanie brawego projektu budowlanego w zakresie
budowy biologicznej oczyszczalniciekbw dostosowdpe] do wymaga brarzowych i
potrzeb Miodzieowego Grodka Wychowawczego ,DOM NA SZLAKU” im. gen. Tadeas
Kutrzeby w Zatuskowie.

1.2. Podstawa opracowania
Podstaw do opracowania projektu budowlanego stanowi zlecknvestora.
Rozwigzania projektowe opracowano na podstawie:
* Mapa do celow projektowych 1:500,
* Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Ptojkj w Sochaczewie,
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gitow,
* Decyzja nr GGR6733.2/2016 o ustaleniu lokalizanjvestycji celu publicznego,
* Wizytacja w terenie,
* Aktualne badania gruntu,
* Obowigzujgce normy i i przepisy, m. in.:
— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaikrskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakréstormy projektu
budowlanego (Dz.U. Z 2012 r. zpdejszymi zmianami),
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.);
- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunkéw, jakie naley spetné przy wprowadzanigciekédw do waod lub do ziemi,



oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwylehsiddowiska wodnego (Dz.
U. 2014 poz. 1800),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity Dz.U. 1994 nr 89

poz. 414 z piniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (D2013 poz. 21 z pdiejszymi

Zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérgdowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z fpdejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tegdhglity Dz.U. 2001 nr 115
poz. 1229 z p#niejszymi zmianami),
1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatce nr/30&beb ewidencyjny Zatuskéw
Parcel.

Administracyjnie wié Zatluskébw znajduje si w gminie Hlow, w powiecie
sochaczewskim, w wojewodztwie mazowieckim.

Wylot kanatu oczyszczonycitiekéw, projektuje si przewodem PVGEDP 160 mm do
rowu melioracyjnego, naginie do Kanatu Giyckiego w km 3 + 370 zgodnie z Pozwoleniem
Wodnoprawnym.

Otaczajcy park oraz elewacje budynkow znaplgie pod opiely Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Warszawie, Delegatura velRio

Budowa oczyszczalriciekdw wraz z infrastruktgrtowarzysaca realizowana édzie
jednoetapowo.

1.4. Inwestor

Inwestorem cakxi przedsgwzigcia jest:

Nazwa Powiat Sochaczewski, reprezentowany przezd&tawiatu
Adres: ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
Kod pocztowy: 96 — 500 Sochaczew

1.5. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania @bp:
— budow oczyszczalniciekdw z obrotowym zizem biologicznym,

- budow kanalizacji sanitarnej sciekbw surowych i1 oczyszczonych
® 160 — 200 mm PVC,

— budow 4 studzienek rewizyjnych PV® 425 mm,
— budowe studni betonowep 1000 mm,

— budow zalicznikowego zasilania energetycznego oczysacgekekow,



— budow instalacji zewntrznej wodocigowej PE® 32,

- budowg studni betonowej® 1000 instalacji wodoggowej,

— monta& separatora ttuszczu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Scieki z Mlodziezowego Grodka Wychowawczego ,DOM NA SZLAKU” im. gen.
Tadeusza Kutrzeby w Zatuskowie odprowadzangrawitacyjnie do istniggej oczyszczalni
sciekow z lat 70'.

Istniegca oczyszczalnia sciekbw oraz infrastruktura oznaczona na mapie
zagospodarowania terenu przeznaczaraodikwidaciji.

Scieki na odptywie z istnigpej oczyszczalni nie spetniaty wymogow aitomych w
Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014w. sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢c przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dlgrodowiska wodnego(Dz.U. 2014 poz. 1800).

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w ighon stanie zagospodarowania
terenu. Inwestycja nie¢dzie miata wplywu na ksztattowanie tadu przestragmoraz nie
bedzie negatywnie oddziatywanasrodowisko.

3. Istniejace uzbrojenie terenu

Wszystkie widoczne kolizje z istnggym uzbrojeniem infrastruktury technicznej
zostaly przedstawione na projekcie zagospodarowanénu oraz na profilach podiuych.
Nie wyklucza s} istnienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojepigmu.

Wszelkie prace budowlane w miejscach skaxyania z istnigicym uzbrojeniem
nalezy wykona recznie. Wykonawca przed wykonaniem wykopdw powinggrawdzé
faktyczne zagibienie istniegcego uzbrojenia podziemnego z petyin w projekcie poprzez
odkrycie miejsca skrzpwania z uzbrojeniem.

W miejscach skrzyowan z istniegjcym uzbrojeniem terenu nale zastosowa rury
ochronne typu ,AROT".

4. Warunki gruntowo — wodne

(wyciag z opinii geotechniczne))

Pod wzgédem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowagrhent
wysoczyzny morenowej zlodowacesi@dkowopolskiego na granicy Réwniny Kutnowskiej i
Kotliny Warszawskiej.

Wierzchng warstwe stanowi warstwa nasypow niekontrolowanych stagoydh
grunty spoiste z domieszlgruzu i organiki do gbokcici 0,3 — 0,5 m ppt. Poiej zalegag
warstwy osadow lodowcowych plejstas&ich w postaci piaskéw gliniastych i glin.



Teren dzialki charakteryzuje ¢si pewnym zrénicowaniem pod wzgtem
morfologicznym i wysokéciowym.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wgpbwania zwierciadta wody gruntowej,
ani siczer wody w utworach spoistych.

Glebokas¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonyetab wynosi
hz = 1,0 m wg normy PN — 81/B — 03020. Szczegbty yapinii geotechnicznej”
opracowanej przez uprawnionego geologa mgr Adridadamusiak, upr. geol. Nr XI —
069/POM.

5. Bilans ilosci sciekow

Mtodziezowy Osrodek Wychowawczy ,DOM NA SZLAKU” im. gen. Tadeusza
Kutrzeby w Zaluskowie zamieszkuje 72 wychowankéwcatodobowym pobytem i
wyzywieniem, personel stanowi 50 pracownikow, ktanay korzystaj z obiadow.

Obliczenia ilgci powstagcychsciekow w/w Placowce.

N; - 160 dn¥j.o.*dobe (dla wychowankdw)

N; - 30 dr¥j.0.*dobe (dla pracownikéw)

N - 1,1 wspotczynnik nieréwnomierém dobowej
A\ - 3,0 wspotczynnik nierdwnomierém godzinowe;j

a) Maksymalna godzinowa #6 sciekow:
Qnmax= (Qumax: 24) * N, = (14,32 : 24) * 3,0 = 1,79
b) Srednia dobowa il sciekow:
Qw=n*N, = (72 * 160) + (50 * 30) = 13,02
n — liczba mieszkeow
N; — ilosci powstagcychsciekow przez osap
c) Maksymalna dobowa i$6 sciekow:
Qumax= Qua * Ng= 13,02 * 1,1 = 14,32 id
d) Maksymalna roczna i# sciekow:
Qrmax = Qumax™ 365 = 14,32 * 365 = 5226,80%n
W dostosowaniu do potrzeb istrjeych oraz perspektywy zekszenia zaycia w
przyszigci, jak tez czasu funkcjonowania obiektu i gdzen. Przygto 30% zapas wzgtlem
maksymalnej dobowej ikzi sciekow:
130% Qmax= 130% * 14,32 = 18,62 ttul
Wydano decyzj na odprowadzanie oczyszczonyéhiekOw 0 przepustowgi
maksymalnej 20 #d do Kanatu Giyckiego przez Wojewo6dzki Zaad Melioracji i Urzadzen
Wodnych, Oddziat w Ptocku, Inspektorat w Sochaceewi



5.1. Jakaé i stansciekow

5.1.1 Scieki surowe

Jaka¢ i1 stan sciekbw surowych wg Ryszarda Bijewskiego autora ksgiki:
Kanalizacja wsi:

Badany wskanik J.m. St‘?iseufllgvs'villsﬁéw
BZTs mg/l O, 400
ChZTe, mg/l O, 800
Zawiesina ogodlna mg/| 400

Obliczenie dopuszczalnych tadunkoéw zanieczyszcze

Dopuszczalne wielkkei skzenia zanieczyszcae przyjgto wg Rozporzdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawieunkéw, jakie nalgy speint
przy wprowadzaniuciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtaseczegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

_ Scieki oczyszczone
Skzenle |y adunek Dopuszczaln
Wskanik | Przepustow& | sciekow zanieczyszcze Dopuszczalne P y
: : tadunek
zanieczyszcze, surowych stezenie . .
zanieczyszcze
m*/d g/m? kg/d g/m? kg/d
BZTs 13,02 400 5,208 40 0,521
ChzT 13,02 800 10,416 150 1,953
Zawiesina 13,02 400 5,208 50 0,651
ogolna

5.1.2 Scieki oczyszczone
Zgodnie z zalgeniami przygty proces technologiczny oczyszczanigiekOw
powinien zapewri stopigr usuwania zanieczyszaze

Ponizej przedstawiono stopie oczyszczania sciekOw jakie powinny zosta
zapewnione.

Stopier oczyszczanidciekow
_ Stopieh y Scieki surowe Scieki oczyszczone
Wskaznik OoCzyszczania
zanieczyszcze o Stezenie tadunek Stezenie tadunek
° [9/m?] [ko/d] [g/m?] [ko/d]
BZTs 90,00 400 5,208 40,00 0,521
ChzT 81,30 800 10,416 149,60 1,948
zawiesina 87,50 400 5,208 50,00 0,651
ogolna




Przedstawione warfoi s3 osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest
eksploatowana i obgtana zgodnie z wytycznymi i instrulgopbstugi.

Zgodnie z Rozpoemizenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie naley speint przy wprowadzanidciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych gdadowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz.
1800) najwysze dopuszczalne wadth wskanikow zanieczyszcze dla oczyszczonych
sciekdw wprowadzanych do wod przy RLM paeji 2000 wynosg

. BZTs - 40,0 mg Qdn?
.+ ChZTq - 150,0 mg Q/dn?
- Zawiesiny ogolnej - 50,0 mg/din

6. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Projektowane utwardzenie terenu wokoét oczyszczabiekdéw naley wykona
ttuczniem kamiennym w celu urdowvienia dojazdu dla wozu asenizacyjnego.

Obszar ohjty utwardzeniem zostat przedstawiony na mapie zagtesowania terenu.
6.1. Kanalizacja sanitarna

Kanat doptywowysciekdw surowych i oczyszczonych wyka@narur kanalizacyjnych
kielichowych litych® 160 i® 200 mm PVC SN &ktzonych na uszczelki gumowe .
6.1.1 Oczyszczalnigciekow

Na terenie dziatki nr 101/3 zaprojektowano oczyahuz sciekdw z obrotowym
ztozem biologicznym. Oczyszczalnia zawiera cztery, pdsawane strefy oczyszczania w
jednym zbiorniku: osadnik wgbny, dwie strefy biologiczne z obrotowym zém, osadnik
wtorny. Tlen na obrotowe zte dostarczany jest przez obrotowym ruch zapewnmmagz
silnik mocy 250 W. Zastosowana metoda obrotowegmwazibiologicznego nie posiada
dodatkowych dmuchaw, a napowietrzanie ¢@ge poprzez obroét tarcz. Takie rozwanie
minimalizuje zjawisko powstawania bioaerozoli.

Oczyszczalnia w catgoi zbudowana jest z monolitycznego zbiornika wykwego z
GRP —zywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanymiathik wykonany z poliestru
wzmocnionego widknem szklanym (GRP) jest lekktwdaw transporcie i instalaciji.

Ponizej przedstawiony schematyczny rysunek biologicoegyszczalniciekow wraz
Z tabe} obrazujca najwaniejsze parametry oczyszczalni.

J’/—,f ‘_\\_\“g

poziom gruntu |
H G




Oczyszczalnia Jednostka Parametry
Liczba mieszkacow RLM 100
Maksymalny dzienny tadunek BZT kg 6,0
Maksymalna dzienna i§d sciekOw ny 20
D Dtugos¢ mm 7755
Szerokac mm 2455
E Glebokas¢ pod doptywem mm 600
L Gtebokas¢ doptywu mm 1790
F Glebokas¢ pod odptywem mm 750
G Catkowita wysoké&é mm 2830
H Wysokas¢ do kravedzi mm 2500
pokrywy
Catkowity ckzar, bez obeizenia kg 3100
Zasilanie elektryczne - jednofazowe
Moc silnika Wat 250
Prad podczas petnego olgenia A 0,88
Moc silnika pompy zwrotnej osady Wat 480

Urzadzenie dostarczone na miejsce budowy jako komplajoeowy do instalacji
zbiornik, pokrywa oraz paneldstu.

Montaz przeprowadz zgodnie z instrukgj montau dostarczom przez producenta
urzadzenia.
6.1.1.1 Osadnik wsgpny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki &3 doprowadzane do osadnika wstego. Gizkie castki state, rownig
niebiodegradowalne, osadzagie i taczg, tworzc osad, ktéry powinien Igy okresowo
usuwany. Woda zawiergja jeszcze faz stah dostaje si do pol@one wyej, pierwszej
biostrefy, tarcze znajdagge s¢ w tej strefie obracajsiec z prdkoscia dwdch obrotéw na
minutg, umazliwiajac absorpgj tlenu do tworzcej st biopowtoki z naturalnie wysgpujacych
bakterii przywierajcych do tarcz. Dzki zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa
Wstepnego oczyszczania.
6.1.1.2 System czerpakowy

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system gakdéw zamontowany na wale, a
wstepnie ustalona il czesciowo oczyszczonycliciekOw jest przekazywana do drugiej
strefy dyskow. Doprowadzangcieki, przekraczage pojemnéé systemu czerpakowego,
pozostaj w osadniku wsipnym, dz¢ki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga

hydrauliczna. Strefa 1 i 2 posiada zréwnewa® pojemndé rowng okoto 25%



zaprojektowanego przeptywu oczyszczalni, i tekiziej funkcjonalnéci oczyszczalnia me
w przypadku awarii zasilania odbiérecieki przez 6 godzin.
6.1.1.3 Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekcii poddawane dziataniu drugiej, odseparowanej
grupy dyskéw, na powierzchni, ktorych narasteplejne warstwy bakterii. Chronione przed
dwza zmienndcia przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami balderiskutecznie
wykorzystup sktadniki sciekow jakozrédto pazywienia. Ruch obrotowy dyskéw wytwarza
delikatnesciezki przeptywu w obydwu strefach, ktore przenpszieki w obgbie strefy. Ruch
obrotowy pozwala na usuwanie z dyskéw obumartydtidsa lub ich nadmiaru, twogc tym
samym przestrzedo rozwoju nowych bakterii.
6.1.1.4 Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczongcieki §3 przenoszone ze strefy tarcz do strefy
osadnika wtornego. Osadnik wtorny jest wypassy w pompg zwrotrg osadéw, ktora
przepompowuje materiat z dna zbiornika do osadmis&pnego. Zw¢ksza to wydajnge
procesu oczyszczania przez ockrarylotu i powrot rozciéczonej oraz aktywnej biomasy do
giéwnego zbiornika. Funkcja ta mwe zosta zmieniona w przypadku sezonowych waha
przeptywu.Scieki wolne od cgstek statych i zanieczyszarepuszczaj oczyszczalri przez
rure wylotows.
6.1.1.5 Sygnalizacja, sterowanie i automatyka

W przypadku braku zasilania lub awarii silnikaytkownik bedzie informowany o
zaistniatej] sytuacji przez komunikat na panelu kauinym. Oczyszczalnia dostarczana wraz z
panelem sterowniczym. Panel kontrolny wykonany jestwytrzymatego tworzywa
sztucznego, znajdwjsic w niej wszystkie niezfine elementy do sterowania wszystkimi
podzespotami w jakie jest ona wypéasaa.
6.1.1.6 Eksploatacja oczyszczalni

Projektowany system oczyszczarieiekOw wymaga okresowego wywozu osadu.
Wywo6z osadu powinien I8y zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najkiiej
oczyszczalni posiadgiej system odwadniania i stabilizacji osadu.

Oczyszczalnia jest w petni zautomatyzowana i niezebuje statego nadzoru.
6.1.2 Studzienki inspekcyjne

Jako wyposzenie kanalizacji sanitarnej zastos@wsaudzienki tworzywowe z PRD
425 mm z pokrywamieliwnym klasy A15. Kinety powinny iywyposaone w dno ptaskie.
Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o sztgyen min SN 2. Elementy kielichowe
studzienek powinny liywyposaone w kielichy paiczeniowe o gibokasci min. 15 cm, co

stanowi zabezpieczenie przed rozszczelnieniem woigu



Studzienki nalgy posadowt na warstwie piasku zagzczonego o0 minimalnej
grubasci 0,15 m. Studzienki nalg zasypéa rOwnomiernie na catej wysoka po obwodzie
warstwami ok. 0,50 m zagzczajc i stabilizupc grunt.

Projektowane studzienki zostaly przedstawione gga@zysunkowej.

6.1.3 Studnia rewizyjna betonowa

Zastosowano studnie wiazgw srednicy DN 1000 mm. Projektujee¢sivykonanie
studni z prefabrykowanych elementéw betonowych, amgnych z betonu B45, W8,
tgczonych na uszczelki elastomerowe:

* dno @1000 mm wraz z kingt tulejami przejciowymi,

* kregi betonowe 1000 mm, h =1,0m, 0,75m, 0,5m, 0,25m
* piercienie dystansowe,

* zwezka betonowa @1000/625,

* wiazy klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

Sposob gczenia elementdw prefabrykowanych musi zapetvemzelnéé polgczen.
Studnie @ 1000 mm wyposa w stopnie ztazowe stalowe zabezpieczone warsierzywa
sztucznego. Studnie @1000 mm posadowa podsypce piaskowej gr. min 0,15m w
odpowiednio poszerzonym wykopie — przesirazmbocza min. 0,5 m. @& studni —
wskazanych na planach sytuacyjnych i profilach podich — naley wyposayé w
dodatkowe wyloty w dnie kinety, przeznaczone potsaarozbudow sieci. Wyloty naley
zadlepic. W przypadku rénicy wysokaci doptyw — odptyw > 0,5 m studnie wypasa w
kaskad zewretrzng o $rednicy rownegrednicy kanatu. Kada studng wyposay¢ w kinet z
betonu min. B20 — do wysoka min. 0,7 D. Zaleca eistosowd studnie z kinetami
stanowacymi monolityczna konstrukejz elementem dennym.

6.1.4 Separator tluszczu

Projektuje s} separator ttuszczéw w miejscu istamggo betonowego separatora o
przeptywie nominalnym 4 I/s érednicy 1,2 m i diugei 2,2 m wykonanego z polietylenu
wysokiej g:stasci HDPE. Wiaz separatora wypaga w zamkngcie serwisowe.

Montaz przeprowadd zgodnie z instrukgj montau dostarczos przez producenta
urzadzenia.

Projektowany separator zostat przedstawiony gga@zysunkowej.

6.2. Instalacja zewrtrzna wody

Projektuje s wykonanie instalacji zewftrznej wody z PE 32. Paoglizenie z
istniejgca instalacy wodochgowg DN 32, przewidziano z budynku za pomaddjnika. Na
koncu instalacji zaprojektowano studnie betogo®v 1000 mm z wiazenzeliwnym ® 600

mm klasy A15.



Przewody nalgy uktad& na warstwie piasku 0,15 m oraz po agéoiu przewodow
naleey wykona& obsypk z piasku minimum 0,15 m pourgj gory przewodu. Nad
rurociggiem ok. 0,4 m uly¢ taéme ostrzegawcgz z wktadky metalove.

Projektowana studnia zostata przedstawionagéotzysunkowej.

6.3. Instalacja elektryczna — kable elektryczne zasinia i sterowania
6.3.1 Pomiar rozliczeniowy

Pomiar rozliczeniowy istniggy bez zmiany mocy. Z istnigjej RG obiektu w rurach
ochronnych na tynku poprowadzirzewdd zasilagy YKY 5x6 do Zhcza Oczyszczalni.
6.3.2 Szafy przyhczeniowe

Szat przylczeniows wyposayé zgodnie ze schematem w modut sterowania
oczyszczalny. Dodatkowo szaf wyposay¢ w rozdzielnie produkcji PCE nr katalogowy
913511 wyposam w 2 gniazda 230 V oraz jedno gniazdo 400 V 3ZyAiazdo 400 V 16 A.
Lacznie z kablami  wyprowadzonymi do oczyszczalalery utozy¢ odcinek bednarki
stalowej typu Fe/Zn 20 x 4mm . dla wykonania uzema o wartéci 5 om w punkcie
rozdziatu przewodéw PE i N.

6.3.3 Instalacja sity

Doboru przekroi przewodow i kabli dokonano w oparginorng PN-IEC 60364-5-
523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyetDobdér i monta wyposaenia
elektrycznego Obgralncs¢ pradowa diugotrwata przewodow.”. Ugdzenia elektryczne
zabezpieczono wytznikami nadmiarowo pdowymi lub wyhcznikami silnikowymi. Zakres
nastawy wydcznikow silnikowych lpdzie wynost 1.1 - In zabezpieczanego silnika.

6.3.4 Lista kablowa i wytyczne uktadania kabli

Kable naley uktad& zgodnie z normp N-SEP-E-004 ,Elektryczne i sygnalizacyjne
linie kablowe”. Projektowanie i budowa”. Kabel vemi naleyy uktada& na gtbokasci 0.8 m
na podsypce piaskowej grudod 10 cm. Z gory kable natg rOwniez przysypa warstwy
piasku gr. 10 cm i po przysypaniu wargtgruntu rodzimego o gr 10 cm oznaé4glia w
kolorze niebieskim do nagiia W czasie zasypywania gruntem rodzimym wylgiegaznie
gruz i kamienie. Na kablu nalg zatlay¢ identyfikatory. Przed uruchomieniem obiektu
wykona préby pomontzowe urzdzer i uktadéw elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-
01/01, BN-85/3081-01/02 i BN-85/3081-01/03. W raej przepustu pod drgdetonovd
wykona przecisk, ktéry zabezpieazyurg ochronm o srednicy 70 mm.

6.3.5 Ochrona przeciwporaeniowa

Zgodnie z WTP uktad pracy sieci zasilzgj TNC, sieci odbiorczej TNC - S.

Rozszycie obwodu PEN na PE i N w szafie pjezeniowej. Ponadto dla zachowania

warunkéw ochrony podstawowej zestaw pgzygbwy pomiarowy oraz szafka zasileg



sterownicza oczyszczaldtiekow wykonane gz materiatdw nie przewodeych i posiadaj

II klase ochronnéci . Ochrona przed patraniem pgdem elektrycznym — w przypadku
pojawienia s} napkcia na elementach pmizonych z szaf zasilagco sterownicz
oczyszczalni — jest zapewniona przez agyhik r&nicowopgdowy zainstalowany w szafie
przylaczeniowe)j.

7. Opis rozwigzan technicznych

7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z:

* PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte giaewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
* PN -B-06050 - ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wyamag ogdlne”.

Przed przysipieniem do robdt naky odkry¢ istniegce rurociagi w miejscach ich
kolizji z rurocihgami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy petgjrzdne posadowienia
rurociggdéw istniegjcych odpowiadaj rzeczywistéci. W miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym dokortaodkrywki uzbrojenia przez¢czne wykonanie wykopu w obectd
wiasciciela uzbrojenia.

Wykopy dla kanalizacji sanitarnej ttocznej i insigi wodocggowej naley
wykonywa jako liniowe o $cianach pionowych, natomiast dla kanalizacji graeyjnej
wykopy na rozkop o nachyleniu 1:0,6. Wyrownanie dmgkopu po koparce do ¢dnej
projektowanej i pogbienie dna wykopu na podsyplkwykona recznie. Dno wykopu
powinno by rowne i wykonane z projektowanym spadkiem.

7.2. Posadowienie oczyszczalni

Uwzgledniajgc wysepujace warunki geotechniczne sposob posadowienia oczgbu
poprzez wylanigwiezej warstwy beton20/250 grubdci 0,10 m. W wykopie odpowiednio
poszerzonym — przestizeobocza min. 0,8 m.

Montaz i posadowienie przeprowadzizgodnie z instrukg] monta&u dostarczom
przez producenta wdzenia.

7.3. Podbudowa dla budowy kanalizaciji
Podbudow wykon& z piasku, o grubwi 0,15 m. Podbudowa winna byag:szczona
mechaniczne. W tym celu naje
* recznie pogibi¢ wykop do projektowanej ezinej podanej na profilu podtoym
* nasypa na dno piasek gr. 0,15 m, a w przypadku stab@aci podiaza zwir i piasek
w stosunku 1:0,3
* zawibrow& podiaze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym

recznie.



Z dna wykopu naley usury¢ kamienie i grudy, dno wyréwidaa nasgpnie przysipic¢
do wykonywania podim, zgodnie z dokumentadechniczg.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dépé do naruszenia,
rozluznienia, rozmoczenia lub zamargeia rodzimego podt@a w dnie wykopu. W tym celu
prace ziemne nalg prowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymag zbyt diugo
otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalg usun¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podia
wzmocnionego w postaci zgggczonej tawy piaskowego o gruioo (po zagszczeniu), co
najmniej 0,20 m. Ten sam rodzaj paddonaley wykon& w sytuacji, kiedy doszio do
przegtbienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu pefiprojektowanego poziomu
posadowienia ruroggu.

Podie wraz z warstw wyrOwnawca nhalezy profilowaé w miar ukladania
kolejnych odcinkow ruroggu.

Przewdd po utzeniu powinienicisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi, na
co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. ngidardzo starannie zegi¢ grunt.

Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkibewwna, kamieni lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku ruwgai lub wyréwnania kierunku uenia
przewodow.

7.4. Wypelnianie wykopu i zagszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniggych wykop, nalgy przysgpi¢ natychmiast po
posadowieniu ruroggu. Zasypk z piasku naley wykona do wysokdéci 0,30 m ponad
wierzch rury. Zasypk prowadzé ostraznie przy pomocy lekkich ustdzenr zag:szczagcych
po obu jej stronach. Pozostatzes¢ wykopu mana zagsci¢c mechanicznie przy pomocy
srednich i cézkich urzdzen mechanicznych zasypgj warstwowo. Wskanik zag:szczenia
gruntu Is = 0,95 - 1,0.

8. Informacje na temat wpisu dzialki do rejestru zalytkbw oraz czy podlegaj
ochronie na podstawie wustal® miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytkoweegspotu parkowego wpisanego
do rejestru zabytkow pod nr 565 degyzjdnia 1.09.1987 r.

Inwestycja nie wptywa na zmiarfunkcji terenu oraz nie jest u¢liwa dla terenow
sgsiednich.

9. Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk

Teren nie jest obty zasegiem obszaru gérniczego.



10. Informacje na temat przewidywanych zagraéen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow

Przyjgte w projekcie rozwizania techniczne i funkcjonalne nie oddzigtupa
srodowisko, zdrowie ludzi i i inne obiekty budowlane

Realizacja inwestycji wptyw narodowisko lkgdzie miata okresowo i z chwil
zakaczenia inwestycji nie dalzie miata negatywnego oddziatywania. Inwestycj@ ni
spowoduje ograniczenia sposobu zagospodarowaraéekizgsiednich, przez co nie zostan
naruszone interesy osoéb trzecich.

Zielen wysoka nie wysfpuje na trasie ruroggow, oczyszczalni.

Drzewa oraz krzewy rogne w poblzu trasy w trakcie realizacji robot powinny zdsta
starannie zabezpieczone przed ich ewentualnym dgekem.

Z obszaru planowanych robo6t ziemnych wngledjgé warstwe ziemi urodzajnej,
odwies¢ ja na miejsce sktadowania, a po wykonaniu zasypowopwaie rozplantowa na
powierzchni. Teren po zakozeniu rob6t naley przywréct do stanu pierwotnego.

W okresie budowy Wykonawca Robotdzie miat obowizek utrzymania terenu
budowy w naleytym stanie, a tate zobowjzany jest do stosowania przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie budowy i woko6t budowy oraz wuikania
uszkodzé lub uchzliwosci wzgledem oso6b lub débr publicznych i innych, a wynikgich z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia iobych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego dziata
11. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlane@a &olejnd¢ wykonywanych

robot

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obefmu;

— budow oczyszczaln§ciekdw z obrotowym zizem biologicznym,

- budow kanalizacji sanitarnej sciekbw surowych 1 oczyszczonych
® 160 — 200 mm PVC,

— budow 4 studzienek rewizyjnych PV® 425 mm,

— budowe studni rewizyjnej betonowej,

— budowe zalicznikowego zasilania energetycznego oczysmaczatiekéw i
przepompowngciekéw,

— budow instalacji zewntrznej wodocigowej PE® 32,

— budowe studni betonowej do wod¥y 1000,

— budow separatora tluszczu.



Kolejnos¢ wykonywanych robdét:

wprowadzenie organizacji na placu budowy, zabezpigie placu budowy,
geodezyjne wytyczenie trasy sieci,

roboty ziemne — wykonanie wykopow a:gbkasci powyzej 1,5 m,

prace instalacyjne zwzane z robotami kanalizacyjnymi, wodggowymi i
elektrycznymi,

wykonanie obsypki ruroggu,

wykonanie préby énieniowej,

utozenie tdmy sygnalizacyjno — ostrzegawczej,

zasypanie wykopu,

oddanie do eksploatacji wybudowanych elementow.

2. Wykaz istniedicych obiektéw budowlanych

W obrbie prowadzonych robot znajdujsie istniegce kable energetyczne, &ie

cieptownicza i kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenue kifvg stwarz& zadgraenie

bezpieczféistwa i zdrowia ludzi

Na terenie zaplanowanego do wykonania przedsecia wyznaczy stret

niebezpieczy przy pracy urzdzer dzwigowych. Szczegol uwag zwrock na stref

niebezpieczay przy pracy koparki i gdwigu.

Czynniki, ktore mog zagraa¢ bezpieczastwu i zdrowi ludzi pracuagych:

prace w pobliu giebokich wykopow,

uszkodzenie niezinwentaryzowanych elementow isfoégjo uzbrojenia
podziemnego,

osungcia ziemi podczas wykopow, zaktadania szalunkow,

napotkania trudnych do identyfikacji przedmiotéalémentow,

porazenie padem.

4. Wskazanie dotyere przewidywanych zagten wyskepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

Przewidywane zageenia:

gtebokie wykopy pod budowany ruragj,

ruch pojazdow mechanicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriktpracownikéw przed przygtieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracyealakich wykopach,



— przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wpstnia awarii na istnigcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji.

Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegath

niebezpiecziistwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigjych

bezpieczn i sprawnn komunikacg, umaliwiajaca szyblk ewakuaagi na wypadek

pozaru, awarii i innych zageen.

- wykonywanie rob6t ziemnych i momawych zgodnie z przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej,

- wykonywanie przekopow songawvych, celem zlokalizowania istnigych
urzadzen podziemnych,

— wyposaenie pracownikdw w niezllny sprzt ochrony osobistej oraz odzie
ochronn,

— detektory urgdzer podziemnych,

— detektory napicia,

— znajomd¢ projektu budowlanego,

— znajomd¢ lokalizacji istniegcych uradzen i infrastruktury podziemnej,

— znajomd¢ potencjalnych zageen,

— przeprowadzenia szkolenia i instrukiisstanowiskowego.

Przed przyspieniem do robét kierownik budowy jest zobawany w oparciu o

wyzej wymieniorn informacg sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie planu

bezpieczéistwa i ochrony zdrowia uwzediniajac specyfile i warunki prowadzenia

rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne adaenie rob6t budowlanych

zgodnie z Rozpowdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 r.
(Dz.U.Nr 120 p0z.1126)
Uwagi do robét ziemnych

Roboty ziemne naly wykonywa z uwzgkdnieniem aktualnych norm i przepisow

oraz rozporzdzen.

12. Uwagi kaicowe

calas¢ robot naley wykona& zgodnie z obowgizujgcymi warunkami technicznymi,
normami i przepisami BHP,

szczegl6lp ostraznos¢ nalezy zachowa w poblizu istniepcego uzbrojenia
podziemnego. Po wykonaniu projektowanego uzbrojenmized jego zasypaniem

nalezy przeprowadz geodezyjy inwentaryzagj,



— w trakcie robot naley przestrzega wytycznych okrélonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruregdw z tworzyw sztucznych”, a tak
wskaza i zalecé producentow rur zastosowanych do manta

— 0 terminie rozpocxia robdét i odbiorze kcowym naley powiadomé z
wyprzedzeniem 2 tygodni zainteresowane instytucje,

— nalezy speiné warunki postawione przez instytucje w gaionych do niniejszego
projektu,

— zabronione jest odprowadzardeiekéw opadowych i dregzawych do kanalizacji
sanitarnej,

— przed przysipieniem do robét budowlano - montavych naley sprawdzt rzedne
przyjete w projekcie ze stanem istrgeym,

— zaprojektowane studzienki na trasie projektowaragjakizacji sanitarnej zamawiane
beda sukcesywnie przez Wykonawdobot. Rzdne studzienek z opisesnednicy
wlotéw oraz kierunkow i téw tych wlotow Wykonawca Robot kdorazowo okrdi
przy sktadaniu indywidualnych zamowie

— w przypadku niezgodraci rzednych terenu z gginymi podanymi w projekcie jak
rowniez w przypadku jakichkolwiek innych odgistw od dokumentacji projektowej
podczas realizacji projektowanej kanalizacji sanigg naley wspotdziatajc z
pozostatymi autorami opracowania projektowego, oMmgé projektanta w celu

zapewnienia prawidtowej realizacji inwestycji.

Opracowali: Projektowali:



