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1.  Zakres roboét dla calego zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdblnych obiektéw

Zakres robdt obejmuje budowe przyobiektowe] oczyszczalni $ciekow, przepompowni
sciekéw surowych , zasilania elektrycznego oczyszczalni i przepompowni oraz wpigcie w
istniejacg kanalizacj¢ sanitarng oraz istniejacy odpltyw $ciekdw oczyszczonych.

Wykaz danych podstawowych:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

1. Rury kanalizacyjne @ 200 mm PVC SN8 — 41,90 m,

Rury kanalizacyjne © 160 mm PVC SN8- 48,03 m,
2. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych @ 425 mm — 4 kpl.,
3. Studnie wtazowe betonowe @ 1000 mm — 2 kpl.

Przydomowa oczyszczalnia $ciekow:

1. Monolityczny zbiornik wykonany z GRP- zywice poliestrowej, wzmacnianej
witoknem szklanym- 1 kpl.

Instalacja zewnetrzna wody:
1. Rury wodociagowe @32 PE — 143,06 m,
2. Studnie wtazowe betonowe @ 1000 mm — 1 kpl.,
3. Rura ochronna pod jezdnie betonowa ¢ S0mm — 8m.

Instalacja elektryczna:

1. Przewdd zasilajacy YKY 5x6 do ztagcza Oczyszczalni- 170 m
2. Szafa przytaczeniowa- 1kpl.

Separator tluszczow:

1. Separator thuszczow @ 1200 mm i dlugosci 2,2 m wykonanego z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE.- 1 kpl,
2. Rury kanalizacyjne @ 200 mm PVC SN§ — 2,40 m.

Ro6w odplywowy do rowu melioracyjnego:

1. Umocnienie §cian rowu odptywowego- 70,30 m?,
2. Koryta prefabrykowane- 42 m,
3. Kamienie polne frakcji 150-350 mm

Przewidywana pracochtonnos$¢ planowanych nie przekracza 500 osobodni.



Charakter prowadzenia robot stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow, a w szczegdlnosci przysypania ziemig.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty infrastruktury
techniczne;j:

- drogi,

- podziemne sieci energetyczne,

- napowietrzne i podziemne sieci telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stwarzaé wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich
wystapienia.

Inne zagrozenia:

a/ roboty ziemne
W trakcie robot ziemnych wzdtuz wykopow zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

- kolizji pracownikow 1 ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami,
samochodami ci¢zarowymi transportujagcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke
piaskowa;

- obsunigcia si¢ mas ziemnych 1 urobku do wykopu w trakcie robot prowadzonych
recznie;
- upadkéw do wykopow pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy;
- upadkoéw pracownikow w trakcie wehodzenia 1 wychodzenia z wykopow;
- zsunigcia si¢ do wykopu sprzg¢tu wykonujacego roboty ziemne;
b/ roboty montazowe
W trakcie robot montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- obsunigcia si¢ mas ziemnych 1 urobku do wykopu w trakcie robdt montazowych;
- wyladunku elementéw montowanych rurociagéw 1 studzienek;
- clecia rur;
- zasypki 1 zaggszczania gruntu;



Calo$¢ robot wymagac bedzie pracy sprzgtu cigzkiego — samochoddéw cigzarowych,

dzwigéw, koparek.

Niekorzystny wpltyw na ludzi charakteryzowac si¢ bedzie zwigkszeniem hatasu,

zapylenia, emisji spalin.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wptynaé na zagrozenia:

réznorodno$¢ wykonywanych prac na placu budowy;

praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych
1 terenowych;

zty stan maszyn 1 urzadzen technicznych;

niskie kwalifikacje pracownikow;

brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru;
pospiech, w tym akordowy system plac;

praca w nadgodzinach;

oszczedno$¢ na zabezpieczeniach

lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzor;
brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;

brak systemoéw zarzadzania BHP.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:

przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP 1 ppoz. na poszczegolnych
stanowiskach w tym zaznajomic¢ z elementami ich dotyczacymi,

poinformowaé¢ pracownikow o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach 1 sposobach
ich eliminacji,
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

zapozna¢ pracownikoOw ze statystyka 1 z rodzajami najczgstszych wypadkéw
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot.

Przyjecie do wiadomosci tych przepisdéw musi by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
Kierownik budowy.

Szkolenia powinny odbywacé si¢ cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny by¢ stale
przypominane przed przystapieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy, wg ktérych nalezy wykonywaé
roboty i ktore nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu bioz:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401).



2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 )

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Granice terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomoca tablic ostrzegawczych. Strefy
niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwo$¢ upadku, nalezy ogrodzi¢ balustradami
1 oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi. Porgcze powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem 1 ustawione w odleglo$ci nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
przykry¢ balami.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci
dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i1 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnos$ci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania si¢ do norm 1 przepisow
budowlanych oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidtlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych 1 innych robot ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie mozna
dopusci¢ do wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych bez ich zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Nalezy dopilnowaé stosowania kaskow 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan
podrecznego sprzetu 1 sprzetu cigzkiego.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wplywu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych 1 zalezy w duzej mierze od stosowania si¢
do nich wykonawcy robot, jego podwykonawcow i dostawcow. Istotng sprawg jest tutaj stan
techniczny pojazdoéw transportowych i1 przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz
wlasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy
przez tereny chronione tak ze wzgledu na obecnos¢ ludzi jak i fauny i flory.



Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emisji
zanieczyszczen gazowych oraz odleglos¢ od miejsc przebywania ludzi, praca sprzgtu na
terenie bazy nie bedzie miala niekorzystnego wpltywu na ludzi i przyrodg.

Emisja gazow i zapylenie bedg miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikoéw.

Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych
1 nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktérych porusza¢ si¢ beda srodki transportu
1 sprzet cigzki.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.
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