Mocowanie poziome na szynie 38x45 typ 101.001
bezinwazyjne - AERO S

Specyfikacja techniczna

Matenat systemu aluminium i stal nierdzewna
Rodza] dachu dach plaski

Kat nachylenia ekierki 10°, 15°

Onnetacja moduwiu pozZioma

System montazu po diuzszym boku

na szynie montazowe] 38x45 typ 101.001

Powierzchnia dachu dla 1 kW

'5,3‘5 M2 (dla modutu 1650x832)

Obcigzenie dachu

{konstrukcja bez moduldw)

31,308 kg/1kW
3.74 kg/m?

klema koncowa102.003
gruba imbusowa 202.003
nakretka mhoteczkowa 203.001
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sZyna montazowa
trapezowa 101.003
EPDM

38x43 101.001

szyna montazowa
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INWESTOR

POWIAT SOCHACZEWSKI, UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 65, 96-500 SOCHACZEW

INWESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z ADAPTACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY
ZESPOLE SZKOt ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE
(ZS RCKU) NA ARCHIWUM ZAKrADOWE STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE

TYTUE RYSUNKU

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA PV O MOCY 28,52 kWp A
— SZCZEGOLY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ PANELI PV

SYMBOL OBIEKTU

/SRCKU /PV

STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY

PBW | ZSRCKU/05/2017 | RYS. NR 4




