USYTUOWANIE DZWIGU NA PRZYSTANKU PODSTAWOWYM

(27277

N\

KLATKA
SCHODOWA

NA PRZYSTANKACH ‘0

WYSOKOSE KORYTARZA 2365 mm.

DRZWI DZWIGU
1000X2000
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“, *1 DOSTEP DO DZWIGU Z POZIOMU KORYRTARZY.

DZWIG NIE POSIADA WYODREBNIONEJ MASZYNOWNI,

PODSTAWOWE PARAMETRY DZWIGU:

SZYB: SZEROKOSC 2000mm ,GLEBOKOSC 2720mm,

wYSOKOSC SZYBU 10700 mm, PODSZYBIE 120 mm, NADSZYBIE 3930 mm,
wYSOKOSC PODNOSZENIA 6650 mm W TYM PRZEJAZDY POMIEDZY PRZYSTANKAMI

=1"=70"=2730mm “0*-"1"=3920mm.

PREDKOSC JAZDY 0,15 m/s.

TEMAT DOM POMOCY SPOEECZNEJ W MtODZIESZYNIE. 96-512 NLODZIESZYN
daota: temat nys. ]
Rysowat: D. Wdjtowicz 25.11.2010 Widok
Sprawdzit: | P. Piechociniski ks i maszynowni
Skala L”_—T POL Nr. fab. Nr rysunku
o s 03-432 Warszawa ul. Kowelska 10/13 1
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Sprawdzit: | P. Piechocifiski faza proj. STy

Skala |_| FT P O I_ Nr. fab. Nr_rysunku

e 03-432 Warszawa ul. Kowelska 10/13 i




