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Oswiadczenie
Niniejszym oswiadczam, ze:

dno i sciany szybu windy osobowej, na budowie budynku Domu
Pomocy Spotecznej - czes¢ A, w Miodzieszynie powiat Sochaczew,
przenoszg obcigzenia wywotane oddziatywaniem zamontowanego
dzwigu osobowego firmy VIMEC - model EO7.

Ll
mgr inz,/Andrzej Zuger
Mtodzieszyn 14.12.2010
Zatacznik: | j“;]g;':]:':i Ancrze] Zuger

upr. proj. 259/63-upr. wyk 620/68
Kopia uprawnien budowlanych



Schemat instalacji zasila jocej dzwig
DPS Mtodzieszyn Platforma QA MEC
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Centrolo sterowa
VIMEC EO7




PROTOKOL m.[ P10 i
Z badania rezystancji izolacji obwodow elektrycznych oraz skutecznosci dziatania elektrycznych urzadzen ochrennych dia d2wigow

1 Rodzaj dzwigu Nrfabr.[ 00 424 | Nrrej[ =~ ]

LA7 PR ] _
2 Miejsce zainstalowania diwigu : g > 2, &
3 Uzytkownik dzwigu: [ D7 [ferio ‘e & PEEEC2 /;_.r/_-'_-,}tf | —— S,, |4
A Przyjety system dodatkowej ochrony przeciwporaZeniowej obwodu sitowego oraz innych obwodow | \‘vy Zab N coooflinceacns |
{ !

potaczonych z nim metalicznie :  J 4§
B Przyjety system dodatkowej ochrony obwodu sterowego nie polgczonego metalicznie z obwodem sitowym

rzed niezamierzonym ruchem kabiny : J9 7L C2GMMME LG & B €224 7E
P 2

C Wyniki pomiaréw skutecznosci dzialania: 2 /28 e iy 't=
Impedancj Skutecznos$é

Nazwa badanych Zabezpiecze |Krotnosé Prad a petli Prad zerowania

Ip [aparatow nie pradu Prad wylgczainy |Napiecie sieci |zwarciowy [zwarcia pomierzony |Spadek napiecia [DOBRA
1b/A/ K IwiA/ U/ [Z/A Rp/fohm/ Ip/A/ Unv/ tak-nie
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Pomiary skutecznosci ochrony napieciowe] dokonano przyrzadem typu @E nr.for. 6371 metoda

D Wyniki pomiarow opornosci izolacii.

a obwodu sitowego 5
o Opornosc izolacji w stosunku do:
Nap@cu* IMohm! Stan izolagji
robocze zadowalajgcy
Ip.|. (Voalt) R-S R-T S-T R-Z T-Z 5-Z Tak-Nie
Luna Zasilajgca od —
bezpiscznikéw na Zaczu 400/230 5"0 & 2 &= 2 s~ 5~ 2 2 / é
przed wylacznikiem dzwigu j
1, |do wytgcznika giownego ] b .
Obwad sifowy od | - W stosunku do ziemi | =
wyfacznika gldwnego z 230
2. |zataczonymi aparatami s / 'f / (

b Obwodow elektrycznych nie potaczonych metalicznie miedzy soba z potaczonymi i zamknietymi tacznikami

—l Cpornos¢ izolacji w stosunku do:
S [oosterowy ](5 Jiawm.kn ] 24 mmn:n | - I:bmw. —I__P;p [ciu:.ypnai |29 I‘cumu fne
Obwod silowy T | e - §& 5 & - JELd
Obwad sterowy B P - §5& w4 - rA«
Obwad wyl krafcowego - s & I i TAe |
Cbwaod zwaln_i krzywki ol e -~ F—
Obwad oswietlenia I ] -~ 7AK
Obwaod sygnalizacii.

Ziemia 4 | sef | > | s | § 2 s A4

E Przyjety system dodatkowej ochrony obwodu sterowego oraz potaczonych z nim metalicznie obwoddw chronione za pomoca [ 2 ARFeertrinG
‘m“ uruchomienie dzwigu w przypadku doziemienia obwodu sterowego gdy kabina znajduje sie na postoju jak réwniez w czasie ruchu kabiny: M
F Wyniki badania przewodow (ogledziny zewnetrzne) a/ potaczenia przewoddw ochronnych 24 @ciagloié metaliczna z chronionymi urzadzeniami.

b/dodatkowe uziemienie robocze przewodu zerowego potaczone jest przez bednarke w sposab popra w sposob poprawny do uzio

G alkowe uwagi I A“ . I
ORZECZENIE: Na podstawie wynikow pomiaréw oraz badan stwierdzam ze stan izolacji wyposazenia elektrycznego diwigu oraz jego ochrana przeciwporazeniowa
— :
d e Min. Przemystu z oraz PN 92/E .
?’ wymagania Rozporzadzenia dnia 8.10.1990r 05009741 Doziemienie lini zasilajace] e 2 4%fy{a::zenre za pomcca bezplecznika topikowego
w przypadku doziemienia obwodu sterowego dzwig LAt a1 L |wylaczony samoczynnie z eksploatagii.
Badanie wykonal  [Piotr Piechocirisk: ] nr.upr. [lose/D1/120/2010 058/E1/375/2020
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