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Wykonawcy wedlug rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.272.PP.11.2015

Dotyczy: zapytania ofertowego na ,Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
(branzowych projektéow budowlanych i wykonawczych) wraz ze STWiOR oraz operatem
wodnoprawnym budowy biologicznej oczyszczalni Sciekéw na potrzeby obiektéw Placowki
Opiekunczo — Wychowawczej w Gizycach oraz Mlodziezowego Osrodka Wychowawczego w

Zaluskowie”

Zamawiajagcy w odpowiedzi na zapytania skierowane przez jednego z Wykonawcow, przekazuje
nastgpujace wyjasnienia:

Pytanie:

XXXXXXXXXX w zwigzku z ogloszong przez Powiat Sochaczewski procedurg przetargowg na

budowe lokalnych oczyszczalni §ciekow w Gizycach 1 Zaluskowie, zwraca si¢ z prosbg o

doprecyzowanie i wyjasnienie nastepujacego problemu:

Zamawiajgcy pisze:

Proponowane rozwigzania techniczne:

1. Winny gwarantowaé uzyskanie parametréw zgodnych z normg EN PN 12566-3 + A1:2009,
potwierdzonych raportem zgodnym z norma EN PN 12566-3 + A1:2009, wystawionym przez
laboratorium notyfikowane przez Komisje Europejska. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
dokonywania badan przez laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzone przez
laboratorium notyfikowane. Wszystkie badania za zgodno$¢ z normg muszg by¢ wykonane
wylacznie w laboratorium notyfikowanym przez komisj¢ europejska zgodnie z ustawg z dnia 13
czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 898);

2. Technologia oczyszczania $ciekow — zloze biologiczne z nisko obcigzonym osadem czynnym,
gdzie poszczegdlne procesy biologicznego oczyszczania $ciekdow nastepuja po sobie w
mechanicznie rozdzielonych komorach wurzadzenia. Nie dopuszcza si¢ oczyszczalni
jednozbiornikowych przeplywowych z osadem czynnym. Nie dopuszcza si¢ oczyszczalni, gdzie
obydwa procesy biologicznego oczyszezania zachodza w jednej komorze;

Zgodnie z zawarta w PZP (prawo zamodwien publicznych) zasada konkurencyjnosci mozna opis

przedmiotu zamoéwienia zaostrzy¢ w stosunku do przywolywanej normy je$li wynika to z racjonalnych

przestanek, np. podniesienia efektu ekologicznego.

Jak stusznie podano w jednym z wyrokéw KIO:




,,Celem opisu przedmiotu zaméwienia jest bowiem umozliwienie zaspokojenia uzasadnionych potrzeb
zamawiajgcego w warunkach konkurencji, nie za$ umozliwienie wziecia udzialu w postepowaniu
wszystkim wykonawcom dzialajacym w danym segmencie rynku.”

Te sluszne potrzeby musza by¢ jednakowoi uzasadnione. Stad rodzi si¢ pytanie jakie
uzasadnione wysokie potrzeby zamawiajacego zaspokajaja opisane wymogi wykluczajgce
niektore rozwiazania, ktére s3 zgodne z cytowang normg?

Ponadto zwracamy uwage, ze od dnia 08.08.2015 zakonczyt si¢ okres przejsciowy dla normy EN PN
12566-3 + A1:2009 i obowigzuje nowa norma PN-EN 12566-3 + A2:2013-10.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przedstawil zalozenia dotyczace zaprojektowania oczyszczalni $ciekdow po wstepnej
analizie rozwigzan wystepujacych na rynku, jak rowniez po sformulowanych zaleceniach
pokontrolnych instytucji ochrony srodowiska, wspotfinansujacych regulowanie gospodarki $ciekowej
w zakresie uzyskiwania pozadanego efektu ekologicznego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z
podmiotami komunalnymi zajmujacymi si¢ procesami oczyszczania $ciekow. Przyjete wstepne
zalozenia sg nastgpstwem przeprowadzonych badan $ciekdw surowych i zalecen w zakresie uzyskania
najlepszych parametréw oczyszczania. Dlatego w zapytaniu ofertowym znalazly sie zalozenia
wskazane w obydwu punktach.

Przyjecie przez Zamawiajgcego innych rozwigzan zaproponowanych przez Wykonawcow musi
wykazaé¢ spelnienie wymagan okreslonych obowigzujgcymi normami i wskazywaé w sposob nie
budzacy jakichkolwiek watpliwosci, ze te rozwigzania bedg co najmniej tak samo dobre lub lepsze, niz
wskazane pierwotnie przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi potwierdzi¢ to na etapie sktadania
oferty kompletng dokumentacja.

Dla potrzeb przygotowania dokumentacji, nalezy kierowa¢ si¢ zmodyfikowang norma, czyli PN-EN
12566-3 + A2:2013-10, a jezeli Wykonawca bedzie uwazal, ze stosowanie te normy nie pozwoli na
uzyskanie nalezytych efektow oczyszczania ze wzgledu na przekroczenie jednostek przeliczeniowych
RLM powyzej 50, to powinien kierowaé si¢ wymaganiami okreslonymi w normach od PN-EN 12255-
1:2005 do PN-EN 12255-16:2005 dla duzych oczyszczalni sciekow.

Z powazaniem,
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