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FORMULARZ ZGLASZANIA PROJEKTU

w ramach Powiatowego Budzetu Obywatelskiego na rok 2019

1. Podstawowe informacje
1) Tytul projektu:

Modernizacja boiska trawiastego — budowa biezni, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchniecia
kula przy Zespole Szkét Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

2) Pomystodawca/y/przedstawiciel zglaszajacych (imieg i nazwisko ):

Rodzice, uczniowie i nauczyciele Zespotu Szkél Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w
Sochaczewie wraz z panig w-ce dyr. Elzbieta Kropiak.

3) Kontakt do pomyslodawcy / przedstawiciela zglaszajacych:
- adres zamieszkania
96-500 Sochaczew, ul. Luszczewskich 4
- nr telefonu
696 074 298
- adres e-mailowy*

zsrcku_tsochaczew(@wp.pl

4) Rodzaj projektu (,,migkki” , ,,twardy”)
Ltwardy”
5) Lokalizacja projektu (gmina, ulica): gmina: Sochaczew
ul. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 63,
6) Szacunkowy koszt projektu:
61785621 ( szescset siedemnascie osiemset piecdziesiat szedé zloty)

7)  Wysokos¢ kosztow generowanych przez projekt w kolejnych latach*

2. Opis projektu (nalezy przedstawi¢ opis projektu, w tym szczegdlowe zadania lub dzialania, ktére beda podjete
przy jego realizacji, maks. 400 wyrazéw)

Projekt dotyczy biezni przy boisku Zespolu Szkél Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie. W
zakresie wymiany zuzlowej nawierzchni dotychczasowej biezni na odcinku 340m i szerokosci 3,75 m. Nowe podloze
wykonane zostanie z polistyremu lub tartanu, odpornego na obuwie z kolcami, przepuszczalne dla wody z

jednostronnym spadkiem poprzecznym. Obok bramek na boisku trawiastym zaprojektowano zeskocznie do skoku w



dal. Bieznia jednotorowa o dlugosci lacznej 25 m i szerokosci 1m  bedzie rozbiegiem dla skoku w dal. Bieznia
pokryta bedzie nawterzchnig tartanowa. Bedzie to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa. Belka do odbicia
bedzie z zywicy cpoksydowej, laminowana. Zeskocznia wykonana zostanie jako dél wypelniony piaskiem
kwarcowym lub rzecznym o granulacji 0.2mm na warstwie geowlokniny. Spod dolu stanowi warstwa filtracyjna.
Brzegi dolu z piaskiem nalezy obramowac zaimpregnowanymi krawedziami drewnianymi Réwniez na boisku
znajdzie si¢ rzutnia do pchnigcia kuly o srednicy wewnetrznej 2,135m z dokladnoscia do 5mm. Sektor rzutu o
nawierzchni tartanowej dlugosci minimalnej 15m. Boisko, ktore okala bieznie, postada juz odwodnienia, konieczne
byloby wykonanie podbudowy 1 wlasciwej nawierzchni. Caloé¢ uzupelnialoby 20 lawek sportowych oraz lampy
oswietleniowe dla terenu biezni, elementy te sa niezbedne dla 0s6b korzystajacych z obiektu. Oswietlenie biezni
stanowi¢ bedzie 6 lamp solarnych(hybrydowych) LED.

3. Uzasadnienie (nalezy uzasadni¢ potrzebe realizacji projektu, w tym przedstawi¢ problem, na ktéry odpowiada
projekt 1 uzasadni¢, w jaki sposdb jego realizacja przyczyni si¢ do rozwiazania lub eliminacji tego problemu, maks.
200 wyrazow).

Obecna bieznia wykonana jest z mieszanki zuzlu i Zwiru. Przez co jest niebezpieczna 1 urazowa. Gérna warstwa
nawierzchni nigdy nie byla wymieniana. Tym samym korzystanie z biezni po deszczu jest niemozliwe, gdyz staje si¢
ona grzaska a w dnt suche twarda. Wymiana nawierzchni biezni spowoduje wzrost bezpieczenistwa jej uzytkownikow,
oraz to, ze bedzie mozna korzystac z obiektu niezaleznie od pogody 1 pory roku. Brak oswietlenia obiektu powoduye,
ze korzystanie z niego po zmroku jest w duzym stopniu utrudnione. Postawienie lamp spowoduje, ze wielu
mieszkancéw min. gmin Sochaczew 1 Sochaczew Wies, Nowa Sucha bedzie mogla w godzinach popoludniowych i
wieczornych korzystac z obiektu. Lampy solarne LED stanowia doskonalg alternatywe dla klasycznego oswietlenia,
tym samym nie bedzie konieczne doprowadzenie energii elektrycznej. Sa one réwniez znakomitym tozwiazaniem na
obnizenie kosztow zwiazanych ze zuzyciem energii. Dzieki temu bieznia i przylegle boiska stana sie miejscem w
pelnt wykorzystanym do rozwoju sportu. Szkola nie dysponuje zeskocznia do skoku w dal, co zmusza nauczycieli
wychowania fizycznego do korzystania z obiektéw sportowych przy MOSIR w Sochaczewie, a to z kolei ogranicza
mlodziezy czas przeznaczony na trening skokéw. Budowa biezni, zeskoku do skoku w dal i rzutni do pchnigcia kula
przyczyni si¢ do popularyzacyi. lekkoatletycznych dyscyplin sportu wsréd mlodziezy wiejskiej, ktora rzadko ma
mozliwosé korzystania z takich obiektow w poblizu miejsca zamieszkania. Wplynie na wzrost aktywnosci fizycznej

mlodziezy 1 mieszkancéw gmin powiatu sochaczewskiego.

4. Zakres projektu (nalezy wskaza¢, komu bedzie sluzyl projekt 1 ktorzy mieszkasicy skorzystaja na jego realizacji,
maks. 150 wyrazow)

Modernizowane obiekty stuzy¢ beda w godzinach lekcyjnych uczniom Zespotu Szkét Rolnicze Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Sochaczewie, ktérzy sa mieszkadcami w wigkszoéci gmin wiejskich powiatu sochaczewskiego.
Dodatkowo mtodziez podczas oczekiwania na powrotne do domu autobusy i pociagi bedzie mogla spedzaé aktywnie
czas doskonalac swoje umiejetnosci sportowe. Z obiektu korzystaé beds mogli mieszkadicy gmin powiatu
sochaczewskiego, stanie si¢ on dla mieszkanicéw powiatu sochaczewskiego min. miejscem do biegania, uprawiania
nording walking. Obecnie osoby biegajace w godzinach wieczornych na poboczach drég, maja problem z
bezpieczenstwem, np. brak chodnika, o$wietlenia, nieréwna nawierzchnia. Dlatego modernizacja obiektu stworzy
optymalne warunki do uprawiania tego bardzo popularnego dzis sportu. Z biezni i przyleglego boiska korzysta
szereg organizacji, stowarzyszen 1 instytucji min. dzieci z przedszkola ,Male Zuchy”; szkolki pilkarskie; klub
sportowy ,,Dragon” |, jego przebudowa pozwoli w pelni czerpa¢ z waloté6w obiektu.. Na terenie boiska

organizowane s3 zawody sportowe o randze powitatowej, modernizacja biezni pozwoli na podniesieniu standardu
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organizowanych zmagan 1 ich rozwoju. Dodatkowym atutem jest polozenie obiektu w poblizu stacji PKP 1 PKS,

przystanki MZK, oraz duzego parkingu, co bezsprzecznie ulatwi dotarcie do obiektu mieszkancom powiatu

sochaczewskiego.

Do formularza mozna zalgczy¢ dodatkowe zalaczniki (szacunkowe kosztorysy, zdjecia, ekspertyzy,

analizy prawne, rekomendacje) pomocne przy ocenie merytorycznej projektow.
Zalgcznik nr 1. Szacunkowy Kosztorys.
Zatgcznik nr 2 . Zdjecia stanu obecnego obiektu.

Zalacznik nr 3. Proponowany rysunek modernizacji obiektu.

Zgodnie z ustawa z dma 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, j.t. z
pozn.zm.) wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbednych do przeprowadzenia
konsultacji w ramach Powiatowego Budzetu Obywatelskiego oraz dla badan opinii 1 oczekiwan spolecznych

realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

UWAGA. Dla waznos$ci wniosku wymagane jest wypelnienie wszystkich obowiazkowych pol formularza.

Sochaczew ,28.06.2018r, é/ﬁféf/ﬁ’ %/ﬂf/d/é‘

(miejscowosc, data, czytelny podpis)

* meobowiazkowe pole
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Bohatergy, Walk
96- 500 s::chaczew ul. Ma
tel./fax 862. 3

Oswiadczenie

Sochaczew, 17.07.2018r

Os$wiadczam, ze jako Dyrektor Zespotu Szkét Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Sochaczewie im. Bohateréw Walk nad Bzurg 1939roku wyrazam zgode na wykorzystanie terenu
boiska szkolnego do celéw realizacji przedtozonego projektu budzetu obywatelskiego . Zgtoszonego
pod nazwg , MODERNIZACJA BOISKA TRAWIASTEGO-BUDOWA BIEZNI, SKOCZNI DO SKOKU W DAL |
RZUTNI DO PCHNIECIA KULA PRZY ZESPOLE SZKOt ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA
USTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE”. Zobowigzuje sie do dalszego utrzymania wykonanej bieéni,
boiska trawiastego, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnigcia kula.

%Y"@(}W

mgr Tomasz Obrgczig



Zatacznik nr 1.

Szacunkowy kosztorys:

1. Modernizacja biezni i boiska Zespotu Szkét Rolnicze Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

2. Budowa boiska do pchniecia kulg - obmiar boiska 30 m?

przy Zespole Szkét Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego

w Sochaczewie.

3. Budowa biezni i zeskoku do skoku w dal - obmiar biezni 25 m?

przy Zespole Szkot Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego

w Sochaczewie.

taczny szacowany koszt :

Ip

Rodzaj wykonywanych prac Koszt /zt./

1

Modernizacja biezni i boiska Zespotu 674751zt
Szkot Rolnicze Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Sochaczewie.

Budowa boiska do pchniecia kulg - 15648zt.
obmiar boiska 30 m?

przy Zespole Szkét Rolnicze Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego w
Sochaczewie.

Budowa biezni i zeskoku do skoku w dal - | 14457zt.
obmiar biezni 25 m? przy Zespole Szkot
Rolnicze Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Sochaczewie.

Wydatki nieprzewidziane w kosztorysie, | 70486z.
10% tacznego kosztu inwestycji.

Szacunkowy koszt ogotem 775342zt




Kosztorys modernizacji biezni na boisku Zespotu Szkét Rolnicze Centrum Ksztalcenia

Ustawicznego w Sochaczewie

LP

Zakres prac

j-m.

Szacunkowa
cena
jednostkowa

Szacunkowy
koszt
ogotem

Uwagi

Opracowanie koncepcji
techniczno-uzytkowej i
projektu wykonawczego z
czescig kosztorysowa.

5000zt

5000zt

Catosc
modernizacji
boiska i
biezni.

Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robotach
ziemnych.

odmiar=1kpl

1000zt

1000zt

Roboty ziemne zwigzane z
usunieciem warstwy ziemi na
gtebokos¢ 30 cm za pomocy
spycharki.

1275m?

0,50gr/m?

638zt

Wywéz urobku samochodem.

1275m?

27z/m?

34425zt

Reczne plantowanie
powierzchni i utozenie
geowtokniny.

1275m?

14,50zt/m?

18488zt

Podsypka piaskowa z
zageszczaniem na glebokosci
15 cm.

1275m?

16zt

20400zt

Podbudowa z kruszyw
tamanych — warstwa dolna o
grubosci 15 cm.

1275m?

60zt

76500zt

Podbudowa z kruszyw
tamanych — warstwa gorna —
kliniec 5¢cm.

1275m?

20zt

25500zt

Utozenie nawierzchni z masy
poliuretanowej EPDM na
gotowym podktadzie oraz
malowanie linii.

1275m?

24021

306000zt

10

Kraweznikowanie biezni—
wykonanie + obrzeza
betonowe

680mb

35z¢

23800zt

11

Utozenie drenazu
odwadniajgcego wzdtuz biezni
wraz z wykonaniem studzienki
drenarskiej.

340m

10000zt

12

Miejsca do siedzenia-
utwardzenie powierzchni pod
tawki, mocowanie tawek i
zakup fawek.

20 (miejsc
do
siedzenia)

150zt

3000zt

13

Montaz stupdéw
oswietleniowych
wzmocnionych wysokosci
ok.8m. Lampa solarna LED z
turbing wiatrowg i panel
solarny. Sposéb wtaczania

10

13000zt

130000zt




czujnik czasowy lub
zmierzchowy, wodoodpornosé
oprawy.

14 | Renowacja catosci powierzchni 20000zt
boiska trawiastego- zatozenie
nowej murawy.
674751zt

Ogblny szacunkowy koszt




Kosztorys budowy boiska do pchniecia kulg - obmiar boiska 30 m? - Zespotu Szkét Rolnicze

Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

LP | Zakres prac jom. | Szacunkowa Szacunkowy Uwagi
cena Koszt
jednostkowa | ogdtem

1 Mechaniczne wykonanie koryta na | 30m? | 2,26zt/m? 68zt

catej powierzchni o gtebokosci 30
cm.

2 Podsypka piaskowa z 30m? | 16zt 480zt

zageszczaniem recznym grubosci
15cm po zageszczeniu.

3 Podbudowa z kruszyw tamanych 30m? | 60zt 1800zt

warstwa dolna 15 cm.

4 Utozenie posadzek cementowych 30m? | 120zt 3600zt

grubosci 15 cm na gotowym
podktadzie.

5 Utozenie nawierzchni z masy 30m? | 240m? 7200zt

poliuretanowej EPDM na gotowym
podkfadzie oraz malowanie linii.
6 Montaz obreczy do pchniecia kulg | 1 szt | 2500z 2500zt
wraz z nawierzchnig i
przygotowaniem poditoza z
progiem i przenosnymi liniami na
pole rzutow.
15648zt

Ogolny szacunkowy koszt




Kosztorys budowy biezni i zeskoku do skoku w dal - obmiar biezni 25 m? Zespotu Szkét Rolnicze
Centrum Ksztafcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

LP | Zakres prac j-m. | Szacunkowa Szacunkowy Uwagi
cena Koszt
jednostkowa | ogdtem

1 Mechaniczne wykonanie korytana | 25m? | 2,26zf/m? 57zt
catej powierzchni o gtebokosci 30
cm.

2 Podsypka piaskowa z 25m? | 16zt 400zt

zageszczaniem recznym grubosci
15cm po zageszczeniu.

3 Podbudowa z kruszyw tamanych 25m? | 60zt 1500zt
warstwa dolna 15 cm.

4 Utozenie posadzek cementowych 25m? | 120zt 3000zt
grubosci 15 cm na gotowym
podkfadzie.

5 Utozenie nawierzchni z masy 25m? | 240zt 6000zt

poliuretanowej EPDM na gotowym
podktadzie oraz malowanie linii.

6 Montaz skrzynki do skoku w dal 1 szt | 3500zt 3500zt
wraz z piaskiem i progiem odbicia
(skrzynia i robocizna)

14457zt
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Elzbieta Kropiak

Wicedyrektor Zespotu Szkét RCKU

w Sochaczewie ‘

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

W odpowiedzi na pismo AW-KZ.522.16.2018 w sprawie uzupetnienia dokumentacji
do ztozonego wniosku powiatowego budzetu obywatelskiego , Modernizacja boiska
trawiastego- budowa biezni, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchniecia kulg przy ZSRCKU

w Sochaczewie” sktadam nastepujace dokumenty:

Klauzule informacyjng zgodng z RODO,
Zgode Dyrektora szkoty (dysponenta majatku) na wykorzystanie boiska do celéow
realizacji przedstawionego projektu oraz zobowigzanie do dalszego utrzymania

obiektu po modernizacji,
3. Uzupetnienie zestawienia rzeczowo kosztowego we wskazanych punktach.

Z powazaniem,

WICEDYREKTOR

mgr ing/Elzbieta Kropiak

Ptmeiern: cn. 25 &F 2c0tr. ot e Lonsdl .



