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1.Karta identyfikacyjna obiektu:
NUMER WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW/NUMER EWIDENCYINY: A- 1090 z

dnia 27.08. 2012 r, dziatka nr ew.1916 w obrebie ew. 0011
RODZAIJ: grobowiec

FUNKCJA: sepulkraina

AUTOR, WARSZTATA, SZKOtA: brak

SYGNATURA: brak

INSKRYPCJE: brak

DATOWANIE: pot. XIX wieku
LOKALIZACJA: teren starego cmentarza muzutmariskiego obecnie teren

rekreacyjny Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie,
Sochaczew 96-500, ul. 15 sierpnia 4

WLASCICIEL/UZYTKOWNIK: powiat sochaczewski w trwatym Zarzadzie Zespotu
Szkot Ogdlnoksztatcgcych w Sochaczewie

WCZESNIEJSZE KONSERWACIE/RENOWACIE: brak

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: brak
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2. Opis obiektu.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie starego cmentarza muzutmanskiego
w Sochaczewie na wysokiej skarpie Bzury.
Obecnie zabytek zachowany w formie reliktu.
Pierwotnie grobowiec posiadat forme cylindrycznej ceglanej baszty przykrytej
dachem stozkowym z prostokatnym, smuktym otworem wejéciowym
zamknietym pétkoliscie.
Wspdtczesnie zachowata sie cze$¢ murdw ceglanych dolnej partii grobowca.
Proste sciany budowli wsparte s na cokole ceglanym profilowanym. Mur
wiasciwy petny, murowany w watku krzyzykowym.
Otoczenie obiektu to wyréwnany teren porosniety roslinnoscig ruderalng i

takows.

3. Materiaty oryginaine.
Relikt murowany jest z cegty petnej czerwonej spajanej na zaprawe

wapienno piaskowa.

4. Stan zachowania.

Mury grobowca zachowane szczatkowo w postaci péteylindrycznych
odcinkéw przedzielonych dwoma ubytkami w catej wysokosci zachowanego
reliktu. Strzgpia muru nieregularne. Obecna korona muru takze nieregularna,
schodkowa.

Powierzchnia muru pokryta graffiti.

Warstwy licowe cegiet pozbawione zaprawy fugowe;.

W wielu miejscach cegly osypuja sie i wypadaja ze $ciany. Wewnatrz grobowca,
u jego podstawy widoczny gruz ceglany, ktéry wypadt ze $cian. Miejscami cegly
sg spekane i rozwarstwione.

W partiach zacienionych i zawilgoconych widoczne zmiany barwne
spowodowane rozwojem mikroflory.

Na pojedynczych cegtach obserwuje sig biate naloty wysolen:

Cata powierzchnia $cian lekko zabrudzona, pokryta cienka warstwa bardziej

zwartych nalotéw.
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5. Przyczyny zniszczesi | zmian.

Jedng z gtéwnych przyczyn tak zaawansowanych zniszczer obiektu byt
brak biezgcych remontéw. Zawilgocenie $cian, porazenie mikrobiologiczne
doprowadzity do znacznej degradacji materiatu ceglanego i zaprawy spajajacej.
Drastyczne zmiany estetyczne i kolorystyczne powierzchni s3 wynikiem
wandalizmu ,grafficiarzy”.

6. Cel i zatozenia proponowanych prac konserwatorskich.

W przypadku tak zaawansowanych zniszczer zabytku najczesciej
zachowuje sig obiekty w formie reliktéw. W przypadku Grobowca Mutty
proponuje sig wykona¢ wszystkie niezbedne prace konserwatorskie
prowadzace do zachowania zabytku w postaci trwatej ruiny z poprawa kondycji
muréw i z zabezpieczeniem przed ich dalszg dewastacjs.

7. Program prac konserwatorskich:

1. Przeglad stanu zachowania.
Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich nalezy odstonié obiekt z
porastajqcej jego podstawe roslinnosci, zadokumentowac fotograficznie stan
jego zachowania, przesegregowac gruz zalegajacy wngtrze grobowca- nalezy
odzyskac jak najwigcej cegiet historycznych i przywrdcié je na obiekt.
Ponadto nalezy okresli¢ rozmiary i wtasciwosci cegiet historycznych oraz
charakter zaprawy spajajgcej mur.

2. Wzmacnianie ostabionych cegiet.
Przed rozpoczeciem procesu oczyszczania cegly ostabione, proszkujace sie
nalezy podda¢ wzmacnianiu preparatem krzemoorganicznym o koricowym
charakterze hydrofilnym. Zawartos¢ krzemionki nalezy dopasowaé do stopnia

zniszczenia cegiet.

3. Oczyszczanie powierzchni obiektu.
Przed przystapieniem do oczyszczania powierzchni obiektu nalezy go do tego
procesu przygotowac poprzez podmurowanie luznych cegiet, usuniecie
fragmentéw cegiet spekanych i zniszczonych powyzej 70% swojej masy. Do
podmurowania nalezy zastosowaé zaprawy wapienno trasowe przeznaczone do
uzytku na obiektach zabytkowych.
Pierwszy etap czyszczenia proponuje sie przeprowadzi¢ przegrzang parg wodng
i strumieniem wody pod kontrolowanym ciénieniem. Proces ten powinien zdjgé
z obiektu luine zabrudzenia, czarne nawarstwienia i cze$ciowo farby.
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Pozostatosci farb i graffiti moina usungé na drodze chemicznej preparatami do
usuwania starych powtok lakierniczych lub na drodze piaskowania odpowiednio
dobranym kruszywem. Po zastosowaniu chemii obiekt nalezy doktadnie umy¢
jeszcze raz.

Cegly segregowane z gruzu lub zdjete z obiektu a przeznaczone na
przywrocenie w strukture muru nalezy takze umyé metodami opisanymi wyzej.

4. Dezynfekcja.
Ze wzgledu na stwierdzone porazenie mirobiologiczne éciany grobowca, ze
szczegllnym uwzglednieniem pasa przyziemia nalezy podda¢ dezynfekgcji
niszczacej glony, grzyby i bakterie. Zastosowane preparaty musza posiadaé
takze wtasciwosci zabezpieczajace przed ponownym zasiedleniem muru przez

organizmy zywe.

5. Odsalanie.
Ze wzgledu na zarejestrowane punktowe naloty solne nalezy w tych miejscach

zastosowac oktady odsalajace z pulpy celulozowej. Decyzje o iloéci powtdrzen
pozostawia sie wykonawcy i nadzorowi konserwatorskiemu.

6. Naprawy murarskie.
LuZne cegty Scian i korony obiektu nalezy podmurowac¢ Zaprawg wapienno
trasowq. Korony muru nie nalezy podwyzsza¢ ani wyréwnywac. Podobnie nie
nalezy wybudowywac strzepi. W pierwszej kolejnosci nalezy do uzupetnier;
murarskich wykorzystac cegty segregowane z gruzu historycznego. W
przypadku koniecznosci zastosowania do uzupetnieri brakéw cegiet nowych
muszg by¢ one dopasowane do cegiet historycznych formatem i wtaéciwoéciami
fizykomechanicznymi takimi jak wytrzymatosé, nasiagkliwogé, przenikanie
kapilarne, mrozoodpornos¢ i barwa. Proponuje sie zastosowanie produktow
jednej z kilku polskich cegielni produkujgcych cegte recznie formowana.
W przypadku zlokalizowania peknig¢ konstrukcyjnych muru nalezy wykonaé
szycie muru na prgty nierdzewne wklejane w systemie zapraw. W zaleznoéci od
rodzaju pekniecia ilos¢ i gestosé szwéw okreéli wykonawca i nadzor
konserwatorski.

7. Naprawy konserwatorskie.
Wszystkie ubytki w cegtach nalezy uzupetnié¢ zaprawami opartymi na
traswapnie, barwionymi w masie i przeznaczonymi do uzytku na obiektach

zabytkowych.
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8. Rekonstrukcja fugi.
Ze wzgledu na prawie 100% ubytek wierzchniej warstwy fugi niezbedna jest jej
rekonstrukcja. Proponuje sie wykona¢ fuge gotowymi zaprawami wapienno
trasowymi barwionymi w masie i o dobranej granulacji kruszywa. Fuge nalezy
opracowac ,na prosto” z wykonczeniem powierzchni ,,na szorstko”.
Na koronie nalezy fuge wykonczy¢ naleiy ,,na gtadko”.

9. Ewentualne scalanie kolorystyczne.
W przypadku koniecznosci scalenia kolorystycznego uzupetnien
konserwatorskich lub zaplamieri nie dajacych sie doczyéci¢ mozna wykona¢
scalenie kolorystyczne farbami typu ,lasur”.

10.Zabezpieczenie zabytku.
Zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem nalezy wykonaé na kilku
poziomach. Korong muru i poziome fragmenty strzepi nalezy poddaé gtebokiej
hydrofobizacji preparatem krzemoorganicznym rozpuszczalnikowym. Podobnie
nalezy zabezpieczy¢ profil cokotu.
Grunt wokot obiektu nalezy wypieli¢ z roslin o wyiszym wzroécie, wyréwnaé,
dosiac trawy o niskim wzroscie. Po obwodzie nalezy wykona¢ opaske zwirowa
(moze by¢ gruby kamien rzeczny miejscowy), podobnie nalezy wykonac opaske
wewnatrz grobowca. Pozwoli to na naturalne wysychanie obiektu a gruby
kamieni powstrzyma podciaganie kapilarne wody w obiekcie.
Zabezpieczenie przed wandalizmem ,grafficiarzy” mozna przeprowadzié na
dwa sposoby: 1) pokrywajac obiekt preparatem antygraffiti co spowoduje
jednak powazne zmiany kolorystyczne i zaburzy procesy schniecia muru, co z
kolei spowoduje kolejne gtebokie zniszczenia cegiet jako ze obiekt nie posiada
izolacji fundamentu oraz 2) wykonad estetyczne i przejrzyste ogrodzenie
obiektu z zaopatrzeniem ogrodzenia w zamykang brame'i'ha tyle wysokie aby
stanowito jakg$ przeszkode dla wandali.
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Spis przykiadowych materiatéw

Podane materialy s przyktadowe, spetniajg warunki dopuszczenia na obiekty
zabytkowe. Wszystkie inne materiaty wprowadzone na obiekt muszg byé
poréwnywalnej jakosci i spetniaé¢ warunki zastosowania na zabytkach.

- Remmers KSE 300

- Remmers KSE 500

- Skansol, Profit, V4

- Bresciani Lichenicida

- BiotinR

- Algat Altax

- cegly z cegielni “Tartowscy”
- Optosan TrassMoértel, do murowania
- Optosan TrassFuge

- Oprosan NSR

- Keim Restauro Lasur

- Remmers SNL

-Konsil Z
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MATERIALY FOTOGRAFICZNE
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2. Nieréwne strzepia ubytku.
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5. Wnetrze, u dotu widaé karczowane rosliny.
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6. Gruz ceglany do segregac;ji.
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7. Graffiti.
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