Sochaczew, dnia 7 kwietnia 2016 roku
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Wykonawcy wedlug rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.272.PU.08.2016

Dotyczy: zapytania ofertowego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe¢ wraz z montazem systemu

sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN) w 4 placéwkach szkolnych podleglych Powiatowi

Sochaczewskiemu oraz $wiadczenie uslug monitorowania sygnaléw przychodzacych z systemow

SSWiN zainstalowanych w obiektach Zamawiajacego, nadzoru nad w/w systemami oraz

Swiadczenie uslug grup interwencyjnych”

Zamawiajacy w odpowiedzi na zapytania skierowane przez Wykonawce, przekazuje nastepujace

wyjasnienia:

Pytania:

1.

Prosze¢ o informacje¢ jezeli to mozliwe najpdzniej do 07/04/16r (tj. czwartek) czy proponowane
zmiany w umowie sa przez Panstwa akceptowalne:

Czy dopuszczacie Panstwo zmiany: Uwaga do zapisu Umowy nr ZP.273.PU. .......... 2016

§ 1 pkt.7

W okresie $wiadczenia ushugi monitorowania przy wykorzystaniu systemu SSWiN, Wykonawca
zapewni tez pelen nadzoér nad sprawnym funkcjonowaniem systemu poprzez zapewnienie
realizacji przegladéw przy wykorzystaniu fachowego personelu — zgodnie z planami konserwacji
poszczegdlnych elementow systemu SSWiN przyjetymi w specyfikacji technicznej. Nadzor i
biezgce serwisowanie dotyczy czynno$ci zapewniajacych nalezyte funkcjonowanie catego
systemu. Przeglady nie powinny odbywa¢ si¢ rzadziej, niz raz na 3 miesigce w kazdym obiekcie
objetym zamoéwieniem. Do kosztow nadzoru nie wlicza sie kosztow pokrycia awarii systemu
SSWiN oraz jego poszczegélnych elementéw. Takie prace Wykonawca winien wykonywa¢é
nieodptatnie w ramach udzielonej gwarancji i odptatnie po okresie gwarancji

Czy dopuszczacie Panstwo zmiany: Uwaga do zapisu Umowy nr ZP.273.PU. .......... 2016

§ 1 pkt.10
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Gwarantowany czas dojazdu zalogi interwencyjnej od odebrania sygnatu alarmu wynosi: w
godzinach 18:00 do 06:00 — do 5 (pigciu) minut. W godzinach 06:00 do 18:00 — do 10
(dziesigciu) minut.

Podjecie interwencji przez grupe ochrony doraznej nastapi w czasie do 5 minut w godzinach
22.00 - 6.00, a w godzinach 6.00 - 22.00 czas podjecia interwencji moze ulec przedtuzeniu do 15
minut od odebrania sygnatu alarmowego.

3. Czy dopuszczacie Panstwo zmiany: Proponujemy dodanie zapisu do Umowy nr ZP.273.PU.

Zleceniodawca o$wiadcza, ze Obiekt nie jest obiektem podlegajacym obowigzkowej ochronie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zobowigzuje si¢ poinformowaé [xxx — nazwa Firmy]
niezwlocznie po tym, gdy obiekt zostanie za taki uznany.

4.  Czy dopuszczacie Panstwo zmiany: Proponujemy dodanie zapisu do Umowy nr ZP.273.PU.

1)  Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia w wysokosci 40 zt + VAT
zgodnie z obowigzujacg stawka (49,20 zl. brutto) za kazda nieuzasadniong interwencje,
podjeta wskutek alarmu falszywego, ktory nie zostal odwotany telefonicznie w ciggu 3
minut przez Osobg Upowazniong z uzyciem hasta identyfikacyjno-odwotawczego i adresu
obiektu.

2) W przypadku ochrony fizycznej wykonywanej podczas oczekiwania na odwolanie alarmu
lub na przyjazd Osoby Upowaznionej do odwotywania alarmow ze strony Zleceniodawcy
pierwsza godzina przebywania ochrony pod obiektem wliczona jest w abonament,
natomiast za kazda nastepna rozpoczeta godzing Zleceniodawca zaptaci Juwentus 50 zi +
VAT (61,50 zt brutto), za jednego agenta ochrony.

5.  Prosz¢ o wyjasnienie. Uwaga do zapisu Zalgcznik nr 4 Specyfikacja techniczna — zatozenia
funkcjonalno-uzytkowe

Zespot Szkoét im. J. Iwaszkiewicza (ZS JI) w Sochaczewie, ul. Chopina 99A, ul. Chodakowska

16, 96 — 500 Sochaczew.

Poszczegdlne obiekty Zamawiajgcego posiadajg rozng charakterystyke i sa czesciowo objete

funkcjonowaniem réznych systeméw zabezpieczenia os6b i mienia. W miare mozliwosci

technicznych, zaleca si¢ zintegrowanie projektowanego systemu SSWiIN z istniejgcymi
systemami zabezpieczenia. We wszystkich placowkach Zamawiajacy przewiduje zabezpieczenie
czujkami ruchu wszystkich pomieszczen znajdujacych si¢ na parterach (oraz wysokich
piwnicach), gdzie dostep do tych pomieszczen jest mozliwy z zewngtrz poprzez otwory okienne

lub drzwiowe. Systemem SSWiN powinny by¢ objete ciggi komunikacyjne na wszystkich

2|Strona



kondygnacjach budynkéw oraz pomieszczenia, w ktdrych przechowywane sg wartosciowe
przedmioty (np. sale komputerowe) lub wartosciowe dane (archiwa, pokoje dyrektorskie, pokoje
nauczycielskie), nawet jezeli sa na wyzszych kondygnacjach. Przy wejsciach gtéwnych do
budynkéw, powinny by¢ zamontowane panele dostepowe rozbrajajace system SSWiN.
Przez ten zapis nalezy rozumieé, ze zabezpieczeniu nie majg podlega¢ wszystkie pomieszczenia
z otworami okiennymi i drzwiami prowadzacymi na zewnatrz obiektu niezaleznie od
kondygnacji — jednym stowem obiekt nie ma by¢ w pelni zabezpieczony zgodnie z przywolanym
powyzej przez Panstwa zapisem.

6. Prosz¢ o wyjasnienie. Uwaga do zapisu Zatgcznik nr 4 Specyfikacja techniczna — zalozenia
funkcjonalno-uzytkowe
W obiektach Zamawiajacego przewiduje si¢ wykonanie instalacji systemu kontroli dostepu (KD)
dla sprawnego funkcjonowania systemu SSWiN. System KD musi posiada¢ certyfikat zgodnosci
z normg PN-EN 50133-1: 2007 dla klasy dost¢gpu B i klasy rozpoznania 3. System KD nalezy
oprze¢ o wykorzystanie kodow lub kart zblizeniowych. Jezeli Wykonawca wybierze Karty
zblizeniowe, to powinny one mie¢ mozliwo$¢ wykonania nadruku i zwiekszong odporno$¢ na
uszkodzenia. Wykonawca powinien dostarczy¢ 1 drukarke, ktéra pozwoli na drukowanie
spersonalizowanych kart kontroli dostgpu przez Zamawiajgcego.
System KD musi umozliwia¢ nastepujaca konfiguracj¢ przej$¢ przez drzwi objete ochrong KD:
Zgodnie z zapytaniem dotyczy ,.Zaprojektowania oraz dostawy wraz z montazem systemu
sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN) w 4 placéwkach szkolnych podlegtych Powiatowi
Sochaczewskiemu oraz $wiadczenie ustug monitorowania sygnatdéw przychodzacych z
systemow SSWiN zainstalowanych w obiektach Zamawiajacego, nadzoru nad w/w systemami
oraz $wiadczenia ustug grup interwencyjnych” nie ma tu nigdzie mowy o systemach kontroli
dostepu czy rowniez tego dotyczy zapytanie, czy to jakis btgd?

7. Proszg o wyjasnienie. Uwaga do zapisu Zalgcznik nr 4 Specyfikacja techniczna — zalozenia
funkcjonalno-uzytkowe
Gléwnym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzadzanie Kkontrolg dostepu do
poszczegolnych obszaréow zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemozliwi¢
wejscie do konkretnej strefy KD osobom nieuprawnionym. System KD musi mie¢ mozliwosé
definiowania harmonogramu terminowego dostepu do stref KD dla poszczegdlnych
uzytkownikéw lub grup uzytkownikéw, obejmujgcego termin do maksymalnie jednego roku z
dokladnoscia do jednego dnia. Harmonogramy muszg mie¢ mozliwos¢ dziatania w petli.
Dodatkowo system KD musi umozliwiaé definiowanie harmonograméw czasowych

okreslajacych reguly prawa dostgpu w konkretnym dniu z dokladnoscig do jednej minuty.
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Uprawniony operator musi mie¢ mozliwos¢ zmiany w czasie rzeczywistym trybu pracy danego
czytnika kontroli dostgpu z poziomu mapy synoptycznej. System musi dodatkowo mieé
mozliwo$¢ zmiany trybu pracy czytnika w zaleznosci od stanu systemu (normalny, alarmowy
itp.). Wszystkie zdarzenia majace miejsce w systemie majg byé zapisywane w bazie danych
systemu. System winien umozliwi¢ petne raportowanie i archiwizacje danych. System musi mieé
wbudowane predefiniowane raporty, m.in:
Pytanie: Czy ma by¢ wycenione stanowisko portierowe do zarzgdzania systemem kontroli
dostepu z poziomu kazdego obiektu i dostepu z poziomu mapy synoptycznej, na istniejacej
jednostce komputerowe;j dostarczonej przez Zamawiajgcego?

8. Prosz¢ o wyjasnienie. Uwaga do zapisu Zalgcznik nr 4 Specyfikacja techniczna — zalozenia
funkcjonalno-uzytkowe
Obstuga antymaskingu, sabotazu i alarmu z wykorzystaniem parametryzacji 3EOL (na
pojedynczej parze zyl), zapewniajaca wysoki poziom bezpieczenstwa i oszczednosci na
okablowaniu;
Pytanie: Rozumiem przez to, ze wymagacie Panstwo zabezpieczenie kazdego z obiektow
poprzez zastosowanie czujek z antymaskingiem?. Czy istniejace w obiektach czujki sg z
antymaskingiem, jak nie czy mamy je wszystkie wymienia¢ na zgodne z zapytaniem? Koszty sa
duzo wyzsze niz standardowych czujek PIR lub PIR+MW

9.  Proszg o wyjasnienie. Uwaga do zapisu Zatacznik nr 4 Specyfikacja techniczna — zalozenia
funkcjonalno-uzytkowe
W przypadku czujek dualnych PIR+MW system SSWiN musi umozliwiaé wiaczenie czlonu
MW wylgcznie w wybranych godzinach, np. poza godzinami funkcjonowania obiektu, celem
ograniczenia mozliwego negatywnego wplywu promieniowania mikrofalowego na osoby
przebywajace w pomieszczenius;.
Pytanie: Rozumiem przez ten zapis, ze wszystkie czujki dualne musza posiada¢ dezaktywacje
mikrofali w momencie gdy system jest rozbrojony. Czy aktualnie zainstalowane czujki w
obiektach wymienionych w zapytaniu posiadajg taka funkcjonalnos¢, jezeli nie czy mamy
wymienia¢ je na nowe? Czy wymagacie Pafstwo montaz czujek stluczenia szkla, ewentualnie z
kim bedziemy ustala¢ taka potrzebe na danym obiekcie?

Odpowiedzi:

ad.1) Zamawiajacy uwaza wprowadzenie takiego zapisu za bezcelowy, b Wykonawca, ktéry pozyska

zamowienie, bedzie swiadczyl ustugi w oparciu o ten system, ma go nadzorowaé, a jednoczesnie jest

gwarantem na caly system i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za awarie techniczne. Okres gwarancji
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(rekojmi) jest dhuzszy, niz okres $wiadczenia ustugi, wiec nie ma potrzeby wprowadzaé zapisu, ktory
proponuje Wykonawca.

ad.2) Zamawiajgcy nie zgadza si¢ n propozycje Wykonawcy, wskazujgc argumentacje podnoszong juz
w wyjasnieniach z dnia 6 kwietnia br. Zamawiajacy uwaza, ze mozliwe jest — bez tamania przepisow
ruchu drogowego — dotarcie z centrum Sochaczewa do wszystkich obiektéw we wskazanym w
zapytaniu ofertowym czasie. Trzy placowki szkolne zlokalizowane sg w centralnej czesci Sochaczewa
z tatwa dostepnoscig komunikacyjna, a jeden obiekt zlokalizowany jest w dzielnicy Chodakéw. Tylko
i wylgcznie do tego ostatniego obiektu dopuszczalne jest wydtuzenie czaséw dojazdu o 5 minut w
stosunku do wartosci przyjetych w zapytaniu ofertowym (czyli maksymalnie 15 min w godzinach 6.00
—18.00 oraz 10 min w godzinach 18.00 — 6.00. Zamawiajacy dopuszcza tez tolerancje 5 — minutows w
przypadku udokumentowanych opdznien spowodowanych zablokowaniem dojazdu do obiektow
wskutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy (wylgczenie glownego dojazdu do obiektu z
powodu np. remontu drogi, czy wypadku komunikacyjnego)..

ad.3) Zamawiajacy wyraza zgode¢ na dodanie do umowy zapisu: ,,Zamawiajacy oswiadcza, ze Obiekt
nie jest obiektem podlegajacym obowiazkowej ochronie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zobowigzuje si¢ poinformowa¢ Wykonawce niezwlocznie po tym, gdy obiekt zostanie za taki uznany”.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca bedzie musiat woéwczas spetniaé wymagania w
zakresie podejmowania interwencji i dysponowaé grupa interwencyjna, zamiast patrolem
interwencyjnym. Wykonawcy przystugiwaé bedzie wowczas roszczenie o zmiane wynagrodzenia, ale
wynagrodzenie to nie bedzie moglo by¢ wyzsze, niz 50% wiecej od pobieranego na zasadach
okreslonych umowa stron.

ad.4) Zamawiajgcy nie wprowadzi proponowanego zapisu — Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zaprojektowanie, montaz, serwisowanie oraz nadzor nad prawidlowos$cig dziatania systemu, stad
trudno oczekiwaé, by Zamawiajacy ponosit koszty jego niesprawnosci (blednych zgtoszen).

ad.5) Zamawiajgcy przyjat takie rozwigzania pod katem racjonalnosci. Na wyzszych kondygnacjach
nie przewiduje si¢ (poza wskazanymi w zapytaniu wylgczeniami) montowania w pomieszczeniach
czujek, a jedynie w ciggach komunikacyjnych. Zwigzane jest to z zatozeniem, ze s3 to pomieszczenia
trudniej dostgpne — wymagajace uzycia narzedzi do dostania si¢ do nich i wystarczy wowczas
zabezpieczy¢ cigg komunikacyjne. Nie powinno to rzutowa¢ na sprawno$é i mozliwosci
zabezpieczajace calego systemu SSWiN w przyjetej formie. Zamawiajacy uwaza, ze przyjety sposob
zabezpieczen pozwoli na wlasciwg ochrone obiektow.

ad.6) Przyjete zatozenia przewidujg dziatanie systemu KD, jako stuzalczego wobec systemu SSWiN i
pozwalajgcego na zarzadzanie nim z poziomu wej$¢ do budynkow. Systemem tym powinny by¢ objete

wszystkie gtéwne wejscia do placowek szkolnych, gdzie umozliwione swobodne dostanie sie do
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wnetrza obiektow. Zalozenia dziatania i funkcjonalnosci systemu KD, jako pomocniczego dla systemu
SSWiN znajduja si¢ w specyfikacji techniczne;j.

ad.7) Wykonawca powinien to wyceni¢ w swojej ofercie.

ad.8) Jezeli na obiektach nie ma czujek z antymaskingiem, nalezy je wymieni¢ na czujki wymagane w
zapytaniu ofertowym.

ad.9) Jezeli na obiektach nie ma czujek z dezaktywacja mikrofali i czujek sthuczenia szkla, nalezy je
wymieni¢ na czujki wymagane w zapytaniu ofertowym.

Jednoczesnie Zamawiajacy oczekuje — w ramach realizacji zamowienia — przekazania
Zamawiajgcemu wszelkich kodéw administracyjnych / kodéw uzytkownika, umozliwiajacych w
przyszlosci nalezyte zarzadzanie systemem SSWiN. Dane te powinny zawiera¢ m.in. opis systemu,
baz¢ kodow (kodu gtéwnego oraz kodow poszczegolnych czujek).
zaznajomienia si¢ z obiektami oraz przygotowania pod tym katem oferty, Zamawiajacy
przesuwa termin skladania ofert na dzien 11 kwietnia 2016 roku (poniedzialek) na godzine 12.00.
Miejsce zlozenia ofert nie ulega zmianie. koperty nalezy opisaé: ,,Oferta na dostawe systemu
SSWiN dla placéwek szkolnych podleglych Powiatowi Sochaczewskiemu. Nie otwieraé przed
dniem 11 kwietnia 2016 roku przed godzing 12.15”. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie
Zamawiajacego dnia 11 kwietnia 2016 roku o godz.12.15 w pokoju Nr 217 (Mala Sala

Konferencyjna).

Z powazaniem,

: tuchowski
jcestarosta
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