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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU



I.

CZ��� OPISOWA



OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania (inwestycji) jest projekt wykonawczy budowy przył�cza kanalizacji sanitarnej  na 

terenie Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, dz. Nr ew. 97/5, obr�b ewidencyjny Rozlazłów, powiat 

sochaczewski, województwo mazowieckie.

Projektuje si� budow� przył�cza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni �cieków bytowych,, �r  2000 mm, 

kanałów  grawitacyjnych o �rednicy Ø 200-300 mm i przewodu tłocznego PE �r 110 mm.

Projektowana przepompownia �cieków b�dzie przepompowywa
 �cieki sanitarno – bytowe ze Szpitala 

Powiatowego w Sochaczewie. Obecnie do układu sieci kanalizacji sanitarnej Szpitala wł�czone s� 3 budynki 

mieszkalne wielorodzinne,  Projektowane kanały wł�czone b�d� do istniej�cej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

�ródlanej w Sochaczewie.

Uwaga ! Po wybudowaniu przył�cza kanalizacji sanitarnej nale�y odci�� wszelkie ewentualne dopływy 

                     kanalizacji deszczowej do układu wewn�trznej kanalizacji sanitarnej.

2. Stan istniej�cy zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w niej zmian

Zasi�g opracowania projektu przył�cza kanalizacji sanitarnej wraz z  przepompowni� �cieków bytowych wraz 

z niezb�dnym układem kanałów grawitacyjnych i przewodu tłocznego obejmuje działk� nr ew. 97/5 b�d�cej 

własno�ci� Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Jest to teren na którym zlokalizowane s� obecnie  obiekty 

istniej�cej oczyszczalni �cieków Szpitala.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urz�dzenia budowlane

Projektuje si� umieszczenie w  w/w działce, za zgod� wła�ciciela działki tj. Starostwa Powiatowego oraz 

Szpitala Powiatowego w Sochaczewie kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego oraz 

przepompowni �cieków.

Zało�enia : 

− Lokalizacja  przepompowni w s�siedztwie ul. �ródłowej , gdzie znajduje si� odbiornik    

       �cieków

− Wł�czenie projektowanego kanału do studni zlokalizowanej przy wje�dzie na teren 

       Oczyszczalni �cieków Szpitala z pomini�ciem istniej�cego odcinka na �yczenie 

       U�ytkownika

Ł�czne długo�ci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

Kanały grawitacyjne :

PVC-U lite, SN 8, Ø 200  -    14,5 mb

             PVC-U lite, SN 8, Ø 315  -    66,5 mb

                   Ł�czna długo�
            -   81,0 mb

Kanał tłoczny

             PE 100 , SDR 17  Ø 110    -    9,0  mb

Studnie rewizyjne bet. �r 1200 mm -    4,0 szt

Studnia rozpr��na bet. �r 1200 mm -    1,0 szt

          Strefowa przepompownia �cieków �r wew  2000 mm  i wysoko�ci wewn�trznej 5,20 m – szt 1

        3.1. Niezb�dny zakres robót

− rozebranie nawierzchni dróg i chodników

− dokonanie odkrywek istniej�cego uzbrojenia

− wycinka drzew koliduj�cych z budow�
− dokonanie odkrywki istniej�cego kanału zbiorczego do istniej�cej przepompowni 

                             celem doprecyzowania rz�dnej istniej�cego kanału

− dokonanie odkrywki istniej�cego wodoci�gu biegn�cego wzdłu� projektowanego 

                             kanału sanitarnego wraz z jego zabezpieczeniem

− uło�enie  kanał sanitarnego głównego �r 315 mm w wykopach 



− uło�enie kanału przelewowego �r 200 mm w wykopach

− redukcja kanału w miejscu skrzy�owania z istn. kolektorem (z DN 315 na DN 200)

− budowa studni rewizyjnych

− budowa studni rozpr��nej

− budowa przepompowni �cieków

− budowa skrzynki steruj�cej przepompowni� �cieków oraz podł�czenie do instalacji 

                            elektrycznej na terenie Szpitala 

− budowa przewodu tłocznego

− wł�czenie do istniej�cej studni kanalizacji sanitarnej na kanale sanitarnym w 

                            ul. �ródlanej poprzez kaskad�

−              likwidacja istniej�cego poł�czenia mi�dzy kanałem sanitarnym, a kanałem   deszczowym 

− odbudowa istniej�cej nawierzchni dróg i chodników

− ogrodzenie terenu projektowanej przepompowni �cieków wraz z zabudow�
− utwardzenie terenu wokół istniej�cej przepompowni �cieków

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz�	ci zagospodarowania działki

Nie dotyczy obiektów liniowych.

Ł�czna długo�
 projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi: Ø 200-300 mm , L = 66,5 + 14,5 = 81,0 m.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniej�cych i przewidywanych zagro�e
 dla 

	rodowiska oraz higieny i zdrowia u�ytkowników projektowanych obiektów budowla-

nych i ich otoczenia.

Inwestycja nie stanowi zagro�enia dla �rodowiska

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi�wzi�
 mog�cych 

znacz�co oddziaływa
 na �rodowisko ( ost. zm. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r.) budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej ( § 3 ust. 1. pkt. 68) nie zalicza si� do przedsi�wzi�
 mog�cych zawsze znacz�co ani po-

tencjalnie znacz�co oddziaływa
 na �rodowisko. W zwi�zku z powy�szym nie jest wymagane opracowanie oceny i 

raportu oddziaływania na �rodowisko tej inwestycji.

W fazie realizacji inwestycji nale�y zapewni
 prowadzenie robót w sposób zabezpieczaj�cy przed powstaniem 

szkód , poprzez :

- wła�ciwy dobór sprz�tu budowlanego niezb�dnego do wykonania wykopu dla uło�enia w nim odcinka sieci wodo-

ci�gowej, tj. jak najnowszego sprawnego technicznie, spełniaj�cego normy w zakresie emisji hałasu i zanieczysz-

cze	 , dla wykonania wykopu niezb�dnego dla uło�enia w nim odcinka sieci wodoci�gowej , 

- Uwzgl�dniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okre�lonych m.in. w projekcie technicznym 

budowy sieci wodoci�gowej , w tym w szczególno�ci wykonania prac budowlanych przede wszystkim metod� na 

odkład.

- Nie naruszanie istniej�cych pojedy	czych drzew i zespołów zieleni wysokiej o dobrym stanie zdrowotnym. W 

przypadku wyst�pienia ewentualnej ,, kolizji '' z systemem korzeniowym drzew , zastosowanie metody przewiertu . 

W przypadku prowadzenia prac budowlanych w pobli�u drzew za pomoc� urz�dze	 mechanicznych – stosowanie 

opasek metalowych dla ochrony pni drzew. Ewentualna wycinka drzew – na podstawie stosownej decyzji zezwala-

j�cej na wycink�.

Projektowane roboty zwi�zane z budow� infrastruktury technicznej nie oddziaływaj� negatywnie na higien� i 
zdrowie ludzi. Budow� sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w cało�ci z materiałów sprawdzonych w u�ytko-

waniu pod wzgl�dem ekologicznym. 



II.

CZ��� RYSUNKOWA





PROJEKT BUDOWLANY



I.

CZ��� OPISOWA



OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Podstawa opracowania.

• umowa  z Inwestorem

• ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowl. (Dz.U z 2010 r.Nr 243, poz. 1623 z pó�n. zm.),

• ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wod� i zbiorowy odprowadzaniu �cieków

• ustawa z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społe-

cze	stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 

1227 z pó�n. zm.),

• ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.260),

• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. Z 2012 r. Poz 145), 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pó�n. zm.)

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.),

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pó�n. zm.)

• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.1059),

• ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

• rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,jakim 

powinny odpowiada
 budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó�n. zm.),

• rozp orz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

• rozporz�dznie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�
 mogo�cych znacz�co od-

działowywa
 na �rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pó�n. zm.),

1.1. Dane wyj	ciowe

• Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowe do celów projektowych w skali 1:500.

• Warunki techniczne na budow� przepompowni �cieków na terenie Szpitala Powiatowego uzgodnione ze u�yt-

kownikiem tj. Szpitalem Powiatowym w Sochaczewie i odbiorc� �cieków

• Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotycz�ce w lokalizacji przepompowni oraz miejsca wł�czenia do ist-

niej�cego układu.

• Obowi�zuj�ce normy i wytyczne projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy  przył�cza kanalizacji sanitarnej wraz 

przepompowni� �cieków wraz z kanałami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur i kształtek do kanalizacji 

zewn�trznej PVC-U, klasy „S” (SN 8) ze �ciank� jednolit� ł�czonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi 

gumowymi o �rednicy Ø200 mm oraz przewodem tłocznym.

 Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej:

PVC-U lite, SN 8, Ø 315       mb 66,5

PVC-U lite, SN 8, Ø 200                     mb 14,5

PE 100, SDR 17, Ø 110  mb 9

Strefowa przepompownia �cieków, �r. Wew. 2000 mm, Hwew =5,2 m szt 1

Studnia rewizyjna z kr�gów beton. Ø 1200 szt 4

Studnia rozpr��na z kr�gów beton. Ø 1200 szt 1



3. Rozwi�zania techniczne

Projektowane roboty budowlane b�d� polega
 na :

− rozebranie nawierzchni dróg i chodników

− dokonanie odkrywek istniej�cego uzbrojenia

− wycinka drzew koliduj�cych z budow�
− dokonanie odkrywki istniej�cego kanału zbiorczego do istniej�cej przepompowni 

                              celem doprecyzowania rz�dnej istniej�cego kanału

− dokonanie odkrywki istniej�cego wodoci�gu biegn�cego wzdłu� projektowanego 

                             kanału sanitarnego wraz z jego zabezpieczeniem

− uło�enie  kanał sanitarnego �r 315 mm w wykopach 

− uło�enie kanału przelewowego �r 200 mm w wykopie

− redukcja kanału w miejscu skrzy�owania z istn. kolektorem (z DN 315 na DN 200)

− budowa studni rewizyjnych

− budowa studni rozpr��nej

− budowa przepompowni �cieków

− budowa skrzynki steruj�cej przepompowni� �cieków

− budowa przewodu tłocznego

− wł�czenie do istniej�cej studni kanalizacji sanitarnej na kanale sanitarnym w 

                            ul. �ródlanej poprzez kaskad�

−               likwidacja istniej�cego poł�czenia mi�dzy kanałem sanitarnym, a kanałem

−               deszczowym 

− odbudowa istniej�cej nawierzchni dróg i chodników

− ogrodzenie terenu projektowanej przepompowni �cieków

− utwardzenie terenu wokół istniej�cej przepompowni �cieków

Nale�y pprzyj�
 minimalne wymagania dla zasypek  :

− pod jezdniami Is = 1,0 

− pod chodnikami Is = 0,97

− w terenie zielonym Is = 0,95

3.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie obiektu: 

� odprowadzenie �cieków sanitarnych z obiektów Szpitala Powiatowego oraz trzech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych.

Charakterystyczne parametry techniczne:

I. kanał sanitarny grawitacyjny  wykonany w technologi rur z polichlorku winylu, litych (SN8) �rednicy Ø200 - 

315 mm, o ł�cznej długo�ci L=81,0 m,

II. kanał sanitarny tłoczny wykonany w technologi rur z polietylenowych,�rednicy Ø110  o ł�cznej długo�ci 

L=9,0 m,

III. studnie rewizyjno – poł�czeniowe z kr�gów betonowych �rednicy 1200 mm – 4 szt. 

IV. studnia rozpr��na z kr�gów betonowych �rednicy 1200 mm mm – 1 szt.

V. przepompownia �cieków �r  2000 i wysoko�ci , H = 5,2 m (wymiary wewn�trz zbiornika)

3.2. Miejsce odprowadzenia 	cieków.

�cieki sanitarne z projektowanej przepompowni wprowadzone zostan� do istniej�cego

 kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej ks 200 w ul. �ródlanej 

� Sie� kanalizacyjna tłoczna

Kanał sanitarny tłoczny z przepompowni �cieków projektuje sie  z  rur ci�nieniowych  PE 100, SDR 17, PN10 

bar, do kanalizacji ci�nieniowej. Nale�y układa
 je w gruncie na gł�boko�ci ok. 1,7 mppt. Rury układa
 na ławie i w 

obsypce piaskowo-�wirowej. Ław� i obsypk� nale�y wykonywa
 warstwami, ubijaj�c je do 0,95-1,0 st. Proctora. 

Zasypk� wykopu nale�y wykona
 warstwami, ubijaj�c je do stopnia zag�szczenia wymaganego przez zarz�dc� drogi. 



Przewody tłoczne układane  pod jezdni� winny by
 na całej wysoko�ci zasypany piaskiem z zag�szczeniem warstwami, 

co 30 cm. Przewody winny by
 układane zgodnie z PN-EN 1671, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Instalacji Sanitarnych tom II, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci�gów z Tworzyw Sztucznych, 

szczegółowymi wytycznymi producentów materiałów i dostawców przepompowni, warunkami jednostek opiniuj�cych i 

uzgadniaj�cych oraz obowi�zuj�cymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Zestawienie długo	ci sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej:

Materiał �rednica Długo��

PE 100, SDR 17 , PN 10  Ø 110 mm 9,0 mb

3.3 Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie kanałów stanowi
 b�d� studzienki rewizyjne i poł�czeniowe wykonane z kr�gów betonowych �r 
1200  mm ł�czonych na uszczelk� z płyt� �elbetow� nadstudzienn� �r 2000  mm z pier�cieniem odci��aj�cym. 

Studzienki rewizyjne umieszczone w jezdni  b�d�  wyposa�one w właz �eliwny z �eliwa sferoidalnego typu ci��kiego 

( D 400 ) wg PN-92/H-79210 (Nale�y stosowa
 włazy �eliwne z �eliwa sferoidalnego ,z amortyzatorem i  zamkiem 

zatrzaskowym), rozmieszczone jak pokazano na planie sytuacyjnym. Szczególn� uwag� nale�y zwróci
 na konieczno�

i prawidłowo�
 wykonywania szczelnych i elastycznych  przej�
 kanału przez �ciany studni. Przy dopasowywaniu 

kr�gów betonowych (wysoko�ci studni do nawierzchni) nale�y bezwzgl�dnie stosowa
 pier�cienie regulacyjne.

Dno studni wyprofilowa
 hydrotechnicznym betonem kl. B25. Nale�y stosowa
 kr�gi z felcem na zaprawie 

wodoszczelnej. 

3.4. Przepompownia 	cieków

        Bior�c pod uwag�  niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci�nieniu) 

wyst�puj�ce na projektowanym terenie przy doborze materiałów kierowano si� konieczno�ci� zaprojektowania układu 

o podwy�szonych parametrach w zakresie dotrzymania re�imu szczelno�ci. Dlatego te� nale�y stosowa
 materiał 

całkowicie wodoszczelny, konstrukcje monolityczne.

Projektuje si� pompownie w formie układu podziemnego prefabrykowanego dostarczonego z pełnym wyposa�eniem na 

plac budowy. Dopuszcza si� monta� uzbrojenia pompowni na budowie. Płaszcz pompowni projektuje si� jako zbiornik 

monolityczny wodoszczelny .z polimerobetonu lub �elbetowy . Instalacje oraz osprz�t wykona
 ze stali kwasoodpornej 

z dodatkiem molibdenu o jako�ci A4.(AISI 316 lub inaczej 1.4401.. Pompownia ma by
 wyposa�ona w 2 szt pomp. 

Przepompowni�  projektuje si� jako nieprzejezdn�.
Teren przy przepompowni utwardzi
 kostk� betonow� na podbudowie piaskowo-cementowej. Skrzynki steruj�ce i 

przewody wentylacyjne usytuowa
 przy granicy pasa drogowego i dodatkowo zabudowa
 a�urow� obudow�. Na 

przewodach wentylacyjnych nale�y zabudowa
 filtry antyzapachowe. 

Uwaga: Przed zamówieniem zbiornika przepompowni nale�y bezwzgl�dnie wykona� sprawdzaj�ce 

pomiary geodezyjne terenu w miejscu zabudowy pompowni oraz sprawdzi� rz�dne rzeczywiste wykonanego 

kanału grawitacyjnego celem doprecyzowania przed zamówieniem wysoko	ci zbiornika oraz rz�dnych otworów 

w zbiorniku pompowni, które ma wykona� producent.

  Szczegółowe wymagania dla  pompowni:  

       Zbiornik monolityczny z polimerobetonu lub z wyprofilowanym dnem.

• �rednica wewn�trzna zbiornika - 2000  wysoko�ci  - 5,2 m 

Wyposa�enie zbiornika pompowni 	cieków – uzbrojenie  pompowni

• Ruroci�gi tłoczne stal kwasoodporna zgodnie z opisem j.w.

• �ruby, szpilki stal kwasoodporna zgodnie z opisem j.w. pkt.

• Ła	cuch nierdzewny

• Właz nieprzejezdny   z  zabezpieczeniem przed kradzie�� z zamkami.

• Drabina nierdzewna – zgodna z PN

• Kominek wentylacyjny nierdzewny szt.2

• Podest roboczy ze stali kwasoodpornej zgodnie z opisem j.w.

• Prowadnice rurowe nierdzewne

• Por�cz pomocnicza ze stali nierdzewnej

• Zł�czka z zaworem do płukania ruroci�gu tłocz. z szybkozł�czem do w��a stra�ackiego �r. zaworu ø 50 mm



• Uszczelki

• Deflektor stal kwasoodporna zgodnie z opisem j.w.

• Zasuwa klinowa do �cieków

• Zawór zwrotny kulowy do �cieków  

• Szybkozł�cze RK  

Szczegółowa specyfikacja pomp do pompowni:

• Zaproponowane  pompy musz� by
  pompami wirowymi przeznaczonymi do pompowania �cieków 

komunalnych o wolnym przelocie 80 mm .  Ka�da pompa min. z 10 m  odcinkiem kabla .

• W ka�dej przepompowni zamontowa
 2 szt pomp

Wymagania odno�nie pomp:

• silniki pomp o klasie izolacji min. H 09,

• silniki pomp  powinny by
 wykonane w obudowie z �eliwa zapewniaj�cego dobre 

            odprowadzanie ciepła .

• wał pompy ze stali nierdzewnej  

• stopie	 ochrony pomp IP 68,

• zabezpieczenie silnika bimetaliczne  - dla pomp bez czujników PTC

• czujniki termiczne PTC dla pomp powy�ej 4,5  kW je�li pompa b�dzie pracowa
 z soft 

            startami

• przeka�niki do  czujników  PTC   dla pomp powy�ej 4,5  kW je�li pompa b�dzie pracowa
 z 

            soft startami

• czujniki  wilgoci dla wszystkich pomp.

• przeka�niki  do czujników wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej.

• kabel przeznaczony do stosowania w �ciekach komunalnych

• Wirniki pomp musz� by
 pokryte zewn�trzn� powłok� ceramiczn� .Powłoka ma zwi�kszy

            odporno�
 wirników na �cieranie w kontakcie z abrazyjnymi elementami zawartymi w 

            �ciekach i piaskiem

• Wszystkie pompy  powinny  posiada
 podwójne  uszczelnienie mechaniczne  w�glik 

            krzemu na w�glik krzemu.

Tablica sterownicza dotyczy pompowni:

− Szafy do pompowni nieprzejezdnych

− Sonda hydrostatyczna  lub pneumatyczna zamkni�ta

Pozostałe wyposa�enie j.n.:

− - Obudowa z tworzywa z podwójnymi drzwiami min IP65 –dzi�ki zastosowanemu 

              materiałowi całkowicie odporna na korozj� i warunki atmosferyczne, promienie słoneczne, 

              udaroodporna

− - Przeł�cznik sie
/agragat

− - Wył�czniki ró�nicowopr�dowe oddzielne dla ka�dej pompy, oddzielne dla obwodów 

              sterowania i gniazd

− - Przepi�ciówka B+C

− - Ogrzewanie szafy z termostatem

− - Gniazdo remontowe 24V z transformatorem bezpiecze	stwa + Gniazdo remontowe 230V 

              oraz gniazdo do podł�czenia agregatu

− - Czujnik zaniku i asymetrii faz

− - Liczniki czasu pracy dla ka�dej pompy

− - Zabezpieczenie zwarciowe i przeci��eniowe pomp

− - Zabezpieczenie temperatury uzwoje	 silnika

− - Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomp

− - Zabezpieczenie przed suchobiegiem

− - Amperomierze dla ka�dej pompy, - Voltomierz

− - Zasilacz awaryjny z podtrzymaniem z akumulatorem



− - Sterowanie przepompowni� za pomoc� sterownika PLC (swobodnie programowalnego) 

              Wykonawca udost�pni kody �ródłowe oprogramowania. Sterownik zapewni mo�liwo�

              transmisji danych z przepompowni za po�rednictwem zewn�trznego modułu GSM a 

              transmisja odbywa
 si� b�dzie w technologii GPRS.

− - sonda hydrostatyczna lub pneumatyczna

− - wył�czniki pływakowe szt.2

− - System antywłamaniowy sterowny pilotem radiowym

− -Dost�p do systemy monitoringu przepompowni przez przegl�dark� WWW

Zasilanie elektryczne i sterowanie pompowni.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej b�d� zaciski pr�dowe na wyj�ciu przewodów od zabezpieczenia w 

zł�czu w kierunku instalacji odbiorcy. Szafk� pomiarow� z okienkiem do odczytu zostanie zainstalowana na granicy 

przepompowni, punkt rozdziału przewodu PEN nale�y uziemi
. Realizowan� instalacj� elektryczn� od miejsca 

dostarczenia energii dostosowa
 j� do mocy przył�czeniowej zgodnie z warunkami ZE 3-fazowej, i obowi�zuj�cych 

wymaga	 ochrony od pora�e	.
Zakres instalacji elektrycznych zalicznikowych obejmuje wykonanie:

Szafk� licznikow�
Rozdzielnic� szafkow� pompowni

Linii kablowej

Poł�cze	 wyrównawczych zgodnie z DTR pompowni, ł�cz�c obudowy pomp, metalowe ruroci�gi, prowadnice pomp, 

metalowe elementy konstrukcyjne itp.

Bednarki.

Ponadto nale�y przewidzie
:
Zasilanie agregatów pompowych (lokalizacja skrzynki na zewn�trz pompowni)

Gniazda: 220V-15A i 380V-32A ze zmiennikiem faz.

Szafka sterownicza b�dzie w komplecie wyposa�enia pompowni. Szafka powinna by
 wyposa�ona w zabezpieczenia:

Zwarciowe

Ró�nicowopr�dowe

Przeci��eniowe

Termiczne i wilgotno�ciowe ( wewn�trzne ka�dej pompy)

Zanikowe faz

Przeciw zmianie kolejno�ci faz

Przepi�ciowe

Przed suchobiegiem.

Szafka powinna umo�liwi
 sterowanie automatyczne naprzemienne dwoma zespołami pompowymi oraz sterowanie r�czne 

dowolnym zespołem. Pompownia powinna by
 wyposa�ona w odpowiedni� liczb� sygnalizatorów poziomu �cieków dla :

Pracy ka�dej pompy

Awarii ka�dej pompy

Poziomu alarmowego

Pomiar czasu pracy pompy.

Na szafie powinna by
 sygnalizacja zewn�trzna akustyczna i optyczna wskazyj�ca :

Poziom alarmowy

Awari� ka�dej pompy

Szafka powinna by
 równie� przystosowana do monta�u w niej urz�dzenia zdalnego powiadamiania o 

nieprawidłowo�ci pracy.

Nale�y przewidzie� wł�czenie przepompowni do istniej�cego monitoringu pracy wszystkich pompowni 

3.5. Rury.

Tras� projektowanej przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono graficznie na zał�czonej 

mapie sytuacyjno – wysoko�ciowej  - Projekt zagospodarowania terenu .

Główny kolektor projektuje si� z rur PVC lite ( SN8)  do kanalizacji zewn�trznej �rednicy Ø315 i 200 mm.

Rury nale�y układa
 na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej o uziarnieniu poni�ej 20 mm nie 

zawieraj�cej ostrych kamieni. Grubo�
 podsypki – min.0,15 m .Kanały układany pod jezdni� i nawierzchni�
utwardzon� winny by
 na całej wysoko�ci zasypane piaskiem z zag�szczeniem go warstwami, co 30 cm. W 

terenach nieutwardzonych obsypka kanału z zag�szczeniem do wysoko�ci 0,5 m nad rur�. Układanie ruroci�gów , 



obsypk� przewodów , zag�szczenie gruntu wykona
 zgodnie z “Instrukcj� monta�ow� – układanie w gruncie 

ruroci�gów z PVC “ producenta przewodów. Po wykonaniu obsypki piaskowej nad ruroci�giem tlocznym 

umie�ci
 siatk� lub foli� identyfikacyjn� z tworzywa sztucznego o szeroko�ci nie mniejszej ni� 0,4 m. Wszystkie 

prace zwi�zane z montowaniem i układaniem ruroci�gu w wykopie winny by
 przeprowadzone w taki sposób , 

aby nie powodowały zanieczyszczenia wn�trza rury b�d� jej uszkodzenia .Ka�da rura po uło�eniu zgodnie z osi� i 
niwelat� powinna �ci�le przylega
 do podło�a na całej swej długo�ci symetrycznie do osi . Nale�y przestrzega

zasady budowy kanału od najni�szego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku .

Monta� przewodów kanalizacyjnych wykona
 zgodnie z Instrukcj� monta�ow� układania i monta�u 

ruroci�gów z PVC .

Zasypywanie wykopów nale�y wykona
 po przeprowadzonej próbie szczelno�ci przewodów ( PN-92/B-10725, 

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.)

Uwagi:

− wszystkie poł�czenia powinny by
 tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelno�
;
− nale�y zwraca
 baczn� uwag� by ziemia lub kamienie nie dostały si� do poł�cze	;
− wewn�trzne powierzchnie kielicha oraz zewn�trzna powierzchnia rury powinny by
 dokładnie oczyszczone i 

osuszone, mog� by
 posmarowane �rodkiem zmniejszaj�cym tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie

�rodki zalecane przez producenta), nale�y przy tym sprawdzi
 prawidłowo�
 uło�enia pier�cienia i poprawno�

jego przylegania w kielichu;

− do wci�ni�cia bosego ko	ca rury w kielich mo�na u�y
 ró�nego typu wciskarek;

− monta� przewodów z PVC nale�y wykonywa
 w temperaturze nie ni�szej ni� 0oC;

− przewody z PVC mo�na montowa
 przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC;

− opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu wykona
 po przygotowaniu podło��;
− przed opuszczeniem rur do wykopu nale�y sprawdzi
 ich stan techniczny (nie mog� mie
 uszkodze	) oraz 

zabezpieczy
 je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymczasowych zamkni�
 w postaci 

za�lepek, korków;

− przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nale�y zwróci
 uwag�, aby poł�czenia kielichowe nie rozsuwały 

si� nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych ko	cach rury nie powinny zmienia
 swojego poło�enia - 

max. 0,5 - 1,0 cm);podło�e nale�y profilowa
 w miar� układania przewodu, a grunt z podło�a wykorzystywa

do stabilizacji uło�onej ju� cz��ci rury przez zag�szczanie po obu jego stronach;

− nale�y zwróci
 uwag�, aby przy poł�czeniu kielichowym bosy koniec wszedł do oznaczonego na rurze 

miejsca;

− sposób monta�u kanałów grawitacyjnych  powinien zapewnia
 utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

profilami podłu�nymi ;

− kanały nale�y posadowi
 na gł�boko�ci zapewniaj�cej ochron� mechaniczn� i ciepln�;

3.6. Uzbrojenie.

Uzbrojenie kanałów stanowi
 b�d� studzienki kanalizacyjne rewizyjno-poł�czeniowe   betonowe �r 1200 mm zze 

zbrojon� płyt� nadstudzienn� i włazami �eliwnymi typu ci��kiego.

4. Uzbrojenie podziemne, skrzy�owania, kolizje.

Inwentaryzacji istniej�cego zbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-

wysoko�ciowego .

Projektowane kanały krzy�uj� si� na swojej trasie z nast�puj�cym uzbrojeniem :

1. sie
 i przył�cza wodoci�gowe (istniej�ce)

� wodoci�g : o� rury zgodnie z rz�dnymi na mapie 2,6 m p.p.t.,

� kable energetyczne

Przed wykonaniem kanalizacji sanitarnej nale�y potwierdzi
 zagł�bienie istniej�cego uzbrojenia podziemnego. 

Je�eli zagł�bienie nie spełnia kryteriów z projektu, nale�y je przebudowa
 lub zmieni
 spadek odgał�zie	
kanalizacji sanitarnej. Decyzj� o przebudowie nale�y podj�
 w uzgodnieniu z Wła�cicielem uzbrojenia, 

Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

      W razie wyst�pienia w rzeczywisto�ci innych rz�dnych posadowienia w/w mediów ni� wskazuje na to mapa do 

celów projektowych koliduj�cych z projektowanym kanałem kanalizacji sanitarnej nale�y powy�sze media 

przebudowa
 na zasadach i za zgod� Wła�ciciela danego uzbrojenia, Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru:



5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nale�y prowadzi
 zgodnie z norm� bran�ow� PN B 

10736 : '' Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych '' 

Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie kanału wynosi gł�boko�
 przemarzania + 0,2 m. 

Układanie rur przewiduje si� w wykopach w�skoprzestrzennych pionowych szalowanych poziomo szczelnymi 

szalunkami . Jest to szczególnie wa�ne z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz du�e gł�boko�ci przy 

niestabilnym gruncie. Wykopy pod kanały nale�y wykonywa
 mechanicznie z wyj�tkiem pasów gdzie znajduje si�
uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem b�d� ogrodzeniem .W tych przypadkach przewiduje si�
wykopy r�czne. 

Planuje si� wykonanie wykopów:

� mechanicznie w 90% ,

� r�cznie w 10%.

Dno wykopu musi by
 dokładnie odwodnione. Je�eli wyst�pi� wody gruntowe, proponuje si� stosowanie 

zestawu igłofiltrów.

Rury układa
 na podsypce z piasku minimalnej gr. 0,15 m. Podsypka nie mo�e zawiera
 ostrych  kamieni , 

musi by
 starannie wystabilizowana i uformowana.  Obsypka ruroci�gu jest konieczna , celem zagwarantowania 

rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron.   Zarówno obsypka jak i grunt ,którym b�dzie zasypywany 

kanał musi by
 starannie zag�szczany warstwami.  

Urobek z wykopów :

− w miejscach wymiany gruntu na wywóz stały (wymiana gruntu w miar� potrzeb) 

Przed wykonaniem poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej pomi�dzy studzienkami nale�y odkry

miejsca skrzy�owa	  w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia uzbrojenia podziemnego. Roboty 

monta�owe nale�y wykonywa
 ''na sucho'' w odwodnionym i odeskowanym wykopie. Miejsca wykonywania 

robót ziemnych i monta�owych nale�y zabezpieczy
 zgodnie z przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz 

Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o�wietlenie w czasie nocy. 

Bezwzgl�dnie w ka�dym przypadku zachowa
 wymagania wg normy PN-75/E-05100 „Odległo�ci od 

skrajnego czynnego przewodu istn. linii napowietrznej''.                          
W miejscach skrzy�owa	 z sieci� i przył�czami wodoci�gowymi roboty nale�y wykonywa
 r�cznie. Prace 

wykona
 pod nadzorem pracownika PWiK Sp.zo.o. w Sochaczewie. O terminie rozpocz�cia robót nale�y 

powiadomi
 z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

6. Odwodnienie wykopów.

Dla projektu budowy przepompowni �cieków i kanałów sanitarnych nie wykonano geotechnicznych warunków 

posadowienia. Do oceny warunków gruntowo wodnych posłu�ono si� badaniami geotechnicznymi jakie 

wykonane były pod budow� w tym obr�bie geodezyjnym systemu kanalizacji sanitarnej. Wynika z nich, �e w 

trakcie wykonywania bada	 nawiercono napi�te i swobodne zwierciadło wód grunt. na gł�boko�ci 1,0 m ppt, 

Obecnie z uwagi na długie okresy suche wysoko�
 zalegania wód gruntowych mo�e ulec zmianie.

Wykopy prowadzone b�d� w warunkach odwodnienia. Nale�y zastosowa
 odwodnienie technologiczne – 

igłofiltry . Podci�nienie , wytworzone ss�cym działaniem igłofitrów w wodzie wypełniaj�cym pory gruntu , 

zapobiega jej wpływowi do wykopu , gdy� na jego skarpy działa ci�nienie atmosferyczne . Urz�dzeniem 

czerpi�cym wod� z układu igłofiltrów i utrzymuj�cym w nim podci�nienie mo�e by
 pompa przeponowa, wirowa 

samozasysaj�ca albo normalna pompa wirowa z przyssawk� samozasysaj�c� . Czerpana woda z odwodnienia 

wykopów nale�y odprowadzi
 do istniej�cego kanału zrzutowego wód deszczowych.

7.  Organizacja robót.

Zaplecze budowy zorganizowa
 na terenie działki wskazanej przez Inwestora. Energi� do zasilania placu 

budowy mo�na pobra
 z istniej�cej rozdzielnicy po uzyskaniu zgody od jej wła�ciciela.

Wod� do zasilania placu budowy , wykonania prób szczelno�ci i płukania kanałów , nale�y pobra
 z 

istniej�cego wodoci�gu. Pobór wody mo�e nast�pi
 po wcze�niejszym zawarciu umowy z gestorem sieci.

8.   Zabezpieczenie  ruchu . 

     Miejsce wykonywania robót ziemnych i monta�owych nale�y zabezpieczy
 zgodnie z przepisami  / Dz.U. Nr 

53 z dnia 2.12.61 r.  ,  Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i o�wietlenie na 



okres nocy Nale�y równie� wykona
 tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych posesji nad 

prowadzonymi wykopami.Przed  przyst�pieniem  do  robót  nale�y  wykona
 ka�dorazowo  przekopy  próbne 

celem  ustalenia  rzeczywistego  przebiegu  i  posadowienia  istniej�cego uzbrojenia  podziemnego.

W  miejscach  wyst�powania  kolizji  wykona
  przekopy  przy  u�yciu  sprz�tu  r�cznego. Istniej�ce 

uzbrojenie  na  czas wykonywania robót  nale�y  zabezpieczy
  przez podwieszenie  do  bali  drewnianych 

uło�onych  poprzecznie  na  górze  wykopu.  Po  zako	czeniu  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien 

doprowadzi
  teren do stanu  pierwotnego , ł�cznie z  zag�szczeniem  wierzchniej  warstwy  dróg gruntowych 

warstw�  �u�la  lub  tłucznia - zgodnie  ze  stanem istniej�cym przed  rozpocz�ciem  prac.Przed  rozpocz�ciem 

robót  Wykonawca  powinien  zapozna
  si�  z  tre�ci�  wszystkich  uzgodnie	 z  poszczególnymi  gestorami  sieci 

i  uzbrojenia nad-i podziemnego  oraz  uzgodnieniami  poszczególnych  mieszka	ców.

9.  Wykonanie i  odbiór.

Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

remontowo-budowlanych „ t.II z 1988r oraz „ Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru ruroci�gów z 

tworzyw sztucznych „ z 1994 r , obowi�zuj�cymi normami 

UWAGA : Ze  wzgl�du  na mo�liwo�
 wyst�pienia  odcinkami  niekorzystne warunki gruntowe nale�y zwróci

szczególn� uwag� na  staranne  wykonanie zasypki nad przewodami 

10. Okre	lenie obszaru odziaływania obiektu

Obszarem oddziaływania obiektu jest teren działki  nr ew. 97/5 w obr�bie ew. Rozlazłów w Sochaczewie na 

których planuje si� wykona
 przepompowni� �cieków i kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej . Inwestycja 

nie oddziałuje na działki s�siednie.

Obszar oddziaływania okre�lono na podstawie n/w aktów prawnych :

• ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowl. (Dz.U z 2010 r.Nr 243, poz. 1623 z pó�n. zm.),

• ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wod� i zbiorowy odprowadzaniu �cieków

• ustawa z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społe-

cze	stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 

1227 z pó�n. zm.),

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.),

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pó�n. zm.)

• ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 

z pó�n. zm.),

• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.1059),

• rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,jakim 

powinny odpowiada
 budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó�n. zm.),

• rozporz�dznie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�
 mog�cych znacz�co oddzia-

ływa
 na �rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pó�n. zm.),

11. Zestawienie podstawowych materiałów .

Lp. Materiał Ilo�



j.m.

1. Kanał z rur PVC (SN8) �r. 200mm 14,5 mb

2 Kanał z rur PVC (SN8) �r. 315mm 66,5 mb

3 Studnie rozpr��na 1 szt.

4 Studnie betonowe �r. 1200 mm 1 szt.

5 Przepompownia �cieków �r 2000 , H= 5,2 m z 2 pompami zatapialnymi o wydajno�ci 12,5 

l/s ka�da

1 kpl



12.  Dobór przepompowni 	cieków

Bilans �cieków do doboru przepompowni przyj�to na podstawie przekazanych przez ZWiK w Sochaczewie 

informacji n/t zu�ycia wody w ostatnich latach przez Szpital Powiatowy oraz 3 budynki mieszkalne wielorodzinne 

wł�czone do kanalizacji Szpitala.

Pprzyj�to nast�puj�ce zało�enia :

� Zu�ycie wody w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie :

- w 2009 r   - 40 081 m³

- w 2010 r   - 45 878 m³

- w 2011 r   - 40 759 m³

- w 2012 r   - 40 952 m³

- w 2013 r   - 41 921 m³

- w 2014 r   - 39 864 m³

- w 2015 r   - 37 988 m³

� �rednie zu�ycie roczne wody przez Szpital :

-  41 063 m³

� Zu�ycie wody w bud. Mieszk. wielorodzinnym, ul. Gawłowska 47  w 2014 r – 4 022 m³

� Zu�ycie wody w bud. Mieszk. wielorodzinnym, ul. Gawłowska 47a w 2014 r– 4 167 m³

� Zu�ycie wody w bud. Mieszk. wielorodzinnym, ul. Gawłowska 49  w 2014 r – 3 757 m³
� Ł�czne �rednioroczne zu�ycie wody przez budynki mieszkalne wielorodzinne :

 Qrw = 11 946 m³

� Ł�czne �rednioroczne zu�ycie wody przez Szpital i budynki mieszkalne wielorodzinne 

Qrw = 53 009 m³/rok + 300m³/mc*12mc = 56 609  m³/rok 

� Ł�czna �rednioroczna ilo�
 �cieków bytowych ze Szpitala i budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

Qr�ci =  56 609 * 0,95 = 53 770 m³/rok 

� Ł�czna miesi�czna ilo�
 �cieków bytowych ze Szpitala i budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

Q�rmc�ci = 4480 m³/mc

Najwi�ksze zu�ycie wody jest w dni robocze tj 21 dni na m-c

Qmaxd�ci = 213 m³/d

� �redniogodzinowa ilo�
 �cieków bytowych ze Szpitala i budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

           Q�rh�ci = 213 m³/d / 24 = 8,88  m³/h

� maksymalnagodzinowa ilo�
 �cieków bytowych ze Szpitala i budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

� najwi�kszy spływ �cieków wyst�puje w godzinach rannych – 4 godziny I stanowi 70% spływu dobowego

Qmaxh�ci = 213 m³/d  x 70%  = 149  m³/d / 4 h = 37,3  m³/h

�   q = 5,62 l/s

Qpomp = 10,4 l/s *1,2 = 12,5  l/s

Przyj�to przepompowni� �cieków z włazem nieprzejezdnym o wewn�trznej �rednicy zbiornika  1500 mm, wysoko�ci 

wewn�trz H= 5,2 m z dwoma pompami zatapialnymi o wydajno�ci Q = 12,5 l/s ka�da i wysoko�ci podnoszenia  H = 

4,5 m. Kominki wentylacyjne pompowni winne by
 z wkładami antyodorowymi.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym napływem wód deszczowych  proponuje si� wykonanie w studni 

rewizyjnej przed przepompowni� przelewu awaryjnego.
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1.
O�wiadczenie Projektanta o

prawidłowym wykonaniu projektu budowlanego

Uprawnienia Projektanta Nr 57/90/Sk-ce 

Za�wiadczenie o przynale�no�ci Projektanta do OIIB

,



Sochaczew, marj, 2016 r.

in�. Hanna Szustecka

ul. Porzeczkowa 20

96-500 Sochaczew

O�WIADCZENIE

O�wiadczam, i� opracowany przeze mnie projekt pod nazw�:

NAZWA 

OPRACOWANIA
: BUDOWA  PRZYŁ�CZA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA SZPITALA 

POWIATOWEGO

NAZWA 

OBIEKTU 
: PRZYŁ�CZE KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES 

BUDOWY
: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:142801_1 m. Sochaczew

OBR�B EWIDENCYJNY: 0006 Rozlazłów

GMINA  MIASTO : SOCHACZEW

POWIAT: SOCHACZEWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EWID.: 97/5  

INWESTOR : STAROSTWO  POWIATOWE W SOCHACZEWIE

96-500 SOCHACZEW 

ul. Piłsudskiego 65

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Sporz�dzony został zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

nej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma słu�y
.
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