MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.486.1.2016 Warszawa, dnia FO.74.CO16K

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § [, art. 126 § | w zwiazku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tekst jedn.) oraz § 2
ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1422 tekst jedn.) w zwiazku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 poz. 191 i 298 tekst jedn.) po rozpatrzeniu .,Ekspertyzy
technicznej. Zmiana sposobu przeznaczenia pomieszczenia kotlowni olejowej na kotlownie
gazowa o mocy 513 kW w budynku Zespolu Szkét Rolniczych Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Sochaczewie przy ul. Pilsudskiego 637, wykonanej przez rzeczoznawcow:
budowlanego — mgr inz. Michata Lecha Kowalskiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Janusza Bartosiewicza, nadestanej przez inwestora — Starostwo
Powiatowe w Sochaczewie, ul. Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, przy pismie z dnia 17

pazdziernika 2016 r.;
wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego, niskiego budynku internatu Zespotu
Szkot Rolniczych Centrum  Ksztatcenia Ustawicznego, zlokalizowanego w Sochaczewie
przy ul. Pilsudskiego 63, w zwiazku z przebudowa pomieszczenia w piwnicy, na potrzeby

kottowni gazowej (0 mocy 513 kW) polegajacych na:

I. wyposazeniu pomieszczen, przez ktore jest prowadzona instalacja gazowa w detektory gazu

podlaczone do systemu w kottowni;
2. zapewnieniu drzwi wyjsciowych z kottowni otwieranych z pomieszczenia pod naciskiem

(dzwignia antypaniczna od wewnatrz pomieszczenia kotlowni);
3. wyposazenia pomieszczenia kotlowni w  system wykrywania gazu polaczony
z sygnalizatorem akustycznym oraz zaworem automatycznie odcinajacym doptyw gazu;

pod warunkiem

I.  zapewnienia przez ww. system detekcji gazu w kotlowni automatycznego odcigcia doptywu
gazu w przypadku przekroczenia jego stezenia odpowiadajacego 10% dolnej granicy
wybuchowosci;

zapewnienia klasy odpornosci ogniowej REI 120 dla stropu nad pomieszczeniem kotlowni;
zapewnienia klasy odpornosci ogniowej EI 120 dla wszystkich przepustow instalacyjnych
w scianach oraz stropie pomieszczenia kottowni.

W



2

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnoszg sie do  przypadkéw  wskazanych ~w  tych  przepisach, okreslonych

w pkt. 5.3. , Ekspertyzy...”, tj.:

1  zlokalizowania kotlowni gazowej o mocy powyzej 60 kW (513 kW) na kondygnacji
podziemnej przedmiotowego budynku;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, w tym w szczegdlnosci:

— wyposazenie pomieszczenia kottowni w przeciwpozarowy wytacznik pradu;

—  wyposazenie pomieszczenia kotlowni w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP-65;

—  zlokalizowaniu pomieszczenia kotlowni bezposrednio przy scianie zewngtrznej budynku
z oknami o powierzchni nie mniejszej niz 1/15 w stosunku do powierzchni pomieszczenia.

Uzasadnienie

Przy wyrazaniu stanowiska natozono warunek dodatkowy z uwagi na fakt, iz rozwigzania
nieuwzgledniajace ww. wymogu zdaniem tut. Organu nie zapewnityby odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego, w tym w szczegolnosci bezpiecznych warunkéw ewakuacji biorac
pod uwage charakter i ilos¢ osdb przebywajacych w budynku.

Ponadto Organ wskazuje, ze:

—  postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow
wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen;

- postanowienie wyraza zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie
dla przypadku wymienionego w postanowieniu oraz wylacznie w zakresie objetym
ekspertyza techniczng, wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zalozen
wymagaja realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych oraz
o0 ochronie przeciwpozarowe;j;

- postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,,Ekspertyza...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia.
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Ekspertyza Techniczna
w trybie § 2 ust. 2.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) . Dotyczy
lokalizacji kottowni gazowej na gaz ziemny na kondygnaciji
podziemnej w budynku Zespotu Szkoét Rolniczych Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie przy ul.
Pitsudskiego 63

Zmiana sposobu przeznaczenia pomieszczenia kottowni
olejowej na kottownig gazowg o mocy 513 kW w budynku
Zespotu Szkot Rolniczych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Sochaczewie przy ul. Pitsudskiego 63 |, pow. sochaczewski
, WOj. mazowieckie

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie |, ul.
Pitsudskiego 65 , 96-500 Sochaczew .

Miejsce zmiany sposobu przeznaczenia : budynek internatu
Zespotu Szkot Rolniczych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Sochaczewie przy ul. Pitsudskiego 63, pow. sochaczewski |
Woj. mazowieckie

Budynek internatu Zespotu Szkét Rolniczych Centrum Ksztalcenia
Obiekl: Ustawicznego w Sochaczewie |,
ul. Pitsudskiego 63 , pow. sochaczewski, woj. mazowieckie
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Temal. w trybie § 2 ust .2.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

F ‘ "Michal Lech Kowalski
mgr inz. budownictwa ladowego

Janusz Bartosiewicz
Rzeczoznawca Budowlany

‘ Opracowali: | Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen : .
: : wpisany do Centralnego Rejestru
Przeciwpozarowych, nr upr. 339/96 pod. poz. 69/04/RIC

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIYPOZAROWYCH
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest wskazanie rozwiazan zastepczych w
zwigzku  z lokalizacjg kottowni gazowej na gaz ziemny na kondygnacji podziemnej
budynku.

W zwiazku z niespetnieniem obowigzujacych warunkéw technicznych, w tym
powotanej w nich Polskiej Nomy PN-B-0243101:1999 ,Kottownie wbudowane na
paliwa gazowego o gestoéci wzglednej mniejszej od 1 Wymagania® dotyczacych
lokalizacji kottowni na kondygnacji podziemnej, opracowano ekspertyze techniczna
dotyczacy stanu ochrony przeciwpozarowej w trybie § 2 ust. 2.2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z2002r.
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

Zadaniem ekspertyzy technicznej jest uzyskanie odstepstwa od warunkow
technicznych dla lokalizacji kottowni gazowej w budynku internatu  Zespotu Szkot
Rolniczych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie przy ul. Pitsudskiego
63 , pow. sochaczewski , ktéra spowodowana jest niespetnieniem warunkow
technicznych i PN dot. zakazu lokalizacji kottowni gazowej o mocy powyze] 60 kW (
projektowana moc kottow 2x225 kW i 1x63 kW) na kondygnacji podziemnej, oraz
wskazanie rozwigzan zastepczych nie powodujacych pogorszenie stanu ochrony
przeciwpozarowej obiektu i bezpieczenstwa przebywajacych w nim ludzi.

Podstawy prawne opracowania ekspertyzy :

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2002r. Nr75, poz. 690 z pozn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2009 r.
Nr 119, poz. 998).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych iterenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

[4] PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe 0
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania

[5] Zlecenie Inwestora.

2. Ogolng charakterystyke obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Budynek internatu Zespotu Szkét Rolniczych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w
Sochaczewie przy ul. Pitsudskiego 63 to budynek dydaktyczny szkoty , posiada 3
kondygnacje nadziemne , catkowicie podpiwniczony o wysokosci do 12 m ( budynek
niski ) . Budynek internatu jest potgczony tacznikiem z budynkiem szatniowo-
dydaktycznym tacznikiem i stanowi cze$¢ catego kompleksu budypkgc’zw,§z,_}_<_gtyf,.:_ﬂ, e
Powierz?)chnia zabudowy okoto 630 m* , powierzchnia uzytkowa 1890.m7 . kubatura;
5103 m~. w Warszawie
Budynek wyposazony w instalacje : elektryczna , odgromowg Ww%fﬁ%lmo 0 PC&NAWC?}

varszawa



kanalizacyjng , centralnego ogrzewania , wodociggowa , wentylacje grawitacyjng .
Budynek wyposazony w instalacje hydrantow wewnetrznych . Woda do
zewnglrznego gaszenia zapewniana jest hydrantéw DN 80 , w odlegtosci do 75 m
zlokalizowane sa 2 hydranty .

Pomieszczenie przeznaczone na kottownie gazowg w chwili obecnej jest
wykorzystywane jako kottownia olejowa . Pomieszczenie to jest potaczone z
pozostatg czgscig podpiwniczenia , przylega do dwéch $cian zewnetrznych budynku
| znajduje sie bezposrednio przy wejsciu do podpiwniczenia z zewnatrz budynku .
Konstrukcja budynku :

- fawy fundamentowe zelbetowe , $ciany piwnic z cegty petnej |

- Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej , sciany
konstrukcyjne w piwnicach o grubosci ok 40 cm ., na parterze i pietrach o grubosci
ok 25¢cm .,

- sciany kottowni z cegty petnej o grubosci 25 cm

-sciany wewnetrzne dziatowe z cegty petnej na zaprawie wapiennej o grubosci od 24
do 12 cm |

-strop nad piwnica Zelbetowy gestozebrowy o grubosci 24 cm | strop nad parterem i
pietrami kanatowy o gruboéci 24 cm

-schody wewnetrzne zelbetowe |

- stropodach z ptyt korytkowych |

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie istniejacej kottowni ktora
zlokalizowana jest w podpiwniczeniu .

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejgcego pomieszczenia kottowni
olejowej na pomieszczenie kottowni gazowej. Pomieszczenie znajduje sie w piwnicy
budynku. Pomieszczenie to jest potaczone z pozostata czescig podpiwniczenia ,
przylega do dwoch $cian zewnetrznych budynku i znajduje sie bezposrednio przy
wejsciu do podpiwniczenia z zewnatrz budynku .

Projektuje sie kottownie pracujgcg w systemie zamknietym wodno pompowa o
parametrach 70/50°C. Kottownia opalana bedzie gazem ziemnym. Kotly pracowaé
beda w ukfadzie kaskadowym Instalacja centralnego ogrzewania . Kottownia
wyposazona bedzie w trzy kotty kondensacyjne opalane gazem ziemnym ,
projektowana moc kottow 2x225 kW i 1x 63 kW , moc taczna 513 kW .
Zabezpieczenie kottéw poprzez uktad zamkniety z przeponowym naczyniem
wzbiorczym i zaworami bezpieczenstwa. Obieg czynnika grzewczego projektuje sie
wymuszony z pompami cbiegowymi.

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

Pomieszczenie kotlowni:

Powierzchnia — 41,0 m?

Wysoko$¢ pomieszczenia kottowni — 2.4 m

Kubatura pomieszczenia kottowni - 98,4 m®

Otwory okienne o tgcznej powierzchni 1,4 m? | ( wymagana powierzchnia okien
1/15 powierzchni pomieszczenia — 2,74 m? ) |
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3.Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrona
przeciwpozarowa).

Charakterystyka konstrukcji budynku.

Konstrukcja budynku :

- fawy fundamentowe zelbetowe , $ciany piwnic z cegty petnej

- Sciany konstrukcyjne murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej , $ciany
konstrukcyjne w piwnicach o grubosci ok 40 cm . | na parterze i pietrach o grubosci
ok 25¢cm .,

- Sciany kottowni z cegly petnej o gruboséci 25 ¢cm

-Sciany wewnetrzne dziatowe z cegty petnej na zaprawie wapiennej o grubosci od 24
do12cm ,

-strop nad piwnicg zelbetowy gestozebrowy o grubosci 24 cm | strop nad parterem i
pietrami kanatowy o grubosci 24 cm

-schody wewnetrzne zelbetowe |

- stropodach z ptyt korytkowych |

W chwili obecnej pomieszczenie kottowni jest wydzielone pod wzgledem pozarowym
( petni funkcje kottowni olejowej ) . Z kottowni zapewnione jest wyjécie na zewnatrz
budynku .Do kottowni zaprojektowano drzwi w klasie odpornoséci ogniowej El 60,
szeroko$c¢ skrzydta ( otwor w swietle ) wynosi 90 cm. Drzwi wyposazone sg od strony
kottowni w zamek antypaniczny. Sciana wydzielajgca kottownie od pozostatej czesci
podpiwniczenia w klasie odpornosci ogniowej REI 120 , strop w klasie odpornoséci
ogniowej REI 60 . Drzwi otwieraja sie na zewnatrz pomieszczenia kottowni

4.Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat
za zagrazajgcy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejacego pomieszczenia kottowni
olejowej na pomieszczenie kottowni gazowej. Pomieszczenie znajduje sie w piwnicy
budynku.
Projektuje sie kottownie pracujacg w systemie zamknietym wodno pompowg o
parametrach 70/50°C. Kottownia opalana bedzie gazem ziemnym. Kotly pracowa¢
bedg w ukiadzie kaskadowym Instalacja centralnego ogrzewania . Kottownia
wyposazona bedzie w trzy kotty kondensacyjne opalane gazem ziemnym ,
projektowana moc kottow 2x225 kW i 1x 63 kW , moc faczna 513 kW .
Zabezpieczenie kottéw poprzez uktad zamkniety z przeponowym naczyniem
wzbiorczym i zaworami bezpieczenstwa. Obieg czynnika grzewczego projektuje sie
wymuszony z pompami obiegowymi.
Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.
Kotfownia zlokalizowana w piwnicy .
Pomieszczenie kottowni:
> Powierzchnia — 41,0 m?
» Wysoko$¢ pomieszczenia kottowni — 2,4 m
~ Kubatura pomieszczenia kottowni - 98,4 m®
~ Otwory okienne o tacznej powierzchni 1,4 m? | ( wymagana powierzchnia okien
1/15 powierzchni pomieszczenia — 2,74 m?) | R
) ANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
Polozenie kottowni - kotlownia bedzie znajdowa¢ sie w pon‘iié\'shz‘cx:"z;ém@-wy@z:ielongm
pod wzgledem pozarowym : WYDZIAL rJ.\,ml,DwOZNAWZV
-sciany w klasie odpornosci ogniowej RE| 120 | ‘ PR
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- drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60

- strop w klasie odpornosci ogniowej REI 60 .

Rzeczywista konstrukgja :

- fawy fundamentowe zelbetowe | sciany piwnic z cegly petnej |

- Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej , sciany
konstrukcyjne w piwnicach o grubosci ok 40 ¢cm . , Na parterze i pietrach o grubosci
ok 25cm .,

- Sciany kottowni z cegty petnej o grubosci 25 cm

-Sciany wewnetrzne dziatlowe z cegty petnej na zaprawie wapiennej o grubosci od 24
do12cm |

-strop nad piwnicg zelbetowy gestozebrowy o grubosci 24 cm | strop nad parterem i
pietrami kanatowy o grubosci 24 cm

-schody wewnetrzne zelbetowe |

- stropodach z ptyt korytkowych ,

Sciany i strop spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda posiadac klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dia tych elementdw. Pomieszczenie kottowni
Jest pomieszczeniem specjalnie wydzielonym i przewidzianym wytacznie do
zainstalowania kotta wraz z niezbednym wyposazeniem zwigzanym z jego
eksploatacja. Dwie $ciany kottowni to sciany zewnetrzng budynku internatu .

W pomieszczeniu kottowni trzy kotty kondensacyjne opalane gazem ziemnym ,
projektowana moc kottow 2x225 kW i 1x 63 kW . moc taczna 513 kW ..

Wejscie do kottowni znajduje sie bezposrednio przy wejsciu do podpiwniczenia z
zewnatrz budynku .Zaprojektowano drzwi do kottowni o klasie odpornos$ci ogniowe;
El 60, szerokos¢ co najmniej 0,9 m, otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi od
wewnatrz pomieszczenia bedg wyposazone w samozamykacz i zamkniecie
bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

Oswietlenie: kottownia posiada os$wietlenie naturalne, powierzchnia otworéow
okiennych 1,4 m? ( wymagana powierzchnia okien 1/15 powierzchni pomieszczenia
—-2,74m?) . Kottownia zostanie wyposazona w oswietlenie sztuczne zainstalowane
zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony |P-65.

Wysoko$¢ kottowni: Zgodnie z Polska Norma wysoko$¢ kottowni powinna byé taka,
aby byta zapewniona wiasciwa obstuga kottow i powinna by¢ nie mniejsza niz 2,2 m.
Pomieszczenie kotlowni gazowej jest o wysokosci 2,4 m .

W zwigzku z mocg kottdw powyzej 60 kW pomieszczenie kottowni zostanie
wyposazone w system detekcji gazu firmy Gazex skfadajgcego sie z nastepujgcych
elementéw:

- modut alarmowy MD2.Z sterujacy praca detektorow oraz generujgcy impulsy na
gtowice zaworu odcinajacego — zamontowany w pomieszczeniu konserwatora

- zawor klapowy MAG-3- zamontowany w punkcie przed-pomiarowym.

-sygnalizator akustyczno-optyczny SL32- zamontowany przy Wejé\f?i}%‘:fj&l??ti@“@;&, -

Detektor gazu DEX 12N przeznaczony do detekcji gazu metan \\:\ “;Jfk
Detektor gazu DEX 12N- szt 1 nalezy podwiesi¢ do stropu kottowni. - W Warszawle
Instalacja sygnalizacyjna niedopuszczalny poziom stezenia gazu Uzt Hastdplifgog/e:

- Sygnalizuje obecnosc¢ gazu przy 10% DGW , wzywa personel do UsUniecia Usterki
powodujgcej ulatnianie sie gazu i odcina doptyw gazu na gtowicy MAG.



Zawor zamykany jest automatycznie, powtdrne otworzenie zaworu moze byc¢
wykonane tylko recznie.

Zawor MAG posiada réwniez mozliwos$¢ wytaczenia recznego.

Na Scianie zewnetrznej budynku kottowni zainstalowany zostanie ukfad
zabezpieczajacy z kurkiem odcinajgcym kotnierzowym oraz istniejgcym zaworem
klapowym kotnierzowym MAG-3 ( zawor odcinajacy doptyw gazu do instalacji w
przypadku wykrycia niebezpiecznego stezenia gazu ) . W/w armatura znajdowac sie
bedzie w szafce punku redukcyjno-pomiarowego.

Kottownia wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu znajdujacy sie
na zewnatrz pomieszczenia kottowni .

5. Zakres niezgodnosci z przepisami (dot. lokalizacji kottowni).

5.1. Wskazanie niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi;

Budynek kwalifikowany do kategorii ZL V o trzech kondygnacjach nadziemnych z
podpiwniczeniem . Planuje sie zmiane sposobu ogrzewania tzn. wymiane kottéw
olejowych na gazowe o tgcznej mocy kottow 513 kW .

Zgodnie z Polskg Normg PN -B -02431-1 Ogrzewnictwo Kottownie wbudowane na
paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania, pkt. 2.3.1
Potozenie kottowni - kotfownia o0 mocy powyzej 60 kW moze znajdowac sie na
najnizszej lub najwyzszej kondygnacji budynku. W rozumieniu warunkow
technicznych z 1994r., w okresie, w ktérym ww. norma zostata wydana piwnicy nie
traktowano jako kondygnacji, wobec czego norma stanowita, ze kondygnacjg
najnizsza jest najnizsza kondygnacja nadziemna budynku, w naszym przypadku jest
parter budynku.

Zgodnie z pkt. 2.3.10 kotfownia powinna mie¢ oswietlenie naturalne mozliwie od
przodu kotiow, a powierzchnia okien nie powinna byé mniejsza niz I: 15 w stosunku
do powierzchni podtogi kottowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien
powinno mie¢ mozliwos¢ otwierania w chwili obecnej powierzchnia otworéw
okiennyc? 1,4 m?, ( wymagana powierzchnia okien 1/15 powierzchni pomieszczenia
- 2,74 m°)

5.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Wszystkie inne warunki dla kottowni gazowej na gaz ziemny o mocy od 60 do 2000

kW zostang zapewnione, zgodnie z warunkami technicznymi i powyzej cytowang
Norma.

W ramach dziatann inwestycyjnych zostang speinione nastepujace wymagania
wynikajgce z pkt 2.3 wymaganiami Polskiej Normy PN —B-02431-1: 1999 . Kotlownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzgledne; mniejszej niz 1 . Wymagania”
polegajace na zapewnieniu : ‘OMENDA WOJEWODZKA
- pomieszczenie kottowi wydzielone pod wzgledem pozarowym |, sciana'wydziglajgea Ny
kottownie od pozostatej czesci podpiwniczenia w klasie odpow&%&&%ﬁ:_:;;@L%WCZ.;
120 , strop w klasie odpornosci ogniowej REI 60 , drzwi prowadzaee de-kottowni wszavs
klasie odpornosci ogniowej El 60

- drzwi do kottowni otwierane na zewnatrz pod naciskiem ( dzwignia antypaniczna od




wewnatrz pomieszczenia ) ,

- zostanie zapewniona wymagana powierzchnia okien nie mniejsza niz I: 15w
stosunku do powierzchni podtogi kottowni,( przy czym co najmniej 50% powierzchni
okien bedzie mie¢ mozliwo$¢ otwierania) okno istniejgce i projektowane beda
posiadaty powierzchnie 2,74 m?

-lokalizacja pomieszczenia kottowni przy $cianie zewnetrznej

-pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w oprawy oswietleniowe o stopniu
ochrony IP-65

- pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w system wykrywania gazu
pofaczony z sygnalizatorem akustycznym dziatajacym w przypadku przekroczenia
stezenia gazu odpowiadajacego 10% dolnej granicy wybuchowos$ci oraz zaworem
automatycznie odcinajacym doptyw gazu .

5.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Po przeprowadzonej analizie stanu bezpieczenstwa pozarowego w kontekscie
istniejgcych rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych i instalacyjnych w budynku, nie
zostang doprowadzone do stanu zgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi
wyszczegolnione w pkt. 5.1 niezgodnosci tj.:

- potozenie kotfowni - kottownia o mocy powyzej 60 kW moze znajdowac sie na
najnizszej lub najwyzszej kondygnacji budynku — nie zostanie usunieta,

Powyzsza niezgodnos¢ z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych nie
zostanie usuniete ze wzgledow techniczno-ekonomicznych.

W niniejszej ekspertyzie proponuje sie rozwiazania zastepcze, ktére zapewnia
wymagany poziom bezpieczenstwa pozarowego, mimo istnienia w/w niezgodnosci.

6. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow) - wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

Zaproponowane w pkt.5.2 dziatania dostosowawcze przy wydzieleniu pomieszczenia
Kottowni jako odrebnej strefy pozarowej gwarantuje akceptowalny poziom
bezpieczenstwa . Zaproponowane rozwigzania sg zgodne ze stanowiskiem KG PSP
- BZ-111-0262/142-2/10 z dnia 20 stycznia 2011 r .

7. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe; .

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego wykazata niezgodnosé

z przepisami techniczno — budowlanymi oraz Polskg Norma, jakie wystepula SR
budynku internatu Zespotu Szkoét Rolniczych Centrum Kszta’rcema ,‘_f.‘taw ]H 99.]..‘\\'1’.\!:
Sochaczewie w zwigzku z lokalizacjg kottowni gazowej na gaz znemn'%w ";1;1;..{ 1
podpiwniczeniu . WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
Dlatego autorzy ,Ekspertyzy” proponujg rozwigzania zastepcze wWZEkresie ochrony




przeciwpozarowej dotyczace przede wszystkim wydzielenia pomieszczenia kottowni
jako odrebnej strefy pozarowej oraz zapewnienia szybkiego wykrycia gazu ale takze
jego odcigcie, oraz powiadomienia osob przebywajacych w budynku o ewentualnym
zagrozeniu . Zastosowane rozwigzanie umozliwi szybkie podjecie skutecznych
dziatan ratowniczo-gasniczych przez strazakow w przypadku powstania zagrozenia .
Pomimo tego, ze kottownia znajduje sie na kondygnacji podziemnej, zapewniono
najwazniejszy warunek lokalizacyjny tj. $ciana kottowni jest éciang zewnetrzng |
zapewniono bezposrednie wyjscie z kottowni na zewnatrz budynku oraz
powierzchnie okien nie mniejsza niz I: 15 w stosunku do powierzchni podtogi
kottowni,( przy czym co najmniej 50% powierzchni okien bedzie mie¢ mozliwosé
otwierania) okno istniejace i projektowane beda posiadaty powierzchnie 2,74 m? .
Kottownia bedzie dozorowana automatycznie poprzez informacje o zdarzeniach
awaryjnych w kottowni - sygnalizator optyczno-akustyczny.

Kottownia stanowi odrebna strefe pozarowa , zapewniajgc tym samym bezpieczny
czas do ewakuacji uzytkownikdéw budynku oraz zapewnieni nie rozprzestrzeniania
sig¢ powstatego pozaru do czasu podjecia dziatan ratowniczo-gasniczych przez
strazakow.

Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w oprawy os$wietleniowe o stopniu
ochrony IP-65 .

Lokalizacja kottowni w piwnicy w budynku nie wptynie ujemnie na bezpieczenstwo
pozarowe budynku.

Ekspertyza nie zastepuje wymaganych prawem projektow technicznych
budowlanych i branzowych. Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy” nalezy opracowacé
projekt budowlany oraz projekty branzowe instalacji wewnetrznych, ktére beda
uwzgledniaty rozwigzania zawarte w ,Ekspentyzie”, a takze zostana uzgodnione z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Powyzsze niezgodnosci w wymaganiami technicznymi nie mogg by¢ usuniete
ze wzgledow techniczno-ekonomicznych,
Przyjete rozwigzania zastepcze przy jednoczesnym spetnieniu innych wymagan
przepisow techniczno-budowlanych opisanych w punkcie 5.2 zdaniem autoréw
ekspertyzy w petni zrekompensuja niespetnienie wymagan przeciwpozarowych
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz zapewni wiasciwy poziom
ochrony przeciwpozarowej w/w obiektu. Zaproponowane rozwiazanie jest zgodne ze
stanowiskiem KG PSP : BZ-I11-0262/142-2/10 z dnia 20 stycznia 2011 r .

W swietle powyzszego autorzy ekspertyzy wnosza o jej uzgodnienie.
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Kotlownie wyposadyé w gasnice proszkowe w iloSci 2 szt po 6kg
Gasnice urniedci¢ w fatwo dostepnyrn,oznakowanyrn miejscu.

Po wykonaniu instalacji gazowe/ nalezy:

-wykonaé instrukcjg eksploatacji kodowni i instalacji gazowej
-wykonaé instrukcjg postgpowaria na wypedek wystgpienia pozaru
-instrukcje umieécié w kottowni w widocznym miejscu

-przeszkolié obstuge lcottowni w zakresie eksploatacji kotfowni 1 instalacji
gazowdj

Eksploatacjg instalacji gazowej 1 kotlowni inogg prowadzi¢ tylko i
wylacznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia eksplostacyjne i
dozorowe w zakresie urzodzeii energetycanych i gazowych.

Uwaga

-Maksymalna odl. podpdr przesuwnych rurociagéw wynosi 2m
-8ciezka gazowa Weishaupt DN40 i DN25

-Zuwor elektromagnetyczny §ciezki gazowej zamontowaé
bezposrednio przed palnikiem gazowym

- Przejécie rury gazowej przez sciang budynku wykonac jako
gazoszczelne w tulei ochronnej, przestrzei migdzy rurami
wypehni¢ welng mineralng, zakoniczyc masg plastyczng
ognicochronng.

- Detektory DEX umiescié bezpoérednio nad palnikami kottow

powierzchnia kottowni - 41 m2

wymagana pow.okna wynosi 41/15=2,73m2
wysokosc kottowni - 2,4m

kubatura kotlowni -98,4m3

@ Detektor gazu DEX umieszczony pod stropem

MD4z modul sterujacy systemu detekeji

KOMENDA WOIEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
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GRANICA STREFY POZAROWE]J

Dbiekt: Budynek intermatu Zespolu Szkét Rolniczych Centrum |

Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie, ul. Pilsudskiego 63
powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

rerst | EKSPERTYZA TECHNICZNA

w trybie § 2 ust. 2.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Opracowali: Janusz Bartosiewicz Michat Lech Kowalski |
Rzeczoznawea do spraw zabezpieczen mgr inz. budownictwa ladowego f
Przeciwpozarowyeh, nr upr, 339/96 Rzeczoznawca Budowlany wpisany do

Centralnego Reastru pod poz. 89/04/R/C

Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
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