Nr 1697/MS/16

Sochaczew 18.11.2016.

STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

Ul. Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ Nr 1697/MS/16

SIME Polska Sp. z o.0. stwierdza mozliwos¢ przylgczenia do sieci gazowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego , celem dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb
grzewczych do nastepujacych odbiornikéw:

1. kociot gazowy c.0. i c.w.u.

t.gczna moc wynosi 570 kW

Maksymalny godzinowy pobdr paliwa gazowego wynosi: 60 m%h

- sztuk 2 o mocy 285 kW kazdy

Przewidywany termin rozpoczecia poboru paliwa gazowego: Il kwartat 2017r.
Nagazowanie powyzszego przytacza bedzie mozliwe po spetnieniu warunkéw
wyszczegolnionych w p. VIi IX.

i. Adres przylaczanego obiektu:
Obiekt: Budynek szkoty
ulica : Pitsudskiego 51 (dz.1905)

Miejscowosé: 96-500 Sochaczew

ll. Rodzaji parametry jakosciowe paliwa gazowego

gaz ziemny wysoko metanowy E
39,5 MJ/m?

ciepto spalania

zawartos¢ siarkowodoru
zawartos¢é siarki
zawartosc¢ par rteci

lll. Cisnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

do 7,0 mg/m3,
do 40,0 mg/m?,
do 30,0 pg/m®.

w sieci rozdzielczej w - .
Cisnienie miejscu przytgczania w miejscu odbioru
odbiorcy paliwa gazowego
Minimalne [kPa] 50 1.6
Maksymalne [kPa] 300 2.5

Sime Polska Sp. z o.0.
96-500 Sochaczew ul. Warszawska 31 tel. 0048-46-862 43 38 fax 0048-46-862 43 47
NIP 526-24-99-440 KRS 0000193491 Kapital zaktadowy 19.975.000 PLN



]

Nr 1697/MS/16
IV. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Zuzycie paliwa gazowego 2017 r. 2018 r. i pdiniej
Minimalne godzinowe [m3/h] 0,4 0,4
Maksymalne godzinowe
60,0 )
[(m/h] 60,0
Maksymalne dobowe
480 480
[m?/dobe]
Maksym?lne roczne 43 000 43 000
[m3/rok]

V. Warunkiem przyfaczenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa gazowego
jest budowa:

1. przylacza gazowego $/c DN 40 PE o dtugosci ok 15,0 m, od gazociggu bazowego
do punktu gazowego zlokalizowanego w linii granicy dziatki pasa drogowego ,
stanowigcej granice wtasnosci.(SIME Polska)

2. punktu gazowego o przepustowosci 60 m%h z gazomierzem miechowym typu
G40N (wyposazy¢ w rejestrator z transmisjg danych typu APULSE 0210 firmy
LAIUT™) (SIME Polska)

3. Iinstalacji gazowej. (Odbiorca)

Baze do gazyfikacji stanowi¢ bedzie gazocigg $redniego cisnienia DN 160 PE w
ul. Ziemowita w Sochaczewie.

VI. Minimalna ilos¢ paliwa gazowego:
niezbedna iloé¢ do utrzymania ruchu technolog. wynosi 0,40 m3h.

Vil. Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa
gazowego:

1. miejsce usytuowania gazomierza — w punkcie gazowym, po stronie niskiego
cisnienia .Gazomierz miechowy G40 N

Powyzszy dobér gazomierza nalezy traktowac jako wstepny. Ostatecznego doboru
urzgdzen pomiarowych dokona projektant w projekcie budowlanym, po przedstawieniu
w nim analizy wielkosci i charakteru zmiennoéci strumienia gazu. Analiza ta powinna
by¢ oparta o zatagczone w projekcie dane producenta, dotyczgce wymagan
ci$nieniowych oraz Qmax i Qmin poszczegodlnych odbiornikdéw, a dobrany gazomierz
powinien swojg zakresowoscig objg¢ zarowno maksymalne jak i minimalne strumienie
paliwa gazowego wystepujgce w czasie jego poboru.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z SIME Polska Sp. z o0.0. 96-500 Sochaczew, ul.
Warszawska 31.
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VII. Rozpoczecie procesu zwigzanego z przylaczeniem do sieci gazowej
Przedsiebiorstwa gazowniczego zrealizowane bedzie w oparciu o niniejsze

warunki przytgczenia i nastapi po:

1. Uzyskaniu najpdzniej przed zawarciem umowy o przytaczenie do sieci gazowej
tytutu prawnego dla przebiegu sieci gazowej, ustanowionego w formie prawem
przewidzianej na rzecz SIME Polska Sp. z 0.0. prawa nieodptatnego uzytkowania
pasa gruntu, w ktéorym bedzie przebiegata sie¢ gazowa i bedzie utozona
na nieruchomosciach innych niz drogi publiczne.

2. W zakresie okreslonym w rozdziale VI pkt. 1 i 2 moze nastgpi¢ po zawarciu umowy
o przytgczenie do sieci gazowej pomiedzy Przedsiebiorstwem gazowniczym
a Podmiotem ubiegajgcym sie o przytaczenie, w ktérej zostang okreslone zrodta
finansowania i sposob realizacji inwestycji. Zawarcie umowy moze nastgpi¢ na
pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie.

3. Zapewnieniu miejsca na punkt gazowy zgodnie z wymogami Przedsiebiorstwa
gazowniczego i obowigzujacymi przepisami.

Niniejsze warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig podstawe do zawarcia
umowy o przytgczenie do sieci gazowej z Przedsiebiorstwem gazowniczym (na pisemny
wniosek Podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie) i w nastepnej kolejnosci umowy
sprzedazy paliwa gazowego.

IX. Informacje ogélne:

Projektowanie, budowa i uzytkowanie sieci gazowej na terenie dziatania
Przedsiebiorstwa gazowniczego nalezy realizowa¢é zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy
Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a takze

zasadami wiedzy technicznej.
Okres waznosci powyzszych warunkéw przytgczenia wynosi rok od daty ich wystawienia, z

mozliwoscig ich przedtuzenia na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek podmiotu
ubiegajacego sie o przytaczenie, ztozony na 30 dni przed terminem ich waznosci.

X. Kalkulacja optaty przytaczeniowej dla grupy taryfowej SG-2

1650+49,5x(60-10) =4125,00 zt netto

Adam Bobr

Uprawnif’nin (lf!
Gr. 3D 383/47

potwierdzenie odbioru warunkow przytgczenia: LY TR -
data i czytelny podpis. € g
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