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PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ
DLA ZESPOŁU BUDYNKÓW SZKOŁY W TERESINIE

TERESIN UL. XX LECIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIEĆ WODOCIĄGOWA - istn

SIEĆ KANALIZACJI SANIT. - PROJEKT

linia energetyczna  - istn

LEGENDA :

P przepompownia ścieków  - projekt

SIEĆ KANALIZACJI SANIT. tłoczna - projekt

Ks-5 STUDNIA ROZPRĘŻNA- bet.  Dn1200mm,
właz żel. typ ciężki - PROJEKT

GRANICE DZIAŁEK

kable sterownicze automatyki pompowni

PRZEWODY KANALIZACYJNE
PCV-U  LITE  SN8  DN 200*5,9
PRZEWODY PE100 SDR17 90*5,6

 dz. nr ew. 232 obr. 0026 Teresin Gaj
jedn. ewidencyjna 142802_2 TERESIN

KAT. OBIEKTU: VIII

KS-2 STUDNIA KANALIZACYJNA- bet.  Dn 1200mm,
właz żel. typ ciężki- PROJEKT

KS- 1, Ks-3,
Ks-4, Ks-6

STUDNIA KANALIZACYJNA-PP/PE  Dz100mm,
właz żel. typ ciężki - ISTNIEJĄCA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

P PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  Dn 1500mm,

istn.

istn.

istn.
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PRZEJŚCIE POD PLACEM

UTWARDZONYM; PRZEWIERT

RURA OSŁONOWA  160*9,5 PE

L=24,5m

PRZEJŚCIE POD PLACEM

UTWARDZONYM; PRZEWIERT

RURA OSŁONOWA  400*23,7 PE

L=9,0m

0,200 PCV

L=6,5

NN

t

t

zasilanie energetyczne pompowni -
wg odrębnego opracowania

w miejscu skrzyżowania przewody NN zabezpieczyć rurą AROTA

linia telekomunikacyjna  - istn
NN

w miejscu skrzyżowania przewody t zabezpieczyć rurą AROTA

ZBIORNIK NA SCIEKI SANIT- DO LIKWIDACJI


